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Preturi in Euro convertibile in MDL la momentul comenzii

Preturile din acest catalog
sunt exprimate in EURO
si vor fi convertite in MDL
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Catalog si lista generala de preturi n°31
SECTIUNEA “W” water) 2018

Acest catalog, exclusiv DISTRIBUIT CLIENTILOR INSCRISI IN REGISTRELE PROFESIONALE ALE CAMEREI DE COMERT,
reprezintd doar o sectiune a catalogului general constituit din doua sectjiuni:

Y
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Sectiunea (W) Water:
INSTALATII

Componente pentru instalatiile
hidraulice si industriale.

Sectiunea (F) Fire:
PIESE DE SCHIMB si TERMOREGLARE
Gaz, motorina si biomasa (peleti).

Daca nu ati primit ambele sectiuni ale catalogului “W” (Water) si “F” (Fire),
trimiteti-ne cererea, iar dupa verificare, daca sunteti inscrisi in registrele profesionale,
vi se vor expedia gratuit.

DE CE SA ACHIZITIONATI DE LA ANTARES
00
; o
CEL MAI BUN PRET ACHIZITII RAPIDE $1 SIGURE SORTIMENT VAST
DE LA PRODUCATOR LA INSTALATOR Control imediat al disponibilitatii produselor - Produse de diverse modele si tipuri, pentru
Multe produse prezentate sunt construite Comand in timp real cu rezervare. Control direct | a satisface personalizarea activitatji
de grupul ANTARES, care vi se adreseaza al tuturor fazelor: de la pregatire la livrare. Dumneavoastrd, in mod normal, sunt
Dumneavoastré in calitate de profesionisti, fara intotdeauna disponibile pentru a fi expediate.
pasaje comerciale costisitoare.
WCILy,
S v Telefon
['samisrAcuTi sau + -
s ) {_RAMBURSATI _| cnzz 360333 l
—

LIVRARE LA DOMICILIU RETURNARE FACILA SERVICIUL ASISTENTA
Niciun cost suplimentar sau pierdere de timp Nu sunteti multumit? Biroul nostru tehnic este mereu la dispozitia
pentru a avea produsele Dumneavoastra. Cu In cazul in care un articol, din orice motiv, nu a Dumneavoastra pentru orice fel de informatie
ANTARES livrarea este rapida, gratuitd si la fost pe placul Dumneavoastra, in termen de 20 legata de utilizarea produselor noastre.
destinatje. de zile puteti solicita inlocuirea sau rambursul.

ON-LINE verisign "

snnp Secured
2 ANI DE GARANTIE PROTECTIA PRETURILOR SITE-UL & E-COMMERCE SIGURI
Toate produsele marca ANTARES sunt garantate | Pentru protejarea profesiei d-voastra, ANTARES Protejati de sisteme criptate de siguranta
2 ani. vinde exclusiv membrilor inscrisi in registrele “VeriSign".

profesionale ale Camerelor de Comert.

ANTARES
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CUM COMANDATI

Pe e-mail

©

md@antaresint.com

Prin fax

LB
nzz-w HMW

Comandati direct si imediat

] Daca comanda se realizeaza “ON LINE" sau prin telefon,
puteti avea confirmarea imediata a disponibilitatii articolelor si sa stabiliti rezervarea acestora.

CUM SE REALIZEAZA LIVRAREA

Pentru orice comanda, indiferent de cantitate,
ANTARES percepe pe factura o suma fixa forfetara de:
2 7,60 € pentru achizitii mai mari de 180,00 € net.
2 9,75 € pentru achizitii mai mici de 180,00 € net.
Nu este necesara nicio alta taxa,

indiferent de valoarea comenzii efectuate.

Marfurile sunt livrate la domiciliu fara taxe vamale,
prin curier sau posta:

p pentru orice zona
p pentru orice greutate
p pentru orice volum

In cazul in care nu sunteti prezent,

vi Se va lasa un aviz, pentru a aranja
preventiv preluarea marfii din depozit,
sau pentru o livrare ulterioara.

Prin telefon De pe site-ul nostru

e-commerce
Sirw) &

www.antaresint.com

(

_Expedieri pe tot MOLDOVA

‘& teritoriul

pa-E

_la760€

incepeti numaratoarea...

LIVRARE iN
48/72 ORE

-

Bucharest

T

ROMANIA

J

Y Dupa ce atj trimis comanda, veti primi o confirmare prin fax, posta electronica sau SMS.
Y Din acel moment, prin accesarea site-ului www.antaresint.com, puteti controla direct comanda d-voastra,
din momentul rezervarii si pana la livrare:

Vizualizarea comenzii incarcata direct de d-voastra sau printr-un operator de-al nostru.
Verificarea statutului comenzii:

www.antaresint.com

kq
Control immediat PN

al disponibilitatii articolelor
Comanda in timp real cu
rezervarea marfii

Control direct al tuturor fazelor
de la comanda la livrare

2 in pregatire
Y Pregatita si facturata, iar in acest caz se poate:
- Vizualiza greutatea, numarul de colete si valoarea marfii pregatite.
- Vizualiza factura de comanda pregatita si stampilata.
A Livrarea la transportator, iar in acest caz se poate:
- Cunoaste numele transportatorului
- Ora plecdrii transportului.
- Numarul de referintd al expeditiei efectuate (tracking number).
A Parcursul transportului iar in acest caz se poate cunoaste:
- Punctul in care se afla marfa comandata pe parcursul transportului
- Ora prevazuta livrdrii la adresa furnizata.

MODALITATILE DE PLATA

s

(nnT!‘_R-‘J)

IN PARTEA EXTERNA A UNUIA DINTRE COLETELE EXPEDITIEI D-VOASTRA

ESTE LIPITA O FOLIE CE CONTINE FACTURA, PENTRU UN CONTROL FACIL AL
ARTICOLELOR EXPEDIATE. PLATA SE POATE EFECTUA IN URMATOARE MODURI:

» Ramburs:

Platiti direct in momentul livrarii materialelor, la persoana delegata.

» Anticipat, prin:
Transferul sumei corespunzatoare comenzii incluzand costul fix de
transport si TVA.

2y Prin Banca, PayPal, comunicand referinta platii efectuate.

p Cu Carte de Credit tip:
VISA
[

in cazul comenzilor telefonice, nu uitati s& comunicati numarul si data de
expirare a cartii de credit.

Telefon ﬂ Fax

022-360335 \ H022-560336

md@antaresint.com

i

(

N

Conditiile generale de vanzare sunt vizibile si descarcabile de pe site-ul nostru: www.antaresint.com

4w) BNTARES




INDEX DE IDENTIFICARE A PRODUSELOR

ILOR INSCRISI IN REGISTRELE PROFESIONALE ALE CAMEREI DE COMERT,
ogului general constituit din doud sectiuni:

Acest catalog, DISTRIBUIT in mod exclusiv CLIENH
ot reprezinta doar o sectiune a cata
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Sectiunea (W) Water:
INSTALATII
Componente = pentru
hidraulice si industriale.

ESEDE SChivis

instalatiile | Gaz, motorina si biomasa (peleti).

Daca nu afi primit ambele secfiuni ale catalogului “W" (Water) si “F" (Fire), trimitefi-ne cererea, iar dupa
verificare, daca sunteti inscrisi in registrele profesionale, vi se vor expedia gratuit.

IMB si TERMOREGLARE

N.B.: Langa numarul paginii apare litera de identificare a sectiunii.

INDEX

ACUBLOTI. ... 47(W
Adaptori frezati pentru conectarea la vand de gaz.................... 89(F
ACTISIEON ..o
Alimentator electric pentru centrale
Analiza fumului - ACCESONi.........vvvrevrererceeecceeeeeeee e
Anozi de sacrificiu pentru boilere..............c..ccc.cc....
Antigel si pompa de imisie (
Aparate antiCalCar..............cccooivvvrioeieeercieeeeeecesseess e (
Aparate pentru alimentarea si distributia apei....................... 120(
Aparate pentru detectarea pierderilor de gaz i CO................... 38(F
Aparaturd BRAHMA ..o 60(F
Aparatura LANDIS & GYR - SIEMENS ...........coooiiiviiiiices 61(F
Aparaturd SATRONIC-HONEYWELL........ccoovvviviriisiiseies (F
(F
(F

ARISTON EXtractor ..........cccoccveuenern.
ARISTON SChiMBALOr ...
ADPOMELIE ...
Aprinzétori piezoelectrici..
Articole hidrauliCe............coovveeiveceeevceeeceeeceee

Arzdtori pe peleti pentru centrale vechi Sinoi .........c.....ccoo........ 9o(W
Arzatori pe motorina cu debite mici (F
Arzatori pilot S aCCESONII..........vivverreseiees e (F
Aspiratoare $i materiale pentru curatarea centralelor ............. 58(F
Autoclave cumembrand ..o 121(W

BAXI SChIMDELON ........vvvo e 91(F)
BERETTA / VOKERA - RIELLO Schimbatoare..............cccoooe.... 93(F)
BODINE SIT ..o 84(F)
BRAHMA aparatura.......... .. 60(F)
BRAHMA circuit aprindere.... ... 62(F)
BRAHMA seria Box ........... ... 62(F)
BRAHMA seria Euroflat .... ... 63(F)
BRAHMA seria Microflat .. ... 63(F)
BRAHMA seria Miniflat..... ... 64(F)
BENZI ..o 136(F)
BENZI QAEZIVE .....voooooev 56(F)
Borne electrice de 1egaturd........ccoovovmvvviniiiiinrciciniss 131(F)

Cabluri si teci pentru temperaturi ridicate ..............ccooovvveree. 56(F)
CALEFFI fluxostat rotativ.........ccooocoovvvcoeevecoeeecces oo 116(F)
Capace de protectie $i Proba.........c..ccccoovmvvvviiioniiieciioneciin: 142(W)
Capace pentru proba presiunii si de protectie....................... 158(W)

Capete pentru aerisitori compatibili ...,
Carcase izolante pentru schimbatoare....
Casete preasamblate, cu distribuitori......
Casete pentru distribuitori....................
CEME presostat apa ..........cocccooivviveoneisriisniierinns

Centrale termice - elemente diverse si specifice.....................
Centrale pentru panouri SOlare............ccocoovvovevcoeveceevecerereen.
Centralina electronica pentru reglarea temperaturii....
Centraline pentru termoSemInee ............cccoovvvveciesrieveciererreenn:
CHAFFOTEAUX extractori compatibili...........cccccoocvvcoinriciienna.
Circuite de aprindere BRAHMA
Circuite de aprindere ELM - CHAFFOTEAUX
Circuite de aprindere HONEYWELL .......c.ccoovoovvviovvesieeeee,
Circuite de aprindere LANDIS & GYR - SIEMENS ...
Circuite de aprindere SATRONIC-HONEYWELL .......
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Circuite de aprindere si control SIT.........ccooovviiviieciviisnii.
Circuite de aprindere si control pt. arzatoare si centrale

Colectoare de centrale termice pentru grupuri de distributie

J

DN 25 Si DN 32..covvvvossieerrecccisssssseesessecssss s 110(W)
Colector modular “MODULINOX" - Elem. de baza.................. 109(W)
Colector modular din plastic pentru irigatie ...............c......... 138(W)
Colectori de capacitate medie siridicatd.........c.....ccooovvervvrvnne. 22(W)
Colectori de distributie pentru centrale termice...................... 22(W)
Coliere Pentru tUDUI ............covvveeoevceeee oo 162(W)
Combustibil cu biomasa - componente de control.................. 51(F)
Compensatori de dilatatie si racorduri antivibrante .......... 103(W)
Componente Si accesorii PENtIU gaz...........oovvvvevvveeervvesrreoan. 33(F)
Compresoare de aer vase de expansiune si accesorii pentru

CONLrOIUN PreSIUNIT....ov.ooe e
CONAENSALON v
Conducte de fum-accesorii.

Console pentru radiatoare ...,
Controale de presiune $i NIVel.........ccooocoovvvovevviiericesreens

Cosuri de fum si pentru aspirarea fumului - accesorii.
Cronotermostat TOUChSCIEeN.............cccooveerriicvvviriin,
Cronotermostate...........cccccoevenenn.

Curatare i intretinere - aCCESOM ............oorrrvveirrrrreienre

Cutii de cablare conexiuni electrice.............ccooovvveenne.

DANFOSS ..o eeesese e 130(F)
DELTA ettt 129(F)




@ DEEIGENTH vvv.voooevvveo e 173(W)

(
Dibluri si suruburi (W)
DisStribuitoare - aCCESON ........vvvivirririesiessessens 16(W)
Distribuitoare - exemple de asamblare si instalare.................. 23(W)
Distribuitoare preasamblate - acCesorii ...............cc...... ...20(W)
DUNGS - PreS0Stat @8I .............cooovvvvvieeieersccoseeeeecceeseeee e (F)
DUSUI = ACCESOTIi .o s W)
Dusuri - accesorii scurgere ... W)
DUZE e 133(F)

N\

E)

Echipamente de [UCTU ..........ccoovvooevvieiccece e 177(W)
Electrosupape PENtru @pa.......ccoo...coovvvvvrcieeeerieesneecsesienns 140(W)
Electrosupape pentru arzatori pe motoring..............cccoc.coo..... 128(F)
Electrovane de gaz..........ccooc.cooovvevvvciienivvciosneeeccceesccesnnn 105(F)
Electrozi pentru arzatori..............ccoovvoevvvvcoeeveceeeecceeseceesesnn 133(F)
Electrozi pentru centrale murale.............ccccoooovviovoiiiiiciienciinn. 85(F)
ELM = LEBLANC ... 97(F)
ELM - CHAFFOTEAUX circuite aprindere............ccooocevcooeevvvvnnnn. 67(F)
Etichete adezive de identificare..............ccooocooovvcooevvcceieccs 15(W)
Excentrici si adaptori pentru inlocuirea radiatoarelor

cU dimensiuni diVErSe ........ccoovvvvioriveeiiereecs 44(W)
Extractori cu particularitati de constructie specifice............. 109(F)
Extractori de fum - @CCESOTii.............coomrrvvrceieeeeocceeee e 111(F)
Extractori de fum cu flansa (F)
Extractori de fum cu gura patrata (F)
Extractori de fum cu gura rotunda fard aripioare de fixare....107(F)
Extractori de fum cu gura rotunda cu aripioare de fixare ......108(F)
Extractori de fum cu gura rotundd cucleme.........ccccooooee... 109(F)
Extractori de fum pt. centrale pe gaz......ccccoovvvcveervvvrccceiennnnns 106(F)
Extractori de fum pt. sobe si centrale cu biomasa................ 50(F)
Extractori de fum pt. sobe si centrale cu biomasa

fAra COCNINIE ..o 49(F)

N\
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&FJ Fasete de inchidere si accesorii

............................................... )
Filtrarea apei PiSCINEION..............oovooeeeesceeeeeeeeee e )
Filtre de QP& .......ooeveeeeeceeeeeeee e )
Filtre de schimb pentru tratarea aerului... )
Flanse de CONeXIUNE........cooovviiiiiiiiinieseseeen )
Flanse pentru motoare de arzatori ..............cccoovviveivvierriciinninns )
Flexibili si jonctiuni anti-vibrante pentru gaz...............cccc....... 104(W)
FIUXOSTALE .....ooovv s 116(F)
Fluxostate si presostate.... ... 32(F)
Fluxostat FERROLI................. L117(F)
Fluxostat rotativ CALEFFI ..........coooovcooerreer oo 116(F)
Fluxostate UNIVETSale ............coooovvviioereevrcoieneeocceseseee e 117(F)

NS

Garnituri pentru accesorii §i piese de schimb ..........cc...cc..... 159(W)
Grupuri de pompare $i presurizare @ apei..........cooccoeevveeeen., 126(W)
Grupuri de pompare - componente Si aCCeSOfii ..................... 113(W)
HONEYWELL presostat aer compatibil .............ccccoovvccevvviienern. 114(F)
HONEYWELL presostat @er..............cc...... (F)
HONEYWELL circuit aprindere ... 65(F)
HONEYWELL Vana de gaz........ccooov..ooeeeverccieeeeeeceeeeeer oo (F)

6w BNTARES

-
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Instalatii de incdlzire cu biomasa - componente ................... 87(W)
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Instalatii Solare - COMPONENLE. .........crvvvvrriviiseeess 83(W)
Instrumente pentru analiza apei ... 129(W)
Interceptori pentru termocUPIU .........ccoovveverrriveiiercieccesnns 89(F)
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pentru presiune constanta.............c.cccoocoevvoervoeeveeenn. 123(W)
IFIGALIE oo 137(W)

I

[ntrerupétor telefonic automat pentru boilere sau instalaii.... 26(F)
Intrerupatori orari $i CroNOMETE...........ovvcerrvverrevrcererss 28(F)

= —

LANDIS & GYR-SIEMENS circuit aprindere................ccooevvvvvvvnn. 62(F)
Lichide de protectie pentru circ. de tuburi - Antigel.............. 174(W)
Lichide si pompe dezincrustante )
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JUNKERS - BOSCH - Extractor............... .
JUNKERS - BOSCH - Schimbatoare

8

Manometre, termometre $i @CCESONii.........vvivvrerinririnnes 107(W)
MA-TER Presostat @pa...........ccooo.oovvveervecoeeeeieseecseeeecesessnnes 115(F)
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Motoreductoare pentru sobe si centrale cu peleti .................... 44(F)

N
N

Neutralizator aciditate de condens acid al centralelor termice
CU CONAENSATIE......ooovvv e 128(W)
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OCEAN - CHAFFOTEAUX - DEVILLE Schimbdtor ...................... 94(F)
O-INGS s 160(W)
ORKLI e 120(F)

Panouri izolante si accesorii pentru instalatii de incalzire

siracire N pardoseald.............cccooovvvvcieerrvvecconeericiisnn, 35(W)
Piese de schimb pentru aparate sanitare....... ... 158(W)
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Pompe de recirculatie pentru apa sanitara...............ccooocooeev.... 15(F)
Pompe pentru arzatori (F)
Pompe pentru arzatori pe motorina - accesorii (F)
Presetupe pentru grupuri de apd la centrale..............cc............ 124(F)
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Produse intretinere cosuri fum, seminee, centrale, sobe.......... 55(F)
Profile si accesorii pentru suporti si alte utilizdri.................. 166(W)

EJ -

Racorduri de conexiune pentru vane de amestec.....136(W) - 30(F)
Racord electroizolant ............cccooovvvccoeeevvvcieeseeeceeeeees e 35(F)
Racorduri cu ogiva din alama pentru tub de cupru ................ 34(W)
Racorduri de conexiune pentru tuburi CSST ......... ... 106(W)
Racorduri de legatura la pompe pe motoring.............c.......... 128(F)
Racorduri din alama cu filet.........ccccooooiiviiioiiicces 50(W)
Racorduri din alama cu strangere rapida...........cc.ccccoovvvoennnn... 59(W)
Racorduri din alama prin comprimare cu ogivd alama.......... 60(W)
Racorduri F. pentru robineti si distribuitori (W)
Racorduri izolante dielectrice...........c.o..ccoove... (W)
Racorduri M. pentru robineti si distribuitori (W)
Racorduri nichelate pentru tub multistrat si de polietilena

PFIN STFANGETE ..o e 30(W)
Racorduri pentru sudurd ..o 62(W)
Racorduri pentru tuburi multistrat si tuburi de polietilena

DI PIESAIE ... 32(W)
Racorduri pOrt-furtun............cccoooovvviiiiiiiiiie s 55(W)
Racorduri prin strangere alamd pentru tub de plastic............. 68(W)
Racorduri prin strangere pentru tuburi de polietilena............. 26(W)
Racorduri i robinetarie sub 1avoar ..., 143(W)
Racorduri-imbinarea cu legaturi la distribuitoare i robineti ..24(W)
Racorduri-imbinarea cu robineti i racorduri...........ccc...ccoovev.... 46(W)
Radiatoare - accesorii pentru instalare ..., 48(W)
Radiatoare Port-prosop (W)
Radiatoare - materiale de sustinere i fixare..............ccco........ 161(W)
Receptor multicanal R.F. pentru termostate i

cronotermostate fard fir ... 21(F)
Reductoare de presiune @ apei........ccoo.evevnrveinereieneennnes 132(W)
Rezervoare pentru arzatoare pe peleti ..o, 90(W)
Rezervoare si accesorii pentru W.C. ...... ... 150(W)
RezZiStente €ECEICE .....ccoovvrvveveee s 131(W)
Robinetarie ClasiCa ...........ccoovoovvereoeeeeeeeeeeee e 155(W)

& \

Robinetarie monocomanda cu discuri ceramice.................. 156
Robinetarie pentru locuri publice
Robinetarie temporizatd...........cccoooccovvvvioeevciesieieesces,
Robinetarie traditionald...........cccooovovvivvieeciiiesiieeees
Robineti cu plutitori
Robineti cu sertar si supapa de retinere ..., 76
Robineti cu sfera pentru apa, aer si diverse fluide.................. 69
Robineti cu sferd pentru gaz...........cccoocvvccooorciiie.

Robineti cu sferd tip “Mignon”
Robineti de alimentare si de retinere pentru centrale

—_ i = = = = — — —

SITNCAIZILOAIE. ..o 82(
Robineti de eXTeriON. ..o, 144(
Robineti de incarcare pentru centrale .........cccooo.coovevvcervv, 124

Robineti de retinere pt centrale si incalzitoare de apd. .
Robineti de retinere si de adancime....... .95(
RODINELI € ZONG ... 29

S=E=EE=E=S=ET=E=ET=E=E =E========

— e = = = = = = — — —

Robineti pentru actuatori electrici i termostatici ................ 136(
Robineti si robineti retur cu garnituri pentru corpuri de incalzire. 44(
Robineti si robineti retur pentru corpuri de incélzire .............. 43(
Robineti termostatici cu bulb extern si capilar................... 135(
Robineti termostatici si capete termostatice............coo..coovvvv... 47(
ROZEEE..... oo 145(

N J

8 \

SATRONIC - HONEYWELL- Aparaturi........ccccoceeeveeceiiinssss oo 61(F)
SATRONIC - HONEYWELL- Circuite de aprindere .................. 62(F)
SAUNIER DUVAL - SChimbatoare...........coo...oovvvevvveorerees oo 95(F)
Schema instalatiilor sanitare cu distribuitori.... ...25(W)
Schimbatoare cu placi sudate din otel inox...... ...90(F)
Schimbatoare instantanee inspectionabile ...............ccc........ 116(W)
Schimbdtoare instantanee de capacit. mare........... 118(W) - 101(F)
Schimbatoare primare de caldurd pt. centrale..............c....... 104(F)
Schimbdtoare sanitare din cupru pentru centrale.................. 103(F)
Schimbdtoare specifice compatibile pentru diferite

MArCi de CENrale ... 93
Schimbatoare sudate in module preasamblate..................... 119(
Scule pentru tuburi multistrat si polietilend ... 29(
Senzori ai nivelului de pelet; ..94(
Separatori de decuplare a circuitelor...........c....ccooovceevvviinene.n. 102
Separatori de MUIAArie.............coovviiriveiieeiieseseriesess 130(
Separatori hidraulici L 17(W) - 115(

~o
(@]

SE=ETFTTaTO=S=T===T

SESEJJJINJIJ=S=SJ=ES=S=20

Servomotoare si racorduri de jonCtiuNe...........ccoovvverivvrerrrernnn.
SIEMENS - AParaturi............cooveivveiiriieeciosseeeseseeeeeees e
SIEMENS - Circuite de aprindere...
SIME Schimbat0are ...........ccooovvevvvviesivceeeiieseceeecee e
Sifoane i ventile de SCUrGere..........coo.oovvvviinrvviisiviiisneiiennns
SICOANE. ...
Socluri pentru trecerea ascunsa a tuburilor, usor de
INSPECHIONAL. ... s 31(
Sonde de temperatura originale... L TT
Sonde de temperaturd BRAHMA............... ...64
Sonde de temperaturd pentru centrale......... ...68
Spuma poliuretanica expandanta siizolanta ..............c...... 172
SUAUI IECHTICE ..o 172(
Sudurd grea........
Sudura usoara
Sudura usoara pentru instalatii sanitare.............ccccooovcoennnrn.

—~

ST EE====3T3I3I=E

Supape de izolare pentru inlocuirea vaselor
Supape de sigurantd de tip COMUN ......coovverrvinrieireiieenns
Supape si accesorii pentru circulatori .
Supape termostatice pentru instalatii solare ..........cc............ 134




@)

N

Tablou de comanda pentru termoseminee. ...........cccoocc.cooece. 91(W)
Teci pentru termostate si sonde de temperatura ................... 21(F)
TEIMOCUPIE ..o s 87(F)
Termocuple de iNterceptare...........coooooevvecoeeveccervecieeecceree 88(F)
Termometre si manometre cu capilar. ... 126(F)
Termostat cu detector CO.......o.o.ovorirvviirriienee 16(F)
Termostat cu capilare N CULIE.........ooo.oovvveerrecerccesee 23(F)
Termostat cu sonda la distantd si display ............cccccoevvvvvie. 24(F)
Termostate - Componente pentru instalatii pe

Z0N€ - TEMOTEGIATE ..o s 16(F)
Termostate bimetalice (F)
Termostate cu capilare (F)
Termostate de @ambieNt ............ccoovvvvvcieeieercceieeec e 16(F)
Termostate de contact (F)
Termostate de imersie (F)
Termostate pentru generatoare de aercald............ccooccooo...... 23(F)
Termostate pentru ventilconvectori FCU (F)
Termostate si centraline pentru panouri solare........................ 26(F)
Termostate si cronotermostate R.F. fard fire..........ccococcoovvvvveee. 20(F)
Traductori de presiune ... 115(F)
Transformatori de aprindere.........c.....coovvvooevvrccoeeeceerecceee. 132(F)
Tub din alama filetabil ........c.oooocoooiiriiiien 57(W)
Tubulaturi si rezervoare de motorind - aCCesorii.........ccco.......... 39(F)
Tuburi de evacuare flexibile ..........ccooovcoovvvcieevecercceee 149(W)
Tuburi din pONELIEN ..........covorvveceee (W)
Tuburi de scurgere....... (W)
Tuburi flexibile........... w)
Tuburi flexibile CSST W)
Tuburi flexibile de apa pt. instalatii termice si solare ........... 102(W)
Tuburi multistrat PEX-AL.........ccoo.coomivviermviesieceeeeeseeen. 28(W)
Tuburi si accesorii pentru aspirare sobe i centrale

PE §aZ SAU PEIEY .ovvvvveeev e 53(F)

U

)

VANZARE DIRECTA AMNTARES

NZARE TRADITIONALA

VA|

\

N

UMIAOSTATE ..o 24(F)
Ustensile si materiale pentru curatare ..., 57(F)
VAILLANT = EXTrACTON ... 110

VAILLANT - Schimbator.....

VAILLANT -vane cU 3 Cai.......ccoovvvecererrcercer,
Vane anticondens pentru centrale cu biomasa....
Vane de amestec CU 3 Cai.......c..cocvvvvceeeovireece,
Vane de amestec cu 3 Cai MUT ......o.oovovvvieoeceecoicecee,
Vane de amestec cu 3 cdi ORKLI
Vane de amestec cu 3 cdi VAILLANT ...
Vane de amesSteC CU 4 Cai..........ovvevveveeeieeeeeeeeeeeeeeeeee
Vane de amestec temostatice pentru instalatii de

incalzire in pardoseald..............ccooovoovvvieervricercrcee, 97(W)
Vane de amestec termostatice ............ccooovvvvceeerrvvrcoererernn. 133(W)
VaNE de ZONA ........vvvoceve e (F)
Vane de gaz "HONEYWELL" .. ... 18(F)
Vane de gaz SIT ..o (F)
Vane presostatice CU 3 Cal........oovvorvveeeeeeeeeeeseeeeoan (F)
Vane termostatice pentru instalatii solare...............ccc.ccooo...... 85(W)
Vas de expansiune deschis pentru instalatii pe biomasa...... 82(W)
Vase de expansiune pentru incalzire $i accesorii.................... 80(W)
Vase de expansiune pentru instalatii solare .82(W)
Ventilatoare axiale ... 47(F)
Ventilatoare centrifugale..............cooovvooerveceervccesceeecce 48(F)
Ventilatoare de preamestec pt. centrale cu condensare ...... 112(F)
Ventilatoare tangentiale de temperatura ridicata........ ... 46(F)
Ventilconvectoare cu apa pentru racire si incalzire 175(W)
Verificator universal pentru termocuple................... 89(F) - 178(W)
VIESSMANN - Extractor......... 11(F)
VIESSMANN - SChimbator ............coovveeivvceeeecesceeeees 99(F)

J
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_ PRODUCATOR |

_ REPREZENTANT ) . ANGROSIST

REPREZENTANT

L @«Gy @\ L. B

OPERATOR FINAL

Y

Vanzarea directa ANTARES este fara costurile si variatele pasajele comerciale*.

PRODUCATOR

ANTARES

K *Cu exceptia unor produse ale producatorului declarate in sectiunea de piese de schimb.

L

OPERATOR FINAL

| v w

AL

be

N

Organizare Comerciala
ANTARES® este leader in proiectarea si realizarea produselor din sectorul termohidraulic precum si in prelucrarea mecanica a componentelor din industria
OEM. In prezent, ANTARES® exporta in toatd lumea si este organizata in principalele tari prin intermediul propriilor birouri comerciale si societatilor afiliate in
franchising.

Calitate certificata
ANTARES® operaza dintotdeauna in baza unor standarde riguroase privind calitatea si eficienta, certificate conform standardelor de calitate.
Produse personalizate pentru client
0 eficientd care se manifestd in toate fazele raportului comercial, de la flexibilitatea departamentului “Cercetare si Dezvoltare”, in masura sa proiecteze solutii
‘ad hoc” in termeni de caracteristici tehnice si constructive, pana la sinergia dintre Logistica si Administrare Vanzari, care consimt comunicarea catre client a
datei disponibilitatii comenzii.

Gama larga de produse disponibile imediat
In plus, este de luat in considerare gama larga de articole produse direct sau tratate, de obicei disponibile, gata sa fie expediate si care ofera clientului
posibilitatea de a-si satisface pe deplin propriile exigente de la articolele esentiale pana la cele complementare.

J
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propriile date profesionale.

Pe fax

Pe ma

N

Pe site-ul [ ON-LINE [ =]
e site-ul nostro www.antaresint.com G
e-commerce snor? E
=]t
Telefon
Prin telefon (022 9560335

Professional Card
Este simplu sa-| aveti:

~ Accesati site-ul

www.antaresint.com Fiecare achizitie

efectuata in decursul

2 Click pe anului vé va permite
“PROFESSIONAL CARD" acumularea de
“Puncte Picatura”,
, c in proportie de 100 de puncte
” ‘(‘:I'Ck pe | ) pentru fiecare 500 Euro de
SOLICITA CARDUL achizitii

Z Completati formularul furnizat.

fn scurt timp veti primi cardul si veti fi abilitat printr-o
confirmare, a incepe cursa pentru premiile prezentate
in catalogul “CATALOG PREMII PROFESIONALL CARD
ANTARES”, in mod constant actualizat si descarcabil in
format pdf de pe site-ul web.

“Professional Card’,

permite colectionarea de

Telefon “Puncte Picatura”, pentru

022-560335 \ alegerea premiilor, dintr-o gama
vasta propusd in catalogul

Premii, descarcabil de pe site-ul

www.antaresint.com

Pentru a putea utiliza
avantajele
“Cardului Profesional”
este necesard citirea si
acceptarea adeziunii cu

Incepetl numaratoarea...

LIVRARI iN
48/72 ORE

B ﬂ Fax
H022-560335 \ % Vizitati site-ul nostru )\ @@ﬁ@gﬁﬁ\

cﬁ\.\\i\a ideald

il @ md@antaresint.com www.antaresint.com

- J
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Distribuitori

Art. E.428
pag. 71(W)

Art. E.000
pag. 77(W)

Art. G.130

Art. E.428 pag. 16(W)
At EA28 Art. E.110
— pag. 76(W)
TI(W
Art. 6.010 pag. 1100
Art. G.010 - Distribuitor din alama trefilata cu derivatii 1/2" F. cu interaxa de 50 mm.
@ Distribuitor | Nr. derivatii 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
E Cod art. G.010.03 G.010.04 G.010.05 G.010.06 G.010.07 G.010.08 G.010.09 G.010.00 G.010.11 G.010.12
’ Pret € 7,25 9,80 12,22 14,57 16,96 19,50 21,79 24,43 26,87 29,32
1L E Cod art. G.010.13 G.010.14 G.010.15 G.010.16 G.010.17 G.010.18 G.010.19 G.010.10 G.010.21 G.010.22
\ ' Pret € 9,36 12,57 15,75 18,98 22,16 25,36 28,56 31,76 34,96 40,99 /
4 Art. E.428 Art. 6.015 A
pag. 71(W) g5 —=,
Art. 6.917
pag. 24(W)
Art. U.017
pag. 24(W)
Art. £.428 Art. U.006 Art. U.007
pag. 24(W) pag. 24(W)
Art. 6.015 pag. T104)
Art. G.015 - Distribuitor din alama trefilata cu derivatii 1/2" M., cu interaxa de 50 mm.
@ Distribuitor | Nr. derivatii 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
E Cod art. G.015.03 G.015.04 G.015.05 G.015.06 G.015.07 G.015.08 G.015.09 G.015.00 G.015.11 G.015.12
’ Pret € 12,97 16,91 20,71 24,44 28,22 32,14 35,81 39,83 43,65 47,48
T E Cod art. G.015.13 G.015.14 G.015.15 G.015.16 G.015.17 G.015.18 G.015.19 G.015.10 G.015.21 G.015.22
’ Pret € 15,08 19,67 24,24 28,85 33,41 37,99 42,57 47,16 51,74 59,15
4 Art. 6.016 )
Art. E.428
pag. 71(W)
; Art. 6.917
@ @ pag. 24(W)
Art. U.017
atuoor Y 2w
Art. U.006  Art. U.
Art. E.428 oW
Art. 6.016 pag. 71(W) pag. 24(1) - pag. 24010
Art. G.016 - Distribuitor din alama trefilata cu derivatii 3/4” M. Euroconus, cu interaxa de 50 mm.
@ Distribuitor | Nr. derivatii 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
E Cod art. G.016.03 G.016.04 G.016.05 G.016.06 G.016.07 G.016.08 G.016.09 G.016.00 G.016.11 G.016.12
’ Pret € 14,14 18,47 22,66 26,78 30,95 35,26 39,33 43,73 47,95 52,17
T E Cod art. G.016.13 G.016.14 G.016.15 G.016.16 G.016.17 G.016.18 G.016.19 G.016.10 G.016.21 G.016.22
' Pret € 16,26 21,24 26,19 31,20 36,14 41,12 46,09 51.06 56,04 63,84

10w ANTARES



e Y D
Art. E.428
pag. 71(W)
Art. G.019 '.
Art. G.145
pag. 51(W)
Art. 6.917
pag. 24(W)
BT Art. U.017
ol pag. 24(W)
Art.E.428 -0 =
pag. 71(W) Art. U.006  Art. U.007
pag. 24(W)  pag. 24(W)
Art. G.019
Art. G.019 - Distribuitor din alama trefilata cu robineti de inchidere pe derivatiile de 1/2" M. Interaxa derivatiilor 50 mm.
Model @ Distribuitor | Nr. derivatii 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
) Cod art. G.019.03 | G.019.04 | G.019.05 | G.019.06 | G.019.07 | G.019.08 | G.019.09 | G.019.00 | G.019.11 | G.019.12
Cu rozete albastre 1"F
pt. apa rece sanitara Pret € 17,03 22,43 27,97 33,50 39,23 44,79 50,32 55,89 61,43 66,62
sau pentru retur la Cod art. G.019.13 | G.019.14 | G.019.15 | G.019.16 | G.019.17 | G.019.18 | G.019.19 | G.019.10 | G.019.21 | G.019.22
instalatiile de incalzire |1 1/4"F
Pret € 20,53 27,15 33,78 40,38 47,26 53,61 60,22 66,84 73,46 80,06
- . Cod art. G.019.53 | G.019.54 | G.019.55 | G.019.56 | G.019.57 | G.019.58 | G.019.59 | G.019.50 | G.019.61 | G.019.62
Cu rozete rosii 1"F.
pt. apa calda sanitara Pret € 17,03 22,43 21,97 33,50 39,23 44,79 50,32 55,89 61,43 66,62
saupentruturla Cod art. G.019.63 | G.019.64 | G.019.65 | G.019.66 | G.019.67 | G.019.68 | G.019.69 | G.019.60 | G.019.71 | G.019.72
instalatiile de incalzire |1 1/4"F.
Pret € 20,53 27,15 33,78 40,38 47,26 53,61 60,22 66,83 73,46 80,06
Art. E.428
pag. 71(W)
Art. 6.020

Art. G.145

pag. 51(W)
Art. G.917
pag. 24(W)
| Art. U.017
pag. 24(W)
Art. E.428
Pag- T1W)  Eyroconus Art.U.006  Art. U.007
pag. 24(W)  pag. 24(W)
Art. G.020
Art. 6.020 - Distribuitor din alama trefilata cu robineti de inchidere pe derivatiile de 3/4” M. Euroconus. Interaxa derivatiilor este de 50 mm.
Model @ Distribuitor | Nr. derivatii 3 4 5 6 7 3 9 10 n 12
Cod art. G.020.33 | G.020.34 | G.020.35 | G.020.36 | G.020.37 | G.020.38 | G.020.39 | G.020.30 | G.020.41 | G.020.42
Cu rozete albastre 1"F
pt. apé rece sanitaré Pret € 1820 | 2400 | 2992 | 3584 | 4197 | 4792 | 5384 | 5980 | 6573 | 71,30
_SaUPef]_thTEt}'rlf‘_ Cod art. G.020.83 | G.020.84 | G.020.85 | G.020.86 | G.020.87 | G.020.88 | G.020.89 | G.020.80 | G.020.91 | G.020.92
instalatiile de incalzire | 1 1/4" F.
Pret € 22,70 30,05 37,41 44,74 52,33 59,41 66,75 74,08 81,43 88,77
Cu rozete rosii o Cod art. 6.020.53 | 6.020.54 | 6.020.55 | G.020.56 | G.020.57 | 6.020.58 | G.020.59 | G.020.50 | G.020.61 | G.020.62
pt. apa calda ' Pret € 18,20 | 2400 | 2992 | 3584 | 4197 | 4792 | 5384 | 5080 | 6573 | 71,30
sanitara sau pentru
tur la instalatiile de 1L E Cod art. G.020.63 | G.020.64 | G.020.65 | G.020.66 | G.020.67 | G.020.68 | G.020.69 | G.020.60 | G.020.71 | G.020.72
incélzire " [Prete 22,70 | 30,05 | 37,41 44,74 | 52,33 | 5941 66,75 | 74,08 | 81,43 88,77
BANTARES 11w)



Art. G.022

Art. E.OOO\

pag. 77(W)

Art. V.058

Art. T.002
pag. 16(F)

Art. G.022

= .
:i? 2 2 Art. 6.917

SILIE 129 ﬂ @ @ pag. 24(W)  Art.E110
pag. T1(W) | Art. U.006 pag. 76(W)

i Lt Art. U.017

1"' pag.24(W) 0. 24(W)
Euroconus At uoo7 P9 Art. 6.130
pag. 24(W) pag. 16(W)

Art. G.022 - Distribuitor din alama trefilata cu robineti de deschidere incorporati, actionati manual sau cu actuatori electromecanici (Art. V.058) care nu
sunt inclusi, usor de instalat pe derivatiile 3/4” M. Euroconus. Interaxa derivatiilor 50 mm.

@ Distribuitor | Nr. derivatii 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
E Cod art. G.022.33 G.022.34 G.022.35 G.022.36 G.022.37 G.022.38 G.022.39 G.022.30 G.022.41 G.022.42
' Pret € 25,18 33,30 41,55 49,80 58,26 66,54 74,77 83,07 91,32 99,22
T E Cod art. G.022.83 G.022.84 G.022.85 G.022.86 G.022.87 G.022.88 G.022.89 G.022.80 G.022.91 6.022.92
\ ' Pret € 29,68 39,36 49,04 58,69 68,63 78,02 87,69 97,35 107,03 116,68 j
e —— s |Art. V.058 - Actuator electrotermic, instalabil in mod direct pe robmetu\
i = de deschidere a distribuitorilor G.022 (din aceasta pagina). Cu indicator al
T deschiderii efective.
| - Se poate comanda de la un termostat de ambient. Absorbtia 3W.
| - o — Model Tensiune 230V 24V
entru cutile de cablaj Cod art. V.058.01 V.058.02
vedeti pag. 13(W) Fara microintrerupator |- — ] 75 ] o
de sfarsit de cursa =
Pret € 11,22 10,87 11,30 10,95
Pentru transformatorii electrici | Model Tensiune 230V 24V
7 H Cod art. V.058.35 V.058.36
Art. T.129 vedeti pagina 21(F) |, microintrerupator | 1 T 1 7
Art. V.058 de sfarsit de cursa =
rt. V. Pret € 17,93 17,36 17,93 17,36 )

i Q%J pag. 24(W) Art. E110
' Art. U.006 G pag. 24(W)
S T Db
Art. E.428 e pag. 24(W)
Art. G.029 vag. TIW) Art. U.007 pag. 24(W) Art. 6.130
pag. 24(W) pag. 24(W)

Art. V.058 \
Art. T.002 o : Art. E.000
pag. 16(F) F[E || e pag. 77(W)
L e
::— — - I. _| |_‘ i =
| | | |'-|u] ]|| !
L

Art. G.029

Art. G.917

Art. G.029 - Distribuitor din alama trefilata cu robineti de deschidere incorporati, actionati de actuatori electromecanici inclusi, care primind curent

de la termostatele relative de ambient determina inchiderea si deschiderea automata a circuitului. Cu derivatii de 3/4” M. Interaxa derivatiilor 50 mm.
Tensiune actuatori 230 VAC.

Model

@ Distribuitor

Nr. derivatii 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
Echipat cu E Cod art. G.029.03 | G.029.04 | G.029.05 | G.029.06 | G.029.07 | G.029.08 | G.029.09 | G.029.00 | G.029.11 | G.029.12
actuatori fara ' Pret € 59,05 78,05 97,16 116,28 | 135,65 | 154,75 | 173,87 | 193,03 | 212,15 | 230,93
microint_rerupétorv . Cod art. G.029.13 | G.029.14 | G.029.15 | G.029.16 | G.029.17 | G.029.18 | G.029.19 | G.029.10 | G.029.21 | G.029.22
de sfarsitde cursa |1 1/4"F.
Pret € 63,56 84,10 104,66 125,18 145,97 166,24 186,78 207,31 227,86 248,39
) Cod art. G.029.53 | G.029.54 | G.029.55 | G.029.56 | G.029.57 | G.029.58 | G.029.59 | G.029.50 | G.029.51 | G.029.52
Echipat cu actuatori | |
pat c . Pret € 78,52 104,01 129,62 155,22 181,04 206,68 232,28 257,93 283,55 308,81
cu microintrerupator
de sfarsit de cursa | 1,4 Codart. | 6.029.63 | G.029.64 | G.029.65 | 6.029.66 | G.020.67 | G.029.68 | 6.029.69 | G.020.60 | 6.029.71 | 6.029.72
K ' Pret € 83,03 110,06 137,11 164,12 191,41 218,16 245,19 272,21 299,25 326,27 )
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Cutii de cablare conexiuni electrice
Pentru termostate si cronotermostate cu fir

Art. T.239

Art. T.239 - Cutie de plastic pentru conectarea electrica a termostatelor cu fire la actuatorii electrici (Art. V.058) montati pe un colector cu circuit
electronic de consens pentru pompa de circulatie si centrala. Pentru aceasta, firele tututor termostatelor (sau cronotermostatelor), actuatorilor si a
pompei trebuie sa fie reunite in cutia ce trebuie sa fie instalata in apropierea colectorului. Circuitul electronic intern ofera o iesire pentru pornirea sau
oprirea pompei de circulatie atunci cand unul sau mai multe termostate solicita caldura.

Se pot uni pané la 4 actuatori impreund pe aceeasi iegire. - Tensiune intrare: 230 VAC - Tensiune iegire actuatori: 230 VAC - Tensiune iegire pompd: 230 VAC
4 A. Nota: Pentru termostate si cronotermostate vedeti pagina 16(F).

Nr. zone Cod art. Dimensiuni mm. ; LR HETTE —
8 T.239.08 310 x 110 x 58 57,63 54,75
12 T.239.12 310 x 110 x 58 64,61 61,39

AN

PR R ﬂ

WY

Art. T.241.08

Art. T.241.08 - Receptor RF multicanal pentru semnale provenite de la termostatele fara fir T.230.03 in cutie de plastic cu conexiuni pentru actuatorii
electrici ai colectorului si cu circuit electronic de consens pentru pompa de circulatie si centrala. De instalat in apropierea colectorului, considerand
ca, capacitatea de receptie a semnalului RF este limitata in cei 200 m de spatiu liber. Circuitul are o iesire pentru pornirea sau oprirea pompei (si
centralel) atunci cand unul sau mai multe termostate solicita caldura.

Se pot uni pand la 4 actuatori impreund pe aceeasi iegire. - Receptie semnal RF: 200 metri spatiu liber - Tensiune de intrare: 230 VAC - Tensiune iegire
actuatori: 230 VAC - Tensiune iegire pompd: 230 VAC 4 A - Frecventa: 433 Mhz. - Compatibil cu modelele T.235 de la pag. 20(F) - Not: Pentru un numar de
canale mai mare de 8, addugati fiecarui canal un receptor aditional Art. T.235. - de la pag. 20(F).

Cantitate de achizitie > 1 5 10
Pret € 96,04 91,24 88,36
4 Yo )
. La
” tis
T—— Art. T.243.20 - Cutie din plastic pentru conexiuni electrice, cu conectori
pentru 24 de legaturi. Protectie IP 55.
* Art. T.230.03 Art. T.235 ~_/ Cantitate de achizitie > 1 10
Pentru o alegere ) Prete 978 o
3 potrivita a termostatelor,
£ consultati capitolul
Art. T.243.20 asociat de la pag. 16(F).

- S N N J
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Art. 6.130
pag. 16(W)

Art. E.428
pag. 71(W)

Art. G.024

; Art. 6.917
= |/ o pag. 24(W)
7 AT Art. U006 Art. U.017
Art. G.024 ' Euroconus  Pag- 24(W) - Art. U.007 pag. 24(W)  Art.E110
pag. 24(W) pag. 76(W)

Art. G.024 - Distribuitor din alama trefilata de tur cu fluxometri pentru a masura si regla debitul in diferitele derivatii de 3/4" M. Euroconus. Cu
robineti de interceptare incorporati. Interaxa derivatiilor 50 mm. Reglarea fluxometrelor: 0,55 I/minut (KVS).

@ Distribuitor | Nr. derivatii 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
E Cod art. G.024.03 | G.024.04 | G.024.05 | G.024.06 | G.024.07 | G.024.08 | G.024.09 | G.024.00 | G.024.11 G.024.12
' Pret € 2441 31,22 39,99 46,72 54,61 62,37 70,09 117,86 85,60 92,98
TIF Cod art. G.024.13 | G.024.14 | G.02415 | G.024.16 | G.024.17 | G.024.18 | G.024.19 | G.024.10 | G.024.21 G.024.22
' Pret € 26,70 34,67 43,67 51,67 60,47 68,65 77,14 85,63 94,14 102,63
Art. G.130
Art. E.428 Art. E.000 pag. 16(W)
pag. 71(W) pag. 77(W)

Art. G.026

'\ i Art. 6.917
14" Art. U.006 pag. 24(W)
Art. G.026 Euroconus  Pag. 24(W) Art. uoo7 avorr O ELD
pag. 24(W) pag. 24(W) pag.

Art. G.026 - Distribuitor din alama trefilata cu robineti de reglare si de interceptare pe diverse derivatii de 3/4” M. Euroconus. Interaxa derivatiilor 50 mm.

@ Distribuitor | Nr. derivatii 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
., Cod art. G.026.03 G.026.04 6.026.05 G.026.06 G.026.07 (.026.08 G.026.09 6.026.00 G.026.11 G.026.12
UF Pret € 20,17 26,62 33,19 39,78 46,56 53,17 59,74 66,36 72,94 79,17
) Cod art. 6.026.13 G.026.14 G.026.15 G.026.16 G.026.17 G.026.18 6.026.19 G.026.10 G.026.21 G.026.22
T Pret € 24,28 32,15 40,03 47,89 56,01 63,60 71,47 79,33 87,21 95,06

imbinarea racordurilor prin conectri la distribuitori gi robineti

Extremitate conica: Extremitate: 3/4" M.
1/2" M. Euroconus

16,2

G 1/2"

’ ==

L &5 25 = | Wl =03
pentru tub multistrat si  pentru tub multistrat pentru tub de polietilena pentru tub de pentru tub multistrat §i pentru tub multistrat pentru tub pentru tub de cupru
de polietilena prin presare Art. U.017 Art. U.007 cupru de polietilena prin presare  Art. U.017 la p. 24(W) de polietilena 3/4"M.x18
k Art. G917 lap. 24(W) lap. 24(W) lap. 24(W) Art.U.006lap. 24(W) *  Art.G.917lap. 24(W) Art. 6.907 la p. 24(W) Art.U.007 lap. 24(W)  Art. U.006.38 lap. 24(W

14w) PANTARES
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Art. G.042 - Carcasa izolanta din polietilena expandata pentru colectori
realizati din bare.

Compatibil cu colectorii seriile: G.019, 6.020, 6.022, G.024, G.026, G.029. Lung
pentru 12 cai de taiat pentru masuri mai mici.

Art. 6.042 Cod art. @ Distribuitor Pret €
G.042.10 1" 8,81
G.042.14 11/4" 8,81

Art. G.033

. Art. E.428
Art. G.150 i pag. 71(W)
pag. 53(W)

\ |zt | |
L o ALUOS ARUODT AU A GOTT
Art. G.033 —"" pag.24(W) pag. 24(W) pag.24(W)  pag. 24(W)

Art. G.033 - Distribuitor din alama, modular, componibil de 3/4” M.F. cu robinet de interceptare integrat pe diverse derivatii de 1/2" M. Interaxa
derivatiilor 36 mm.

Nr. derivatii 2 3 4
Cod art. G.033.02 G.033.03 G.033.04
\Pre; € 5,45 7,63 10,69 /
Art. G.030

A _ . ;
NN

pag. 24(W)

‘ Art. U.006  Art. U.007  Art. U.017
Art. G.030 Art. E.428

pag. 24(W)  pag. 24(W)  pag. 24(W)
1/2" pag. 71(W)
Art. G.030 - Distribuitor din alama, modular, componibil cu derivatii de 1/2" M. Interaxa derivatiilor 36 mm.
@ Distribuitor i tip 3/4" M.E. 1" M.F.
Nr. derivatii 2 3 4 5 2 3 4 5
Cod art. 6.030.02 G.030.03 G.030.04 6.030.05 G.030.12 G.030.13 G.030.14 G.030.15
Qret € 3,84 5,40 5,75 6,89 3,60 6,01 1,67 9,35

~

Etichete adezive de identificare

Art. G.174.00 - _ 5 m
EEEE"NEADDN

Art. G.032.02 - Regulator de debit cu vizualizator de schimb Art. G.174.00 - Serie de 55 etichete adezive pentru identificarea fiecarui circuit de

pentru turul distribuitorilor Art. G.024. Camp de masura: 0.5 | df"vat'e a distribuitoarelor. — -
- 51 pe minut. In dublu exemplar de culoare rosie si albastra.

Pret € 2,60 Pret € 10,44
- AN J
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Accesorii pentru distribuitori

Art. G.917
A pag. 24(W)
ar- DB DB Art. U.017
fo e Art. U.006 W" @I pag. 24(W) Art. U.007
Art. G.120 Euroconus 24(W it. U.
\ pag. 24(W) pag. 24(W) _/

Conectarea racordului
port-termometru Art. G.120
la distribuitor cu legaturi
3/4" Euroconus.

YO

FEE-Fene
Art. V.065

Y

Art. G.134

Y

<

Art. E.428

Vizitati site-ul nostru:
waw.antaresint.com*

-

Art. G.130 Art. G.131

‘ Art. G.132 Y,
Art. G.131 - Terminal M. pentru distribuitori dotat cu supapa de aerisire\
si robinet de descarcare. Cu garnitura.

\

. A

Diametru @ 1" M. 11/4" M.
Cod art. G.131.10 G.131.14
Pret € 5,77 6,94

Art. G.132 - Kit pentru by-pass diferential de suprapresiune reglabil
pentru colectori de tur si retur suprapusi de 1”, cu interaxa de la 200 la
300 mm. - Legaturi: 1"M. x 1'M.

Art. G.120 - Racord din alama port-termometru pentru derivatiile
distribuitoarelor.

Legaturi: 3/4” M. Euroconus x 3/4” F. Euroconus

Tip cu termometru fara termometru
Cod art. 6.120.93 G.120.03
Pret € 11,55 9,05

Art. V.065 - Robinet din alama de echilibrare cu indicator de debit pentru
instalatii de incalzire in pardoseala.

Il.)eggituri.' 3/4” M. Euroconus pt. stut 1/2” M. - Temp. 100°C. - Pres. 10
ari.

Debit I/min. 1+4 2+8

Cod art. V.065.04 V.065.08
Cantit. de achizitie > 1 50 1 50
Pret € 19,27 18,30 19,27 18,30

Art. G.134 - Excentric din 3 bucati pentru a usura conectarea cu
distribuitoarele (excentricitate 16 mm).

Cod art. Diametru @ Pret €
G.134.13 3/4"M. x 3/4"M. 9,12
G.134.11 3/4'M. x 1"M. 11,63
G.134.10 1T"M. x 1"M. 14,07

Art. G.135 - Butuc din alama cu manson port-termometru cu legatura F.
rotativa.

Legaturi: filet M. cu garnitura cu piulita, o-ring si racord F. rotativ cu bataie
pe suprafata plana. Dotat cu garnituri.

Legaturi 1" M. x 1 1/4" F. rotativ 11/4" M. x 11/2" F: rotativ
] Fara Fara
Tip Cu termometru termometru Cu termometru termometru
Cod art. G.135.50 G.135.10 G.135.52 G.135.12
Pret € 14,36 11,81 16,45 13,90

Art. E.428 - Robinet cu sfera de trecere totala, cu stut M., cu garnitura, si
maner tip fluture. Legaturi F. - Prelungitor M. - Presiune max 30 bari.

Fara termometru

Tip drept in forma de “L"
Culoare maner Albastru Rosu Albastru | Rosu
Diametru @ 1" 11/4 1" 11/4 1" 1"
Cod art. E.428.00 | E.428.24 | E.428.10 | E.428.14 | E.428.30 | E.428.40
Pret € 7,45 11,06 7,45 11,06 9,67 9,67
Cu termometru

Tip drept in forma de “L"
Culoare maner Albastru Rosu Albastru | Rosu
Diametru @ 1" 11/4" 1" 11/4" 1" 1"
Cod art. E.428.60 | E.428.64 | E.428.50 | E.428.54 | E.428.70 | E.428.80
Pret € 11,18 13,22 11,18 13,22 12,03 12,03

Art. G.130 - Terminal M. pentru distribuitor cu o iesire 3/8" F. pentru
aerisitor si una 1/2" F. pentru robinet de descarcare.

-

N

Model Cu robinet de descarcare Fara robinet de descarcare Diametru @ 1" M. 11/4" M.
Cod art. G.132.10 G.132.00 Cod art. G.130.10 G.130.14
Pret € 48,61 4514 Pret € 1,25 412

J
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Casete pentru distribuitori

Art. G.040.00 - Pereche de clame de fixare pentru distribuitori. Tip
universal. Din otel zincat.

Pret € 2,94

Art. G.170 - Caseta pentru distribuitori din plastic ABS, dotata cu
capac, suruburi $i suporti.

Cod art. Latime x inaltime x adancime (mm) Pret €
G.170.40 250 x 400 x 90 11,61
G.170.50 250 x 480 x 90 12,80
G.170.60 300 x 600 x 90 14,15

i
i

Art. G.171 - Caseta pentru distribuitori, incastrabila in tabla de otel,
zincata si galvanizata, de culoare alba. Reglabila in inaltime de la 630 la

- 800 mm. Reglabila in adancime, la fel ca in tabelul de mai jos.
GHEE D G Al Cod art. | Latime x inaltime reglabile | Adéancime reglabila Pret €
* J G.171.55 600 x 630 + 800 110 + 150 73,82
\ G.171.70 850 x 630 + 800 110 + 150 80,71
G.171.10 1.000 x 630 +800 110 =+ 150 91,80
‘ G.171.12 1.200 x 630 + 800 110 + 150 99,16
G.171.72 850 x 600 + 820 110 + 190 104,55
= - G.171.20 1.000 x 600 + 820 110 = 190 111,56
G.171.22 1.200 x 600 + 820 110 + 190 121,56

Art. G.172 - Caseta pentru distribuitori din tabla de otel zincat,
reglabila in adancime de la 110 la 150 mm. Este emailata, de culoarea

— alba.
t;_: Cod art. Latime x inaltime x adancime (mm) Pret €
. - G.172.40 400 x 450 x 110 = 150 56,92
| G.172.60 600 x 450 x 110 + 150 62,21
» | G.172.80 800 x 450 x 110 = 150 70,09
617210 1.000 x 450 x 110 = 150 81,88
At G At G172 617212 1200 x 450 x 110 = 150 86,65

Separatori hidraulici

Art. E.602.15 - Separator hidraulic compact, din otel vopsit, pentru
grupuri de pompare si amestec, echipat cu izolator termic din EPP.
Dotat la partea superioara cu legatura de 1/2", eventual pentru sonda
de temperatura sau aerisire, iar la partea inferioara cu legatura de 1/2"
pentru evacuare. Compatibil cu distribuitorii Art. E.600 si Art. E.700,
maxim 2 circuite - Presiune max: 10 bari.

Legaturi: 1 1/2"F. rotativa x 1 1/2'F. rotativa pe o parte.

Legaturi: 1 1/2"M. extremit. plana x 1 1/2"M. extremit. plana pe cealalta
parte. A

Debit: 1,5 m%h - Pozitia legaturilor: in sens opus - Inaltime: 250 mm.

Pret € 90,28

Art. E.603 - Separator hidraulic compact, din otel vopsit, pentru

J distribuitori seria “MODULINOX" (Art. E.600) si seria “FLUIDHUB"
\ (Art. E.700). Echipat cu izolator termic din EPP., aerisitor automat
cu supapa de retinere, robinet de descarcare a namolului si legatura
frontala de 1/2"F. pentru instalarea termometrului, sondei de
temperatura, sau manometrului.
. Legaturi Legaturi
Cod art. | Debit circurt primar circuit secundar | pret €
mé/h " " g
0 Interaxa 0 Interaxa
11/2'M. 11/2°F
E.603.37 | 3,7 extremit, plana 400 mm rotativ 125 mm | 149,94
2'M. 2'F
E.603.94| 84 extremit. plani 450 mm rotativ 125 mm | 216,11

A

Aveti nevoie de ajutor?
Serviciul Clienti

Telefon

Ii} : CDZZ-M] )

BNTARES 17 W)
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Casete gata preasamblate, cu distribuitori

CU GRUP DE REGLARE LA TEMPERATURA JOASA CU PUNCT FIX CU IESIRE PENTRU TEMPERATURA INALTA

Dotat cu separator hidraulic ce permite instalatiei de a se N Emﬁ
Adobe.

autoechilibra_garantand o curba optima in termeni de prevalenta/ ) KV max 3,5
debit, fara nici o interventie din partea instalatorului. Un astfel de 2 Intrare primara ]
: o T avity o ! 3/4"F.

aranjament_hidraulic indispensabil, evita orice efect de perturbare e fluid

cauzat de influenta in termeni de prevalen{a reziduala, a pompei de lesiri temperaturd | 5, -

retea cu circulatorul din cadrul unitatii. inalta -
Temperatura max o
intrare 80°C
Camp reglare 20+50°C
Tensiune
alimentare 230V
Presiune max :
exercitiu 6 bari

< AlfaMax RS25/60

Pompa prevalentd 6 m

fh Biroul nostru tehnic )
este la dispozitia
' D-voastra pentru

orice detaliu legat de
folosirea produselor

: 3 noastre.
Telefon
D At 6,065 ( 022-560335 |
N\ J
Art. G.065 ) ) )
Grup termic compact de incastrare, pentru circularea si regularizarea SCHEMA HIDRAULICA
modulara a temperaturii de intrare in instalatiile de incélzire in pardoseala,
dotat cu iesiri pentru alimentarea corpurilor de incalzire de inalta E
temperatura (calorifere port-prosop/radiatoare), compus din:
| 1]
ﬂ Corp separare hidraulica. @ @

@ Grup supapa cu actuator termostatic cu sonda tip capilar.
€) Electrocirculator electronic R$25/60 (m.c.a. 6,0 cu 1 m¥/h). %
0 Supape cu sfera de interceptare tur si retur instalatie @ 3/4".

@ Termometre pentru controlul temperaturii de tur si retur instalatje.
() Termostat de siguranta cu resetare si indicator de bloc. -«
o . ) . o == @
@ Colectori din alama @ 1, cu fluxometre de regularizare, robineti
termostabilizabili, grupuri automate cu supape de aerisire si evacuare. % ‘ T
< L . s P
) Supapa de retinere integrata pentru circuit primar. Separare temperaturd inalta

©) cablaje electrice circulator.
(D Caseti de incastrare din otel zincat cu usa vopsita. X{

@ Lesire pentru temperaturi ridicata

P Art. G.065 - Caseta preasamblata asa cum este ilustrata - Pretul in raport cu numarul de
i B deviatii. ’
o ey i o Dimensiuni caseta mm.
Cod art. Nr. deviatii Pret €
H P L
e | G.065.04 4 630+800 150 850 503,53
1 H G.065.05 5 630+800 150 850 519,50
G.065.06 6 630+800 150 850 535,48
_ - G.065.07 7 630+800 150 850 551,88
G.065.08 8 630+800 150 1.000 580,98
L G.065.09 9 630+800 150 1.000 594,60
®/ = 6.065.10 10 630800 150 1.000 610,67
G.065.11 11 630+800 150 1.000 626,65
G.065.12 12 630+800 150 1.200 649,07

N J
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Casete gata preasamblate, cu distribuitori

CU GRUP DE REGLARE LA TEMPERATURA JOASA MODULANTA CU IESIRE PENTRU TEMPERATURA INALTA

Dotat cu separator hidraulic ce permite E_““ﬁ

instalatiei de a se autoechilibra garantand o = KV max 6

curba optima in termeni de prevalenta/debit, 1= Intrare primara ,,

fara nicio interventie din partea instalatorului. — fluid S/4°F

Un astfel de aranjament hidraulic indispensabil, lesiri temperaturd \

evita orice efect de perturbare cauzat de inalta 3/4°F.

influenta in termeni de prevalenta reziduala, —_ M. Temperaturd max | go.o

a pompei de retea cu circulatorul din cadrul ! " _ intrare

unitatii. ' Mobe, Camp reglare 20-70°C
Tensiune 230 V

" alimentare

230V - 3 puncte -

Motor 120 sec.
TRP 150 NTC
Sonda intrare 10KO Ohm la
25°C
Sonda externa NTC T0KO Ohm
termoresistenta la 25°C
Presiune max .
exercitiu 6 bari
Pomps AlfaMax RS25/60

prevalentd 6 m

KA Biroul nostru tehnic \

este la dispozitia
D-voastra pentru
orice detaliu legat de
folosirea produselor

noastre.
Telefon
? Art. G.066 c022 9560335 l
Art. G.066 _ _ _ v -
Grup termic compact de incastrare, pentru circularea si regularizarea SCHEMA HIDRAULICA

dotat cu iesiri pentru alimentarea corpurilor de incalzire de inalta
temperatura (calorifere port-prosop/radiatoare), compus din:

@ Corp colector/separator hidraulic. @ @—

@ Grup cu vana cu 3 cai, cu motor 230 V - 3 puncte

€ Electrocirculator electronic 60-25 (m.c.a. 6,0 cu 1 m3/h). ll><ll
@ Supape cu sfera de interceptare tur si retur instalatie @ 3/4". Z%
) Termometre pentru controlul temperaturii de tur-retur instalatje.
@ Termostat de sigurant.

@ cColectori din alami @ 1", cu fluxometre de regularizare, robineti termostabilizabili, @ £ %

grupuri automate de aerisire si evacuare. I% L
. v oA = T\

) lesiri pentru temperatura inalta. Separare temperatord malth

) Regulator climatic digital cu sonda externa si de intrare (schita tehnica descércabil3). X‘ X‘

modulara a temperaturii de intrare in instalatiile de incalzire in pardoseala, l@

M

(D cablaje electrice: circulator-regulator climatic si servomotor.
(@ Caseti de incastrare din otel zincat cu usi vopsita.

P Art. G.066 - Caseta preasamblata asa cum este ilustrata - Pretul in raport cu numarul de
-~ deviatji.

= Tkl L Dimensiuni casetd mm.

Cod art. Nr. deviatii Pret €
H P L
+ | G.066.04 4 630+800 150 850 717,67
1 H G.066.05 5 630+800 150 850 733,64
E G.066.06 6 630+800 150 850 749,62
G.066.07 7 630+800 150 1.000 776,75
7 G.066.08 8 630+800 150 1.000 792,78
L G.066.09 9 630+800 150 1.000 808,74
m/ 2= G.066.10 10 630+800 150 1.200 831,94
G.066.11 1 630+800 150 1.200 847,92
\ G.066.12 12 630+800 150 1.200 863,21 J
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Derivatie pentru temperatura inalta

Accesorii distribuitoare preasamblate

Art. G.067.02

Art. V.058

21,5¢cm.

LN 2 2 2N B BN B 4

t ¢t 4 & & 4 £ @

Art. G.042

} 31,5 cm.

Art. G.067.02 - Kit de distribuitoare pentru temperatura inalta,
compus din: 2 distribuitoare (tur si retur) de 3/4” cu 2 derivatii 3/4"
Euroconus cu 2 supape predispuse pentru actuatori electrotermici.

Pret € 54,91

Art. V.058 - Actuator electrotermic pentru supapele kit-ului
Art. G.067.02 si pentru deviatiile distribuitoarelor G.065 - G.066 -

G.067 - G.022.

Model Tensiune 230V 24V
Fira microintrerupator | Cod art. V.058.01 V.058.02
de sfarsit de cursa Pret € 11,22 11,30
Model Tensiune 230V 24V
Cu microintrerupator | Cod art. V.058.35 V.058.36
de sfarsit de cursa

Pret € 17,93 17,93

Art. G.042 - Carcasa izolanta din polietilena expandata pentru
distribuitoare obfinute din tija.

Adecvata pentru distribuitoarele din seriile: G.019 - 6.020 - 6.022 - G.024 - G.026 - G.029.
Lungime pentru 12 deviatii, a se tdia pe masura in cazul unei cantitati inferioare.

Cod art. @ Distribuitor Pret €
G.042.10 1" 8,81
G.042.14 11/4" 8,81

Module de temperatura joasa pentru distribuitoare
Reglare termostatica cu punct fix

Modele cu separatori hidraulici

L 4

Art. G.068

Art. G.068 - Modul de temperatura joasa aplicabil la
distribuitoare, chiar si la cele in caseta, pt. instalatii in
pardoseala, cu reglare a temperaturii cu punct fix: 20° + 50°C.
Echipat cu separator hidraulic de 2 m3/h, cu vana termostatica
de amestec reglabila cu 3 cai, pompa de circulatie de inalta
eficienta energetica AlfaMax RS25/60, cu 6 metri de prevalenta
autoreglabila, termostat de siguranta cu resetare pt. blocarea
pompei in cazul anomaliilor, supapa de retinere incorporata in
robinetul de inchidere, 2 termometre, 1 robinet de aerisire, 1
dezaerator automat si fitinguri necesare incorporate.

Legaturi 1" = Cu legaturi pentru temperatura inalta 3/4” - KV mix: 3,5.

Model Fara legaturi pt. Cu legaturi pt.
temperatura inalta temperatura inalta 3/4"F

Cod art. (.068.00 G.068.11

Pret € 428,44 434,03

%

N\

N

L2 2 2 2 B B AN /
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Reglare electrica modulara
b————— 37tm. —

{
i

5

(38 WV

Model Fara legaturi pentru Cu legaturi pentru
Emﬁ temperatura inalta temperatura inalta 3/4'F
-
- Cod art. G.069.00 G.069.11
*
— Pret € 370,69 374,76
# ¥ Atcoeds = t )

<

Art. G.069 - Modul de temperatura joasa cu separator
hidarulic aplicabil la distribuitoare, chiar si la cele in caseta,
pentru instalatii in pardoseala predispuse pentru reglarea
prin temperatura oscilanta. Echipat cu servomotor aplicat
vanei de amestec si predispus pentru conectarea la centralina
climatica - Art. T.101.07 la pagina 24(F) - sau de o alta
marca. Modulul este compus din: separator hidraulic de 2
m3/h, vana de amestec, pompa de circulatie la inalta eficienta
energetica AlfaMax RS 25/60 cu 6 metri de prevalenta
autoreglabila, termostat de siguranta cu resetare pt.
blocarea pompei in cazul anomaliilor, supapa unidirectionala
incorporata in robinetul de inchidere, 2 termometre, 1 robinet
de aerisire, 1 dezaerator automatic si fitinguri necesare
incorporate — Kv mix = 6.

Legaturi 1" - Cu legaturi pentru temperaturd inalta 3/4".

20w) ANTARES




Modele fara separator hidraulic

Reglare termostatica cu punct fix

Art. G.070 - Centralina de temperatura joasa aplicabila la
distribuitoarele pentru instalatii in pardoseala, dotata cu o vana
termostatica (camp de reglare 20° = 50°C), o pompa de circulatie
de inalta eficienta energetica cu 6 metri de prevalenta autoreglabila,
1 termostat de sigurania cu resetare manuala pt. oprirea pompei in
cazul anomaliilor, 2 termometre, 1 robinet de aerisire, 1 dezaerator
automat si fitinguri necesare premontate.

————21,5cm.——

Supapa pentru
Cod art. [0} KV suprapresiune Pret €
pompa
G.070.10 1" 35 NU 177,28
G.070.50 1" 35 DA % 208,08
G.070.14 11/4" 6 NU 168,54
Ewrm| G.070.54 11/4" 6 DA % 196,20
= qa
-
3
Art. 6.070 —3
Reglare termostatica cu punct fix

f 41cm. |
Art. G.074 - Modul de temperatura joasa aplicabil la distribuitoarele
pentru instalatii in pardoseala, cu reglare a temperaturii cu punct fix:
20° = 50° C, dotat cu vana termostatica de amestec reglabila cu 3 cai,
pompa de circulatie de inalta eficienta energetica AlfaMax RS25/60,
cu 6 metri de prevalenta autoreglabila, termostat de siguranta cu
resetare pt. oprirea pompei in cazul anomaliilor, supapa de retinere
incorporata, 2 robineti cu sfera cu 1 termometru pe partea centralei

g' si 2 termometre pe partea distribuitorului, 1 robinet de aerisire, 1
2 dezaerator automat si fitinguri necesare incorporate. Presiune max:
N 10 bari.
Supapa pentru
Cod art. [0} KV suprapresiune Pret €
A pompa
G.074.10 1" 35 NU 242,96
G.074.50 1" 35 DA 266,90
G.074.14 11/4 4 NU 233,28
G.074.54 11/4 4 DA 261,30
.
= 4qa
|
e
Art. G.074 —3

Reglare electrica modulara

} 41cm. |

Art. G.075 - Modul de temperatura joasa aplicabil la distribuitoarele
pentru instalafii in pardoseala, cu posibilitatea reglarii temperaturii
modulare, cu aplicarea servomotorului si a centralinei electronice
- Art. T.109.00 de la pagina 113(W), Art. T.101.07 de la pagina 24(F)
- cu vana termostatica de amestec cu 3 cai, pompa de circulatie de
inalta eficienta energetica AlfaMax RS25/60, cu 6 metri de prevalenta
autoreglabila, termostat de siguranta cu resetare pt. oprirea pompei
in cazul anomaliilor, supapa de retinere incorporata, 2 robineti cu
sfera cu 1 termometru pe partea centralei, 2 termometre pe partea
distribuitorului, 1 robinet de aerisire, 1 dezaerator automat si fitinguri
necesare incorporate. Presiune max: 10 bari.

-
-
-
-

———21,5cm.———

Supapa pentru
rEl 3 Cod art. [0} KV suprapresiune Pret €
pompa
G.075.10 1" 35 NU 303,16
G.075.50 1" 35 DA 326,12
. ‘ ‘ ‘ G.075.14 11/4" 6 NU 299,59
G.075.54 11/4 6 DA 321,34

-
-
5
Art. G.075 =

B. echipati cu actuatori electrici de inchidere pe derivatii, este Pentru centralinele de joasa temperatura aplicate la
. recomandata folosirea cutiei de cablare Art. T.239 la pag. 13(W), modulele de distributie, vedeti pag. 111(W).
ce prevede pornirea automata a circulatorului cand unul sau mai Pentru componentele lor, la pag. 113(W).
multi actuatori sunt alimentati si inchiderea automata atunci

\_ cand toti actuatorii sunt opriti. )K Y,

BNTARES 21 W)
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Colectori de capacitate medie si ridicata

Art. G.035 - Colector modular componibil din alama cu derivatii 3/4” M. Euroconus. Interaxa 50 mm.

Fara caracasa de protectie termica

Tip derivatji Fara robineti pe derivatiile 1" F. rotativa Cu robineti cu sfera pe derivatiile 1" F.

Nr. derivatii 2 3 4 2 3 4

Cod art. G.035.02 G.035.03 G.035.04 G.035.52 G.035.53 G.035.54

Pret € 48,68 60,35 69,82 65,18 83,72 100,07
Cu caracasa de protectie termica

Tip derivatii Fara robineti pe derivatiile 1" F. rotativa Cu robineti cu sferd pe derivatiile 1" F.

Nr. derivatii 2 3 4 2 3 4

Cod art. G.035.62 G.035.63 G.035.64 G.035.72 G.035.73 G.035.74

Pret € 60,94 72,66 83,42 73,78 92,37 110,01

Colectori de distributie pentru centrale termice

Pentru mai multe
informatii, consultati
pagina 109(W).

Art. E.600

Art. E.600 - Modul componibil din distribuitor dublu coplanar pentru instalatii de incalzire, din otel inox DN 40 cu 2 legaturi primare cu racorduri de 2"
M. si F. rotative.

Interaxa iegirilor si intrarilor 125 mm.

Tip Fara caracasa de protectie termica Cu caracasa de protectie termica
Numirul iesirilor cu? iesiri cu4 iesiri cu? iesiri cu4 iesiri
’ cu legaturi 1" F. rotative cu legaturi 1" F. rotative cu legaturi 1" F. rotative cu legaturi 1" F. rotative
Cod art. E.600.02 E.600.04 E.600.22 E.600.24
Cantit. de achizitie > 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20
\Pret € 85,90 81,61 76,02 108,39 102,97 95,93 97,67 92,78 86,43 121,97 115,87 107,94 j
4 )
b3
N.B.

Art. E.700
Colector coplanar pentru instalatii de incalzire si climatizare

—p—p

Vedeti pag.138(W

Vedeti pag.110(W).

Art. H.600
\_Colector pentru instalatii de irigatie Exemplu de instalare

22w) BNTARES



Exemple de asamblare si instalare a distribuitoarelor

Legenda de rEfe"n't a pag Distribuitor G.019-G.020
1 Distribuitor - Art. G.019 - G.020 11(W)
2 Robinet cu sfera - Art. E.428 71(W)
3 Piulita pentru tub de cupru - Art. U.006 24(W)
4 Racord pentru tub de polietilena - Art. U.007 24(W)
5 Racord pentru tub multistrat - Art. U.017 24(W)
6 Racord pentru tub multistrat prin presare - Art. G.917  24(W)
7 Robinet de aerisire - Art. E.000 77(W)
8 Terminal M. - Art. G.130 16(W)
9  Robinet de descarcare - Art. E.110 76(W)
10 Actuator electrotermic - Art. V.058 12(W)
11 Termostat de ambient - Art. T.002 16(F)
12 Distribuitor - Art. G.015- G.016 10(W)
13 Olandez din alama cu supapa de sens- Art. G.040 17(W)
14 Dop feminin - Art. G.150 53(W)
15 Distribuitor - Art. G.024 14(W)
16 Distribuitor - Art. G.022 12(W)
17 Distribuitor - Art. G.035 22(W)
18 Stut cu robinet - Art. P.002.10 56(W)
19 Robinet cu sfera - Art. E.426 T0(W)
20 Niplu- Art. G.147 50(W)
21 Pompa de circulatie - Art. P.060 10(F)
22 Robinet cu sfera motorizat - Art. T.102 30(F)
23 Stut-Art. P001.11 15(F)
24 Racord pentru tub de plastic - Art. D.100 68(W)
25 Electrosupapa - Art. H.500 140(W)

EXEMPLE DE APLICARE imbinarea distribuitorilor 6.024 si a celor 6.022

Distribuitor G.035 folosit pentru instalatii de zona

I

J
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imbinarea racordurilor cu legaturi la distribuitoare si robineti

Extremitate conica: Bde 04
o G 3/8 122
12" M. G1/2" 16,2
o 0 di 61" 264

" G11/4" 324
11/4" M. 0 de

[}

0

=
D @

D &

pentru tub
multistrat si pentru pentru tub pentru
de polietilen3 tub multistrat de polietilena tub de cupru
prin presare Art. U.017 Art. U.007 Art. U.006
lap. 24(W) la p. 24(W) la p. 24(W)

\Art. 6.917 la p. 24(W)

Extremitate
Euroconus:
3/4" M.
o @ @XM
pentru tub .
multistrat si pentru tub multistrat pentru tub pentru tub
de polietilena  Art.U.017lap.24(W)  de polietilena de cupru
prin presare  Art. G.907 la p. 24(W) Art. U.007 3/4"M.x18
Art. G.917 la p. 24(W) lap.24(W) Art.U.006.38 la 24(W

Yewn

— T

Art. U.006

(Polietileni prin strangere

E* g

K Art. U.007 H

Polietilena si Multistrat

<

Polietilena si Multistrat

prin strangere prin presare

@160

Art. G.917

Art. U.007 - Racord F. din alama nichelata pentru tub multistrat si din
polietilena prin strangere F.

Se poate racorda direct la iegirile M. ale distribuitoarelor.

-

Art U.017 * <

Art. U.017 - Racord din alama nichelata pentru tub multistrat si de
polietilena prin strangere F.

® Pentru conectarea directd a racordurilor niplu Art. G.147 - G.149, racordurilor cot Art.

pentru conectarea cu tub de cupru Art. V. 030 - V.031 - V.032 - V.033 -
V.051 - V.052 - V.070 - V.071 - V.072 - V.073.

e T lietilena Pret €/Cantitate > G.155-G.156 si racordurilor “T" Art. G.158 i Art. G.159. - la pag. 53-54(W).
Cod art. P;:ul(lat,a 0 Tub de p.o letilena - B ® Pentru conectarea directd la iegirile M. ale distribuitorilor: G.015-G.016-G.019 G.020-
: @ext. | grosime | @int. 1 50 6.022-6.024-6.026-6.030-6.033 - de la pag. 10(W) la pag. 15(W).
U.007.62 172" 16 2 12 0,90 0,36 ® Pentru conectarea directd a robinetilor Art. V/030-V.031-V.032-V.033 - de la pag. 43(W) la
" pag. 44(W), Art. V.070-V.071-V.072-V.073 - la pag. 45(W), V.051-V.052 - la pag. 47(W) si a
U.007.02 172 16 22 11.6 0,87 0,83 robinetilor cu sferd Art. M.0O- - la pag. 73(W)
U.007.16 34 16 15 13 1,92 1,85 @ Tub de polietilend Piulits Pret €/Cantitate >
Cod art. ulita :
U.007.26 3/4" 16 2 12 1,99 1,91 0 ext. grosime @ int. F.0 1 50
U.007.36 3/4" 16 22 11.6 1,86 1,79 U.017.14 14 2 10 1/2" 1,84 1,77
U.007.27 3/4" 17 13 1,77 1,69 U.017.62 16 2 12 1/2" 1,85 1,78
U.007.28 3/4" 18 14 2,04 1,96 U.017.24 14 2 10 3/4" 2,92 2,81
U.007.20 3/4" 20 16 1,95 1,87 U.017.26 16 2 12 3/4" 2,88 2,77
U.007.22 3/4" 20 2.8 144 2,05 1,97 U.017.28 18 2 14 3/4" 2,88 2,77
U.007.10 1" 25 35 18 2,87 2,75 U.017.20 20 2 16 3/4" 2,88 2,17
U.007.48 11/4" 32 3 26 4,07 3,91 U.017.25 25 25 20 1" 3,35 3,23
K * U.017.36 26 3 20 1" 3,35 3,23
/Art. U.006 - Piulita din alama nichelata pentru robineti si robineti retur v.017.32 32 3 2 114 4,67 449

Art. G.917 - Racord din alama, drept cu piulita F. rotativa si cu
extremitatea prin presare pentru tubul multistrat si cel de polietilena.

Cu ogiva din Teflon (PTFE) Este potrivit pentru conectarea la distribuitorii G.015-G.016-G.019-G.020-G.022-G.024-

@ Filet 3/8"F. 12" F 6.026-G.030-G.033.

@ Tub 10 12 10 12 14 15 16 Filet F ) @ Tub Pret €/Cantitate >
Cod art. - | Suprafata ’

Cod art. U.006.30 | U.006.32 | U.006.00 | U.006.22 | U.006.24 | U.006.25 | U.006.26 rotativ 0 extern | grosime ] 5

Cu ogiva din alama 6.917.21 172'F | conicd 14 2 2,72 2,61

O Filet 3/8"F. 12'F 6.917.24 12'F | plani 16 2 2,33 2,24

@ Tub 10 12 14 15 16 6.917.25 1/2'FE | conica 16 2 2,54 2,43

Cod art. U.006.50 | U.006.52 | U.006.54 | U.006.55 | U.006.56 691731 3/4"F. | Euroconus ” 2 175 744

Pret € 0,63 0,53 0,42 0,40 0.47 6.917.32 34" F pland 16 2 3,10 2,98

Cu ogiva din alamd 6.917.33 3/4"F. | Euroconus 16 2 4,14 3,97

@ Filet 34" F. 1"F 6.917.36 34" F. pland 18 2 3,70 3,56

@ Tub 10 12 15 18 22 G6.917.37 3/4"F. | Euroconus 18 2 4,84 4,66

Cod art. U.006.40 U.006.42 U.006.45 U.006.38 U.006.72 G.917.40 3/4" F. plani 20 2 3,20 3,08

Pret € 2,05 2,20 1,78 1,24 3,50 )\G.917.41 3/4"F. | Euroconus 20 2 4,58 4,40 )
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AVANTAJE:

Nici o jonctiune sub pardoseala.
Se poate controla fiecare utilizare.

Timp redus de montare.

S%Z] - Art. G.699 - Rola de 60 m de tub din polietilena reticulata tip PEX - cu invelis de
i e klwa ﬁENOF{) protectie detasabil. Clasa 0,2 EFCS.
\ Omologat si certificat CSTB. Pentru apa calda, rece, sanitard, de incélzire si rédcire (EC FS) - 80° C, 6
bari. Stocuri limitate.
Pret €/Cantitate>
Cod art. @ mm. Culoare :
ext./int. 1 rol3 €m. | 10role | €/m.
G.699.04 16-13 albastru 49,01 0,82 47,43 0,79
G.699.06 20-16 rosu 57,04 0,95 55,21 0,92
G.699.07 20-16 albastru 57,04 0,95 55,21 0,92
\_ Art. 6'699) Art. G.700 - Rola de tub din polietilena reticulata, fara invelis de protectie, cu bariera
anti-difuziune a oxigenului tipul PEX.
/ \ Culoare neutrd. Pentru instalatii de incalzire in pardoseald, de distributie a apei calde si reci
Temperaturd 95°C. Presiune 6 bari (10 bari si 70°C).
Diametru extern | 1 rol3 Pret €/Cantitate>
Cod art. . ] d .
§! grosime mm. e m. 1rola €/m. 10 role €/m.
G.700.16 16x2 120 60,28 0,50 56,62 0,47
G.700.96 16x 2 200 113,86 0,57 106,95 0,53
G.700.17 17x2 120 60,28 0,50 56,62 0,47
6.700.97 17x2 200 136,43 0,68 128,15 0,64
Art. G.700
\ ) 6.700.98 17x2 240 120,55 0,50 113,25 0,47
e \ 6.700.18 18x2 120 90,54 0,75 89,28 0,74
6.700.90 18x2 100 72,94 0,73 68,52 0,69
6.700.20 20x2 120 97,93 0,82 95,50 0,80
6.700.92 20x2 200 145,88 0,73 137,02 0,69
Art. G.704.16 - Rola de 100 m. de tub din polietilena reticulata diametrul extern 16,
grosime 2,2 mm tipul PEX.
Culoare neutrd. Pentru distributia de apd calda si rece, pentru instalatii de incalzire cu radiatori $i inc-
Art. G.704.16 alzire in pardoseal3. Presiune: 10 bari. Temperatura: 95°C.
> \ Cantitate de achizitie > 1 rola €/m. 10 role €/m.
Pret € 48,03 0,48 45,12 0,45
Art. G.705 - Rola de 50 m de tub din polietilena reticulata cu izolatie detasabila, tip PEX.
Pentru distributia de apa calda si rece, pentru instalatii de incélzire cu radiatori i incalzire in
pardoseala. Presiune: 10 bari. Temperatura: 95°C.
f Pret €/Cantitate>
Cod art. Diametru extern Culoare -
§! grosime mm. 1 rola €/m. 10 role €/m.
G.705.16 16 x 2.2 rosu 48,60 0,98 41,73 0,96
Art. G.705 (.705.66 16x2.2 albastru 48,60 0,98 47,73 0,96

Schema instalatiilor sanitare cu distribuitori

Alimentarea in paralel a tuturor utilizarilor, deci, o presiune mai
bunain distribuire,

Tuburi de polietilena normativele DIN EN 1SO 9001:2000

Permite inspectionarea completa a instalatiei.

Distribuitorii G.019-G.020-G.035 - la pag. 11(W) si 22(W), utilizati
impreuna cu racordurile terminale U.007-U.017 - G.917 - la pag.
24(W) si cu racordurile rapide G.730.16 - la pag. 26(W) pentru
conectarea la robinetii sanitari, reprezinta o buna solutie tehnico-
economica pentru formarea retelelor hidro-sanitare.

ANTARES
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Art. G.731

ﬁY

Art. G.771

vedeti si
pag. 132(W)

Capace de protectie

%

Art. G.760 ‘

Art. G.737.16

Y

Art. U.007 vedeti pag. 24(W)

%
<

Art. G.730 - Racord “L” din alama 1/2"F. completat de cutie din plastic,
piulita si ogiva de conectare pentru instalatii cu tub de polietilena

detasabil.
@ Tub de polietilend mm. Pret €/Cantitate >
Cod art. - -
@ extern | grosime | @ intern 1 10 50
G.730.15 15 25 10 6,62 6,41 6,17
G.730.16 16 22 11.6 3,12 3,03 2,91

Art. G.731 - Racord “L” tip “T" din alama 1/2" F. completat de cutie
din plastic, piulita si ogive de conectare pentru instalatii cu tub de
polietilena detagabil.

Cod art. @ Tub de polietilend mm. Pret €/Cantitate >

@ extern | grosime | @ intern 1 10 50
G.731.15 15 25 10 17,01 | 16,48 | 15,85
G.731.26 16 22 11.6 19,29 | 18,68 | 17,97

Art. G.734.70 - Placa de sustinere reglabila pentru fixarea prin
incastrare a racordurilor Art. G.730, G.745, G.858, G.918, G.919.

Pret € 2,19

Art. G.760 - Curba modelatoare pentru tub de polietilena.

. Pret €/Cantitate >
Cod art. Pentru diametru mm.
1 10 50
6.760.15 12-15 0,45 043 | 0,42
G.760.17 16-17-18 0,52 0,49 0,48
G.760.20 20 0,43 0,41 0,40

Art. G.737.16 - Carcasa de ghidaj si blocare curbe de 90° pentru tub de
polietilena cu @ 14 = 16.

Pret € 3,22

Art. U.009 - Racord M. din alama pentru tub de polietilena prin compresie.

Codart. Filet @ @ Tub de polietilena mm. Pret €/Cantitate >
M. @ extern | grosime | @ intern 1 50

k Art. U.009 Art. G.740 U.009.06 1/2" 16 1.5 13 2,12 2,04

‘ < U.009.26 1/2" 16 2 12 1,36 1,31

Art. G.740 - Racord drept din alama, intermediu, de legatura. U.009.36 1/2" 16 2.2 11.6 1,36 1,31

@ Tub de polietilena mm. Pret €/Cantitate > U.009.27 1/2" 17 2 13 2,00 1,93

Codart. @ extern grosime @ intern 1 50 U.009.28 1/2" 18 2 14 1,93 1,85

G.740.06 16 15 13 3,07 2,95 U.009.00 1/2" 20 2 16 2,26 2,17

G.740.16 16 2 12 2,38 2,30 U.009.62 3/4" 16 2 12 1,67 1,61

6.740.26 16 2.2 11.6 2,40 2,31 U.009.16 3/4 16 22 11.6 1,67 1,61

G.740.17 17 2 13 5,43 5,25 U.009.34 3/4 18 2 14 2,02 1,94

G.740.18 18 2 14 3,12 2,94 U.009.20 3/4" 20 2 16 2,22 2,14

G.740.20 20 2 16 4,05 3,89 U.009.22 3/4" 20 2.8 144 2,22 2,14

G.740.22 20 2.8 14.4 4,05 3,89 U.009.25 3/4" 25 35 18 4,09 3,93

G.740.25 25 35 18 6,06 5,77 U.009.10 1" 25 35 18 4,94 4,75

6.740.42 32 3 26 9,53 9,07 U.009.46 1" 32 3 26 6,00 5,77
N AN J
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\_ Art. G.741 A Art. G.745
Art. G.741 - Racord F. din alama pentru tub din polietilena prin compresie. Art. G.745 - Racord din alama tip cot cu flansa si conectare 1/2"F.
. @ Tub de polietilend mm. Pret €/Cantitate > @ Tub de polietilena mm. Pret €/Cantitate >
Cod art. @ Filet - - Cod art.
@ extern | grosime | @ intern 1 50 0 extern grosime @ intern 1 50
G.741.06 1/2"F. 16 1.5 13 2,02 1,95 G.745.06 16 1.5 13 4,57 4,39
G.741.16 1/2"F. 16 2 12 1,34 1,29 G.745.00 16 2 12 2,61 2,51
G.741.26 1/2"F. 16 2.2 11.6 1,41 1,34 G.745.16 16 2.2 11.6 2,61 2,51
G.74M.7 1/2"F. 17 2 13 1,95 1,88
G.741.18 1/2"F. 18 2 14 1,99 1,91 *
G.741.20 1/2"F. 20 2 16 2,24 2,15
G.741.22 1/2"F. 20 2.8 14.4 2,24 2,15
G.741.65 3/4"F. 16 1.5 13 3,01 2,91
G.741.62 3/4"F. 16 2 12 1,67 1,62
G.741.36 3/4"F. 16 2.2 11.6 1,67 1,62
G.741.72 3/4"F. 17 2 13 3,91 3,78
G74134 | 3J4F | 18 2 14 205 | 197 o Art. G.746
G.741.30 3/4"F. 20 2 16 2,29 2,18
67432 | 34'F 2 28 14.4 2,38 2,26 Art. G.746 - Racord F. din alama in forma de “T".
G.741.25 3/4"F. 25 35 18 4.29 4.08 . @ Tub de polietilena mm. Pret €/Cantitate >
- : Cod art. 0 Filet - -
G6.741.10 1"F 25 35 18 4,98 4,73 @extern | grosime | @intern 1 50
G.741.53 1F 32 3 26 6,14 5,84 G.746.06 | 1/2"F. 16 1.5 13 3,96 3,80
k G.746.36 | 1/2"F. 16 2 12 3,36 3,23
oA . v w G.746.16 | 1/2'F. 16 22 1.6 3,36 3,23
Incepet| numaratoarea... T | 27F | 2 | 2 6 | 536 | 513
B ! ~ ~ G.746.20 1/2"F. 20 2.8 14.4 5,36 513
»r LIVRARI IN G.74625 | 3/4"F | 25 35 18 935 | 895
4 8 I 1 2 n n E G.746.52 1"F 32 3 26 13,48 12,90

AN

J

\_ Art. G.747 A Art. G.748
Art. G.747 - Racord de legatura din alama sub forma de “T" intermediu. Art. G.748 - Racord M. din alama sub forma de “T".
@ Tub de polietilena mm. Pret €/Cantitate > . @ Tub de polietilena mm. Pret €/Cantitate >
Cod art. Cod art. @ Filet - -
@ extern grosime @ intern 1 50 @ extern | grosime | @ intern 1 50
G.747.06 16 1.5 13 4,42 4,24 G.748.06 1/2" M. 16 1.5 13 4,92 4,68
G.747.26 16 2 12 3,11 3,57 (.748.36 1/2" M. 16 2 12 3,30 3,14
G.747.16 16 2.2 11.6 3,1 3,57 G.748.16 1/2" M. 16 22 11.6 3,30 3,14
G.747.17 17 2 13 7,93 7,61 G.748.40 1/2" M. 20 2 16 518 4,93
G.747.18 18 2 14 5,87 5,58 G.748.20 1/2" M. 20 2.8 14.4 518 4,93
G.747.00 20 2 16 6,07 5,83 G.748.25 3/4" M. 25 35 18 8,99 8,55
G.747.20 20 2.8 144 6,35 6,07 G.748.10 1" M. 25 35 18 12,97 12,33
G.747.25 25 35 18 10,88 10,41 (.748.52 1" M. 32 3 26 13,16 12,51
G.747.42 32 3 26 17,14 16,40
\_ N
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Tuburi multistrat PEX-AL normative DIN EN 1S0 9001:2000

K-Z
Baumustor e iWWa AENOR

Stratul de polietilena PEX-AL: rezista la coroziune, este imun la procesele electrolitice, rezista la diferitele tipuri de depuneri, la acizi i
impiedica formarea calcarului. Fiind reticulat, este complet inodor in conformitate cu normele CEE.

@ Stratul adeziv: uneste peretele metalic cu tubul de plastic intern.

@ Tubul de aluminiu: confera tubului o rezistenta optima la presiune si la dilatare, in plus impiedica oxigenarea apei.
@ Stratul adeziv: uneste in mod omogen tubul metalic la stratul de plastic extern.

@ Stratul de plastic extern: protejeaza tubul impotriva conditiilor ambientale in care se gaseste.

@ Se racordeaza foarte usor ceea ce face posibila conectarea lui cu alte tipuri de tub.

g

%
<

0,54 €

el - 3 i -
la metru Promo,t]e, Art. G.900 - Rola de tub multistrat PEX-AL.

tip 16x2 Pentru distrfbu/rea apei calde si reci, pentru instalatii de incalzire cu radiatoare si in pardoseald. Presiune: 10 bari.
Temperatura: 95°C.
Cod art Diametru exter si m / rol Pret €/Cantitate >
grosime tn mm. 1 rold €/m 10 role €/m
' . - 6.900.14 14x2 100 52,61 0,52 50,96 0,50
|\ A ﬂ G.900.16 16 x 2 100 55,93 0,55 54,17 0,54
/) (.900.18 18x2 100 71,51 0,71 69,40 0,69
/ G.900.20 20x2 100 81,57 0,81 79,18 0,79
,.-f/ G.900.50 25x25 50 73,25 1,47 71,65 1,44
== — (.900.26 26 x 3 50 79,31 1,58 76,98 1,52
G.900.32 32x3 50 107,26 2,14 104,10 2,08
Art. G.900 J
\
Art. G.902 - Rola de tub multistrat PEX-AL cu invelis izolant albastru, ignifug cu celule inchise.
Pentru distribuirea apei calde si reci, pentru instalatii de incalzire cu radiatoare i in pardoseald. Presiune: 10 bari.
Temperatura: 95°C.
Cod at. Diametru extern si m / 1ol Pret €/Cantitate >
grosime in mm. 1 rold €/m 10 role €/m
G.902.14 14x2 100 83,59 0,83 80,82 0,80
6.902.16 16 x 2 100 88,12 0,88 85,20 0,85
G.902.22 20x2 50 63,24 1,26 61,14 1,22
Art. G.902

N

Art. G.903 - Rola de tub multistrat PEX-AL cu invelis izolant rosu, ignifug cu celule inchise.
Pentru distribuirea apei calde $i reci, pentru instalatii de incalzire cu radiatoare i in pardoseala. Presiune: 10 bari.
Temperatura: 95°C.

i ; Pret €/Cantitate >
Cod art. Diametru extern s m / rold = :

grosime in mm. 1 rola €/m. 10 role €/m
G.903.14 14x2 100 83,59 0,83 80,82 0,80
G.903.16 16 x 2 100 88,12 0,88 85,20 0,85
G.903.22 20x2 50 63,24 1,26 61,14 1,22

Art. G.903 )

28(w) ANTARES




Art. G.904 - Rola de tub multistrat PEX-AL cu invelis albastru striat. \

Art. G.905

—
ST

Scule pentru tuburi multistrat si polietilena

Pentru distribuirea apei calde si reci, pentru instalatii de incalzire cu radiatoare si in pardoseala. Presiune 10 bari.
Temperatura 95°C.
; ; Pret €/Cantitate >
Cod art. Diametru extern si m / rola = :
grosime in mm. 1 rola €/m. 10 role €/m.
G.904.14 14x2 100 102,07 1,02 98,18 0,98
G.904.16 16 x 2 100 115,00 1,15 110,62 1,10
G.904.18 18x2 100 129,92 1,29 124,98 1,24
G.904.25 20x 2 50 74,12 1,48 71,30 1,42
Art. G.904 )
Art. G.905 - Rola de tub multistrat PEX-AL cu invelis rogu striat. \
Pentru distribuirea apei calde si reci, pentru instalatii de incalzire cu radiatoare si in pardoseala. Presiune 10 bari.
Temperatura 95°C.
; ; Pret €/Cantitate >
Cod art. Dlan!etruA ext. si m / rola . j
grosime in mm. 1 rola €/m. 10 role €/m.
G.905.14 14x2 100 102,76 1,02 98,85 0,98
G.905.16 16 x 2 100 115,00 1,15 110,62 1,10
G.905.18 18x2 100 131,82 1,31 126,81 1,26
G.905.25 20x 2 50 74,12 1,48 71,30 1,42

Y

Art. G.930 Art. G.933.00 " Art. F.620 i Art. F.625.35 & '
" Art. G.930 - Arc pentru curbarea tubului pentru tub multistrat. \
Electrica Diametru tub 14 16 18 20
230V -
Lungime mm. 260 260 295 325
Cod art. G.930.14 G.930.16 6.930.18 G.930.20
Pret € 5,27 5,96 6,31 7,52

£ =

i . e

Art. G.935.00

Y

Actionarea cu
baterie sau
curent!

Art. G.933.00 - Calibrator pentru tuburi @ 16-20-26.

Pret € 9,40
Art. F.620 - Aparat de taiat tuburi cu rotita.
Diametru mm 4-28 3-35
Cod art. F.620.28 F.620.35
Pret € 9,39 9,39

Art. F.625.35 - Aparat de taiat tuburi tip ghilotina pentru tub multistrat si tub polietilena,
pentru @ 16-20-26.

Pret € 53,14

Art. G.935.00 - Presa radiala electrica, in valiza de metal cu 3 clesti pentru tub cu @ 16-20-26.
Actionarea la curent 230V - Clesti cu profil TH.

Pret € 1.627,11

Art. G.937.00 - Presa radiala electrica cu actionarea cu baterie sau curent, in valiza de me-
tal, cu 3 clesti pentru tub cu @ 16-20-26.

Actionarea cu baterie sau curent 230 V - Clesti cu profil TH. Este dotata cu baterie, incarcator rapid si
alimentator de tensiune.

\ Art. G.937.00 / Pret € 1.779,84
4 . ) Art. G.939 - Clesti pentru presa Art. G.935.00 si Art. G.937.00 cu profil TH.
Diametru tub 14 16 18 20 26 32
Cod art. G.939.14 G.939.16 G.939.18 G.939.20 (.939.26 G.939.32
Art. G.939 Pret € 17333 | 17333 17333 | 17333 173,33 173,33
N J J
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Racorduri nichelate pentru tub multistrat si de polietilena prin strangere

tﬁﬁﬁ,

Art. G.851
éj &
V2
Art. G.853

\
| .@&

Art. G.852

\

> +

9%
<

W

Art. G.854

/

Art. G.851 - Racord drept din alama cu o extremitate filetata F. si o alta
extremitate pentru tub multistrat, prin strangere.

. @ Tub multistrat Pret €/Cantitate >

Cod art. @ Filet - - :

@ extern | grosime | @ intern 1 50
G.851.14 1/2" F 14 2 10 2,38 2,30
G.851.16 1/2"F 16 2 12 1,13 1,09
(.851.36 3/4" F 16 2 12 1,66 1,61
(.851.20 1/2" F 20 2 16 1,83 1,77
(.851.00 3/4"F 20 2 16 1,99 1,93
(.851.06 3/4” F. 26 3 20 3,03 2,88
(.851.26 1"F 26 3 20 3,66 3,48
(.851.32 1"F 32 3 26 4,55 4,32

Art. G.852 - Racord drept din alama cu o extremitate filetata M. si o alta
extremitate pentru tub multistrat, prin strangere.

i - g . @ Tub multistrat Pret €/Cantitate >
. & : & B Cod art. @ Filet - -
- \ - @ @ extern | grosime | @ intern 1 50
Al ﬁ G.852.14 1/2"M 14 2 10 1,25 1,21
A - ‘y G.852.16 172 M 16 2 12| 1,01 [ 098
$’ Art. G.855 é Art. G.856 (.852.36 3/4” M 16 2 12 1,50 1,45
k * j (.852.20 1/2"M 20 2 16 1,81 1,711
( \ (.852.00 3/4"M 20 2 16 1,94 1,87
; Q & Q (.852.06 3/4” M 26 3 20 3,03 2,87
B, Q’ < & ' (.852.26 17 M. 26 3 20 3,03 2,88
== E\w 6.852.32 M| a2 3 26 | 438 | 416
& o V‘u
\ q Art. G.858 * Art. G.860 ~_/ Art. 6.853 - Racord drept intermediu din alama pentru tub multistrat, prin
strangere.
Art. 6.856 - Racord tip cot din alami cu o extremitate filetati F. sio altd | cod art. @ Tub multistrat EE
extremitate pentru tub multistrat, prin strangere. @ extern grosime @ intern 1 50
Cod art. 0 Filet @ Tub multistrat Pret €/Cantitate > G.853.14 14 2 10 3,19 3,09
@ extern | grosime | @intern 1 50 G.853.16 16 2 12 1,73 1,67
G.856.16 1/2"F. 16 2 12 1,97 1,87 G.853.18 18 2 14 4,15 3,94
(.856.20 1/2"F. 20 2 16 2,62 2,49 G.853.20 20 2 16 3,18 3,02
(.856.36 3/4"F. 16 2 12 2,35 2,24 G.853.26 26 3 20 5,27 5,00
6.856.00 3/4"F. 20 2 16 2,87 2,72 G.853.32 32 3 26 14,47 13,75
(.856.06 3/4"F. 26 3 20 4,20 3,99
(.856.26 1"F. 26 3 20 514 4,88
G.856.32 1"F. 32 3 26 9,63 9,15 Art. G.854 - Racord tip cot intermediu din alama pentru tub multistrat, prin

Art. G.858 - Racord tip cot cu flansa de fixare cu 3 gauri, din alama, cu
o extremitate filetata F. si o alta extremitate pentru tub multistrat, prin
strangere.

. @ Tub multistrat Pret €/Cantitate >
Cod art. @ Filet - - -
@ extern | grosime | @intern 1 50
G.858.14 1/2"F. 14 2 10 414 3,93
G.858.16 1/2"F. 16 2 12 2,69 2,55
G.858.20 1/2"F. 20 2 16 3,63 3,45

Art. G.860 - Racord in forma de “T" din alama cu o extremitate filetata F. si o

strangere.

@ Tub multistrat Pret €/Cantitate >
Cod art. - -
@ extern grosime @ intern 1 50

G.854.14 14 2 10 412 3,91
G.854.16 16 2 12 2,18 2,07
G.854.18 18 2 14 4,88 4,64
G.854.20 20 2 16 4,16 3,96
G.854.26 26 3 20 5,34 5,08
G.854.32 32 3 26 10,22 9,70

Art. G.855 - Racord tip cot din alama cu o extremitate filetata M. si o alta
extremitate pentru tub multistrat, prin strangere.

alta extremitate pentru tub multistrat, prin strangere. . @ Tub multistrat Pret €/Cantitate >
Cod art & Filet @ Tub multistrat Pret €/Cantitate > Cod art. 0 Filet @ extern | grosime | @ intern 1 50
@ extern | grosime | @ intern 1 50 G.855.16 1/2" M. 16 2 12 1,55 1,48
G.860.16 1/2"F. 16 2 12 2,90 2,76 G.855.20 1/2" M. 20 2 16 2,54 2,41
G.860.20 1/2"F. 20 2 16 4,34 4,12 G.855.36 3/4" M. 16 2 12 3,16 3,00
(.860.00 3/4"F. 20 2 16 4,68 4,45 (G.855.00 3/4" M. 20 2 16 2,62 2,49
G.860.06 3/4"F. 26 3 20 8,14 1,713 G.855.06 3/4" M. 26 3 20 3,79 3,60
(.860.26 1"F. 26 3 20 10,74 10,20 (.855.26 1"M. 26 3 20 5,67 5,39
(.860.32 1"F. 32 3 26 17,56 16,69 (.855.32 1" M. 32 3 26 9,49 9,02
. A
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Art. G.862 - Racord in forma de “T” intermediu din alama pentru tub multistrat, prin
ﬁ/ strangere.
o @ Tub multistrat Pret €/Cantitate =
Cod art. - -
(@ extern grosime @ intern 1 50
G.862.14 14 2 10 5,80 5,51
G.862.16 16 2 12 4,22 4,01
G.862.20 20 2 16 5,20 4,94
G.862.26 26 3 20 7,54 7,16
(.862.32 32 3 26 19,49 18,51

\ Art. G.862
- +

"\ Art. G.864 - Racord in formé de “T” din alama cu extremitatea central3 filetata M.
si o alta extremitate pentru tub multistrat, prin strangere.

Cod art. Diametru @ LIShe CAUEEE
% 1 50
~,® 6.864.16 16x1/2' M. x 16 4,36 414
s ' 6.864.20 20X 172" M. x 20 6,04 5,74
. - 6.864.00 20 x 3/4" M. x 20 6,80 6,55
e ) 9 6.864.22 26 x1/2" M. x 26 9,56 9,08
'&3‘« : G.864.06 26 x 3/4" M. x 26 10,04 9,54
\J : Art. G.734.70 6.864.26 26 x 1" M. x 26 10,35 9,83
N Art. 6.866 A vedetipag- 34W) J ~geas: 32 % 1" M. x 32 15,11 14,36

Art. G.866 - Racord in forma de “T" redus intermediu din alama pentru tub multistrat, prin strangere.

Cod art. Diametru @ SIERE Cod art. Diametru @ GIRiiE CASE
1 50 1 50
G.866.20 20x16x16 6,99 6,65 G.866.62 26 x 20 x 20 11,15 10,59
(.866.22 20x16x 20 7,06 6,71 (.866.64 26 x 20 x 26 11,70 11,12
G.866.24 20x20x 16 1,75 7,36 G.866.66 26 x 26 x 20 12,53 11,90
G.866.60 26 x 16 x 26 11,95 11,36 | G.866.32 32x26x32 18,14 17,23

Socluri pentru trecerea ascunsa a tuburilor, usor de inspectionat

Art. G.940

Art. G.940 - Parti componente din lemn melaminat, de culoare stejar, pentru montajul de socluri adaptate pentru a forma cu unghiul pardoselii un
canal care sa le poata ascunde §i sa permita inspectionarea tuburilor si cablurilor electrice.

Dimensiuni externe: indltime 90 mm, profunzime 40 mm. Poate contine tuburi pana la un @ de 22 mm. Rezista la temperatura maxima de 100° C.

>

Cod art. Referinta Descriere ] Pret €/C1aznt|tate 50

6.940.00 1 SIPCA LUNGA 2,500 MM. din lemn melaminat, de culoare mahon 18,74 17,88 17,03
6.940.02 2 Consola pentru tevi cu imbinare pentru sipca 0,78 0,76 0,74
6.940.03 3 Colt extern din melamina (Mahon) 4,34 4,25 413
G.940.04 4 Colt intern din melamina (Mahon) 4,54 4,46 4,33
5.940.05 5 Dop final stang din melamina (Mahon) 3,15 3,09 3,00
6.940.06 6 Dop final drept din melamind (Mahon) 3,15 3,09 3,00
6.940.07 7 Jonctiune intermediara pentru prelungirea sipcii (Mahon) 4,34 4,25 413

- J
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Racorduri pentru tuburi multistrat si tuburi de polietilena prin presare

Art. G.907 - Racord drept din alama cu o extremitate filetata F. si alta
extremitate prin presare pentru tub multistrat si tub de polietilena.

Art. G.907

Art. G.909

Y

AN

Cod art. & Filet @ Tub Pret €/Cantitate >
@ extern grosime 1 50
G.907.14 1/2"F. 14 2 3,44 3,31
G.907.16 1/2"F. 16 2 2,19 2,10
G.907.18 1/2"F. 18 2 3,59 3,45
6.907.08 3/4"F. 18 2 417 4,01
6.907.20 3/4"F. 20 2 3,41 3,28
6.907.00 1/2"F. 20 2 2,76 2,65
G.907.06 3/4"F. 26 3 4,55 4,38
G.907.26 1"F 26 3 6,30 6,05
G.907.32 1"F 32 3 6,66 6,40

Art. G.912

Y

\_ Art. 6.915 A Art. 6.916 )
4 Dupa normele: )
\_ EN12164:1998 si EN12165:1998 .
e )

Art. G.915 - Racord in forma de “L” din alama cu o extremitate filetata M. si
cealalta extremitate prin presare pentru tub multistrat si tub de polietilena.

Art. G.909 - Racord drept din alama cu o extremitate filetata M. si cealalta
extremitate prin presare pentru tub multistrat si tub de polietilena.

Cod art & Filet @ Tub . Pret €/Cantitate >
@ extern grosime 1 50
G.909.14 1/2" M. 14 2 2,68 2,57
G.909.16 1/2" M. 16 2 1,90 1,82
G.909.18 1/2" M. 18 2 2,36 2,21
G.909.08 3/4" M. 18 2 3,12 3,00
G.909.20 3/4" M. 20 2 2,34 2,26
6.909.00 1/2" M. 20 2 2,15 2,07
6.909.06 3/4"M 26 3 4,24 4,08
6.909.26 1" M. 26 3 5,47 5,26
6.909.32 1" M. 32 3 5,87 5,64

Art. G.912 - Racord de legatura drept din alama cu o extremitate filetata M. si
cealalta extremitate prin presare pentru tub multistrat si tub de polietilena.

Cod art. & Filet @ Tub - Pret €/Cantitate >
@ extern grosime 1 50
G.915.14 1/2" M. 14 2 4,36 4,18
G.915.16 1/2" M. 16 2 3,49 3,36
G.915.18 1/2" M. 18 2 4,51 4,34
G.915.20 1/2" M. 20 2 4,01 3,89
G.915.00 3/4" M. 20 2 4,61 4,43
G.915.06 3/4" M. 26 3 5,60 5,38
G.915.32 1" M. 32 3 9,51 9,21

Cod art. @ Tub - Pret €/Cantitate >
@ extern grosime 1 50
G.912.14 14x14 2 4,48 4,30
G.912.16 16 x 16 2 3,13 3,01
G.912.18 18x18 2 4,45 4,27
G.912.20 20x 20 2 3,54 3,40
G.912.26 26 x 26 3 4,78 4,60
G.912.32 32x32 3 6,56 6,31

Art. G.916 - Racord in forma de “L" din alama cu o extremitate filetata F. si
cealalta extremitate prin presare pentru tub multistrat si tub de polietilena.

Art. G.914 - Racord in forma de “L" din alama de legatura cu o extremitate

Cod art. & Filet @ Tub Pret €/Cantitate > prin presare pentru tub multistrat si tub de polietilena.

@ extern grosime 1 50 Codart @ Tub Pret €/Cantitate >
G.916.14 1/2"F. 14 2 4,23 4,06 @ extern grosime 1 50
G.916.16 1/2"F. 16 2 2,49 2,40 G.914.14 14x 14 2 4,67 4,48
G.916.18 1/2"F. 18 2 4,24 4,08 G.914.16 16 x 16 2 3,30 3,17
G.916.20 1/2"F. 20 2 3,57 3,43 G.914.18 18x18 2 4,72 4,54
G.916.00 3/4"F. 20 2 4,95 4,79 (G.914.20 20x 20 2 3,83 3,68
G.916.06 3/4"F. 26 3 5,50 5,32 G.914.26 26 x 26 3 6,79 6,53
G.916.32 1"F. 32 3 8,96 8,62 G.914.32 32x32 3 8,47 8,14

- AN
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Art. G.917 - Racord drept din alama cu piulita rotativa F. §i o extremitate
prin presare pentru tub multistrat i tub de polietilena.

Este potrivit pentru conectarea la distribuitorii G.016-G.019-G.020-G.022-G.024-
6.026-G.030-G.033.
Cod art. Filet F. Suprafat 0 Tub - Pret €/Cantitate >
rotativ " | @ extern | grosime 1 50
G.917.20 1/2"F. plana 14 2 3,14 3,01
G.917.21 1/2"F. conica 14 2 2,72 2,61
K Art. G.917 G.917.24 1/2"F. plana 16 2 2,33 2,24
/ G.917.25 1/2"F. conica 16 2 2,54 2,43
G.917.31 3/4"F. | Euroconus 14 2 1,75 7,44
G.917.32 3/4"F. plana 16 2 3,10 2,98
G.917.33 3/4"F. | Euroconus 16 2 414 3,97
G.917.36 3/4"F. plana 18 2 3,70 3,56
- 691737 | 3/4"F |Euroconus| 18 2 484 | 4,66
’ G.917.40 3/4"F. plana 20 2 3,20 3,08
-9 G.917.41 3/4"F. | Euroconus 20 2 4,58 4,40
Art. G.919 Art. G.920

Art. G.918 - Racord in forma de “L" din alama cu inaltimea de 40 mm., cu
flanga de fixare cu 3 gauri cu o extremitate filetata F. si o alta extremitate
prin presare pentru tub multistrat si tub de polietilena.

Art. G.921 - Racord in forma de “T" din alama cu extremitate centrala
filetata F. si o alta extremitate prin presare pentru tub multistrat i tub

de polietilena.
Cod art. & Filet @ Tub . Pret €/Cantitate >
@ extern grosime 1 50
G.921.16 1/2"F. 16x 16 2 4,99 4,80
G.921.18 1/2"F. 18x18 2 6,47 6,22
G.921.20 1/2"F. 20 x 20 2 5,39 5,18
G.921.36 1/2"F. 26 x 26 3 10,15 9,76
G.921.02 1/2"F. 32x32 3 12,42 11,95
G.921.00 3/4"F. 20 x 20 2 7,26 6,98
G.921.06 3/4"F. 26 x 26 3 10,49 10,09
G.921.26 1"F. 26 x 26 3 13,25 12,75
G.921.12 11/4"F 32x32 3 14,47 13,92

Art. G.922 - Racord in forma de “T" din alama cu extremitate centrala
filetata M. si o alta extremitate prin presare pentru tub multistrat i tub

. @ Tub Pret €/Cantitate >
Cod art. 0 Filet -
@ extern grosime 1 50
G.918.14 1/2"F. 14 2 5,70 5,42
Art. G.921 Art. G.922 (G.918.16 1/2"F. 16 2 4,41 419
> A G.918.20 1/2"F. 20 2 5,05 4,80

Art. G.919 - Racord in forma de “L” din alama cu inaltimea de 53 mm., cu
flanga de fixare cu 3 gauri cu o extremitate filetata F. si o alta extremitate
prin presare pentru tub multistrat si tub de polietilena.

. @ Tub Pret €/Cantitate >
Cod art. @ Filet -
@ extern grosime 1 50
G.919.16 1/2"F 16 2 4,59 4,36
G.919.18 1/2"F 18 2 5,37 5,10
G.919.20 1/2"F 20 2 5,13 4,87
G.919.00 3/4"F. 20 2 6,79 6,45

de polietilena.
Cod art. @ Filet @ Tub . Pret €/Cantitate >
0 extern grosime ! %0 Art. G.920 - Racord in forma de “T" intermediu din alama prin presare

G.922.16 172" M. 16 x 16 2 5,23 5,02 pentru tub multistrat gi tub de polietilena.
G.922.18 1/2" M. 18x18 2 4,75 4,56 @ Tub Pret €/Cantitate >
(.922.20 1/2" M. 20 x 20 2 5,73 5,51 Codart @ extern grosime 1 50
G.922.00 3/4" M. 20 x 20 2 6,21 5,98 G.920.14 14x14x14 2 6,81 6,54
(.922.06 3/4" M. 26 x 26 3 10,90 10,49 (.920.16 16x16 x 16 2 4,36 418
G.922.04 3/4" M. 32x32 3 13,10 12,60 G.920.18 18x18x18 2 6,59 6,33
G.922.26 1" M. 26 x 26 3 9,82 9,44 G.920.20 20x20x 20 2 5,09 4,89
G.922.36 1" M. 32x32 3 13,74 13,21 G.920.26 26 x 26 x 26 3 9,02 8,68
G.922.12 11/4" M. 32x32 3 10,38 9,98 G.920.32 32x32x32 3 13,12 12,61

- AN J
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4 ) Art. 6.923 - Racord in formé de “T" redus intermediu din alam prih
presare pentru tub multistrat si tub de polietilena.
Cod art. @ Tub . Pret €/Cantitate >
@ extern grosime 1 50
G.923.14 16x14x16 2 6,20 6,00
(G.923.10 16x20x 16 2 6,03 5,84
(G.923.84 18x14x18 2 6,67 6,46
| (.923.86 18x16x18 2 8,04 7,719
Art. G.923 <> 6.923.04 20 x 14 x 20 2 8,13 7,87
k / (.923.06 20x16x 20 2 5,87 5,68
4 Y, O\ 692328 20X 18 x 20 2 787 7,62
(.923.26 20x 26 x 20 2 10,40 10,07
(.923.66 26 x 16 x 20 3 8,33 8,07
(.923.62 26 x 16 x 26 3 9,53 9,23
(.923.68 26 x 18 x 20 3 13,38 12,96
G.923.61 26 x 18 x 26 3 13,54 13,11
G.923.60 26 x 20 x 26 3 10,41 10,08
Art. G.927 Art. G.734.70 (.923.64 26 x 32 x 26 3 14,49 14,03
\_ ) 692336 32 %16 x 32 3 12,15 1,77
Grt. G.734.70 - Placuta suport reglabila pentru fixarea prin incastrare a\ 6.923.30 32x20x32 3 12,96 12,95
racordurilor Art. G.730-G.745-G.858-G.918-6.919. 6.923.32 82x26x 32 8 L L2
Pret € 2,19
) Art. G.927 - Dop pentru tub multistrat si tub de polietilena prin presare.
1 - @ Tub Pret €/Cantitate >
Expedieri v v Incepetl\ Cod art. @ extern grosime 1 50
_ petot numaratoarea... 6.927.14 14 2 6,45 5,84
) teritoriul LIVRARE IN 6.927.16 16 2 4,40 3,08
! 48/172 ORE 6.927.18 18 2 6,17 5,58
3 L 6.927.20 20 2 5,23 4,74
6.927.26 26 3 6,81 6.16
G.927.32 32 3 7,35 6,65

Racorduri cu ogiva din alama pentru tub de cupru capilar

Art. W.150

Art. W.150 - Set de 5 mini racorduri compuse din racord M. si ogiva din alama prin
presare pentru legarea tuburilor capilare (de la pompa de motorina la electrosupapa ori
la duza, pentru conectarea cu gaz la arzatorii pilot ori in alte parti).

Y

= -

Art. W.153

AN

Cod art. Legaturi Diametru tub @ Pret €
W.150.04 1/8"M 4 4,47
W.150.06 1/8" M 6 4,24
W.150.86 M10x 1"F. 6 4,46

Art. W.153 - Set de 5 mini racorduri cu extremitate prin strangere si extremitate filetata
M., compus din niplu, piulita F. i ogiva din alama prin compresie pentru legatura cu
tuburile capilare.

YE

N

Art. R.597.06

Cod art. Legaturi Diametru tub @ Pret €
W.153.04 1/8" M. 4 9,28
W.153.06 1/8" M. 6 8,98
) W.153.08 1/8" M. 8 10,90
\ W.153.16 1/4" M. 6 10,68
W.153.18 1/4" M. 8 11,87

Art. R.597.06- Rola de 5 m, @ 6 mm de tub de cupru recopt pentru conectarea la pompa
de motorina, electrosupapa, duza i pentru conectarea gazului la arzatorii pilot.

N

Pret € 14,61

J
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Panouri izolante i accesorii pentru instalatii de incalzire si racire in pardoseala

SISTEMUL “CLASSIC” - PANOURI DIN POLIESTER TIP “CLASSIC FLOOR"

| Sapd de beton | Grosimi mm: 40 - 45 - 60
P M s - s + Variabild: in mod normal 15 mm -
Bordura perimetrala | Tub | | Plasd metalica | pentru placi sau parchet.
Art. G.802.05 + 55 mm: grosime minimd pentru

turnarea cu plasa metalica.
+ 30 m: inaltimea ciupercutelor

ET | ¢ ltimea ci

12 E | € de la placa pentru introducerea
= tubului.

EEE + 15 mm: indltimea placii.

e gl | * TOTAL: 100 mm.

[ Placidebeton |—= | Panouri izolante |

Art. G.800

Exemple de aplicare - Grosimea de instalatie: 95 ~ 115 mm

In figura alaturata sunt indicate cazurile de utilizare prevazute de normativa UNI EN 1264-4, in timp ce in tabelul de mai jos este
indicata rezistenta termica minima ce trebuie furnizatd de panou pe baza modului de folosire.

Corespunzator fiecarui panou se poate observa o bulina colorata: bulina rosie indica faptul ca panoul este adecvat pentru a fi utilizat
doar in cazul I, bulina galbend indica faptul ca panoul este adecvat in cazurile I, II si Ill, bulina albastra indica faptul ca panoul poate fi
utilizat in oricare dintre cazuri. In tabelul cu preturi apar bulinele ce indica cazurile in care se poate folosi panoul.

Art. G.800 - Pachet cu cantitatea specificata mai jos de panouri izolante din polistiren pentru instalatii in pardoseala "CLASIC FLOOR", cu ciupercute
pentru incastrarea tuburilor de 16 - 17 cu pelicula antivapori de polietilena de 0,15 mm, borduri F. si M. pentru aplicarea prin incastrare.

Coeficient conductivitate termica: 0,033 - Rezistenta la compresiune de 10% la o deformare: Kpa 200.

cotat | S | o |Poukdemortare | Rmn | Oimern| i | SIS | gy | poe | P | e
mm EN1264:3 set

G.800.52 40 20 50 0,75 ® 1220x820 0,82 1,00 10 10,00 10,92 109,28

G.800.46 45 20 75 0,75 ® 1350x750 0,83 1,01 10 10,1 12,38 120,38

(.800.54 60 40 50 1,25 ® 1220x820 1,43 1,00 6 6,00 10,13 101,31

Fasa perimetrald fiind constituitd din polietilena
expandatd, elimind puntea termica spre pereti si
absoarbe dilatarile pardoselei.

Panoul “CLASSIC FLOOR" se poate aplica cu oricare tip de tub pentru incalzire prin pardoseald cu diametrul
extern pana la 20 mm. Panelul este realizat din polistirol laminat si inainte de a face pardoseala este

suficienta formarea unei sape cu plasa metalica de minim 55 mm.

Asezarea se obtine printr-o simpla apasare a tubului Aplic_area simpla a tubqui_, fara ajuturul clamelor Eg(emplu de |nsttalat,|tt)a in functie det: marimea I0(t:_alu|IU|
cu ajutorul piciorului. auxiliare, dupa pasii calculati. din care se poate observa concentrarea serpentinelor
in punctele unde este nevoie de o majora incalzire.

ACCESSORII DE UTILIZAT:

-

Fasa perimetrala de | Fluidifiant

! Panouri termoizolante polietilena expandata pentru ciment ] o Compensatori
Tub de polietilena si multistrat Art. G.800 Art. G.802.05 Art. G.804.10 Fibra sintetica de dilatatie
@. G.700 pag.25(W) Art. G.900 pag.28(W) | (in aceasta pag.) pag.37(W) pag.37(W) Art. G.815.06 pag.37(W) | Art. G.820 pag.38(W)J
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Bordura izolanta
perimetrala
Art. G.802.05

I Clama pentru fixat

tubul

| Panouri izolante |

85115 mm.

Exemple de aplicare - Grosimea de instalatie: 85, 95 si 115 mm

SISTEMUL “FLAT” PANOURI DIN POLIESTER TIP “FLAT"
| Sapa de beton |

Plasa metalica

X3 45 mm. (min.)
20 mm.
20+50 mm.
[

Folie PE izolantd |

+ Variabild: in mod normal
15 mm pentru placi sau
parchet.

+ 45 mm: grosime minima
de la turnarea cu plasa
metalica.

+ 20 mm: inaltime pentru
introducerea tubului.

+20, 30 sau 40 mm:
indltimea placii.

» TOTAL: 85,95 sau 115mm.

Grosime mm.: 20 - 30 - 50

Art. G.810

astra indica faptul ca panou

In figura alaturata sunt indicate cazurile de utilizare prevazute de normativa UNI EN 1264-4, in timp ce in tabelul de mai jos este indicata
rezistenta termica minimé ce trebuie furizata de panou pe baza modului de folosire.
Corespunzator fiecarui panou se poate observa o bulina coloratd: bulina rosie indica faptul ca panoul este adecvat
cazul |, bulina galbend indica faptul ca panoul este adecvat in cazurile I, Il si lll, bulina alg

dintre cazuri. In tabelul cu preturi apar bulinele ce indic cazurile in care se poate folosi panoul.

Fentru a fi utilizat doar in
poate fi utilizat in oricare

Art. G.810 - Pachet cu cantitatea specificata mai jos de panouri izolante din polistiren, pentru instalatii in pardoseala sistemul "FLAT", cu suprafata
plana si cu pelicula antivapori din polietilena de 0,15 mm, borduri M. si F. pentru incastrare.

Coeficient conductivitate termica: 0,033 - Rezistentd la compresiune de 10% la o deformare: Kpa 200.

Cod art. ] Grogime Rd min. Dimensiuni | Rezistenta termicd | Suprafatd panou | Nr. Eie bucati m? pentru fiecare Pret Pret
izolatie mm | panou m?K/W panou mm Rd EN1264:3 m? in set set m? € set. €
G.810.20 20 0,75 ® 1350x750 0,61 1,01 16 16,16 15,15 151,49
G.810.31 30 0,75 ® 1220x800 0,91 1,00 10 10,00 10,72 107,22
G.810.50 50 1,25 @ 1220x800 1,52 1,00 6 6,00 10,16 101,62

5

Fixarea benzii perimetrale cu folie din PE sudata.

Montarea panourilor izolante.

Intinderea foliei protective din PE, grosime minima 0,15

mm, suprapunand la margine.

Sistemul de asezare a tubului
cu clame pe plasa metalica

Tub de polietilena si multistrat
Art. 6.700 pag. 25(W)
Art. G.900 pag. 28(W)

ACCESORII DE UTILIZAT:

ol

Panouri izolante
Art. G.810
(in aceasta pag.)

foliei pe minim 10 cm.

intinderea plasei metalice

-

- ‘k

ey Y

Asezarea tubului pe clamele fixate in prealabil pe plasa

metalica.

Fasa perimetrala
de polietilena expandata
Art. G.802.05 pag. 37(W)

Fluidifiant pentru
ciment Art.G.804.10
pag. 37(W)

|

Fibra sintetica
Art. G.815.06
pag. 37(W)

e

Plasa electrosudata

pentru sapa
Art. G.816.03 pag. 37(W)

-

Fase de fixare
din plastic
Art. F.005 pag. 38(W)

Folie PE
Art. G.818.00 pag. 38(W)

Compensatori
de dilatatie
Art. G.820
pag. 38(W)

N

Sustinatori pentru plasa

Art. G.824.00 pag. 38(W)

BN

Clama de blocat tub

Art. 6.826.20 pag. 39(W)

Clama de blocat tub
Art. G.828.20 pag. 39(W)

1

Clama de blocat plasa
Art. G.830.28 pag. 39(W)

Clama de blocat tub
Art. G.831.45 pag. 39(W) /
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Sistemul de fixare a tubului cu agrafe de ancorare
prin intermediul capsatorului mecanic

ACCESORII DE UTILIZAT:

O

Tub de polietilena si multistrat =
Art. G.700 pag. 25(W)

Fixarea tubului pe placi izolante, prin capsarea agrafelor de prindere a tubului.

Art. 6.900 pag. 28(W Panouri termoizolante Art. G.810.20 pag. 36(W)
‘f ‘ - s
s — N
Fasa perimetrala Fluidifiant pentru ciment Fibra sintetica Fase de fixare din plastic Folie PE Art. G.818.00
de polietilena expandata Art. G.804.10 Art. G.815.06 Art. F.005 pag. 38(W) pag. 38(W)
Art. G.802.05 in aceastd pagina | in aceasta pagina in aceasta pagina

4

Compensatori de dilatatie
Art. G.820 pag. 38(W)

Binari de ghidare tub Art. G.822 pag. 38(W) Clama de blocat tub Clama de blocat tub
Art. G.831.45 pag. 39(W) Art. G.836 pag. 39(W)

Accesorii instalatii de incalzire si racire prin pardoseala

' Art. G.802.05 - Rulou de 50 metri de faga perimetrala de polietilena

: expandata cu celule inchise, adeziva.
| — Inéltime 150 mm. Grosime 6 mm. Elimind pierderile puntii termice si absoarbe dilatérile
o pardoselei. De instalat pe perimetrul peretilor inainte de se turna sapa. Utilizat cu folie
- w& de polietilena PE de pus deasupra izolatiei pentru a se evita scurgerea accidentald
- =l a betonului intre pardoseald si perete. Este in conformitate cu normele in vigoare si

permite o dilatare a sapei de 5 mm. (DIN18560).
Pret € 19,68

\_ Art. 6.802.05 Art. G.804.10
4 Expedieri pe tot i idi iment " ,
Xpedieri pe 1o Art. G.804.10 - Bidon de 10 kg. de fluidificant pentru ciment “EASY FLUID".
—— tel'ltOI'IU| Permite pastei in timpul turnarii sapei, sa acopere in totalitate tuburile pentru
T | ';L - incalzire. De diluat inainte pasta in acest mod: 1,3 kg. pentru 100 kg de ciment.
) Ia 7,60 € Vi Cantitate de achizitie > 1 10
n HE ’ AN Pret € 28,01 25,77

_,llllvlln.nlulIH

—

Art. G.815.06 - Punguta de 600 grame de fibre sintetice pentru a se
mari caracteristicile mecanice ale betonului i pt. a se evitara retragerea
acestuia.

Cantitatea de dozaj: 600 gr. pe m? de ciment.
Pret € 5,19

Art. G.815.06

Art. G.816.03 - Pachet de 5 folii 1.000 x 2.000 mm. de plasa electrosudata cu
fir de 3 mm. pentru sape de beton. Dimensiuni ochi mm. 100 x 100.

Pret € 56,65

Art. G.816.03

J
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F Art. F.005

Art. F.680.00

<

7
Art. F.683.00

Art. G.737

+ <

.16

Pentru protectia profesiei
Dumneavoastra, ANTARES vinde in
exclusivitate inscrigilor in registrele

profesionale ale Camerelor de Comey

F Art. G.820

<

Art. F.005 - Pachet de 100 fase din plastic de fixare la plasa metalica.

Latime Inchidere mm. Pret €/Cantitate >
Cod art. -
mm. min. max 1 10
F.005.03 2,5 1 21 0,30 0,28
F.005.09 36 2 35 0,72 0,68

Nota: Consultati gama completa de la pag.168(W).

Art. G.818.00 - Rulou de 100 metri lungime §i 1,5 m. in inaltime, indoit la
0,75 m., pentru a fi pozitionat deasupra izolarii netede (Art. 6.810.20) cu
functiunea de bariera vapori, fiind potrivit pentru sisteme radiante cu plasa

electrosudata sau cu canalele de fixare a tubului.

Art. F.680.00 - Pachet de 3 rulouri de banda adeziva transparenta, lunga

132 m, inalta 50 mm.

Pret € 140,82

Art. F.683.00 - Dispozitiv intindere banda pentru aplicarea benzii adezive, cu

lamela de taiat zimtata.

Pret € 6,31

Art. G.737.16 - Carcasa de blocare si ghidaj pentru curbe la 90° pentru tub

de polietilena @ 14 = 16.

Pret € 13,71

Pret € 3,22

Art. G.760 - Curba de modelare pentru tub de polietilena.

Art. G.824.00

N

Art. G.825.00

>

Art. G.824.00 - Pachet
distantatori pentru plasa

%
= )

de 10 suporti care au functiunea si de
dubla in sapele de beton.

Asigura ridicarea plasei cu 30
distantei dintre cele 2 plase (6

mm de la fund precum si o eventuald optimizare a
0 cm) si tuburi.

Art. G.825.00 - Pachet de 100 agrafe de prindere pe plasa pentru
fixarea tubului cu @ 25. Este potrivit pentru plase cu fir @ 4 + 8 mm.

Pret € 9,33

N

Pret € 18,51

Art. G.820 - Pachet de 10 bari de 2 mt. de compensatori de dilatare din

polietilena expandata cu extremitate adeziva.

m Cod art Pentru diametru Pret €/Cantitate >
mm 1 50 100
6.760.15 12-15 0,45 0,43 0,42
Art. G.822 ) eas07 16-17-18 0,52 0,49 0,48
Y ™\ 6.760.20 20 0,43 0,41 0,40

Cod art. Tnaltime H Pret €
G.820.10 100 mm. 104,62
G.820.13 90 mm. 93,86

Art. G.822 - Pachet de 50 de canale de fixare tub potrivite pentru fixarea
tuburilor care au interaxa de 5 cm. si multipli. Orificiile de la baza permit
o ulterioara fixare la izolatie prin intermediul clamelor corespunzatoare.

Modulari prin incastrare.

Cod art. Pentru diametru @ Dimensiuni canal mm. Pret €
G.822.12 10+12 Lungime 900 x indltime 20 55,04
G.822.25 17 + 25 adezivi | Lungime 1000 x inaltime 40 122,93

J
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Art. G.828.20

Art. G.826.20 - Pachet de 200 clame din plastic pentru blocarea tubului,
pentru diametre de 14 + 20 cu introducerea manuala pe plasa cu fir de @ 3 mm.

Pret € 20,70

F Art. G.826.20

Art. G.828.20 - incarcitor compus din 50 de clame din plastic pentru
blocarea tubului, pentru @ 14 + 17 cu introducerea automata pe plasa cu

fir de @ 3 mm., prin intermediul aparatului “Tacker” Art. G.835.00.
| I Pret € 3,91

Art. G.830.28 Art. G.835.00 - Aparat de fixat agrafe “Tacker”.
Pentru introducerea automata a agrafelor de fixare a tuburilor Art. G.836 i G.828.20.
Pret € 87,74
Art. G.830.28 - Pachet de 500 agrafe blocat plasa de aplicat pe

panourile izolante. Inaltime 28 mm. Interaxa varfurilor 75.

F 4 Pret € 20,65

‘ Art. G.836

Art. G.831.45 - Pachet de 500 de agrafe pentru fixarea manuala a tuburilor.

Pentru fixarea manuala a tuburilor cu @ pana la 20 pe panourile izolante si pentru
fixarea canalelor Art. G.822. Indltime 45 mm. Izolatia trebuie s aibd o grosime
minimd de 30 mm.

* Pret € 7,25
Art. G.836 - Pachet de 300 de agrafe de fixare a tuburilor. Sir de 25 de
bucati.
Potrivite pentru fixarea automata a tubului cu un @ pana la 20 mm., pe panouri
izolante prin intermediul aparatului “Tacker” Art. G.835.00 si pentru fixarea
canalelor Art. G.822.
Inéltime agrafe mm. 39 45
Potrivit pentru panouri cu inaltimea 20 peste 20
Art. codice G.836.39 G.836.45
Pret € 5,38 5,59

Art. G.840.00 - Suport de desfacut sul.
Pret € 95,02

Art. G.840.00

N _ A J

DE CE SA ACHIZITIONATI DE LA ANTARES

CEL MAI BUN PRET o SORTIMENT VAST

DE LA PRODUCATOR LA’ INSTALATOR
Multe produse prezentate sunt
construite de grupul ANTARES,
care vi se adreseaza
Dumneavoastra in calitate de

ACHIZITII RAPIDE $1 SIGURE
Control imediat al disponibilitatji
produselor — Comanda in timp real
cu rezervare. Control direct al tuturor
fazelor: de la pregatire la livrare.

%0 Produsele de diverse modele si tipuri,
pentru a satisface personalizarea
o activitatii Dumneavoastrd, in mod

normal, sunt intotdeauna disponibile
pentru a fi expediate.

profesionisti, fara pasaje comerciale

costisitoare.
RETURNARE FACILA $I Tolofon
owcity,  LIVRARE LA DOMICILIU ey GRATUITA 022-560335

) Nici un cost suplimentar sau g\sF'*““sA\\ Nu suntetj multumit?
o) pierdere de timp pentru a avea RMES Tn cazul in care un articol, din
= produsele Dumneavoastra. orice motiv, nu a fost pe placul SERVICIUL ASlSTENIA
a; (O ummouy ( ANTARES livrarea este rapida, dumneavoastra, in termen de 20 Biroul nostru Tehnic este mereu la dispozitia

% gratuita si la destinatie. de zile putetj solicita inlocuirea sau | Dumneavoastra pentru orice fel de informatie legata

rambursul. de utilizarea produselor noastre.

St ¥

Protejati de sisteme criptate de
siguranta “VeriSign'".

PROTECTIA PRETURILOR
Pentru protejarea profesiei
d-voastra, ANTARES vinde exclusiv
membrilor inscrisi in registrele
profesionale ale Camerelor de
Comert.

2 ANI DE GARANTIE
Toate produsele marca ANTARES
sunt garantate 2 ani.

Verisign
Securad
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IVORIU RAL 9016

Art. G.645.1-

CROMAT

Art. G.645.2-

Art. G.645 - Radiator port-prosop “CALEDQ" din otel, echipat cu kit de fixare pe
perete si supapa de aerisire. Cu legaturi 1/2'F. Presiune max: 7 bari. Prevazut
pentru aplicarea kitului (Art. G.686) pentru functionarea mixta: termico-electrica.

Randamentul caloric este calculat cu A t 50°

Radiatoare Port-prosop

Dotat cu kit de fixare pe perete

18 tuburi: 5+13

1512 --nnmmmmmmeeeeey

b mmm e e m e m e

25 tuburi: 4+8+13
]
S
c 40 25
L

ws

Pentru functionarea mixta:

~

)

N\

Cod art. Culoare Il‘_é[t']inl:: Iﬂé:ﬂmfl yr:z:rl\l::lr ; Ranga;n;gr:tw Pret € termica + electrica,
G64511 | horiu9016 | 500 | 842 | 5+13 426 46,76 vedeti pag. 42(W).
G.645.12 Ivoriu 9016 500 1230 | 4+8+13 605 62,18 o -
G.645.13 Ivoriu 9016 500 1512 |6+10+16 736 71,83 32 tuburi: 6+10+16
(.645.14 Ivoriu 9016 600 842 5+13 508 48,69
(.645.15 Ivoriu 9016 600 1.230 4+8+13 740 64,59 / . . . . .
- Radiatorul “CALEDQ" poate fi instalat si in versiune mixta
G.645.16 | Ivoriu 9016 | 600 1512 |6+10+16 890 74,23 . (rezistentd electrica si legdturd la instalatia de incélzire)
G.645.22 Cromat 500 1230 | 4+8+13 424 113,68 modalitate exclusiv electricd (Art. G.680) sau kitul pentru
G.645.23 Cromat 500 1512 | 6+10+16 516 136,99 k functionare mixta (Art. G.686). Vedeti pag. 42(W).
G.645.24 Cromat 600 842 5+13 356 94,30
G.645.25 Cromat 600 1230 | 4+8+13 518 127,20 . o
664526 | Cromat | 600 | 1512 |6+10+16] 628 | 15427 g';;,tg;gﬁe',;,“;g‘;g';fe_de suporturi pentru lenjerie adaptate la
Cod art. Culoare Pret €
k G.652.10 Ivoriu RAL 9016 35,38
e Y ~ * 6.652.20 Cromat 38,67
S ——

Art. G.654 - Port-prosop adaptat montarii pe radiatoare.

L 3 ra- Cod art. Culoare Pret €

- N G.654.10 Ivoriu RAL 9016 33,73

[/ 6.654.20 Cromat 46,41
Art. G.652 jk Art. G.654 /k
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Radiatoare Port-prosop Inox

Legaturi de 1/2" reversibile

Din otel inox lucios oglindit

5 ani garantie

N

b

Pentru robineti i robineti de retur
vedeti capitolul specific de la pag.44(W)

Pentru protectia profesiei
Dumneavoastra, ANTARES vinde in
exclusivitate inscrisilor in registrele
){rofesionale ale Camerelor de Comer;)

N

Art. G.654 - Port-prosop adaptat montarii pe radiatoare.

16 Tuburi 26 Tuburi
C — )] ( = )]
[ N ] [ 1]
( ] { 1]
 —— ] ¢ )
L 1 { ]
|
r = 1 g J
{ J
8 1T ’ —=— ]
. C ] ‘ !
— ] ‘ H [
[n E— 1 o { —T J
o { 1]
] 3 == )
C ]
— ) L1
[ — 1] { —r— )]
[ ] { ]
0 ) ———— )
,12[],]1. 340/440 ‘ H l
L { N ]
[ 1]
— )
C ]
Art. G.650 - Radiator port-prosop “COMB”" in forma de pieptene, din 35 o5 ¢ !
otel inox lucios oglindit, echipat cu kit de fixare pe perete si supapa de ! ' = ‘ H ‘
aerisire. Cu legaturi 1/2" F reversibile - Presiune max: 7 bari. Interaxa 1/2'GAS e )
50 mm prevazut cu kit (Art. 6.670.00) pentru functionarea electrica. O { )
{ ]
N.B.: Randamentul caloric este calculat cu A t 50° e ) ( )
Py C )
Latime Inaltime Nr. tuburi | Randament W 420 1, 340/440
Cod art. L mm. H mm. orizontale At50° AR L
G.650.58 510 856 16 394 153,91 )
G.650.51 510 1.400 26 645 246,75
Radiatorul “COMB" poate fi instalat si in versiune mixta (rezistenta
G.650.68 610 856 16 480 174,12 electricd i legaturd la instalatia de incalzire) sau in versiune doar
G.650.61 610 1.400 2 780 274,82 eIectricz:a. In acest caz este necesar a se adéqgg doar rezistenta
electrica pentru functionarea in modaliatate electrica (Art. G.680) sau
k kit-ul pentru functionare mixta (Art. G.686) la pag. 42(W). /
/] W
< § \" a5
sl ot
’ Art. G.652 - Pereche de suporturi pentru lenjerie adaptate la
montarea pe radiatoare.
Cod art. Culoare Pret €
G.652.10 Ivoriu RAL 9016 35,38
\_Art. .652 Art. G.654 6.652.20 Cromat 38,67

Cod art. Culoare Pret €
G.654.10 Ivoriu RAL 9016 33,73
(.654.20 Cromat 46,41

J
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Art. G.680

>
*\-.“"*

Conexiune electrica
cu faston 6,3
pentru aplicarea
termostatului integrat
T. 501 - T.502

. 6.682

Suprafata de

2 conectori faston  fixare
6,3 x 0,8 mm

Art. G.685

25 10

J
<

%

Exemplu de schimbare a tubulaturii \
pentru introducerea succesiva a
rezistentei in instalatiile existente.

@ Legatura hidraulicd #

Rezistenta electrica ¥

{::\. C}

e

Art. T.501

/éﬁe

N
J

d

1

]
\

Art. T.502

A
e

168

<

:

\/ Pentru instalarea succesiva a \

rezistentei electrice in instalatii deja
existente, poate fi utila utilizarea

excentricilor pentru a muta racordul

de intrare la radiatoarele port-prosop.

Componente pentru functionarea mixta

Art. G.680 - Rezistenta electrica cu cablu de alimentare de lungime
1,5 m. - Tensiune 230 V - Legatura 1/2"M.
Protectie IP44 - Este interzisa in mod categoric montarea unor rezistente electrice de o
putere (Watt) superioara a celei dezvoltate de catre radiatorul cu functionarea pe baza
de apd calda si indicata in coloanele A t=50.

Putere W 300 400 600
Cod art. G.680.30 G.680.40 G.680.60
Pret € 35,38 36,20 39,49

Art. G.682 - Rezistenta electrica cu conectare electrica la Faston de
6,3 x 0,8 pentru cuplajul termostatelor Art. T.501 si T.502 - Tensiune
230V - Legatura 1/2"M.

Protectie IP44 - Este interzisa in mod categoric montarea unor rezistente electrice de o

putere (Watt) superioara a celei dezvoltate de catre radiatorul cu functionarea pe baza
de apa calda si indicata in coloanele A t=50.

Putere W 300 400 600
Cod art. G.682.30 G.682.40 G.682.60
Pret € 30,44 31,27 34,56

Art. G.685 - Racord in forma de “T" 1/2"M. x 1/2"F. x 1/2"F. pentru
predispunerea sau pentru aplicarea rezistentei electrice pe radiatorul port-
prosop pentru functionarea mixta: cu centrala sau in modalitate electrica.

Culoare Alb Ral 9010 Cromat
Cod art. (.685.10 (.685.20
Pret € 11,44 15,63

Art. G.686 - Kit complet pentru a dota radiatoarele port-prosop si cu
functionare in modalitate electrica. Echipat cu racord de iesire 1/2"F.
si rezistenta electrica, cu cablu de alimentare (Art. G.680) - Tensiune
230 V - Protectie IP 44.

Rezistenta electrica poate fi comandata de la un termostat de ambient la parete.
A se vedea pag. 16(F).

Protectie IP44 - Este interzisa in mod categoric montarea unei rezistente electrice de o
putere (Watt) superioara a celei dezvoltate de catre radiatorul cu functionarea pe baza
de apd calda si indicata in coloanele A t=50.

Cod art. Putere W Culoare racord Pret €
5.686.30 300 Alb Ral 9010 48,87
(.686.31 300 Cromat 53,07
6.686.40 400 Alb Ral 9010 49,70
G.686.41 400 Cromat 53,89
(.686.60 600 Alb Ral 9010 52,99
G.686.61 600 Cromat 57,18

Art. T.501 - Termostat de ambient “Thesis Plus” electronic analogic pentru
controlul radiatoarelor port-prosop electrice, asamblabile pe rezistenta
electrica. Prin intermediul unui senzor exterior, mentine temperatura de ambient
dorita. Prevazut cu functia “Boost " care activeaza rezistenta electrica la puterea
maxima pe o durata de 2 h. Dispune si de functiile: “Confort”, “Stand-by” si “Timer",
prin care functia “Boost” este repetata 1 data sau de 2 ori pe zi, intr-un orar programat
de catre utilizator.

Dotat cu cablu electric - Temperaturd reglabila: 7°- 32°C. - Tensiune: 230 V. - 50 Hz. -
Protectie: IP11 - Dimensiuni: 113 x 73 x 39 mm.

Cod art. Culoare aparat Culoare cablu Pret €
T.501.00 Alb Alb 28,63
T.501.01 Cromat Gri 32,58

Art. T.502 - Cronotermostat de ambient “Musa Plus” digital, pentru controlul
radiatoarelor port-prosop electrice; asamblabile pe rezistenta electrica,
cu amplu display retroiluminat. Prin intermediul unui senzor exterior, mentine
temperatura de ambient dorita si programata de catre utilizator. Prevazuta cu functiile:
“Confort”, “Reducere nocturnd”, “Anti-Inghet”, “Timer” si “Stand-by”".

* “Confort”: mentine temperatura ambientului dorita;

* “Reducere nocturna”: mentine temperatura ambientului la o valoare inferioara in raport
cu temperatura Confort;

* “Anti-Inghet": mentine temperatura superioara la 7°C;

* “Timer": activeaza rezistenta electrica la maxima putere pentru 2 h;

+“Stand-by": resistenta electrica este dezactivata, in timp ce aparatul ramanein functiune.

Dotat cu cablu electric - Temperatura reglabila: 7°- 32°C - Tensiune: 230 V. - 50 Hz. -
Protectie: IP44 - Dimensiuni: 113 x 73 x 39 mm.

Cod art. Culoare aparat Culoare cablu Pret €

T.502.00 Alb Alb 44,43

Pentru supape si robineti de retinere, 1.502.01 Cromat Gri 48,38
Qedeti capitolul specific la pag. 44(W)jk Vedeti Art. V.038 la pag. 44(W)jk j
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Robineti si robineti retur pentru corpuri de incalzire

\_ Art. V.030 AN Art. V.032 N\ Art. V.034 N\ Art. V.036 J

Seria de robineti nichelati “Antares” de reglare pentru tuburi: V.030, V.032, V.034, V.036, are caracteristica de a\
avea 0 rozeta care se monteaza prin presare i nu necesita suruburi. Rozeta poate fi personalizata la cerere cu o
eticheta adeziva serigrafiata cu logo-ul firmei Dumneavoastra.

Robinetii d-voastra personalizati in mod gratuit! Adaugam valoare profesiei Dumneavoastra.

Personalizare gratuita
pentru comenzi mai mari
de 50 de bucati!

Pentru a face activitatea dumneavoastra mai prestigioasa si a fi tot timpul in contact cu clientii, este suficient sa trimiteti comanda precizénd logo-
ul si numarul de telefon al societatii dumneavoastra.

\Comandénd peste 50 bucati din robinetii nostri V.030, V.032, V.034, V.036, personalizarea v-o daruim noi! )
Art. V.030 - Robinet in forma de “L" de reglare, nichelat, pentru tub de | Art. V.032 - Robinet drept de reglare, nichelat, pentru tub de cupruy,
cupru, polietilena si multistrat. polietilena si multistrat.

Pt. tub de cupru cu racordurile Art. U.006 - pag. 24(W) Pt. tub de cupru cu racordurile Art. U.006 - pag. 24(W)
Indicat pentru: Pt. tub multistrat cu racordurile Art. U.017 - pag. 24(W) Indicat pentru: Pt. tub multistrat cu racordurile Art. U.017 - pag. 24(W)
si G.907 - pag. 32(W) si G.907 - pag. 32(W)

Racorduri @ 1/2"M. x stut 3/8"M. 1/2"M. x stut 1/2"M. Racorduri @ 1/2"M. x stut 3/8"M. 1/2"M. x stut 1/2"M.
Cod art. V.030.08 V.030.02 Cod art. V.032.08 V.032.02

Cantitate = 1 50 1 50 Cantitate > 1 50 1 50
Pret € 3,55 3,44 3,62 3,51 Pret € 4,39 4,21 4,08 3,92
Art. V.034 - Robinet in forma de “L" de reglare, nichelat, pentru tub de fier. Art. V.036 - Robinet drept de reglare, nichelat, pentru tub de fier.

Se poate utiliza si pentru tubul de cupru cu racordurile U.008 - la pag. 46(W). Se poate utiliza si pentru tubul de cupru cu racordurile U.008 - la pag. 46(W).
Diametru @ 3/8"F.x3/8"M. | 1/2"F.x1/2"M. | 3/4"F x3/4"M. Diametru @ 3/8"F.x3/8"M. | 1/2"F.x1/2"M. | 3/4"F. x 3/4" M.
Cod art. V.034.08 V.034.02 V.034.03 Cod art. V.036.08 V.036.02 V.036.03
Cantit. de achizitie > 1 50 1 50 1 25 Cantit. de achizitie > 1 50 1 50 1 25
Pret € 3,49 3,38 3,72 3,61 8,18 7,87 Pret € 4,24 4,07 417 4,01 8,77 8,44
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4 Y \/Art. V.031 - Robinet de retinere in forma de “L" nichelat, de reglare pentru\
tub de cupru, polietilena si multistrat.

‘.J .[ } Indicat pentru: Pt. tub mmlsttt;gt(ieucr:g;;u Aﬁ?ﬁfgﬁlgl? [;A:;; l%A[I]([\]I\(;) $[|)??9%§I(“3ag 32(W)
Racorduri @ 1/2"M. x stut 3/8"M. 1/2"M. x stut 1/2"M.
Cod art. V.031.08 V.031.02
Cantitate > 1 50 1 50
Pret € 2,86 2,77 2,92 2,84

Art. V.033 - Robinet de retinere drept de reglare, nichelat, pentru tub de
cupru, polietilena si multistrat.

: . Pt. tub de cupru cu racordurile Art. U.006 - pag. 2
Indicat pentru: Pt. tub multistrat cu ragord. Art. U.017 - pag. 24(W) s%goﬂag. 32(W)
Racorduri @ 1/2"M. x stut 3/8"M. 1/2"M. x stut 1/2"M.
Cod art. V.033.08 V.033.02
Art. V.031 Art. V.033 Cantitate > 1 50 1 50
Pret € 3,64 3,50 3,33 3,20

Y

+

AN

Art. V.035 - Robinet de retinere in forma de “L" de reglare, nichelat,
pentru tuburi de fier.

[ | j Se poate utiliza si cu tub de cupru cu racordurile U.008 de la pag. 46(WV).
Diametru @ 3/8" F. x 3/8" M. 1/2"F.x1/2" M. 3/4"F. x 3/4" M.
Cod art. V.035.08 V.035.02 V.035.03
Cantitate > 1 50 1 50 1 25
Pret € 2,80 2, 2,87 2,79 6,08 5,85

Art. V.037 - Robinet de retinere drept de reglare, nichelat, pentru tub de fier.
Se poate utiliza si cu tub de cupru cu racordurile U.008 de la pag. 46(W).

Diametru @ 3/8"F.x3/8"M. | 1/2"F. x1/2" M. 3/4" F. x 3/4" M.

Cod art. V.037.08 V.037.02 V.037.03

Cant. de achizitie > 1 50 1 50 1 25
Art. V.035 Art. V.037 Pret € 3,49 3,36 3,53 3,39 6,56 6,31

Excentrici i adaptori pentru inlocuirea radiatoarelor cu dimensiuni diverse

Art. V.038 - Excentric din alama M.F.
Este utilizat in mod particular pentru instalarea de radiatoare noi pe instalatii deja existente.

Diametru @ 3/8" M.F.
Deplasare mm. 10 20 30 40 50 60
Cod art. V.038.01 V.038.02 V.038.03 V.038.04 V.038.05 V.038.06
Pret € 3,66 3,82 3,99 4,16 4,37 4,89
Diametru @ 1/2" M.F.
/ Deplasare mm. 10 20 30 40 50 | 60
\ Cod art. V.038.11 V.038.12 V.038.13 V.038.14 V.038.15 V.038.16
Pret € 3,66 3,82 3,99 4,16 4,37 | 4,89

Art. V.040 - Prelungitor telescopic pentru alinierea dintre robinet si radiator pentru instalarea de noi
~ == | radiatoare in instalatii care exista deja.

Cod art. Conectare Lungimea min. mm. Lungimea max. mm. I:re; €/Cant|tate23
- V.040.50 1/2" M. 38 50 3,53 3,42
v V.040.60 1/2" M. 45 60 3,59 3,48
Art. V.040 V.040.30 3/4" M. 36 54 4,60 4,45

Robineti si robineti retur cu garnituri pentru corpuri de incalzire

( Personalizare gratuita e“t“{,) Art. V.076 - Robinet drept nichelat de reglare pentru tub de fier. Cu
comenzi mai mari de 50 de bucati! garnitura.
Se poate utiliza si cu tub de cupru cu racordurile U.008 de la pag. 46(W).
Diametru @ 3/8" F. x 3/8" M. 1/2"F x 1/2" M.
r Cod art. V.076.08 V.076.02
q Cantitate de achizitie > 1 50 1 50
Pret € 4,84 4,65 4,65 4,46

Art. V.077 - Robinet de retinere drept, nichelat, de reglare pentru tub de
fier. Cu garnitura.

Se poate utiliza si cu tub de cupru cu racordurile U.008 de la pag. 46(W).

Diametru @ 3/8" F. x 3/8" M. 1/2"F. x 1/2" M.
Cod art. V.077.08 V.077.02
Cantitate de achizitie > 1 50 1 50
\_ Art. V.076 A Art. V.077 /Kpfet € 4,15 3,98 3,95 379 )

44w) BNTEARES



/

Personalizare gratuita pentru \)

comenzi mai mari de 50 de
bucati!

Art. V.070

Art. V.071

\
>

\

Personalizare gratuita pentru
comenzi mai mari de 50 de
bucati!

Art. V.072

+

Art. V.073

AN

comenzi mai mari de 50 de
bucati!

/(Personalizare gratuita pentru

Art. V.074

4

A

Art. V.075

AN

\
(-

%
Art. V.074 - Robinet in forma de “L" nichelat de reglare pt. tub de fier. Cu\

Art. V.070 - Robinet in forma de “L" nichelat de reglare pt. tub de cupruy,
polietilena si multistrat. Cu garnitura.

~

Indicat Pt. tub de cupru cu racorduri Art. U.006 - pag. 24(W).

pentru: Pt. tub multistrat cu racorduri Art. U.017 - pag. 24(W) $1 G.907 - pag. 32(W)
Racorduri @ 1/2"M. x Stut 3/8"M. 1/2"M. x Stut 1/2"M.
Cod art. V.070.08 V.070.02
Cantitate > 1 50 1 50
Pret € 3,99 3,87 3,89 3,77
Indicat Pt. tub de polietilena i multistrat cu racorduri Art. U.017 - pag. 24(W) si
pentru: G.907 - pag. 32(W)

Racorduri @ 3/4"M. Euroconus x Stut 1/2"M.

Cod art. V.070.13

Cantitate 2 1 50

Pret € 4,78 4,59

Art. V.071 - Robinet retur in forma de “L" nichelat de reglare pt. tub de
cupru, polietilena si multistrat. Cu garnitura.

Indicat Pt. tub de cupru cu racorduri Art. U.006 - pag. 24(W)
pentru: Pt. tub multistrat cu racorduri Art. U.017 - pag. 24(W) si G.907 - pag. 32(W)
Racorduri @ 1/2"M. x Stut 3/8"M. 1/2"M. x Stut 1/2"M.
Cod art. V.071.08 V.071.02
Cantitate > 1 50 1 50
Pret € 3,29 3,19 3,14 3,05
Indicat Pt. tub de polietilena i multistrat cu racorduri Art. U.017 - pag. 24(W) si
pentru: G.907 - pag. 32(W)
Racorduri @ 3/4"M. Euroconus x Stut 1/2"M.
Cod art. V.071.13
Cantitate > 1 50
Pret € 3,98 3,83
Art. V072 - Robinet drept nichelat de reglare pt. tub de cupru,

polietilena si multistrat. Cu garnitura.

Indicat Pt. tub de cupru cu racorduri Art. U.006 - pag. 24(W)

pentru: Pt. tub multistrat cu racorduri Art. U.017 - pag. 24(W)) 51 G.907 - pag. 32(W)
Racorduri @ 1/2"M. x Stut 3/8"M. 1/2"M. x Stut 1/2"M.
Cod art. V.072.08 V.072.02
Cantitate > 1 50 1 50
Pret € 4,99 4,80 4,45 4,27
Indicat Pt. tub de polietilena si multistrat cu racorduri Art. U.017 - pag. 24(W)
pentru: $i 6.907 - pag. 32(W)

Racorduri @ 3/4"M. Euroconus x Stut 1/2"M.

Cod art. V.072.13

Cantitate > 1 50

Pret € 5,34 5,17

.

garnitura.
Se poate utiliza si cu tub de cupru cu racordurile U.008 de la pag. 46(W).
Diametru @ 3/8"F. x 3/8"M. 1/2'F. x 1/2"M. Art. V.073 - Robinet retur drept nichelat de reglare pt. tub de cupry,
Cod art V07408 V07402 polietilena si multistrat. Cu garnitura.
— — —T Indicat Pt. tub de cupru cu racorduri Art. U.006 - pag. 24(W)
Cantitate > 1 50 1 50 pentru: Pt. tub multistrat cu racorduri Art. U.017 - pag. 24(W) $i G.907 - pag. 32(W)
Pret € 3,93 3,81 3,93 3,81 Racorduri 0 1/2"M. x Stut 3/8"M. 1/2'M. x Stut 1/2'M.
Cod art. V.073.08 V.073.02

Art. V.075 - Robinet retur in formé de “L" nichelat de reglare pt. tub de fier. Cu Cantitate > 1 50 1 50
garnitura. Pret € 4,30 4,13 3,75 3,61
Se poate utiliza $i cu tub de cupru cu racordurile U.008 de la pag. 46(W). Indi;:at Pt. tub de polietilena gi m.llgigg%t cu rac302r(dwu)ri Art. U.017 - pag. 24(W)

: T - pentru: $1G.907-pag.
Diametru @ 3/8F. x 3/8°M. V2ZF X /2. Racorduri @ 3/4"M. Euroconus x Stut 1/2"M.
Cod art. V.075.08 V.075.02 Cod art V07313
Cantitate > 1 50 1 50 Cantitate > 1 50
Pret € 3,23 3,14 3,18 3,09 )K Pret € 4,59 4,44 )
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imbinari robineti si racorduri

Pentru racord = Pentru racord
Masculin '- Feminin

U.006
G.909 |

Go-
g ‘3@ U.007 | <+

G.851
U.008

Tub Cupru Tub Polietilena

Tub Multistrat Tub Cupru

Racorduri F. Pentru robineti si distribuitori

Pentru tub de cupru prin ingurubare

Art. U.006 - Piulita din alama nichelata pentru robineti si robineti retur
pentru conectarea cu tub de cupru Art. V.030 - V.031 - V.032 - V.033 -
V.051 - V.052 - V.070 - V.071 - V.072 - V.073.

prin ingurubare
Cu ogiva din Teflon (PTFE)

\
=|‘- ; @s 0 Filet 3/8'F. 12'F

Art. U.006 Art. U.007 - | '2.4 W 0 Tub 10 12 10 12 14 15 16
. . * . apag. 24W) / “cogan. [ U.006.30 | U.006.32 | U.006.00 | U.006.22 | U.006.24 | U.006.25 | U.006.26
are

[Pentru tub multistrat prin ingurub Pentru tub de polietilena si \ Pret € 0,58 0,53 0,85 0,83 0,50 0,49 0,50
multistrat prin ingurubare

Cu ogiva din alama
) G 9 % & 0 0 Filet 38" F 12'F.
0 Tub 10 12

Pentru tub de polietilena

14 15 16
Art. U.017 - la pag. 24(W * Art. G.851 - la pag. 30(W) Cod art. |U.006.50 | U.00652 |  U.006.54 U.006.55 U.006.56
/ Pentru tub multistrat prin presare Pret € 0,63 0,53 0,42 0,40 0,47
Telefon - -
Cu ogiva din alama
022 560335 @ Filet 3/4"F. 1"F
< @ Tub 10 12 15 18 22
G.917 - la pag. 24(W) e-mail: md@antaresint.com Cod art. | U.006.40 | U.006.42 U.006.45 U.006.38 U.006.72
Racorduri M. pentru robineti si distribuitori RSHEN I s 1,78 1.24 3,50

Pentru tub de cupru Pentru tub de polietilena
si multistrat prin presare

| Art. U.008 - Piulita M. din alama cromata si ogiva din teflon pentru
robineti Art. V.034, V.036, V.053, V.054, V.055, V.056 si robineti retur V.035
si V.037.

\_ Art. U.008 . Art. 6.909 - lapag. 32(W) / Tip Con ogivé din Teflon (PTFE)
/" Pentru tub de polietilen si ) Diametru @ 3/8" 172"
multistrat prin ingurubare € 0 0 @ Tub 10 12 12 14 15 16

" Vizitati pagina Codart. | U.008.30 | U.008.32 | U.008.22 | U.008.24 | U.008.25 | U.008.26
% G noastra de internet: Pret € 0,54 0,53 0,83 0,70 0,59 0,71

6.852 - [a pag. 30(W) jkwww .antaresint.com JL
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Robineti termostatici si capete termostatice

Art. V.051 Art. V.052

Art. V.053 Art. V.054

\_ . AN f

AN AN 4 _

4 Y

L

Art. V.055.00

Art. V.057.00

\_ \ A

Art. V.058.00 Art. T.130.70

A J J

Art. V.051 - Robinet in forma de “L" termostabilizator din alama nichelata
cu prelungitor cu garnitura o-ring. Legatura M. x M.

Art. V.054 - Robinet drept termostabilizator din alama nichelata cu
prelungitor cu garnitura o-ring. Legatura F. x M.

Impreund cu capul Art. V.057.00 devine un robinet termostatic reglat in mod
automat de temperatura ambientului. Impreuna cu capul Art. V.058 devine un
robinet electric de zona, comandat de termostatul de ambient.

Cupru cu racordurile U.006 - vedeti pag. 24(W)
Multistrat cu racordurile U.017 - vedeti pag. 24(W)
Polietilena cu racordurile U.007 - vedeti pag. 24(W)

Indicat pentru tubul:

Diametru @ 1/2" M. x Stut 1/2" M. 3/4" M. Euroconus x Stut 1/2" M.
Cod art. V.051.02 V.051.03

Cantit. de achizitie > 1 50 1 50

Pret € 6,21 5,86 6,80 6,41

Art. V.052 - Robinet drept termostabilizator din alama nichelata cu
prelungitor cu garnitura o-ring. Legatura M. x M.

Impreund cu capul Art. V.057.00 devine un robinet termostatic reglat in mod automat
de temperatura ambientului. Impreuna cu capul Art. V.058 devine un robinet electric
de zona comandat de termostatul de ambient.

Cupru cu racordurile U.006 - vedeti pag. 24(W)
Multistrat cu racordurile U.017 - vedeti pag. 24(W)
Polietilena cu racordurile U.007 - vedeti pag. 24(W)

Indicat pentru tubul:

Diametru @ 1/2" M. x Stut 1/2" M. 3/4" M. Euroconus x Stut 1/2" M.
Cod art. V.052.02 V.052.03

Cantit. de achizitie > 1 50 1 50

Pret € 6,93 6,66 7,33 7,05

Art. V.053 - Robinet in forma de “L" termostabilizator din alama nichelata
cu prelungitor cu garnitura o-ring. Legatura F. x M.

Impreund cu capul Art. V.057.00 devine un robinet termostatic reglat in mod automat
de temperatura ambientului. Impreuna cu capul Art. V.058 devine un robinet electric
de zona comandat de termostatul de ambient.

Indicat pentru tubul: Fier - Cupru cu racordurile U.008 - vedeti pag. 46(W).
Diametru @ 3/8" F. x Stut 3/8" M. 1/2" F. x Stut 1/2" M.
Cod art. V.053.18 V.053.52
Cantit. de achizitie = 1 50 1 50
Pret € 7,53 7,10 6,00 5,66

N

Impreund cu capul art. V.057, 00 devine un robinet termostatic reglat in mod automat
de temperatura din ambient. Impreuna cu capul Art. V.058 devine un robinet electric
de zona comandat de un termostat de ambient.

Indicat pentru tubul: Fier - Cupru cu racordurile U.008 - vedeti pag. 46(W)
Diametru @ 3/8" F. x Stut 3/8" M. 1/2" F. x Stut 1/2" M.
Cod art. V.054.18 V.054.52
Cantit. de achizitie > 1 50 1 50
Pret € 1,37 7,09 5,90 5,68

Art. V.055.00 - Maner alb pentru robinetii V.051, V.052, V.053, V.054.

Pret € 0,70

Art. V.057.00 - Actuator termostatic N.I. pentru robinetii V.05 -
certificat EN215 pentru a obtine o temperatura constanta la valoarea
dorita in diferitele ambiente.

Cantit. de achizitie > 1 50 100
Pret € 3,45 3,37 3,31

Art. V.058 - Actuator electrotermic N.I. pentru robinetii V.051, V.052, V.053,
V.054, T.132, T.133 si pentru distribuitorii Art. G.021 si G.022.

Montat pe robineti devine un robinet de zona. Se poate instala direct pe radiator
ori pe distribuitor si e comandabil de la un termostat de ambient, cu indicator al
deschiderii efective. Absorbtie: 3 W. Legatura 30 x 1,5.

Modelul Tensiune 230 VAC 24 VAC
Fara microintrerupator | Cod art. V.058.01 V.058.02
de sfarsit de cursa Pret € 11,22 11,30
Modelul Tensiune 230 VAC 24 VAC
Cu microintrerupéitor | Cod art. V.058.35 V.058.36
de sfarsit de cursa Pret € 17,93 17,93

Pentru transformatorii electrici Art. T.129, a se vedea pag. 21(F).

Art. T. 130.70 - Actuator termostatic N.I. cu sonda de imersiune pentru
reglarea fluxului termoconvector in baza unei temperaturi prefixate.
A se vedea detaliile la pag.135(W).

J
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Art. V.038

v

Art. V.040

Eﬂﬂ

AN

Art. V.038 - Excentric din alama M.F.

Excentrici i adaptori pentru inlocuirea radiatoarelor cu dimensiuni diverse

Este potrivit in mod particular pentru instalarea de radiatoare noi pe instalatii care exista deja.

Diametru @ 3/8" M.F.

Deplasare mm. 10 20 30 40 50 60
Cod art. V.038.01 V.038.02 V.038.03 V.038.04 V.038.05 V.038.06
Pret € 3,66 3,82 3,99 4,16 4,37 4,89
Diametru @ 1/2" M.F.

Deplasare mm. 10 20 30 40 50 60
Cod art. V.038.11 V.038.12 V.038.13 V.038.14 V.038.15 V.038.16
Pret € 3,66 3,82 3,99 4,16 4,37 4,89

Art. V.040 - Prelungitor telescopic pentru alinierea dintre robinet si radiator pentru instalarea de noi

radiatoare in instalatii care exista deja.

. ) ) Pret €/Cantitate >
Cod art. Conectare Lungimea min. mm. | Lungimea max. mm. ” 0
V.040.50 1/2" M. 38 50 3,53 3,42
V.040.60 1/2" M. 45 60 3,59 3,48
V.040.30 3/4" M. 36 54 4,60 4,45

Accesorii pentru instalarea radiatoarelor

Art. G.144.34 - Niplu redus 3/4" M. x 1/2" M.

Cantit. de achizitie > 1

10

50

Pret €

Art. U.018.00 - Adaptor din alama cu o-ring pentru transformarea
extremitatii conice a racordurilor 3/4” M. Euroconus in extremitatea

1,16

de 3/4"M. cu baza plata.

1,08

1,02

\_ Art. G.144.34 Art. U.018.00 ) A
* antit. de achizitie > 1 10 50
( \ Pret € 0,72 0,67 0,63
Art. V.080 - Racord M.F. din 3 bucati tip “L" din alama cu etansare
o-ring.
Diametru Pret €/Cantitate >
Cod art. -
[0} 1 10 50
V.080.08 3/8" 2,11 2,02 1,97
V.080.02 1/2" 1,87 1,80 1,75
V.080.03 3/4" 2,50 2,40 2,33
V.080.10 1" 5,14 4,94 4,75
V.080.14 11/4 7,40 7,11 6,83
Srt: V.081 - Racord din 3 bucati drept M.F. din alama cu etansare
Art. V.081 -ring.
> At Vo0 ‘A‘ < Cod agrt. Diametru Pret €/Cantitate >
= - 7} 1 10 50
V.081.08 3/8" 1,11 1,06 1,04
V.081.02 1/2" 1,21 1,16 1,12
V.081.03 3/4" 2,04 1,96 1,91
Art. V.090 V.081.10 1" 3,60 3,46 3,33
\ )KV'ON-M 11/4" 6,51 6,26 6,02
Art. V.090 - Robinet de aerisire cu cap din plastic, cromat, cu inchidere 0-ring. / Pentru orice informatie tehnici sau
Tip fara gamiturd comerciali, contactati-ne:
Diametru @ 1/8" M. 1/4" M. 3/8" M. y
Cod art. V.090.91 V.090.94 V.090.98 o Telefon
Cant. de achizitie> | 1 10 | 100 | 1 10 | 100 | 1 10 | 100 . c022.560335 \
Pret € 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,40 | 0,36 | 0,35 | 0,50 | 0,46 | 0,44 éht}”
Tip cu garniturd cu inel din teflon
Diametru @ 1/4" M. 3/8" M. oo
Cod art. V.090.04 .090.08 sau scriefi-ne:
Cant. de achizitie > 1 10 100 1 10 100 Fax: 022-560336
Pret € 0.94 0.87 0.84 1,23 1,13 1,09 e-mail: md@antaresint.com

J
<

J
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[Art. V.113 - Supapa automata de aerisire din alama nichelata, cu Iegéturéx

Art. V.113 pentru radiator, cu garnitura o-ring.
Filet 1" M. dreapta 1" M. stanga
Cod art. V.113.10 V.113.50
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Art V.7 Pret € 3,61 3,44 3,61 3,44
Art. V.117 - Dop sau reductie din alama nichelata pentru corpuri de incalzire
. cu garnitura o-ring.
r ) . Pret €/Cantitate >
Cod art. Model Dimensiune
1 10 100
V.117.00 Dop 1/2" M. 0,33 0,30 0,29
Art. V.092.54 V.117.02 Reductie | 1/2" M. x 3/8"F. 0,26 0,24 0,23
ﬁ \ Art. V.118.00 - Robinet manual de aerisire din alama nichelata de 1/2"M., cu
garnitura o-ring pentru corpuri de incalzire.
v"";- Cantit. de achizitie > 1 100
% Pret € 0,37 0,36
Art. V.122 Art. V.119.00 - Robinet manual de scurgere apa din alama nichelata de 1/2" M.
Art. V.120 cu capul orientabil, din nylon, cu garnitura o-ring pentru corpuri de incalzire.
Cantit. de achizitie > 1 100
Pret € 0,51 0,47
Art. V.092.54 - Cheie pentru dezareator cu cadru pentru Art. V.118.00 si

V.119.00.

Pret € 0,12

Art. V.120 - Dop sau reductie M. din otel zincat (flansa @ 47) pentru
radiatoare din fonta.

Cod art. Legatura M. Legatura F Pret €/Cantitate >
principala secundara 1 20 100
V.120.00 1" Dreapta infundat 0,61 0,58 0,56
V.120.10 1" Stanga infundat 0,61 0,58 0,56
V.120.01 1" Dreapta 1/8" 0,70 0,67 0,64
V.120.11 1" Stanga 1/8" 0,70 0,67 0,64
V.120.04 1" Dreapta 1/4" 0,70 0,67 0,64
V.120.14 1" Stanga 1/4" 0,70 0,67 0,64
V.120.08 1" Dreapta 3/8" 0,70 0,67 0,64
V.120.18 1" Stanga 3/8" 0,70 0,67 0,64
K Art. V.125.10 A Art. V.130 ) V.120.02 1" Dreapta 1/2" 0,70 0,67 0,64
f o, i ) V.120.12 1" Stanga 1/2" 0,79 0,76 0,73
dopurior sas a reducior pe radiatoare, o hexagonul 30 (1) 51 38 | V12008 | 1 breapta | o 12| 108 | 10
(1 1/4") studiata pentru a nu zgaria vopseaua. V.120.13 1" Stanga 3/4" 1,12 1,08 1,04

Pret € 2,42

Art. V.122 - Dop sau reductie pentru radiatoare din aluminiu (flansa @ 42),

Art. V125.10 - Nipluri de legiturd pentru radiatori, de stinga si de vopsit, cu garnitura din PT-FE incorporata in locatia corespunzatoare.

dreapta de 1". Culoare: Alb RAL 9010. Utilizat de majoritatea producatorilor de radiatoare din aluminiu.
- — Garnitura din PT-FE incorporata permite un montaj rapid si inlocuieste garnitura
Cantitate de achizitie 2 1 20 100 traditionald din azbest care este interzisa de lege. Sunt ambalate in cutii de 20 de buc.
Pret € 0,17 0,16 0,15 Legatura M Legatura F. Pret €/Cantitate >
Cod art. A <
principala secundara 1 20 100
Art. V130 - Set de 100 de garnituri pentru radiatoare. Diametru V.122.00 1" Dreapta infundat 0.26 0.25 0.24
radiator 1”. L ; ) :
Cod art. | Material Indicat pentru: [0} Gros. mm. | Pret € V12210 1" Stanga infundat 0.26 i U
ol ; V.122.04 1" Dreapta 1/4" 0,79 0,76 0,74
V130,00 | Fasit 205 | Nipluri pentru radiatoare | 05 g | 472 i
din fonta V.122.14 1" Stanga 4 079 0,76 0,74
. Reductii si dopuri pentru ,, "
V130.01 | Fasit 205 | ™ o e din fonta | 33 X 48 2 5,40 V.122.08 1" Dreapta 3/8 0,26 0,25 0,24
V.130.02 | Fasit 205 Nlplundipner;tl[]l:nrier:(iilllatoare 33 x 42 1 3,66 V.122.18 1" Stanga 3/8 0,26 0,25 0,24
Reducti 5t dopuri pentr V.122.02 1" Dreapta 1/2" 0,26 0,25 0,24
. eductii si dopuri u
V130.03 | Fasit 205 | - o B o0 L [ 33 % 42 2 3,98 V12212 1" Stanga 12" 0,26 0,25 0,24
| Nipluri, reductii si dopuri V.122.03 1" Dreapta 34 0,26 0,25 0,24
V.130.08 | Hartie pentru radiatoare 33x48 0,4 1,73 V12213 I e 058 025 el
\ din fonta J\ . tanga . L L J
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Racorduri din alama cu filet

Tipologia extremitatilor M.
Plana: cu baza ampli pentru gamitura | Conica: Conica cu incastrare pentru tub din cupru | Euroconus: 3/4” M. Euroconus pentru racorduri

plana si pentru tub din inox striat: cu inel, pentru tub de polietilena si tub multistrat. pentru tub de polietilena si tub multistrat.
Art. E.338 la pag. pag.103(W) .
0 de g di
Extremitatile M. 3/8" M. oL 8 122 3/4"
g |Smm 1/2" M. 7 —SUZ | U
e "M @ di G1" | 264
a2 ' o d G11/4" | 324

e Tn T3 X 00n O 00U

; iatilens pt. tub multistrat pt. tub de polietilena tub de cupru
2 45 pt. tub multistrat pt. tub de polietilena pt. tub de cupru Art. U.017 pag 24(W) Art. U.007 pag.24(W) 34" M. x 18

Art. U.017pag.24(W)  Art. U.007 pag.24(W) Art. U.006 pag.24(W) Art, G.907 pag 24(W) Art. U.006.38 pag. 24 (W
. . i Pret €/Cantitate z\
Cod art. Diametru @ Tip extremi)tUIM M 3 : 10 | 50

G.147.15| 3/4'M.x1/2"M. | galben Euroconus-conica 1,21 (1,12 | 1,07
G.147.39 | 3/4"M.x1/2"M. | cromat Euroconus-conica 1,26 | 1,16 | 1,11

T o G.147.54 | 3/4"M.x1/2"M. | galben plana-plana 1,16 | 1,06 | 1,03

i /W/’/ = G.147.55| 3/4'M.x1/2'M. | cromat plana-plana 117 1,08 | 1,04

) G.147.57 | 3/4'M.x 3/4"M. | galben Euroconus-plana 1,35 (1,24 | 1,20
G.147 G.147.56 | 3/4'M.x3/4"M. | cromat Euroconus-plané 1,36 | 1,25 | 1,21

Art. G.147 - Niplu egal sau redus M. M., din alam, galben sau cromat lucios. G.147.03| 3/4"M.x3/4'M. | galben Euroconus-Euwroconus | 1,33 1 1,22 | 1,18
] ] Tipul Pret €/Cantitate > G.147.73 | 3/4"M.x 3/4"M. | cromat Euroconus-Euroconus 1,34 11,23 | 1,18

Codart. | Diametru@ | Tip extremit. M.M. T T 10 | 50 | G.147.59] 34'M.x3/4'M. | galben plani-plana 1,05 | 0,96 | 0,92
G.147.04 | 1/4" M. x 1/4" M. | galben plana-plana 0,41[038]036 | G.147.60| 3/4'M.x3/4"M. | cromat pland-plana 1,17 (1,07 [ 1,08
G.147.84 | 3/8"M.x 1/4" M. | galben conica-plana 0,57 | 0,52 | 0,50 G.147.75 | 3/4"M.x3/4"M. | galben |plan3 pentru tub CSST DN 12| 1,62 | 1,49 | 1,43
G.147.30 | 3/8" M. x 1/4" M. | cromat conica-plana 0,68 | 0,64 | 0,61 G.147.83| 1" M. x 3/8"M. | galben plana-conica 2,36 | 2,17 | 2,09
G.147.34 | 3/8" M. x 1/4" M. | galben plana-plana 0,80 | 0,74 | 0,71 G.147.18| 1" M. x 3/8"M. | galben plana-plana 2,36 | 2,17 | 2,09
G.147.33 | 3/8" M. x 1/4" M. | cromat plana-plana 0,85 ( 0,78 | 0,76 G.147.85| 1" M. x 3/8"M. | cromat plana-plana 241 (2211213
G.147.38 | 3/8" M. x 3/8" M. | galben conica-plana 0,65 | 0,60 | 0,58 G.147.86 | 1" M. x 1/2" M. | galben plana-conica 2,11 (1,94 [ 1,86
G.147.36 | 3/8" M. x 3/8" M. | cromat conica-plana 0,68 | 0,62 | 0,60 G.147.82| 1"M. x 1/2" M. | galben plana-plana 21111,94 | 1,86
G.147.31 | 3/8" M. x 3/8" M. | galben plana-plana 0,60 | 0,55 | 0,53 G.147.87 | 1" M. x 1/2" M. | cromat plana-plana 2,14 (1,97 | 1,89
G.147.37 | 3/8" M. x 3/8" M. | cromat plana-plana 0,63 | 0,58 | 0,56 G.147.89 | 1" M. x 3/4" M. | galben conica-plana 1,83 | 1,68 | 1,62
G.147.58 | 3/8" M. x 3/8" M. | galben conica-conica 0,62 | 0,57 | 0,55 G.147.88 | 1" M. x 3/4" M. | cromat conica-plana 1,90 (1,75 | 1,68
G.147.35 | 3/8" M. x 3/8" M. | cromat conica-conica 0,72 | 0,68 | 0,65 G.147.13 | 1" M. x 3/4" M. | galben plana-Euroconus 2,12 (1,95 | 1,88
G.147.29 | 1/2" M. x 3/8" M. | galben conica-plana 0,76 | 0,70 | 0,67 G.147.61 | 1" M. x 3/4” M. | cromat plana-Euroconus 21812,01 1,93
G.147.21 | 1/2" M. x 3/8" M. | cromat conica-plana 0,80 ( 0,74 | 0,71 G.147.62 | 1" M. x 3/4" M. | galben conica-Euroconus 2,51 (2,31 2,22
G.147.23 | 1/2" M. x 3/8" M. | galben plana-conica 0,76 | 0,70 | 0,67 G.147.63 | 1" M. x 3/4" M. | cromat conica-Euroconus 2,57 | 2,36 | 2,27
G.147.25 | 1/2" M. x 3/8" M. | cromat plana-conica 0,78 | 0,72 | 0,69 G.147.64 | 1" M. x 3/4" M. | galben plana-plana 1,94 (1,78 | 1,71
G.147.26 | 1/2" M. x 3/8" M. | galben conica-conica 0,76 | 0,70 | 0,67 G.147.65| 1" M. x 3/4" M. | cromat plana-plana 2,00 | 1,84 | 1,77
G.147.27 | 1/2" M. x 3/8" M. | cromat conica-conica 0,82 0,78 | 0,74 G.147.69| 1"M.x1"M. | galben conica-plana 1,99 | 1,83 | 1,76
G.147.28 | 1/2" M. x 3/8" M. | galben plana-plana 0,80 | 0,74 | 0,71 G.147.66| 1"M.x1"M. | cromat conica-plana 2,10 (1,93 | 1,86
G.147.19 | 1/2" M. x 3/8" M. | cromat plana-plana 0,84 0,77 | 0,75 G.147.67| 1"M.x1"M. | galben conica-conica 2,28 |1 2,10 | 2,02
G.147.11 | 1/2" M. x 1/2" M. | galben conica-plana 0,62 | 0,57 | 0,55 G.147.80| 1"M.x1"M. | cromat conica-conica 2,37 (2,18 | 2,10
G.147.12 | 1/2" M. x 1/2" M. | cromat conica-plana 0,68 | 0,64 | 0,61 G.147.10| 1"M.x1"M. | galben plana-plana 2,20 | 2,02 | 1,95
G.147.02 | 1/2" M. x1/2" M. | galben conica-conica 0,67 | 0,62 | 0,60 G.147.70| 1"M.x1"M. | cromat plana-plana 2,24 | 2,06 | 1,98
G.147.72 | 1/2" M. x 1/2" M. | cromat conica-conica 0,76 | 0,71 | 0,68 G.147.76 | 1"M.x1"M. | galben |pland pentru tub CSSTDN 12| 3,23 | 2,98 | 2,86
G.147.16 | 1/2" M. x 1/2" M. | galben | plana pentru tub CSSTDN 12 | 0,63 | 0,58 | 0,56 G.147.43 | 11/4'M. x 3/4'M. | galben plana-plana 3,48 | 3,20 | 3,08
G.147.17 | 1/2" M. x 1/2" M. | cromat plana-plana 0,72 | 0,66 | 0,63 G.147.90 | 11/4"M.x 1"M. | galben conica-plana 2,94 (2,71 | 2,60
G.147.47 | 3/4" M. x 3/8" M. | galben Euroconus-plana 1,60 | 1,47 (1,41 G.147.40 | 11/4" M. x 1"M. | galben plana-plana 3,55 | 3,27 | 3,15
G.147.41 | 3/4" M. x 3/8" M. | cromat Euroconus-plana 1,65 ( 1,51 | 1,46 G.147.93 | T1/4'M.x11/4"M. | galben conica-conica 3,35 | 3,08 | 2,96
G.147.42 | 3/4" M. x 3/8" M. | galben plana-conica 1,66 | 1,53 | 1,47 G.147.74 | 114 M.x11/4"M. | nichelat conica-conica 3,26 | 3,00 | 2,88
G.147.44 | 3/4" M. x 3/8" M. | cromat plana-conica 1,70 1,56 | 1,51 G.147.77 | T1/4"M.x11/4"M. | galben |pland pentru tub CSST DN 12| 4,52 | 4,16 | 4,00
G.147.45 | 3/4" M. x 3/8" M. | galben Euroconus-conica 2,99 [ 2,75 | 2,65 G.147.14 | 11/ M.x11/4'M. | galben plana-plana 3,14 (2,89 | 2,78
G.147.46 | 3/4" M. x 3/8" M. | cromat Euroconus-conica 3,032,779 | 2,68 G.147.22 | 11/2"M.x1"M. | galben plana-plana 5,02 | 4,62 | 4,45
G.147.08 | 3/4" M. x 3/8" M. | galben plana-plana 1,61 1,48 | 1,42 G.147.05 [ 11/2’M.x11/2'M. | galben plana-plana 4,35 | 4,00 | 3,85
G.147.48 | 3/4" M. x 3/8" M. | cromat plana-plana 1,65 | 1,51 | 1,46 G.147.24 | 11/2'M.x11/4'M. | galben plana-plana 494 | 454 | 4,37
G.147.32 | 3/4" M. x1/2" M. | galben Euroconus-plana 1,11 ( 1,02 | 0,98 G.147.94| 2" M. x 1 1/4'M. | galben plana-plana 18,15(16,70|16,07
G.147.49 | 3/4"M.x1/2"M. | cromat Euroconus-plana 1,10 ( 1,02 | 0,98 G.147.92| 2" M. x 1 1/2" M. | giallo plani-plani 13,77(12,67|12,19
G.147.91 | 3/4"M.x1/2"M. | galben plana-conica 1,16 [ 1,06 | 1,03 G.147.20] 2" M. x2" M. | giallo plani-plani 10,16] 9,35 | 9,00
G.147.51 | 3/4"M.x1/2"M. | cromat plana-conica 1,20 | 1,10 | 1,06 G.147.78| 2" M. x 2" M. | giallo |pland pentru tub CSST DN 12(12,82|11,79(11,35

N\
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Art. G.144 Art. G.145 Art. G.146 Art. G.149
Art. G.144 - Niplu egal sau redus M.M. filetat in intregime, din alama, 614421 [2’M.x11/2M.[ galben pland-pland | 517 | 4,81 | 457
galben, nichelat sau cromat lucios. G.14420 | 2M.x2"M. | nichelat | plana-plana | 3,94 | 3,67 | 3.48
Cod art. Diametru @ Tip T extremit M. :’re; €/C1:2]ntitate520 (G.144.60 2"M.x 2" M. nichelat plana-plana | 4,48 | 4,16 | 3,95 <
G.144.38 3/8"M.x 3/8"M. | galben | pland-pland | 0,48 | 0,45 | 0,42 Art. 6.145 - Dop M. din alama. .
G.14428 | 1/2'M.x3/8" M. | galben | plana-plana | 0,86 | 0,80 | 0,76 | Cod art. Diametru @ Tip | Tpexremim, |Prel €/Cantitate >
G.144.02 1/2"M. x 1/2" M. | galben | plana-plana | 0,48 | 0,45 | 0,42 614501 178 M. galben pland 0,130 01,37 0?26
G.144.12 1/2" M. x 1/2" M. | galben | conica-pland | 0,57 | 0,53 | 0,49 G.145.04 174" M. galben plana 0,33 | 0,30 | 0,29
G.144.22 | 1/2"M.x 1/2" M. | cromat | conicd-plana | 0,67 | 0,62 | 0,59 G.145.08 3/8" M. galben plana 041 | 0,39 | 0,38
G.144.32 3/4" M. x 1/2" M. | galben | Euroconus-pland | 1,08 | 1,00 | 0,95 G.145.05 3/8" M. cromat plani 0,48 | 0,45 | 0,44
G.144.34 3/4" M. x 1/2" M. | cromat | Euroconus-plana | 1,16 | 1,08 | 1,02 (.145.02 1/2" M. galben plana 0,44 | 0,42 | 0,40
G.144.03 3/4" M. x 3/4" M. | galben | plana-plana | 0,71 | 0,66 | 0,63 G.145.06 1/2" M. cromat plana 0,63 | 0,60 | 0,57
G.144.14 1"M. x 3/4"M. | galben | conica-plana | 1,17 | 1,09 | 1,03 G.145.03 3/4" M. galben plana 0,80 | 0,76 | 0,74
G.144.10 1"M.x1"M. | galben | plana-pland | 1,10 | 1,03 | 0,97 G.145.07 3/:1" M. cromat plana 092 | 0,88 | 085
G14452 | 1"M.x11/2M. | galben | planipland | 2,16 | 2,00 | 1,00 g};‘g}? : m gsl'glea"t g:::: 12; }i? 1;;
G.144.40 11/4'M.x1"M. | galben | conica-plana | 2,06 | 1,92 | 1,82 G:145:14 T M galben pland 2:95 2:81 2:67
G.144.44 | T1/4'M.x11/4'M. | galben | pland-pland | 2,28 | 2,12 | 2,02 G.14512 1T1/2'M. galben pland 439 | 418 | 3,97
G.144.54 11/4Mx11/2'M. | galben | plana-planda | 2,40 | 2,23 | 2,12 (.145.20 2" M. galben plan 5,52 | 5,26 4,99j
G.144.42 11/2'Mx11/2'M. | nichelat | plana-plana | 2,87 | 2,67 | 2,54
G.144.62 | 11/2Mx11/2M. | galben | plana-plana | 2,95 | 2,74 | 2,61 Art. G.149 - Niplu M.F. din alama, galben sau cromat lucios. \
\ Cod art. Diametru @ Tip Tip extremit. M. Pr1et €/ (‘%aontitatseoz
@t. G.146 - Reductie din alami M.F. G.149.84 | 3/8"F. x1/4"M. | galben plana 0,79 ( 0,76 | 0,73
] ] _ Pre{ €/Cantitate > G.149.05| 3/8"F x3/8"M. | galben conica 0,68 | 0,64 | 0,62
Cod art. Diametru @ Tip | Tipedremit M. == 0 | 50 G.149.24 | 1/2"F x 1/4"M. | galben plana 1,15 [ 1,09 | 1,06
G.146.48 | 1/4'M.x1/8"F.| galben plana | 0,30 | 029 | 027 | 514928 V2'F x3/8"M. | galben pland U] it LT
G.146.88 | 3/8" M.x 1/8"F.| galben plana | 047 | 045 | 043 | G149.26] 1/2'F x3/8"M. | cromat pland 0.35]090 0,87
614684 | 3/8"M.x1/4'F | galben | plans | 034 | 032 |01 | G192 VZRX3/EM Lgalben ] conicd 12: ::’2 :gg
6.146.85 |3/8'M.x1/4"F.| galben conici | 1,30 | 1,23 | 1,20 gmgg 13//iFF ’;13/; 'cl" 9::3:: plan Pe"‘;“ot:?c?“ DN 12 e 17
G.146.34 | 1/2"M.x 1/4"F.| galben plana 0,62 | 0,59 | 0,57 G.149.04 W F.x Y M. galben pland 1,46 1’39 1’35
G.146.44 | 1/2"M.x 1/4"F.| cromat pland 0,65 | 0,61 | 0,60 G.149.08 VG F. NETS M. qalben plan3 1’66 1’57 1’52
G.146.38 |1/2°M. x3/8F. | galben p:ané 0.55 1 052 | 0.50 G'149.03 3/4" F' x 3/8" M. cromat plana 1,77 1,69 1,61
G.146.28 |1/2"M.x 3/8"F.| cromat ana 0,58 | 0,55 | 0,53 — - . . : : :
6.146.29 1;2" M. x 3;3" F| galben conic 1,16 | 1,10 | 1,06 gli:g; :;j E b 1;; m 3:'0'2:1 E:::: 123 1:2 :ig
G.146.04 |3/4"M.x1/4"F.| galben pland | 115 | 109 | 106 | 4993 a4 F.x1/27 M. | galben conic 1.37]1.30 | 1.23
6.146.14 |3/4"M.x1/4°F | cromat pland | 120 | 114 | 110 | Ga953] a/a F.x3/4° M. |nichelat|  Euroconus | 1,38 | 1,32 | 1,27
G.146.08 |3/4"M.x 3/8"F.| galben planaj 0,90 ( 0,85 | 0,82 G.149.75| 3/4" F x 3/4" M. | qalben |plana pentru tub CssT DN 12] 1,40 | 1,33 | 1,20
G.146.33 |3/4"M.x 3/8"F.| cromat plana 0,93 | 0,88 | 0,86 6.149.18| 1"F.x3/8' M. galben plani 2.58 | 2.45 | 2,38
G.146.32 [3/4"M.x1/2"F.| galben plana 0,82 | 0,78 | 0,76 6.14916| 1"F.x3/8"M. | cromat plana 2,59 | 2,46 | 2,38
G.146.36 | 3/4" M. x1/2"F.| cromat plana | 086 | 081 | 079 | Giaagy[ 1F x1/27M | galben pland 2.35 | 2.24 | 2.16
G.146.42 |3/4"M.x1/2"F.| galben Euroconus | 0,91 | 0,87 | 0,84 614920 1T FEx1/2°M. | cromat pland 2.29 | 217 | 2.1
G.146.35 |[3/4"M.x1/2"F.| cromat Euroconus | 0,99 | 0,93 | 0,88 G.149.25 1"E x 1/2" M. galben conica 2,35 2,23 | 2,16
(.146.41 1"M.x1/4"F. galben plana 2,08 | 1,98 | 1,92 G.149.13 1"F x 3/4" M. galben pland 2,00(1,98(1,92
(.146.45 1"M. x 1/4"F. cromat plana 2,10 | 1,99 | 1,93 G.149.12 1"F x 3/4" M. cromat plana 2,08 [ 1,97 [ 1,91
6.146.18 | 1"M.x3/8"F | galben pland 193 | 183 | 1,78 G.149.14| 1"F.x3/4"M. | galben Euroconus 2,10 | 2,00 | 1,90
G.146.37 | 1"M.x3/8"F. | cromat pland 1,94 | 1,84 | 1,78 G.149.06 1T"Ex1"M. galben conica 2,66 | 2,53 | 2,44
G.146.82 | 1"M.x1/2"F. | galben pland 153 | 1,46 | 1.41 6.149.07| 1"FEx1"M. | cromat conica 2,82 | 2,68 | 2,59
G.146.46 | 1"M.x1/2"F | cromat pland 1,50 | 1,43 | 1,38 G.14950| 1"F.x1"M. |nichelat conica 2,78 | 2,64 | 2,56
G.146.47 | 1"M.x 3/4"F. | cromat pland 141 | 1,34 | 1,30 G.149.76| 1" FEx1”M. | galben |plani pentru tub CSST DN 12| 2,79 | 2,65 | 2,57
G.146.13 | 1"M.x3/4"F. | galben pland 1,39 | 132 | 1,28 G.149.10 | 11/4'F x1"M. | galben pland 3,20 | 3,04 | 2,95
G.146.23 | 1"M.x3/4"F. | galben conica 1,84 | 1,75 | 1,70 G.149.11 | 11/4"F.x11/4"M. | galben conica 2,86 | 2,71 | 2,63
G.146.43 |[11/4'M.x3/4"F.| galben plana 2,82 | 2,68 | 2,59 G.149.15 | T1/4"F x11/4"M. | cromat conica 3,13 2,98 | 2,88
G.146.40 [11/4"M.x1"F.| galben plana 1,98 | 1,88 | 1,82 G.149.74 | 11/4"F.x 1 1/4" M. | nichelat conica 3,27 13,10 | 3,00
G.146.49 |[11/4"M.x1"F | galben conica 2,23 | 2,12 | 2,05 G.149.77 |1 1/4” F. x1 1/4” M.| galben [pland pentru tub CSSTDN 12| 3,06 | 2,91 | 2,82
G.146.81 |11/4"M.x1"F.| cromat conica 2,50 | 2,37 | 2,26 G.149.19 | 11/2"F. x1"M. | galben plana 7,74 (7,35 | 7,12
G.146.11 [11/2"M.x1"F.| galben plana 3,50 | 3,33 | 3,22 G.149.30 | 11/2"F.x11/4"M. | galben plana 7,26 | 6,90 | 6,68
G.146.24 |11/2'M.x11/4F.| galben plana 3,19 | 3,03 | 2,94 614921 2'Fx1"M. galben plana 10,59/10,06| 9,56
G.146.21 2"M.x1"F. galben plana 9,18 | 8,72 | 8,45 G.149.94 | 2"F. x11/4"M. | galben plana 12,25|11,63( 11,06
G.146.94 |2"M.x11/4"F.| galben plana 6,41 | 6,11 | 5,80 G.149.92 | 2"F.x11/2"M. | galben plana 12,43(11,80| 11,21
Q.146.92 2"M.x11/2"F.| galben plana 7,04 | 6,71 6,37J@149-78 2"Ex2" M. galben  |plana pentru tub CSST DN 1212,26| 11,65 11,30J
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Pentru cantitati de minim 500 bucati
se lanseaza in productie racorduri
de masuri si caracteristici specifice
in functie de solicitarea clientului.
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Art. G.148

<
>

Art. G.151

Y

4

Art. G.136

Art. 6.138
o

)

rt. G.148 - Reductie F.F. din alama galbena sau cromata lucioasa. )
Cod art. Filetatura Tip Pret €/Cantitate = Cod art. Filetatura Tip Pret €/Cantitate =
1 10 50 1 10 50
G.148.84 | 3/8"F.x 1/4"F. | galben | 0,83 | 0,78 | 0,76 |G.148.82 | 1"F.x1/2"F. | galben | 1,56 | 1,49 | 1,44
G.148.24 | 1/2"F. x 1/4"F. | galben | 0,88 | 0,83 | 0,81 |G.148.12 | 1"F.x1/2"F. | cromat | 1,67 | 1,59 | 1,53
G.148.28 | 1/2"F. x 3/8"F. | galben | 0,89 | 0,85 | 0,82 |G.148.13 | 1"F.x3/4"F. | galben | 2,39 | 2,27 | 2,20
G.148.38 | 1/2"F.x 3/8"F. | cromat | 1,16 | 1,10 | 1,07 (G.148.14 | 1"F.x 3/4"F. |cromat | 2,51 | 2,38 | 2,30
G.148.80 | 3/4"F.x 3/8"F. | galben | 1,36 | 1,29 | 1,25 |G.148.40 | 11/4"F.x1"F. | galben | 3,44 | 3,27 | 3,16
G.148.34 | 3/4"F. x 3/8"F. | cromat | 1,44 | 1,37 | 1,32 |G.148.10 | 11/2"F. x1"F. | galben | 5,89 | 5,60 | 5,42
G.148.32 | 3/4"F. x 1/2"F. | galben | 1,40 | 1,34 | 1,29 | G.148.21 2’FEx1"F galben | 9,78 | 9,29 | 9,00
G.148.22 | 3/4"F. x 1/2"F. | cromat | 1,93 | 1,83 | 1,78 |G.148.94 | 2"F.x 1 1/4"F. | galben | 9,14 | 8,69 | 8,41
G.148.18 | 1"F.x3/8"F. | galben | 1,77 | 1,68 | 1,63 |G.148.92 | 2"F.x11/2"F. | galben | 8,79 | 8,35 | 8,09
G.148.16 | 1"F.x3/8"F. |cromat | 1,89 | 1,79 | 1,73
Art. G.151 - Inel de reductie din alama M.F.
Cod art. Filetatura Pref &/Cantitate 2 Cod art. Filetatura Pref €/Cantitate =
1 10 50 1 10 50
G.151.18 1/4" M. x 1/8"F. 0,45 | 0,42 | 0,40 |G.151.14 11/4"M.x1"F. 1,24 | 1,16 | 1,10
G.151.84 3/8"M.x 1/4" F. 0,30 | 0,28 | 0,26 |G.151.12 11/2"M.x1"F. 1,31 | 1,22 | 1,16
G.151.82 1/2"M. x 3/8" F. 0,39 | 0,36 | 0,34 |G.151.24 | 11/2"M.x11/4"F | 1,66 | 1,54 | 1,46
G.151.38 3/4"M. x 3/8"F. 0,54 | 0,50 | 0,48 |G.151.21 2"M.x1"F. 9,00 | 8,37 | 7,96
G.151.23 3/4"M.x1/2"F. 0,49 | 0,46 | 0,44 |G.151.44 2"M.x11/4"F. 6,95 | 6,47 | 6,14
G.151.11 1"M.x1/2"F. 1,11 | 1,03 | 0,98 |G.151.20 2"M.x11/2"F. 3,24 | 3,05 | 2,89
G.151.13 1"M. x 3/4"F. 084 | 0,78 | 0,74
Art. G.136 - Manson F.F. din alama galbena sau cromata lucioasa.
Cod art. | Filetatura Tip Pref €/Cantitate 2 Cod art. | Filetatura Tip Pref €/Cantitate 2
1 10 50 1 10 50
G.136.04 | 1/4"F galben 0,48 | 0,46 | 0,44 |G.136.07 3/4"F. cromat 1,67 | 1,61 1,57
G.136.08 | 3/8"F. galben 0,70 ( 0,67 | 0,65 |G.136.10 1"F. galben 224 | 2,15 | 2,11
G.136.05 | 3/8"F. cromat 0,73 | 0,70 | 0,68 [G.136.11 1"F. cromat 3,09 | 2,97 | 2,90
G.136.02 | 1/2"F. galben 0,75 | 0,72 | 0,70 [G.136.14 | 11/4"F. galben 298 | 2,83 | 2,74
G.136.06 | 1/2"F. cromat | 1,59 | 1,53 | 1,50 |G.136.12 | 11/2"F. | galben 4,80 | 4,56 | 4,42
G.136.03 | 3/4"F. galben 1,17 | 112 | 1,10 |G.136.20 2"F. galben 7,74 | 135 | 7,12

Art. G.137 - Cot M.F. din alama pentru diverse tipuri de racordari si pentru cuplarea la tuburi de polietilena
imbiat cu Art. U.007 - la pag. 24(W) si la tuburi multistrat imbinat cu Art. U.017 - la pag. 24(W).

. Tip Pret €/ . Tip Pret €/
Cod art. Dlanéetru Tip | extremit. | Cantitate > | Cod art. Dlaraetru Tip | extremit. | Cantitate >
M. 1 10 M. 1 10
G.137.08| 3/8"M.x 3/8"F. | galben | pland | 0,73 | 0,70 [G.137.10| 1'M.x1"FE | galben | plana | 2,02 1,95
G.137.01| 3/8"M.x3/8"F. | cromat | plana | 1,76 | 1,69 [G.137.11| 1'M.x1"F | cromat | pland | 4,39 |4,23
G.137.02| 1/2"M.x1/2"F. | galben | pland | 0,80 | 0,76 [G.137.50 | 1"M.x1"F  |nichelat| conica | 4,19 4,03
G.137.06| 1/2"M.x1/2"F. | cromat | pland | 1,89 | 1,82 [G.137.14 |11/4M.x11/4'F | galben | plana | 4,66 |4,43
G.137.28| 1/2"M.x 3/8"F. | galben | conicd | 2,17 | 2,09 [ G.137.54 | 11/4'M.x11/4'F | nichelat| conica | 6,90 |6,64
G.137.03| 3/4"M.x3/4"F. | galben | pland | 1,18 | 1,16 [ 6.137.12 [11/2M.x11/2'F.| galben | pland | 6,74 |6,40
G.137.07| 3/4"M.x3/4"F. | cromat | pland | 2,60 | 250 [G.137.20| 2'M.x2"FE | galben | plana |10,50(9,98
G.137.32| 3/4"M.x1/2"F. | galben |Euroconus| 2,03 | 1,95
Art. G.138 - Cot F.F. din alama galbena sau cromata lucioasa.
Cod art. | Filetatura Tip 1Pre; €/C1a0ntitate 520 Cod art. | Filetatura Tip 1Pre; €/C130ntitate 520
(.138.08 3/8" FF. galben | 1,37 | 1,32 | 1,29 |G.138.10 1"FF. galben | 2,34 | 2,25 | 2,20
G.138.01 3/8" FF. cromat | 1,67 | 1,61 1,57 |G.138.11 1"FF cromat | 4,51 434 | 4,24
G.138.02 1/2" FF. galben | 0,84 | 0,80 | 0,79 |G.138.14| 11/4"FEF. | galben | 4,69 | 4,45 | 4,31
G.138.06 1/2" FF. cromat | 1,79 | 1,72 | 1,68 |G.138.12| 11/2"FF. | galben | 7,03 | 6,68 | 6,47
G.138.03 3/4" FF. galben | 1,29 | 1,25 | 1,22 |G.138.20 2"FF. galben | 10,94 | 10,39 | 10,06
G.138.07 3/4" FF. cromat | 2,74 | 2,64 | 2,58
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Art. G.139 - Cot M.M. din alama pentru diverse racordari si pentru imbinarea cu tuburi de polietilena asociat cu
Art. U.007 - de la pag. 24(W) si pentru tub multistrat imbinat cu Art. U.017 - la pag. 24(W).

Tipul Pret €/ Tipul Pret €/
Cod art. | Diametru @ Tip s Cantitate = | Cod art. | Diametru @ Tip s Cantitate >
extremitatii M " m extremitatii M " m

6.139.88 | 3/8M.x3/8M. | galben | conica-conica | 1,56 | 1,51 |G.139.50 | 1'M.x1'M. | nichelat | conica-conica | 1,95 | 1,87
(.139.23 | 3/4'"M.x3/4M. | nichelat | Euroconus-conicd | 2,82 | 2,71 |G.139.54 | 11/4"M.x1/4'M. | nichelat | conica-conica | 6,41 | 6,17
G.139.11| TM.x1"M. | galben | conica-conica | 1,84 | 1,77

Art. G.139 R oy e e . . .
> * Art. G.140 - Racord in forma de "T" din alama galbena sau cromata lucioasa.
. . Pret €/Cantitate > . . Pret €/Cantitate >
. - . T ]
Cod art Filet Tip 1 10 50 Cod art Filet ip ] 10 50

(.140.08 | 3/8" FFF. | galben 1,63 1,56 1,53 |G.140.10 | 1"EFEFE | galben 3,01 2,89 2,83
G.140.01 | 3/8" FFF. | cromat | 2,05 1,97 1,93 |G.140.11 | 1"FEREF. | cromat | 5,26 5,06 4,95
G.140.02 | 1/2" EEF. | galben 1,02 0,98 0,96 |G.140.14 |11/4"FFF.| galben 5,02 4,77 4,62
G.140.06 | 1/2" FFF. | cromat | 2,48 2,39 2,33 |G.140.12 | 11/2'FEFE | galben | 10,75 | 10,21 9,89
G.140.03 | 3/4" EEF. | galben 1,66 1,59 1,55 |G.140.20 | 2"FFF. | galben | 15,95 | 15,15 | 14,67
G.140.07 | 3/4" EEF. | cromat | 3,29 | 3,16 | 3,09

\ Art. 6.140 Art. G.141 - Racord in forma de cruce din alama.
itate > Pret €/Cantitate >
/ Cod art. Filet Tip Pref €/Cantitate 2 Cod art. Filet Tip e o.antrate =
1 10 50 1 10 50

G.141.02 | 1/2"FFFF. | galben | 3552 | 3,34 | 3,17 |G.141.11 | 1"FFFF. | nichelat | 10,24 | 9,72 9,22
G.141.06 | 1/2"FFFF. | nichelat | 3,80 | 3,61 3,42 |G.141.14 | 11/4"FFFF | galben | 1546 | 14,68 | 13,92
G.141.03 | 3/4'FFFF. | galben | 5,61 5,33 | 5,05 |G.141.12 | 11/2'FFFF. | galben | 22,13 | 21,07 | 20,02
G.141.07 | 3/4"FFFF | nichelat | 6,06 | 576 | 546 |G.141.20| 2" FFFF. | galben | 32,28 | 30,74 | 29,20
G.141.10 | 1"FEEF. | galben | 9,48 | 9,01 8,53

Art. G.150 - Dop F. din alama galbena sau cromata lucioasa.

Pret €/Cantitate > Pret €/Cantitate >

1 10 50 1 10 50

G.150.04 | 1/4"F. galben 0,36 | 0,35 | 0,33 |G.150.07 | 3/4"F. | cromat | 0,86 0,81 0,79
G.150.08 | 3/8"F. galben 0,39 | 0,37 | 0,36 |G.150.10 1"F. galben | 0,99 0,94 0,91
G.150.05 | 3/8"F. cromat | 0,42 | 040 | 0,38 [G.150.11 1"F. cromat | 1,19 1,13 1,09
G.150.02 | 1/2"F. galben 0,40 | 0,38 | 0,36 |G.150.14| 11/4"F. | galben | 1,66 1,50 1,45
G.150.06 | 1/2"F. cromat 0,53 | 0,50 | 0,48 |G.150.12| 11/2"F. | galben | 2,21 2,00 1,94
G.150.03 | 3/4"F. galben 0,69 | 0,66 | 0,64 |G.150.20 2"F galben | 3,60 3,25 3,15

Art. G.141

Cod art. Filet Tip Cod art. Filet Tip

Art. G.158 - Racord in forma de “T" M. x M. x M. din alama pentru diverse racordari, pentru imbinarea cu

Art. G.150 tuburi de polietilena asociate cu Art. U.007 - de la pag. 24(W) si pentru tub multistrat cu Art. U.017 - de la
\ * pag. 24(W).
K Cod art. Diametru @ Tip extremiI:g[;;: IM.M.M. P:e; €/Cant|tat1e 02
G.158.08 3/8"M. x 3/8"M. x 3/8"M. galben conica-conica-conica 1,26 1,20
G.158.12 1/2'M. x 1/2"M. x 1/2"M. galben conica-plana-conica 1,64 1,55
G.158.20 1/2'M. x 1/2'M. x 1/2"M. galben plana-plana-plana 2,36 2,36
G.158.52 1/2'M. x 1/2"M. x 1/2"M. nichelat conica-conica-conica 1,53 1,45
G.158.13 3/4"M. x 3/4"M. x 3/4"M. galben Euroconus-Euroconus-Euroconus 2,26 2,14
Art. G.158 G.158.34 3/4"M. x 3/4"M. x 3/4"M. galben plana-plana-plana 5,89 5,59
G.158.03 3/4"M. x 3/4"M. x 3/4"M. nichelat | Euroconus-Euroconus-Euroconus 2,07 1,97
G.158.23 3/4"M. x 1/2"M. x 3/4"M. galben Euroconus-plana-Euroconus 2,91 2,711
(.158.32 3/4"M. x 1/2"M. x 3/4"M. nichelat Euroconus-plana-Euroconus 6,40 6,08
(.158.33 3/4"M. x 1/2"M. x 3/4"M. galben Euroconus-conica-Euroconus 6,29 5,97
G.158.30 1"M. x 3/4"M. x 1"M. galben conica-plana-conica 4,97 4,72
G.158.00 1"M. x 1"M. x 1"M. galben plana-plana-plana 8,67 8,24
G.158.10 1"M. x 1"M. x 1"M. galben conica-plana-conica 4,77 4,53
G.158.11 1"M. x 1"M. x 1"M. galben conica-conicd-conica 4,69 4,45
6.158.50 1"M. x 1"M. x 1"M. nichelat conica-conicd-conica 4,92 4,68
Pentru cantitati de minim 500 bucati G.158.14 11/4"M. x 1"M. x 1 1/4"M. galben conica-conica-conica 12,54 11,91
se lanseaza in productie racorduri 6.158.40 11/4"M. x 1"M. x 1 1/4"M. nichelat conica-conica-conica 12,95 12,30
de masuri si caracteristici S 15804 | 11/4'M.x 1 1/4'M.x 11/4'M. | galben conica-conica-conica 13,50 12,83
in functie de solicitarea clientului G.158.44 | 1 1/4'M.x 1 1/4'M. x 1 1/4’M. | nichelat conica-conica-conica 13,93 13,24

J
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Art. G.159 - Racord in forma de “T" M. x F. x M. din alama pentru diverse racordari si pentru imbinarea
cu tuburi de polietilena asociate cu Art. U.007 - de la pag. 24(W) si pentru tub multistrat asociat cu

Art. U.017 - de la pag. 24(W).

Diametru . i Pret €/Cantitate >
Q ’ Cod art [} Tip extreIrllii)t%It,ii M. 1' / 10
: (.159.08 3/8"M. x 3/8"F. x 3/8"M. galben conica - F. - conica 1,54 1,47
Art. G.159 (.159.28 3/8"M. x 1/2"F. x 3/8"M. galben conica - F. - conica 1,45 1,38
G.159.13 3/4"M. x 3/4"F. x 3/4"M. galben Euroconus - F. - Euroconus 3,10 2,95
(.159.03 3/4"M. x 3/4"F. x 3/4"M. nichelat Euroconus - F. - Euroconus 2,91 2,77
(.159.53 1'M. x 3/4"F. x 1"M. galben conica - F. - conica 5,66 5,38
G.159.54 1'M. x 3/4"F. x 1"M. nichelat conica - F. - conica 5,90 5,60
G.159.50 1"M. x 1"F. x 1"M. nichelat conica - F. - conica 5,74 5,45
G.159.10 11/4'M. x 1"F. x 1 1/4"M. galben conica - F. - conica 13,89 13,19
G.159.40 11/4'M. x1'F. x 1 1/4'M. nichelat conica - F. - conica 14,37 13,65
G.159.14 | 1 1/4'M.x 1 1/4"F. x 1 1/4"M. galben conica - F. - conica 12,76 12,12
G.159.44 | 11/4'M.x 1 1/4"F. x 1 1/4"M. nichelat conica - F. - conica 13,21 12,55

Art. G.162 - Racord in forma de “T” din alama nichelata F.M.F.

Cod art. Diametru @ Tip Tipul extremitatii Pret €
6.162.02 1/2"F x1/2"M. x1/2" E. nichelat F. - Masculin plana - F. 2,72
k Art. G.162 6.162.03 3/4"F. x 3/4" M. x 3/4" F. nichelat F. - Masculin plana - F. 4,23
K 4 G.162.10 1T"FEx1"M.x1"F. nichelat F. - Masculin plana - F. 7,88

Art. V.080 - Racord M.F. din 3 bucati in forma de “L" din alama cu etansare o-ring.

Cod art Filet Pret €/Cantitate > Cod art. Filet Pret €/Cantitate >
1 10 50 1 10 50
V.080.08 3/8" M.F. 2,11 2,02 | 1,97 [V.080.10 1" M.F. 514 | 4,94 | 475
V.080.02 1/2" M.F. 1,87 | 1,80 | 1,75 [V.080.14 11/4" M.F. 7,40 | 11 6,83
\_ Art. V.080 * V.080.03 3/4" MF, 250 | 2,40 | 2,33
Art. V.081 - Racord din 3 bucati drept M.F. din alama cu etansare o-ring.
. Pret €/Cantitate > . Pret €/Cantitate >
Cod art. Filet - Cod art. Filet -
1 10 50 1 10 50
V.081.08 3/8" M.F. 1,11 1,06 | 1,04 |Vv.081.10 1" M.F. 3,60 | 3,46 | 3,33
V.081.02 1/2" M.F. 1,21 116 | 1,12 [Vv.081.14 11/4" M.F. 6,51 6,26 | 6,02
Art. V.081 V.081.03 3/4" M.F. 2,04 | 1,96 | 1,91

Racorduri izolante dielectrice

Art. V.085 - Racord izolant dielectric din 3 bucati F.F. din alama.

Pentru racordarea tuburilor de diferite metale eliminand riscurile de coroziune datorate curentilor electrici sau fenomenelor
electrolitice. Presiune max: 12 bari - temperatura max 110 °C la 10 bari.

Diametru @ 1/2" FF 3/4" FF. 1"FF.

Cod art. V.085.02 V.085.03 V.085.10

Cant. de achizitie > 1 10 1 10 1 10
Pret € 5,30 5,03 8,30 1,87 10,35 9,82

> Art. V.085 *

o] |
I

Art. G.134 - Excentric din 3 bucati pentru a usura conectarea
cand apare o nealiniere (excentricitate 16 mm).

Cod art. Diametru @ Pret € - Pentru Cant_itéti
6.134.13 3/4" M. x 3/4" M. 9,12 de minim 500 bucati se lanseaza
PETYRT MM, 1,63 in pr(_)ductlet ra_ctt)_rd_url de_fmasurl
si caracteristici specifice
6.134.10 M. x1"M. 14,07 o e ; _
X ’ in functie de solicitarea clientului.
\_ Art. G.134 A
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Art. G.163

Piulite pentru tuburi cu guler

e "
Art. G.163 - Piulita culisanta din alama.
Diametru @ 1/2" 3/4" 1" 11/4 2"
Cod art. G.163.02 G.163.03 G.163.10 G.163.14 G.163.20
Pret € 0,38 0,66 0,80 1,70 2,27
Art. U.035 - Piulita F. din alama pentru tuburi cu guler.
Model Cromat
Diametru @ 3/8"-10 3/8"-12 1/2"-10 1/2"-12 1/2"- 14 1/2"-16
Cod art. U.035.08 U.035.28 U.035.02 U.035.22 U.035.42 U.035.62
Pret € 0,40 0,38 0,88 0,67 0,80 0,90
Model Alama
Diametru @ | 3/8"-10 | 3/8"-12 | 1/2"-10 | 1/2"-12 | 1/2"-14 | 1/2"-16 | 3/4"-16 | 3/4"-18 [11/2"-42
Cod art. U.035.80 | U.035.82 | U.035.20 | U.035.23 | U.035.24 | U.035.26 | U.035.36 | U.035.38 | U.035.84
Pret € 0,40 0,37 0,80 0,61 0,73 0,83 1,00 0,96 1,31

K Art. U.035
4 * Art. G.165 - Racord din alama de legatura pentru rezervoare din 3 bucati cu piulita culisanta i
prelungitor curb.
Diametru @ 1/2" M.M. 3/4" M.M. 1" M.M.
Cod art. 6.165.02 G.165.03 G.165.10
Pret € 5,59 7,40 10,32
Art. G.164 - Racord din alama de legatura pentru rezervoare din 3 bucati cu piulita culisanta si
prelungitor drept.
Diametru @ 1/2" MM. 3/4" MM. 1" M.M. 11/4" M.M. 11/2" M.M. 2" M.M.
Art. G.165 Cod art. G.164.02 G.164.03 G.164.10 G.164.14 G.164.12 G.164.20
\_ 4 Pret € 3,95 6,05 8,50 10,41 13,88 21,29
4 Y

Art. G.166 - Racord din alama de legatura pentru rezervoare cu ventil din 3 bucati cu piulita culisanta si

prelungitor drept.
Diametru @ 1/2" M. 3/4" M. 1" M. 11/4" M.
Cod art. G.166.02 (.166.03 G.166.10 G.166.14
Pret € 3,54 5,10 7,08 12,52
\ Art. G.164 * Art. G.166 Art. G.180 - Set de 10 racorduri port-furtun, din alama.
( Tip cu filet interior
Telefon —
Legatura @ | 10x3/8"F. 10x1/2"F 14x3/8"F. 14x1/2"F. 18x1/2'F 20 x 3/4"F.
022-560335 Cod art. 6.180.08 6.180.02 6.180.48 6.180.42 6.180.82 6.180.24
\ Pret € 7,13 10,69 7,20 10,93 13,60 18,85
( Racorduri port-furtun Legatura @ 25x1"F 30x11/4"F 35x11/4"F
Cod art. G.180.21 G.180.34 (.180.54
a N Prete 1822 2027 42,73
Tip cu filet exterior
Legatura @ | 10x1/8" M. 10 x 1/4" M. 10 x 3/8" M. 10 x 1/2" M. 14 x 3/8" M. 14 x1/2" M.
Cod art. G.180.68 G.180.62 G.180.81 G.180.12 G.180.84 G.180.64
Pret € 4,21 4,88 6,22 8,05 6,26 8,64
Legatura @ 20 x 1/2" M. 20 x 3/4" M. 25x 1" M. 30x1" M. 35x11/4"M
Cod art. G.180.22 G.180.23 G.180.51 G.180.31 (.180.43
Pret € 10,28 15,65 23,55 23,56 30,47
K Art. G.180 )
I\
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Art. G.183 - Conector din alama compus din calota rotativa si prelungitor.
Calotd @ 3/4"F. 3/4"F. 11/4"F. 11/4"F.
Prelungitor @ 1/2" M. 1/2" M. 1" M. 1" M.
Extremitate plana conica cu OR plana conica cu OR
Cod art. G.183.02 G.183.32 G.183.10 G.183.30
Pret € 1,36 1,18 3,81 3,08
Calota @ 1"F. 1"F. 11/2"F 11/2"F 2"F.
K Art. G.183 Prelungitor 0 3/4" M. 3'/4" M. 1" M. 11/4" M. 11/2" M.
Extremitate plana conicd cu OR plana plana plana
( Cod art. G.183.03 G.183.33 G.183.23 G.183.14 G.183.12
Pret € 1,76 2,44 5,49 4,96 7,1
Art. P.002 - Olandez din alama cu supapa de sens din nylon pozitionabila in ambele directii.
Pentru garantarea unui sens unic de flux pentru a preveni eventuale contaminari.
Piulita 3/4"F. 1"F. 11/4"F. 11/2"F. 11/2"F.
Prelungitor 1/2" M. 3/4" M. 1" M. 1" M. 11/4" M.
Cod art. P.002.02 P.002.03 P.002.30 P.002.10 P.002.14.
Pret € 3,75 3,95 6,04 6,84 7,16
k Art. P.002 /
( \ Art. G.185 - Pereche de mansoane alungite cu piulite rotative din alama si garnituri pentru sigilare.
Piulita rotativa 3/4"F. 3/4"F. 1"F. 1"F.
Manson 1/2" M. 1/2" M. 3/4" M. 3/4" M.
Tip galben nichelat galben nichelat
Cod art. G.185.03 G.185.02 G.185.10 G.185.11
Cantit. achizitie > 1 10 1 10 1 10 1 10
Pret € 2,40 2,2 1,93 1,77 4,48 4,12 3,72 3,42
Piulita rotativa 11/4"F 11/2"F 2"F
Manson 1" M. 11/4" M. 11/2" M.
Tip galben galben galben
K Art. G.185 j Cod art. G.185.14 G.185.12 G.185.20
K \ Cantit. achizitie = 1 10 1 10 1 10
Pret € 10,14 9,33 14,62 13,45 20,98 19,30

; Art. G.154 - Set de 10 prelungitoare din alama M.F.
. TIP GALBEN Pret €/Cantitate > TIP CROMAT Pret €/Cantitate >
. Lungime - Lungime
Cod art. | Diametru mm 1 10 50 |Cod art. Diametru mm 1 10 50
G.154.10 | 3/8" M.F. 10 553 | 525 | 4,89 |G.154.13 3/8" M.F. 10 10,27 | 9,76 | 9,09
G.154.15 | 3/8" M.F. 15 859 | 816 | 7,60 |G.154.18 | 3/8"M.F. 15 11,52 | 10,94 | 10,19

G.154.20 | 3/8" M.F. 20 9,88 | 939 | 8,75 |G.154.23 | 3/8"MF. 20 13,02 | 12,37 | 11,53
G.154.30 | 3/8" M.F. 30 13,46 | 12,79 | 11,92 | G.154.33 | 3/8"M.F. 30 17,47 | 16,60 | 15,46
Art. G.154 G.154.40 | 3/8" M.F. 40 16,30 | 15,48 | 14,42 | G.154.43 | 3/8"M.F. 40 20,56 | 19,53 | 18,19
G.154.11 | 1/2"M.F. 10 7,23 | 6,87 | 6,40 |G.154.14 | 1/2"MF 10 10,13 | 9,63 | 8,97
G.154.16 | 1/2" M.F. 15 10,69 | 10,15 | 9,46 [G.154.05 | 1/2"M.F. 15 14,35 | 13,63 | 12,70
G.154.21 | 1/2" M.F. 20 12,22 | 11,61 | 10,82 |G.154.37 | 1/2" M.F. 20 15,86 | 15,07 | 14,04
G.154.26 | 1/2" M.F. 25 12,03 | 11,43 | 10,65 |G.154.27 | 1/2" M.F. 25 12,95 | 12,30 | 11,46
G.154.31 | 1/2" M.F. 30 12,76 | 12,12 | 11,29 |G.154.38 | 1/2" M.F. 30 13,15 | 12,49 | 11,64
G.154.41 | 1/2" M.F. 40 19,90 | 18,91 | 17,61 |G.154.39 | 1/2" M.F. 40 24,71 | 23,48 | 21,87
G.154.51 | 1/2" M.F. 50 24,89 | 23,64 | 22,03 |G.154.52 | 1/2" M.F. 50 30,29 | 28,78 | 26,81
G.154.80 | 1/2" M.F. 80 37,40 | 35,53 | 33,10 |G.154.82 | 1/2" M.F. 80 42,42 | 40,30 | 37,54
G.154.01 | 1/2" M.F. 100 45,70 | 43,42 | 40,45 |G.154.02 | 1/2" M.F. 100 58,54 | 55,62 | 51,81
G.154.12 | 3/4" M.F. 10 12,95 | 12,30 | 11,46 |G.154.00 | 3/4" M.F. 10 17,36 | 16,49 | 15,36
G.154.17 | 3/4" M.F. 15 15,50 | 14,72 | 13,72 | G.154.25 | 3/4"M.F. 15 20,28 | 19,27 | 17,95
G.154.22 | 3/4" M.F. 20 16,75 | 15,91 | 14,82 [G.154.24 | 3/4"M.F. 20 23,01 | 21,86 | 20,36
G.154.32 | 3/4" M.F. 30 22,59 | 21,46 | 19,99 |G.154.34 | 3/4"M.F. 30 28,70 | 27,26 | 25,40
G.154.42 | 3/4" M.F. 40 24,73 | 23,50 | 21,89 |G.154.44 | 3/4"M.F 40 33,66 | 31,98 | 29,79
G.154.53 | 3/4" M.F. 50 29,99 | 28,49 | 26,54 | G.154.54 | 3/4"M.F 50 35,78 | 33,99 | 31,67
G.154.83 | 3/4" M.F. 80 45,49 | 43,22 | 40,26 |G.154.84 | 3/4"M.F 80 52,44 | 49,82 | 46,41
G.154.60 | 3/4" M.F. 100 55,03 | 52,28 | 48,70 |G.154.62 | 3/4"M.F. 100 66,08 | 62,77 | 58,48

G.154.70 | 1"MF 10 16,21 | 15,40 | 14,35 | G.154.77 1" M.F. 10 21,70 | 20,61 | 19,20

G.154.75 | 1"MF 15 20,28 | 19,27 | 17,95 | G.154.78 1"M.F 15 26,66 | 25,33 | 23,60

G.154.72 | 1"M.F 20 24,36 | 23,14 | 21,56 | G.154.79 1" M.F. 20 31,63 | 30,05 | 27,99

G.154.73 | 1"MF 30 32,16 | 30,55 | 28,46 | G.154.03 1" M.F 30 35,46 | 33,69 | 31,38

o "’ - . G.154.74 | 1"MF 40 40,30 | 38,29 | 35,67 | G.154.04 1"M.F. 40 50,40 | 47,88 | 44,61
Vizitaji pagina noastra de internet G.154.76 | 1"MF 50 48,46 | 46,03 | 42,89 | G.154.06 1"MF. 50 60,41 | 57,39 | 53,47

www.antaresint.com | Gcisiss | "mr | 80 | 7249 | 68.86 | 6415
A J
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Apometre

Art. D.050 - Apometru cu cadran umed pentru citire directa.

Art. G.153
-
Art. G.153 - Stut M.M. din alama. Pret €/Cantitate >
- Cod art. Diametru Lungime mm. -
. . Pret €/Cantitate > 1 10 50
Cod art. Diametru Lungime mm. .
1 10 50 G.153.39 3/4" 90 2,42 2,30 2,14
G.153.25 1/2" 50 1,24 1,18 1,10 G.153.30 3/4" 100 2,70 2,57 2,39
G.153.26 1/2" 60 1,28 1,22 1,14 G.153.31 3/4" 150 4,01 3,81 3,55
G.153.27 1/2" 70 1,45 1,37 1,28 G.153.15 1" 50 1,72 1,64 1,52
G.153.28 1/2" 80 1,87 1,78 1,66 G.153.16 1" 60 2,26 2,14 1,99
G.153.29 1/2" 90 1,69 1,61 1,50 G.153.17 1" 70 2,43 2,31 2,15
G.153.20 1/2" 100 2,16 2,06 1,92 G.153.18 1" 80 2,87 2,12 2,54
G.153.21 1/2" 150 2,96 2,81 2,62 G.153.19 1" 90 3,20 3,04 2,84
G.153.35 3/4" 50 1,97 1,87 1,74 G.153.10 1" 100 3,48 3,31 3,08
G.153.36 3/4" 60 2,07 1,97 1,83 G.153.11 1" 150 6,08 5,78 5,38
G.153.37 3/4" 70 1,84 1,75 1,63 G.153.41 11/4" 100 7,11 6,75 6,29
\ G.153.38 3/4" 80 2,03 1,93 1,80 G.153.45 11/4" 150 9,69 9,21 8,58
4 Tub din alama filetabil mrt. G.160 - Tub de 3 m din alama care se poate taia si fileta dupé\
'a N necesitati, grosime 3 mm.
Cod art. Diametru 0 D d Pret €
G.160.02 1/2" 21 15 48,20
G.160.03 3/4" 27 21 59,55
G.160.10 1" 33 26 81,07
Art. G.161 - Bara cu filet culisant din alama.
Cod art. Diametru @ Lungime mm. Pret €
G.161.21 1/2" M.M. 100 3,27
Art. G.160 . 6.161.25 172" MM. 150 4,00
/ G.161.20 1/2" M.M. 200 5,25
\ G.161.31 3/4" M.M. 100 413
G.161.35 3/4" M.M. 150 6,89
G.161.30 3/4" M.M. 200 8,79
G.161.11 1" M.M. 100 5,59
G.161.15 1" M.M. 150 9,46
G.161.10 1" M.M. 200 12,00
G.161.12 1" M.M. 250 24,19
Art. G.161

Omologat conform normelor europene. Legaturi M.M.

Model pentru apa rece - Temperatura maxima 40°C.

Diametru si debit 1/2" 1/h 1500 3/4" I/h 2500 1" I/h 3500
Cod art. D.050.02 D.050.03 D.050.10
Pret € 14,68 18,20 40,78
Model pentru apa calda - Temperatura maxima 90°C.
Diametru si debit 1/2" 1/h 1500 3/4" 1/h 2500
Cod art. D.050.52 D.050.53
Pret € 15,76 23,45

Art. D.051 - Apometru cu cadran uscat pentru citire directa.
Omologat conform normelor europene. Legaturi M.M.
Model pentru apa rece - Temperatura maxima 40°C.
Diametru si debit 1/2" 1/h 1500 3/4" 1/h 2500 1" 1/h 3500
Cod art. D.051.02 D.051.03 D.051.10
Pret € 16,02 20,10 49,37

Model pentru apa calda - Temperatura maxima 90°C.

Diametru si debit

1/2" It./h 1500

3/4" It./h 2500

y

Cod art. D.051.52 D.051.53
Pret € 20,64 25,89
Art. D.051 \_
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Flange de conexiune

N\

Tip PN6 Art. V.150 - Contraflansa filetata din otel forjat din fier ST37. Tipul UNI
UNI 2253 2253- PN6.
Diametru @ 1" 11/4" 11/2"
Cote mm. C-D-S 75-100-14 90-120-14 100-130-14
Nr. orificii / @ f 4/115 4/14 4/14
Art. V.150 Cod art. V.150.10 V.150.14 V.150.12
Pret € 5,71 7,10 8,10
Tip UNI 2253 - PN6 Diametru @ 2" 21/2" 3
_ Cote mm. C-D-S 110-140-14 130-160-14 150-190-14
: f NI, orificii / 0 f 4/14 414 418
W is Cod art. V.150.20 V.150.22 V.150.30
I Pret € 8,94 11,54 17,96
\_ -/ Art. V152 - Contraflansa de sudat din ofel forjat ST37. Tipul UNI
Ve 2276 - PN6.
Tip PN6 Diametru DN 40 50 65 80
UNI 2276 Cote mm. D-C-S 130-100-14 | 140-110-14 | 160-130-14 | 190-150-16
Nr. orificii/ @ f 4/14 4/14 4/14 4/18
Cod art. V.152.40 V.152.50 V.152.65 V.152.80
Pret € 9,65 10,45 13.45 17,79
LT Diametru DN 100 125 150 200
Cote mm. D-C-S 210-170-16 | 240-200-18 | 265-225-20 | 320-280-22
Tip UNI 2276 - PN6 Nr. orificii / @ 4/18 8/18 8/18 8/18
Cod art. V.152.10 V.152.12 V.152.15 V.152.20
" | Pret € 1925 26,62 32,29 475
N !- |B is
L--— C—-ll Art. V.153 - Contraflanga de sudat din otel forjat ST37 cu guler. Tipul
L ol UNI 2282 - PN16.
\_ D ) Diametru DN 40 50 65 80
/ ) Cote A-S 48,3-16 60,3-16 76,1-16 88,9-18
Tip PN16 Cote mm. D-C 150-110 165-125 185-145 200-160
UNI 2282 NI, orificii / @ f 4718 4718 8/18 8/18
Cod art. V.153.40 V.153.50 V.153.65 V.153.80
Pret € 11,24 13,10 16,16 21,29
Art. V153 Diametru DN 100 125 150 200
Cote A-S 114,318 139,7-20 168,3-20 219,1-22
. Cote mm. D-C 220-180 250-210 285-240 340-295
Tip UNI 2282 - PN16 NI, orificii / @ f 8/18 8/18 8/22 12/22
‘_5_"5 Cod art. V.153.10 V.153.12 V.153.15 V.1563.20
rJ:—l‘ Pret € 24,46 31,41 39,64 63,29
[ R Ty |
5 Art. V.200 - Garnitura fara azbest pentru contraflange. Grosime 2 mm.
c Pt. flange PN 6 | 1-DN 25 | 11/4"DN32 |11/2DN40| 2'DN50 |21/2"-DN 65
\ D j Cod art. V.200.25 | V.200.32 | V.200.40 | V.200.50 | V.200.65
Pret € 0,13 0,16 0,20 0,32 0,45
( \ Pt. flange PN 6 | 3"-DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200
Cod art. V.200.80 V.200.10 V.200.12 | V.200.15 | V.200.20
Pret € 0,56 0,72 0,92 1,09 1,73
Pt. flange PN 16 | 1"-DN 25 |1 1/4"-DN 32| 11/2"DN 40 | 2"-DN 50 |21/2"DN 65
Cod art. V.200.46 | V.200.56 | V.200.66
Pret € = > 0,20 0,32 0,45
Pt. flange PN 16 | 3"-DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200
Cod art. V.200.86 V.200.16 V.200.18 | V.200.21 | V.200.26
K Art. V.200 H Art. V.205 / Pret € 0,56 0,72 0,92 1,09 1,73
K
Art. V.205 - Set de 4 buloane cu piulite zincate pentru flange.
Cod art. Pentru flanga PN 6 Tip Lungime Piulita | Pret € |Cod art. Pentru flanga PN 6 Tip Lungime Piulita | Pret €
bulon mm. bulon mm.
V.205.25 1"-DN 25 M 10 60 M 10 1,90 V.205.12 DN 125 + 200 M 16 65 M 16 5,34
V.205.65 11/4"+21/2"-DN 32 + 65 M 12 60 M 12 2,61 V.205.20 DN 150 + 200 M 20 80 M 20 9,56
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Racorduri din alama

@ @ @

()= piulits din alam3
Componente: (2

®

@ = garnitura O.R.
@ = corp din alama

inel elastic din alama

cu strangere rapida

(

Telefon Fax

022-560335 I 6022-560336 I

Vizitati pagina noastra de internet

www.antaresint.com

k @ = rondela din alama
/

Art. W.001

J
<

Art. W.015

Art. W.015 - Racord din alama prin strangere de extremitate F. drept.

Art. W.001 - Racord din alama prin strangere intermediu drept. Cod art. Diametru @ | Pret€ | Cod art. Diametru @ Pret €
Cod art. Diametru @ Pret € | Cod art. Diametru @ Pret € W.015.03 10 - 3/8" 1,00 W.015.30 16-1/2" 1,61
W.001.10 10 AT W.001.18 18 S w0506 | 10-1/2° | 121 |wo1s33 | 16-3/4" 1,90
w0012 12 | 1V-001.22 22 cHi w0509 | 12-3/8" | 122 |wois3s | 18-172" 1,76
W.001.14 14 | \V-001.28 28 Ll woisi2 | 12-12° | 129 |woisss | 18-3/4” 2,01
W.001.16 16 ) W01515 | 14-3/8" | 145 [w015.41 18-1" 2,65
> W.015.18 14-1/2" 1,49 W.015.46 22-1" 3,70
W.015.21 14 - 3/4" 1,81
’ %
\
Art. W.010
Art. W.010 - Racord din alama prin strangere de extremitate M. drept. GLG A0
Cod art. Diametru@ | Pret € [Codart. | Diametru @ Pret € Art. W.017 - Racord tip cot din alama prin strangere de extremitate M. drept.
W.010.03 10 - 3/8" 1.00 W.010.27 | 16-3/8" 2,12 Cod art. Diametru @ Pret € [ Cod art. Diametru @ Pret €
W.010.06 10-1/2" 1,09 W.010.30 | 16-1/2" 1,44 W.017.03 10 - 3/8" 3,81 W.017.30 16-1/2" 1,99
W.010.09 12 -3/8" 1,20 W.010.33 16 - 3/4" 1,72 W.017.06 10-1/2" 1,68 W.017.33 16 - 3/4" 2,50
W.010.12 12-1/2" 1,15 W.010.36 | 18-1/2" 1,69 W.017.09 12 - 3/8" 3,89 W.017.36 18-1/2" 2,62
W.010.15 14 -3/8" 1,35 W.010.39 18 - 3/4" 1,71 W.017.12 12-1/2" 1,82 W.017.39 18 - 3/4" 2,62
W.010.18 14-1/2" 1,29 W.010.42 18-1" 2,91 W.017.18 14-1/2" 1,86 W.017.45 22 -3/4" 4,05
kW.010.21 14 -3/4" 1,62 W.010.45 | 22-3/4" 2,12 *W.O]?.Z] 14 - 3/4" 2,37 )
4 3
Art. W.003 Art. W.023

Art. W.003 - Racord din alama prin strangere intermediu in forma de "T".

Cod art. Diametru @ | Pret€ |Codart. | Diametru @ Pret € Art. W.023 - Racord din alama prin strangere tip "L", 1/2" F. cu flansa de

aplicare.
W.003.10 10 2,61 W.003.16 16 4,14 p

Diametru @ 12-1/2" 14-1/2" 16-1/2"
W.003.12 12 2,90 W.003.18 18 4,38

Cod art. W.023.12 W.023.14 W.023.16
W.003.14 14 3,34 W.003.22 22 6,82

Pret € 2,54 3,08 3,18
W.003.15 15 2,08 W.003.28 28 8,75

ANTARES 59 w)



Racorduri din alama prin comprimare cu ogiva din alama

Componente:

()= Piulita din alama
@ = Ogiva din alama
@ = Corp din alama

\

d1
G

G = Diametru extern
filetat

d1 = Diametru intern
prin strangere

>

Art. W.106

Pentru orice informatie tehnica privind folosirea produselor noastre,

nu ezitati sa contactati serviciul nostru tehnic.
Telefon: 022-560335 - Fax: 022-560336

AN

>

Art. W.106 - Racord pentru tub din cupru cu o extremitate prin strangere
si cealalta extremitate filetata M.

Cod art. Diametru @ d1 x G Pref &/Cantitate 2
1 10 50
W.106.06 10 x 3/8” 1,00 0,97 0,93
W.106.09 10x1/2 1,23 1,20 1,15
W.106.12 12 x 3/8” 1,00 0,97 0,93
W.106.21 14 x 3/8” 1,11 1,08 1,04
W.106.24 14 x1/2” 1,48 1,43 1,37
W.106.33 15x1/2” 1,29 1,25 1,20
W.106.36 15 x 3/4” 1,58 1,53 1,47
W.106.39 16 x 1/2” 1,18 1,14 1,10
W.106.42 16 x 3/4” 2,14 2,08 1,99
W.106.48 18 x 3/4” 2,23 2,16 2,08
W.106.51 22 x1/2" 2,1 2,62 2,52
W.106.54 22 x 3/4” 2,18 2,11 2,03
W.106.63 28x1” 3,37 3,26 3,14
\
/
Art. W.113

Art. W.110

Art. W.110 - Racord dublu de jonctiune pentru tub din cupru drept.

Cod art. Diametru @ d1 x d1 Prej €/Cantiate »
1 10 50

W.110.10 10x10 0,91 0,88 0,84
W.110.12 12x12 1,14 1,11 1,06
W.110.14 14x14 1,62 1,57 1,51
W.110.15 15x15 1,31 1,27 1,22
W.110.52 15x12 1,42 1,37 1,32
W.110.16 16 x 16 1,65 1,59 1,53
W.110.18 18x18 2,14 2,07 1,99
W.110.22 22x22 2,21 2,14 2,06
W.110.27 22x15 2,56 2,48 2,39
W.110.28 28 x 28 3,55 3,44 3,31
W.110.29 28 x 15 5,07 491 4,72
W.110.30 28 x 22 3,83 3,711 3,57
W.110.35 35x 35 8,62 8,35 8,03 j

N\

Art. W.118

Art. W.118 - Racord in forma de "T" de jonctiune pentru tub de cupru cu
derivatia centrala filetata F.

Art. W.113 - Racord in forma de "T" de jonctiune pentru tub din cupru.

Cod art. Diametru @ d1 x d1 x d1 Pre} &/Cantitate =
1 10 50

W.113.10 10x10x 10 1,93 1,87 1,80
W.113.12 12x12x12 2,01 1,95 1,88
W.113.14 14x14x 14 2,56 2,48 2,39
W.113.15 15x15x 15 2,43 2,35 2,26
W.113.16 16x16x16 3,74 3,62 3,48
W.113.18 18x18x18 3,80 3,69 3,55
W.113.22 22x22x22 3,97 3,84 3,70
W.113.28 28 x 28 x 28 6,51 6,31 6,06

35x22x35 14,76 14,30 13,76

W.113.32
N

Cod art. Diametru @ d1 x G x d1 Pref &/Cantitate »
1 10 50

W.118.03 12x3/8” F x 12 2,42 2,34 2,26
W.118.06 12x1/2” F x 12 2,37 2,29 2,2
W.118.09 14x1/2” F. x 14 3,17 3,07 2,95
W.118.12 15x1/2” E x15 2,87 2,79 2,68
W.118.18 18x1/2” FE x 18 4,60 4,45 4,28
W.118.21 22x1/2" F x 22 4,70 4,55 4,38
W.118.24 22 x 3/4" F.x 22 5,07 4,91 47
W.118.27 22x 1" Fx22 8,20 7,94 7,64
W.118.30 28 x1/2" . x 28 6,25 6,15 6,05
W.118.33 28x3/4" F.x 28 1,717 7,52 7,25
W.118.36 28x1"Fx28 10,00 9,69 9,32
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Art. W.107 Art. W.112
fA_Ir;-ta‘{\gTéW - Racord pentru tub din cupru prin strangere §i cu o extremitate | Art. W.112 - Racord de jonctiune tip cot pentru tub din cupru.
i .
- . Pret €/Cantitate >
Cod art. Diametru @ d1 x G ] Pret €/C1a0nt|tate - 50 Cod art. Diametru @ d1 x d1 1 10 50
W.A07.03 10x 1/4” 113 1,09 1,06 W.112.10 10x 10 1,64 1,59 1,53
W.107.06 10x 3/8” 1.1 1,07 1,03 W.112.12 12x12 1,63 1,58 1,52
W.107.09 10x1/2 1,84 1.79 172 W.112.14 14 x 14 2,05 1,98 1,91
W.107.12 12x3/8" 1.1 1,07 1,03 W.112.15 15x15 1,84 1,79 1,72
W.107.15 12x1/2 1,84 179 172 W.112.52 15x 12 1,84 1,79 1,72
W.107.18 12 x 34 2,29 222 213 W.112.16 16x 16 2,76 2,68 2,57
W.A07.21 14x3/8 1,69 1,64 157 W.112.18 18x18 2,95 2,86 2,75
W.107.24 14x 12 1,82 176 1,69 W.112.22 22 x 22 3,01 2,91 2,80
W.107.27 14x 34 2.49 242 233 W.112.27 22 x 15 2,91 2,81 2,72
W.107.30 15x 3/8” 1,86 1,80 173 W.112.28 28 x 28 4,86 4,711 4,53
W.107.33 15 % 1/2" 1,42 1,37 1,32 W.112.29 28x22 505 | 4388 410
W.107.36 15 x 3/4” 197 | 19 | 183 W112.35 35 x35 Ll Sl L )
W.107.39 16 x 1/2” 1,90 1,84 1,77 \
W.107.42 16 x 3/4” 1,93 1,86 1,80
W.107.45 18 x1/2” 2,12 2,05 1,97
W.107.48 18 x 3/4” 3,03 2,93 2,82
W.107.51 22 x1/2” 3,16 3,05 2,94
W.107.54 22 x 3/4” 2,40 2,32 2,23
W.107.57 22x1” 3,73 3,61 3,48 Art. W.115
W.107.60 28 x 3/4” 4,54 4,40 4,24
W.107.63 28 x 1 417 4,04 3.88 Art. W.115 - Racord tip cot pentru tub din cupru prin strangere si cu o
W.107.66 35x11/4 7,40 7,16 6,89 extremitate fletata I
107. X , , b i
\ Cod art. Diametru @ d1 x G ScRE NI
f 1 10 50
W.115.03 10 x 3/8" 1,67 1,62 1,55
W.115.06 10x1/2" 1,92 1,86 1,79
W.115.09 12 x 3/8" 1,45 1,40 1,35
W.115.12 12x1/2" 2,04 1,97 1,90
Art. W.119 W.115.15 14x1/2" 1,80 1,74 1,67
W.115.18 15x1/2" 1,68 1,64 1,57
Art. W.119 - Racord tip cot pentru tub din cupru prin stringere si cu o | W115.21 15 x 34" 2,83 2,74 2,64
extremitate filetata F. W.115.22 15 3/8" 3,79 3,68 3,54
Cod art. Diametru @ d1 x G 1 Pret €/ 01"""‘3“’ = W.115.24 16x1/2" 1,99 1,93 1,85
L o W.115.27 18x1/2" 2,07 2,00 1,93
W.119.03 10 x 3/8" 2,12 2,06 1,97
W.115.30 18 x 3/4" 3,03 2,93 2,82
W.119.09 12 x 3/8" 1,59 1,53 1,48
W.115.33 22 x 3/4" 3,06 2,97 2,85
W.119.12 12x1/2" 1,78 1,72 1,66
W.115.36 22x1" 4,98 4,82 4,63
W.119.15 14x1/2" 2,28 2,21 2,13
W.115.39 28x1" 5,52 5,35 5,14
W.119.18 15x1/2" 1,76 1,70 1,64
W.115.42 35x11/4" 13,16 12,74 12,25
W.119.21 15 x 3/4" 2,61 2,53 2,44
W.119.24 15 x 3/8" 2,15 2,09 2,00 Art. W.121 - Racord tip cot pentru tub din cupru cu flanga de aplicare
Wii927 Py 237 220 221 prin strangere si o extremitate filetata F. .
. Pret €/Cantitate >
W.119.33 18x1/2" 2,67 2,58 2,48 Cod art. Diametru @ d1 x G ] T =
W.119.36 18 x3/4" 2,93 2,84 2,73 W.121.12 12x1/2'F 5,63 5,35 5,18
W.119.39 22 x 3/4" 3,11 3,01 2,89 W.121.14 14%x1/2"F. 2,86 2,72 2,63
W.119.42 2x1 4,78 4,63 4,45 W.121.15 15%1/2"F. 2,33 2,21 2,14
W.119.45 28x1" 5,55 5,37 5,16 W.121.16 16x1/2"F 2,79 2,65 2,57
W.119.48 35 x11/4 9,75 9,45 9,20 W.121.18 18x1/2"F. 4,77 4,53 4,38

N J
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Racorduri pentru sudura - Conform normelor DIN 2856 si NF E 29591

Art. Z.001 Art. Z.090

Art. Z.001 - Cot de 90° din cupru pentru sudura M.F. Art. Z.090 - Cot de 90° din cupru pentru sudura F.F.

Cod art. |Diam.| Cantit. > | €/buc. | Cantit. > | €/buc. | Cantit. > | €/buc. Cod art. | Diam. | Cantit. > | €/buc.| Cantit. > |€/buc.| Cantit. 2 | €/buc.
7.001.10 | 10 1 0,35 10 0,27 200 0,25 2.090.10 | 10 1 0,30 10 0,23 250 0,21
200112 | 12 1 0,53 10 0,41 200 | 0,37 2.090.12 | 12 1 0.41 10 031 | 500 | 029
200114 14 [ 1 062 | 10 [ o048 | 200 |o45 | 20904 M4 | 1 1037] 10 1029 ) 500 |02
200115 15 | 1 0,69 10 | 055 | 200 | 049 ;gggl: :2 1 gjg 18 gg; ggg gg;
Z.001.16 | 16 1 0,67 10 0,53 200 0,48 709018 | 18 ] 0.69 10 055 500 0.49
72.001.22 | 22 1 1,51 10 1,21 200 1,12 709022 | 22 ] 0.86 10 0.70 500 0,64
7.001.28 | 28 1 3,19 10 2,49 100 2,30 709028 | 28 1 1,59 10 1,25 100 113
7.001.35| 35 1 4,47 10 3,43 50 3,17 7.09035 | 35 1 3,14 10 2.41 50 2,22
2.001.42 | 42 1 7,64 10 5,86 50 5,41 7.090.42 | 42 1 5,51 10 4,23 50 3,91
2.001.54 | 54 1 16,07 10 12,33 25 11,39 2.090.54 | 54 1 10,60 10 8,13 25 7,51

+

AN

\
(

Art. Z.002 Art. Z.092

Art. Z.002 - Cot de 90° din cupru pentru sudura F.F. Art. Z.092 - Cot de 90° din cupru pentru sudura M.F.

Cod art. | Diam. | Cantit. > | €/buc. | Cantit. = | €/buc. | Cantit. = | €/buc. Cod art. | Diam. | Cantit.> |€/buc.| Cantit. €/ Cantit. > | €/buc.
200210 | 10 1 0,34 10 026 | 200 | 024 buc.

200212 | 12 1 0,47 10 038 | 200 | 036 2092.10| 10 1 0,30 10 023 | 200 0.21
200214 | 14 1 0,55 10 043 | 200 | 040 209212 12 1 0.45 10 037 | 200 0,35
2.00215 | 15 1 0,69 10 053 | 200 | 048 209214] 14 1 0,59 10 045 | 200 0.42
200216 | 16 1 0,61 10 048 | 200 | 0,44 2.09215] 15 1 0,63 10 048 | 200 0,45
200218 | 18 1 0,65 10 053 | 200 | 048 £.092.16| 16 1 0.68 10 054 | 200 0,49
200222 | 22 1 1,35 10 1,00 | 200 | 1,01 2002.18| 18 1 1,01 10 082 | 200 0.75
700228 | 28 1 2,70 10 207 | 100 | 1,91 2.09222| 22 1 1,34 10 1,05 | 200 0.95
700235 | 35 1 513 10 3,98 50 3,68 7.092.28 | 28 1 2,12 10 1,63 100 1,51
700242 | 42 1 7,28 10 5,64 50 5,21 2.09235| 35 1 3,44 10 2,64 50 2,43
200254 | 54 1 20,30 10 1612 | 25 | 1489 2.09242| 42 1 9,51 10 4,23 50 3,91

1 8,82 10 6,76 25 625 )

. 2.092.54| 54

\
>

J

Art. Z.041 Art. Z.040
Art. Z.041 - Cot de 45° din cupru pentru sudura F.F. Art. Z.040 - Cot de 45° din cupru pentru sudura M.F.
Cod. art. | Diam. | Cantit. > | €/buc. | Cantit. > | €/buc. |Cantit. > | €/buc. Cod art. | Diam. | Cantit. = | €/buc. | Cantit. > | €/buc. | Cantit. > | €/buc.
204110 | 10 1 0,28 10 0,21 500 0,20 Z.040.10 | 10 1 0,28 10 0,21 500 0,20
204112 | 12 1 0,38 10 0,29 500 0,27 7.040.15 | 15 1 0,52 10 0,40 250 0,37
204114 | 14 1 0,73 10 0,56 250 0,51 Z.040.18 | 18 1 1,12 10 0,88 250 0,81
204115 | 15 1 0,71 10 0,54 250 0,50 7.040.22 | 22 1 0,64 10 0,49 100 0,45
Z.041.16 | 16 1 0,81 10 0,63 250 0,58 7.040.28 | 28 1 2,23 10 1,74 100 1,62
2.041.18 | 18 1 1,02 10 0,81 250 0,74 7.040.35 | 35 1 2,12 10 1,63 100 1,50
2.041.22 | 22 1 1,14 10 0,88 100 0,81 7.040.42 | 42 1 4,67 10 3,58 100 3,31
7.041.28 | 28 1 2,13 10 1,63 100 1,51 7.040.54 | 54 1 10,29 10 7,88 25 7,28
2.041.35 | 35 1 2,67 10 2,05 100 1,89
7.041.42 | 42 1 4,67 10 3,58 100 3,31
7.04154 | 54 1 8,53 10 6,54 25 6,04

AN J
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Art. Z.100 Art. Z.103
Art. Z.100 - Manson din cupru pentru sudura F.F. Art. Z.103 - Reductie din cupru pentru sudura F.F.
Cod art. | Diam. | Cantit. =2 | €/buc. | Cantit. 2 | €/buc. | Cantit. 2 | €/buc. Cod art. | Diam. | Cantit. = | €/buc.| Cantit. =2 |€/buc. | Cantit. 2 | €/buc.
2.100.10 | 10 1 0,19 10 0,15 500 0,14 7.103.03 | 12x10 1 0,28 10 0,21 500 0,20
210012) 12 ! 0.19 10 014 | 500 | 043 | 710306|1412| 1 0,38 10 029 | 200 | 027
Z10014] 14 1 [020] 10 | 015 ] S00 | 014 |°q0500[1602] 1 043 | 10 [o032| 200 | 030
72.100.15| 15 1 0,24 10 0,18 500 0,17
Z.103.12 | 16x14 1 0,53 10 0,41 200 0,37
2.100.16| 16 1 0,23 10 0,17 500 0,16
710018| 18 ] 0.36 10 0.28 200 027 7.103.15 | 18x14 1 1,13 10 0,87 400 0,80
7100.22| 22 1 0,56 10 0,45 250 0,42 7.103.18 | 18x15 1 0,89 10 0,71 400 0,66
710028 | 28 1 1,01 10 0,77 100 0,71 7.103.21 | 18x16 1 1,16 10 0,89 200 0,82
72.100.35| 35 1 2,57 10 2,03 50 1,86 7.103.24 | 22x15 1 0,98 10 0,75 250 0,69
210042 42 1 3,07 10 2,36 100 218 | 7103.27|22x16 1 0,98 10 075 | 250 0,69
\2-100-54 54 1 859 | 10 | 669 | 80 | 614 | 710330(20018] 1 1,51 10 [116| 200 [ 107
( * 7.103.36 | 28x14 1 1,49 10 1,14 150 1,05
7.103.39 | 28x15 1 1,49 10 1,14 150 1,05
7.103.42 | 28x18 1 3,87 10 2,97 150 2,74
7.103.45 | 28x22 1 1,49 10 1,14 100 1,05
7.103.48 | 35x18 1 2,07 10 1,59 100 1,47
Art. Z.101
7.103.51 | 35x22 1 7,69 10 5,90 100 5,45
Lo . 7.103.54 | 35x28 1 2,12 10 1,63 50 1,50
Art. Z.101 - Reductie din cupru pentru sudura M.F.
Cod art. | Diam. | Cantit. 2 | €/buc. | Cantit. 2 | €/buc. | Cantit. 2 | €/buc. £103.57 42x28 ! 3,64 10 2,80 100 2,58
7101.06 | 12x10 1 0,28 10 0,21 250 0,20 7.103.60 | 42x35 1 3,64 10 2,80 100 2,58
7101.12 | 14x12 1 0,36 10 0,28 250 0,26 7.103.63 | 54x28 1 27,43 10 21,03 50 19,45
2.101.15 | 15x10 1 0,38 10 0,29 250 0,27 2.103.66 | 54x35 1 6,36 10 4,88 50 4,51
7.101.18 | 16x10 1 0,43 10 0,32 250 0,30 F J
7.101.21 | 16x12 1 0,41 10 0,31 200 0,29 \
7.101.27 [ 18x12 1 1,31 10 1,01 250 0,93
7.101.30 | 18x14 1 0,82 10 0,63 250 0,58
7.101.33 | 18x15 1 0,61 10 0,47 250 0,44
7.101.36 | 18x16 1 0,86 10 0,66 250 0,61
7.101.39 | 22x12 1 0,78 10 0,60 250 0,55 Art. Z.085
2.101.42 | 22x14 1 1,36 10 1,04 100 0,96
2.101.45 | 22x15 1 0,86 10 0,66 100 0,61 Art. Z.085 - Racord de ocolire din cupru pentru sudura F.F.
7.101.48 | 22x16 1 1,07 10 0,82 100 0,76 Cod art. |Diam. | Cantit. =2 | €/buc. | Cantit. 2 | €/buc. | Cantit. 2 | €/buc.
2.101.51 | 22x18 1 0,85 10 0,65 100 0,60 7.085.12| 12 1 0,77 10 0,59 150 0,55
7.101.54 | 28x14 1 0,64 10 0,49 150 0,45 7.085.14| 14 1 1,08 10 0,83 100 0,77
7.101.57 | 28x15 1 1,49 10 1,14 150 1,05 7.085.15| 15 1 3,79 10 2,91 100 2,69
7.101.60 | 28x16 1 1,40 10 1,07 150 0,99 7.085.16| 16 1 1,36 10 1,05 50 0,97
2.101.63 | 28x18 1 3,64 10 2,79 100 2,58 708518| 18 1 7,54 10 5,77 100 5,33
2101662822 1 [ 137 | 10 | 105 | 100 | 097 | Zoesaa| 22 | 1 |1020| 10 | 782 | 100 | 723
7.101.69 | 35x15 1 2,04 10 1,56 50 1,44 )
7.101.72 | 35x18 1 8,00 10 6,13 50 5,66 - ~ _\
210175 |35x22 | 1 2,04 10 156 | 200 | 144 Expedieri . vlncepetl
210178 (35x28| 1 | 200 | 10 | 156 | 200 | 144 pe tot numaratoarea...
210181 | 42x22| 1 3,50 10 268 | 150 | 248 - teritoriul “““ABE ‘I‘“
7.101.84 | 42x28 1 3,61 10 2,76 100 2,56 \ 48/12 0nE
7.101.87 | 42x35 1 3,11 10 2,85 100 2,63 o
7.101.88 | 54x35 1 5,77 10 4,42 100 4,08 - %
2.101.90 | 54x42 1 7,11 10 5,45 100 5,03

>
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Modalitate de citire a masurilor "T"-

ului in tabel: Cod art. AxBxC Cantit. > | €/buc. | Cantitate > | €/buc. | Cantit. > | €/buc.
7.380.38 | 22x18x15 1 6,98 10 5,59 100 513
’{ I"’ 238042 | 22a8x18| 1 | 387 | 10 297 | 100 |27
7.380.43 | 22x18x22 1 2,31 10 1,78 100 1,64
7.380.40 | 22x22x15 1 4,84 10 3,71 100 3,43
Art. Z.380 'T' 7.380.44 | 22x22x16 1 5,29 10 428 | 100 | 3,94
7.380.45 | 22x22x18 1 1,76 10 5,95 100 5,50
7.380.47 | 22x28x22 1 3,07 10 2,36 100 2,18
Art. Z.380 - Racord din cupru pentru sudura, in forma de "T" redus F.F.F. 7.380.46 | 28x12x28 1 11,46 10 8,93 50 8,20
Cod art. | AxBxC | Cantit. = | €/buc. | Cantitate > | €/buc. | Cantit. > |€/buc. 738048 | 28x15x15 1 2.22 10 1,70 50 1,57
238003 ) 12812 | 1 | 277 e 7380.63| 28x15x28 | 1 [ 322 | 10 | 247 | 50 |228
7.380.04 | 12x10x10 1 0,73 10 0,56 100 0,51 7.380.49 | 28x16x28 1 2,50 10 1,02 50 1,77
7.380.05 | 12x10x12 1 0,69 10 0,55 500 0,49 7380.64| 28x18x15 1 3,00 10 2,50 50 2,30
2380.06 | 12a2x10 | 1 076 | 10 |08 | 100 | 054 238050 | 281818 | 1 [1384| 10 |[1061| 50 | 9,81
L38007] 12x142| 1 | 068 ) 10 | 052 | 300 | 048 238051| 28x18x28 | 1 | 620 | 10 | 482 | 100 | 442
T T T e T e ) i I ) B T I
738010 | 1412014 ] 118 10 0.88 200 0.61 7.380.52 | 28x22x22 1 4,33 10 3,32 100 3,06
738011 | 14x12x10 1 148 10 1.20 100 110 7.380.53 | 28x22x28 1 3,39 10 2,60 100 2,40
738012 | 14x14x12 ] 2.10 10 161 100 1.9 7.380.66 | 28x28x18 1 12,62 10 9,67 50 8,93
7380.25 | 14x18x12 1 0,92 10 0.75 100 0,70 7.380.54 | 28x28x22 1 4,26 10 3,27 100 3,02
238026 [ 14x18x14| 1 | 075 | 10 | 060 | 100 | 055 238067( 28:35x28 | 1 | 445 [NIUNNSIN N N
7.380.36 | 14x22x14 1 0,85 10 0,65 100 0,60 7.380.55 | 35x18x35 1 17,99 10 13,78 100 12,74
7.380.59 | 15x12x15 1 1,17 10 0,90 200 0,83 7.380.68 | 35x22x28 1 15,56 10 11,93 100 11,02
7.380.62 | 15x18x15 1 3,61 10 2,89 100 2,66 7.380.56 | 35x22x35 1 4,58 10 3,51 100 3,25
7.380.13 | 16x12x12 1 2,30 10 1,86 200 1,71 2.380.69 | 35x28x28 1 5,94 10 4,55 100 4,21
7.380.14 | 16x12x16 1 1,20 10 0,92 250 0,85 7.380.57 | 35x28x35 1 4,58 10 3,51 100 3,25
7.380.15 | 16x14x12 1 2,98 10 2,28 200 2,11 7.380.70 | 35x35x28 1 6,10 10 4,95 50 4,55
7.380.16 | 16x14x14 1 0,91 10 0,70 200 0,65 7.380.58 | 42x28x42 1 7,09 10 5,43 50 5,02
7.380.17 | 16x14x16 1 1,17 10 0,91 200 0,84 7.380.71 | 42x35x42 1 7,27 10 5,90 50 5,41
2.380.18 | 16x16x12 1 1,42 10 1,09 | 200 | 1,01 2.380.72 | 54x35x54 1 12,05 10 923 | 25 | 853 )
7.380.19 | 16x16x14 1 1,65 10 1,33 200 1,22 *
7.380.22 | 18x12x12 1 0,91 10 0,70 200 0,64 \
7.380.24 | 18x12x14 1 0,93 10 0,71 100 0,66
7.380.23 | 18x12x18 1 3,34 10 2,65 200 2,44
7.380.27 | 18x14x14 1 3,89 10 2,98 200 2,76
7.380.28 | 18x14x18 1 1,61 10 1,23 200 1,14
7.380.00 | 18x15x15 1 1,78 10 1,36 200 1,26
7.380.61 | 18x15x18 1 217 10 1,66 200 1,53
7.380.30 | 18x16x18 1 2,89 10 2,22 100 2,05 Art. Z.130
£380.31 | 181812 ! L 10 iy | Art. Z.130 - Racord din cupru pentru sudura, in forma de "T" FFF.
2:380.32 | 18x18x14 ! G v 22 1 2l Cod art. | Diam. | Cantitate > | €/buc. | Cantitate > | €/buc. | Cantitate > | €/buc.
7.380.07 | 18x18x15 1 2,94 10 2,26 150 2,09 213008| 8 ] 0.43 10 0.32 500 0.30
7.380.33 | 18x18x16 1 3,28 10 2,52 150 2,32 213010 10 ; 0.51 = 0.3 o 0.36
7.380.02 | 18x22x15 1 0,86 10 0,66 100 0,61
7.380.08 | 18x22x18 1 2,45 10 1,88 100 1,74 £130.12] 12 ! 0,63 10 0,51 500 0,46
7.380.20 | 18x28x18 1 0,91 10 0,70 100 0,64 213014) 14 ! L i il s Ll
738034 2202x22| 1 | 212 | 10 | 163 | 100 | 150 | Z1%018] 15 L 074 100 | 057 [
238037 22x1414| 1 | 094 | 10 |072| 100 [ o067 Z13016] 16 ! 0.7 |SRICE iGN (B
738030 | 22x14x22 | 1 2,64 10 | 209 | 250 | 192 1130.22) 22 1 1,70 10 138 | 200 | 1.26
2.380.21 | 22x15x15 | 1 2,55 10 195 | 100 | 1,80 £130.28| 28 1 3,30 10 2,53 100 2,34
7.380.29 | 22x15x18 1 3,52 10 270 | 100 | 2,50 2130.35| 35 1 5,51 10 423 50 3,91
7.380.35 | 22x15x22 1 2,12 10 163 | 250 | 1,50 2.130.42| 42 1 8,06 10 6,18 50 5,71
7.380.41 | 22x16x22 1 2,86 10 2,25 100 2,07 7.130.54| 54 1 15,48 10 11,87 25 10,96
- AN J
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Art. Z.150 Art. Z.155 Art. Z.158
Art. Z.150 - Racord din bronz pentru sudura F. cu filet M. Art. Z.155 - Cot de 90° din bronz pentru sudura F. cu filet F.
Cod art. | Diam. |Cantit. 2| €/buc. | Cantit. > | €/buc. | Cantit. > | €/buc. Cod art. | Diam. |Cantit. 2| €/buc. | Cantit. = | €/buc. | Cantit. = | €/buc.
7.150.03 | 10x3/8" 1 1,22 10 0,98 100 0,89 7.155.03 | 10x3/8" 1 2,58 10 2,11 100 1,93
7.150.06 | 10x1/2" 1 1,48 10 1,17 100 1,07 7.155.06 | 10x1/2" 1 1,97 10 1,59 100 1,46
7.150.09 | 12x3/8" 1 0,86 10 0,69 200 0,63 7.155.09 | 12x3/8" 1 1,87 10 1,49 100 1,38
7.150.12 | 12x1/2" 1 0,96 10 0,77 100 0,71 2.155.12 | 12x1/2" 1 1,36 10 1,04 100 0,96
7.150.15 | 14x3/8" 1 0,89 10 0,71 200 0,66 7.155.15 | 14x3/8" 1 1,88 10 1,53 100 1,41
7.150.18 | 14x1/2" 1 0,91 10 0,70 200 0,64 7.155.18 | 14x1/2" 1 1,81 10 1,39 100 1,28
7.150.21 | 15x1/2" 1 0,91 10 0,71 200 0,66 2.155.21 | 15x1/2" 1 1,70 10 1,33 100 1,22
7.150.24 | 16x1/2" 1 1,01 10 0,77 200 0,71 7.155.24 | 16x1/2" 1 1,68 10 1,29 100 1,20
2.150.27 | 16x3/4" 1 2,00 10 1,53 100 1,4 7.155.27 | 18x1/2" 1 2,05 10 1,57 100 1,45
7.150.30 | 18x1/2" 1 1,20 10 0,97 100 0,89 7.155.30 | 18x3/4" 1 2,76 10 2,12 200 1,96
7.150.33 | 18x3/4" 1 1,56 10 1,20 100 1,10 7.155.36 | 22x3/4" 1 2,91 10 2,24 200 2,07
7.150.36 | 22x1/2" 1 2,07 10 1,68 100 1,54 2.155.39 | 22x1” 1 5,88 10 4,71 50 4,38
7.150.39 | 22x3/4" 1 1,46 10 1,17 100 1,07 7.155.42 | 28x3/4" 1 6,88 10 5,58 100 5,12
7.150.45| 28x1" 1 2,27 10 1,82 100 1,66 7.155.45| 28x1" 1 9,23 10 7,49 50 6,88
7.150.48 | 28x1 1/4" 1 6,22 10 4,89 200 4,49 7.155.48 | 35x1 1/4" 1 30,04 10 23,03 50 21,28
7.150.51 | 35x1 1/4" 1 5,02 10 4,02 50 3,11 J
7.150.54 | 42x1 1/2" 1 10,16 10 8,09 100 7,41 o N \
KZ.150.57 a2’ ] 2252 10 17.90 50 16.44 Art. Z.158 - (Fot de 90 fim bronz pentru Slfdura F. cu filet M. .
Cod art. | Diam. |Cantit. 2| €/buc. | Cantit. 2 | €/buc. | Cantit. 2 | €/buc.
( 7.158.06 | 12x3/8" 1 1,71 10 1,39 250 1,28
2158.09| 12x1/2" | 1 2,04 10 165 | 500 | 152
2.158.12 | 14x1/2" 1 2,04 10 1,63 500 1,49
2.158.15 | 15x3/8" 1 3,00 10 2,44 500 2,25
7.158.18 | 15x1/2" 1 1,49 10 1,17 500 1,07
Art. 2.153 7.158.21| 15x3/4" | 1 13,26 10 10,77 | 500 | 9,89
7.158.24 | 16x1/2" 1 2,80 10 2,21 500 2,02
Art. Z.153 - Racord din bronz pentru suduri F. cu filet F. 215827 181/2" | 1 2,98 10 2,34 250 | 215
Cod art. | Diam. | Cantit. 2 | €/buc. | Cantit. 2 | €/buc. | Cantit. 2 | €/buc. 2.158.30 | 18x3/4" 1 5,14 10 4,04 200 3,73
7.153.03 | 10x3/8" 1 2,16 10 1,68 100 1,55 7.158.33 | 22x3/4" 1 4,91 10 3,85 100 3,55
7.153.06 | 12x3/8" 1 1,50 10 1,20 200 1,10 7.158.39 | 28x1" 1 9,52 10 7,49 100 6,88
2.153.09 | 12x1/2" 1 1,46 10 1,17 200 1,08 7.158.42 [35x11/4"| 1 21,56 10 17,50 100 | 16,08 j
7.153.12 | 14x3/8" 1 2,04 10 1,65 100 1,52 F
7.153.15 | 14x1/2" 1 1,40 10 1,1 500 1,02 \
7.153.18 | 15x3/8" 1 1,42 10 1,13 100 1,04
7.153.21 | 15x1/2" 1 1,33 10 1,02 500 0,94
7.153.24 | 15x3/4" 1 4,08 10 3,28 100 3,00
7.153.27 | 16x1/2" 1 1,44 10 1,16 200 1,06
7153.30 | 16x3/4" 1 3,26 10 258 | 200 | 2,38 Art. Z.096
£153.33 18)(1/2: ! 147 10 118 200 1,08 Art. Z.096 - Racord din bronz din 3 bucati, curbat, pentru sudura F.F.
£153.36 18X3/4" ! 191 LY 152 200 140 Cod art. | Diam. | Cantit. =2 | €/buc. | Cantit. 2 | €/buc. | Cantit. 2 |€/buc.
7.153.39 22x1/2" 1 2,56 10 2,08 100 1,91 709610 10 ] 14.23 10 11,54 50 10,61
7.153.42 22x3/j 1 2,37 10 1,82 100 1,68 70%.12| 12 ] 29,00 10 2353 50 2162
Z15351| 284 . ! il &Y 3,66 10 3,37 2.096.14| 14 1 13,74 10 11,15 50 10,25
7.153.54 | 28x1 114 1 10,74 10 8,38 100 7,69 709,15 15 1 1116 10 9.06 50 8.33
7.153.57 | 35x1 : 1 7,28 10 5,76 50 5,30 709,16 16 ] 782 10 6.35 50 5,83
7.153.60 | 35x1 1/4" 1 8,32 10 6,49 100 5,95 709.18| 18 1 11.49 10 932 50 8.57
7.153.63 | 42x1 1/4" 1 14,14 10 11,22 100 10,31 7096.22| 22 ] 16,60 10 1348 50 12,39
7.153.66 | 42x1 1/2 1 16,22 10 12,88 100 11,83 709628 | 28 ] 38,07 10 30,90 50 28,38
7.153.69 | 54x2" 1 20,51 10 16,63 50 15,28 70935 35 1 112,26 10 86,06 50 79,52
NS N J
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Art. Z.162 &

Art. Z.340

Art. Z.162 - Racord din bronz tip cot cu flansga pentru sudura si filet F.

Art. Z.340 - Racord din 3 bucati drept, pentru sudura F.F.

Cod art. | Diam. | Cantit. > |€/buc.| Cantit. > | €/buc. | Cantit. > |€/buc. Cod art. | Diam. | Cantit. > |€/buc.| Cantit. > |€/buc. | Cantit. > |€/buc.
7.162.01| 10x3/8" 1 2,01 10 1,63 50 1,49 7.340.12| 12 1 6,05 10 4,84 100 4,45
7.162.03 | 12x3/8" 1 2,76 10 2,25 50 2,07 7.340.14 14 1 6,14 10 4,99 100 4,58
2.162.06 | 12x1/2" 1 1,85 10 1,42 50 1,31 2.340.15 15 1 6,21 10 4,76 100 4,40
7.162.09 | 14x3/8" 1 3,98 10 3,22 50 2,97 2.340.16 16 1 7,31 10 5,93 100 5,45
7.162.12 | 14x1/2" 1 2,11 10 1,62 50 1,50 7.340.18| 18 1 6,86 10 5,45 100 5,00
7.162.15 | 15x3/8" 1 3,90 10 3,16 50 2,90 734022 22 1 8,84 10 7,02 100 6,46
216218 | 15x1/2" 1 2,11 10 1,62 50 1,50 734028 28 1 13,83 10 1097 | 100 | 10,09
216221 1534 | 1 [1269] 10 1031 [ 50 [ 947 | Z3am035] 35 1 2681 10 |2133| 100 |19.59
2.162.24 | 16x1/2" 1 2,43 10 1,86 50 1,72 J
2.162.27 | 18x1/2" 1 3,46 10 2,73 50 2,50 \
2.162.30 | 22x3/4" 1 5,73 10 4,50 50 4,14

\
>

Art. Z.341

\
>

Art. Z.098

Art. 2165 Art. Z.341 - Racord din bronz din 3 bucati, drept, pentru sudura F. cu filet M.
Art. Z.165 - Racord din bronz in forma de "T" pentru sudurd, cu Cod art. Diam. | Cantit. > | €/buc. | Cantit. > | €/buc. | Cantit. > | €/buc.
conectare centrala filetata F. 7.341.08 | 10x3/8" 1 6,21 10 5,04 300 4,63
Cod art. Diam. Cantit. > | €/buc. | Cantit. > | €/buc. | Cantit. > | €/buc. 7.341.28 | 12x3/8" 1 6,87 10 5,45 500 5,01
2.165.03 | 10x3/8"x10 1 3,00 10 2,44 200 2,25 7.341.22 | 12x1/2" 1 7,04 10 5,71 400 5,24
2.165.06 [ 12x3/8"x12| 1 287 | 10 [ 234 | 200 [ 215 Zana a2z | 1 515 | 10 | 418 | 300 | 384
7.165.09 12x1/2:x12 1 2,65 10 2,03 200 1,88 734152 | 15¢1/2" 1 6,01 10 477 300 4,38
7.165.12 14x3/8"x14 1 4,19 10 3,39 200 3,12 734162 | 16x1/2" 1 531 10 432 300 3.06
7165.15 [ 14x1/2'x14| 1 2,71 10 [ 208] 200 [ 192 -
716618 | 15x3/8x15| 1 | 456 | 10 | 371 | 200 | sa0 | 34182 | 1872 | 1 647 ) 10 | 5191 200 |47
216521 15x1/2%15| 1 | 2,46 | 10 | 1,98 | 200 | 1,82 Z34184 | T&xy4" | 1 | 787 [ 10 | 581 | 300 | 542
216524 [16x1/2'x16| 1 305 | 10 | 234 | 250 | 2,16 2341.73 | 22x3/4 1 777 | 10 | 596 | 200 | 550
7.165.27 [ 18x1/2'x18 | 1 3,72 10 295 [ 200 | 2,7 2341.70 | 22x1” 1 1515 10 1230 | 150 | 11,30
7.165.30 | 18x3/4"x18 1 519 10 412 200 3,78 7.341.90 28x1" 1 16,12 10 12,36 100 11,42
7.165.36 | 22x3/4"x22 1 6,60 10 5,28 100 4,85 7.341.34 | 35x1 1/4" 1 27,11 10 21,08 50 19,37
7.165.39 | 28x1/2"x28 1 8,23 10 6,68 50 6,13

AN

Art. 2.342

Art. Z.098 - Racord din bronz din 3 bucati, curbat, pentru sudura FF. cu filet M.

Art. Z.342 - Racord din bronz pentru sudura F. cu filet F.

66(w) ANTARES

Cod art. Diam. | Cantit. > | €/buc. | Cantit. > | €/buc. | Cantit. > | €/buc. Cod art. Diam. | Cantit. > | €/buc. | Cantit. > | €/buc. |Cantit. > | €/buc.
2.098.08 | 10x3/8" 1 4,79 10 3,67 100 | 3,39 7.342.28 | 12x3/8" 1 7,48 10 6,06 500 5,57
7.098.28 | 12x3/8" 1 6,79 10 5,21 100 | 4,82 7.342.22 | 12x1/2" 1 1,76 10 6,29 400 5,79
2.098.22 | 12x1/2" 1 6,54 10 5,01 100 | 4,63 7.342.42 | 14x1/2" 1 6,41 10 5,20 300 4,78
2.098.48 | 14x3/8" 1 4,84 10 3N 100 | 3,43 7.342.52 | 15x1/2" 1 6,04 10 4,89 300 4,49
2.098.42 | 14x1/2" 1 6,74 10 5,16 100 | 4,77 7.342.53 | 15x3/4" 1 15,48 10 12,56 300 |11,53
2.098.52 | 15x1/2" 1 6,22 10 4,77 100 | 4,40 7.342.82 | 18x1/2" 1 8,34 10 6,55 200 6,02
7.098.82 | 18x1/2" 1 1,76 10 5,95 100 | 5,50 7.342.84 | 18x3/4" 1 8,52 10 6,91 300 6,35
7.098.84 | 18x3/4" 1 11,16 10 8,55 100 | 7,90 7.342.73 | 22x3/4" 1 9,75 10 1,76 200 712
2.098.94 | 35x11/4" 1 317,51 10 28,76 50 26,57 7.342.70 | 22x1" 1 12,30 10 9,96 150 9,15
7.342.90 | 28x1 1/4" 1 23,47 10 19,05 100 17,50
7.342.34 | 35x1 1/4" 1 34,03 10 27,08 50 24,90

N\ N




Sudura usoara

Materiale pentru sudura

Art. F.086

A

Art. F.088.10

Sudura grea

LI\

Art. F.092.15

Pentru protectia profesiei
Dumneavoastra, ANTARES vinde in
exclusivitate inscrisilor in registrele

profesionale ale Camerelor de Comert.

Art. F.086 - Sul de 250 gr. de aliaj pentru sudura la joasa temperatura.

Compozitie Staniu 50% - Plumb 50% Staniu 95% - Argint 5%
Cod art. F.086.11 F.086.20
Pret € 8,85 33,73

Art. F£705.00

Celula fotovoltaica

Lanterna reincarcabila

Dinam manual

Art. £724.00

Y

-

Ruleta flexibila

Art. £779.80

Pentru oricare
informatie tehnica sau
comerciala, contactati
numarul nostru verde:

(s osms)
b

N

N J

Art. F.088.10 - Recipient de 100 gr. cu gel fluxant si dezoxidant pentru
sudura ugoara in staniu a componentelor din cupru, alama, plumb, otel,
otel inox.

Indicat in mod special pentru sudura racordurilor din cupru pentru instalatiile
termosanitare civile si industriale cum ar fi tubulaturi pentru incalzire, canale,
Jjgheaburi, aparatura radio gi TV.

Pret € 3,66

Art. F.090 - Pachet de 100 gr. de baghete de aliaj pentru sudura grea la
temperaturi inalte.

— o Argint 40% - Cupru 19%
Compozitie Argint 5% C“E“’ 89% Zinc 21% - Cadmiu 20%
' Fosfor 6% i .
si invelite cu dezoxidant
Cod art. F.090.00 F.090.40
Pret € 7,83 36,14

Art. F.092.15 - Recipient de 150 gr. de dezoxidant pasta.

Pentru sudura puternica la temperaturi inalte a tubulaturilor din cupru pentru gaz si apa,
a se utiliza cu aliaj pentru sudura grea continand argint pe cupru, aliaj de cupru, ofel.

Pret € 2,90

Art. F.705.00 - Nivela cu laser - lungime 400 mm.

Distanta maxima de lucru: 50 m. Uz vertical si orizontal. Precizie: 0,05 mm.
Alimentare: cu baterie.

Pret € 15,68

Art. F.724.00 - Lanterna electrica cu led reincarcabila cu celule
fotovoltaice si cu dinam manual.

Dotata cu baterie incorporata care poate fi folosita pentru transferul catre telefonul
mobil cu cablurile din dotare.

Pret € 16,52

Art. F.779.80 - Ruleta de cinci metri de lungime §i cu sistem de blocare.
Pret € 1,76
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Componente: 1 = Corp din alama
2 = 0-Ring
3 = Inel de presiune

4 = Inel de prindere
5 = Piulita din alama

(&
K

4

Art. D.130

Racorduri prin strangere din alama pentru tub de plastic - Conform normelor DIN 8076

1 2 3 4 5

Art. D.160

Art. D.100 Art. D.110

Art. D.100 - Racord drept prin strangere cu extremitate M.

Cod art. Diam. Cantit. > | €/buc. | Cantit. = | €/buc. | Cantit. 2 | €/buc.
D.100.02 | 1/2'M. x 20 1 2,65 10 2,58 50 2,51
D.100.03 | 3/4"M. x 25 1 3,21 10 3,13 50 3,04
D.100.10 | 1"M.x 32 1 4,35 10 4,23 50 412
D.100.14 [11/4'M.x 40 1 7,08 10 6,90 50 6,71
D.100.12 |11/2'M.x50 1 10,46 10 10,18 50 9,91
D.100.20 | 2"M.x 63 1 16.90 10 16,46 50 16,01
Art. D.110 - Racord drept prin strangere cu extremitate F.

Cod art. Diam. Cantit. > | €/buc. | Cantit. = | €/buc. | Cantit. > | €/buc.
D.110.02 | 1/2"F.x 20 1 2,65 10 2,58 50 2,51
D.110.03 | 3/4"F. x 25 1 3,21 10 3,13 50 3,04
D.110.10 | 1"F. x 32 1 4,43 10 4,32 50 4.1
D.110.14 |1 1/4"F. x 40 1 7,12 10 6,94 50 6,75
D.110.12 |1 1/2"F. x 50 1 10,46 10 10,18 50 9,91

KD-HO-ZO 2"F. x 63 1 16,90 10 16,46 50

Art. D.130 - Racord prin strangere cu extremitate F. sub forma de cot.

Cod art. Diam. Cantit. = | €/buc. | Cantit. = | €/buc. | Cantit. > | €/buc.
D.130.02 | 1/2"F. x 20 1 3,04 10 2,96 50 2,88
D.130.03 | 3/4"F. x 25 1 4,26 10 4,15 50 4,04
D.130.10 | 1"F. x 32 1 6,49 10 6,32 50 6,15
D.130.14 | 1 1/4"F. x 40 1 11,27 10 10,97 50 10,68
D.130.12 |1 1/2"F. x 50 1 16,90 10 16,46 50 16,01
D.130.20 | 2'F. x 63 1 28,16 10 217,42 50 26,68

Art. D.160 - Racord prin strangere intermediu in forma de "T".
Cod art. Diam. Cantit. > | €/buc. | Cantit. = | €/buc. | Cantit. > | €/buc.
D.160.02 20 1 7,25 10 7,06 50 6,86
D.160.03 25 1 8,85 10 8,62 50 8,38
D.160.10 32 1 12,07 10 11,75 50 11,44
D.160.14 40 1 22,53 10 21,94 50 21,34
D.160.12 50 1 32,18 10 31,33 50 30,48
D.160.20 63 1 54,72 10 53,28 50 51,85

>

Art. D.120

Art. D.140

16,01

Art. D.150

AN

Art. D.120 - Racord prin strangere intermediu, drept.

Cod art. Diam. | Cantit. 2 | €/buc. | Cantit. 2 | €/buc. | Cantit. 2 | €/buc. Art. D.150 - Racord prin strangere F., in forma de "T".

D120.02 | 20 1 4,51 10 4,39 50 4,21 Codart. | Diametru@ | Pret€ |Cod art. Diametru @ | Pret €
D.120.03 25 1 5,47 10 5,32 50 5,18 D.150.02 1/2" x 20 5,48 D.150.14 11/4" x40 18,41
D.120.10 32 1 7,25 10 7,06 50 6,86 D.150.03 3/4" x 25 7,06 D.150.12 11/2" x50 24,29
D.120.14 40 1 12,30 10 11,98 50 11,65 D.150.10 1"x 32 9,80 D.150.20 2" x 63 43,87
D.120.12 50 1 16,90 10 16,46 50 16,01 <
D.120.20 63 1 32,18 10 31,33 50 30,48

Art. D.140 - Racord prin strangere intermediu, sub forma de cot.

Cod art. Diam. | Cantit. > |€/buc. | Cantit. > | €/buc. | Cantit. > | €/buc.

D140.02| 20 1 |s500] 10 [a87| 50 |am Art. D.121

D.140.03 25 1 6,27 10 6,11 50 5,94 Art. D.121 - Bucsa de intarire pentru utilizarea cu gaz.

D.140.10 32 1 8,71 10 8,48 50 8,26 Cod art. Diametru @ Pret € Cod art. Diametru @ Pret €
D.140.14 | 40 1 1450 | 10 |[1412| 50 | 13,74 D121.02 20 151 |D121.14 40 2,12
D.140.12 | 50 1 2253| 10 [2194| 50 | 21,34 0.121.03 25 1,70 |D12112 50 3,49

!).140.20 63 1 |3862| 10 |3761| 50 | 3659 D.121.10 32 209 [D121.20 63 474 )
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Robineti cu sfera pentru apa, aer si diverse fluide

Art. E.401 - Robinet cu sfera cu trecere totala, cu maneta.
Legaturi @ 3/8" 1/2" 3/4"
Cod art. E.401.08 E.401.02 E.401.03
Cantit. de achizitie > 1 20 1 20 1 20
Pret Pret € 1,97 1,88 2,90 2,75 4,28 4,07
4,07 € x @ 3/4” Legaturi @ 1 11/4" 11/2"
Cod art. E.401.10 E.401.14 E.401.12
Cantit. de achizitie > 1 20 1 10 1 10
Pret € 712 | 6,77 | 11,24 | 10,68 | 14,92 | 14,18
N Art. E401 Legituri 0 2 21/2" 3 I
[ < Cod art. E.401.20 E.401.22 E.401.30 | E.401.40
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10 1 1
Pret € 26,44 | 2512 | 54,09 | 51,52 | 72,93 | 110,77
Art. E.402 - Robinet cu sfera cu trecere totala cu maneta si robinet de
aerisire.
Legaturi FF. - Presiune max. 25 bari - Din alama nichelata, iar maneta din aluminiu.
Legaturi @ 1/2" 3/4" 1"
Cod art. E.402.02 E.402.03 E.402.10
Cantit. de achizitie > 1 20 1 20 1 20
Pret € 2,63 | 2,51 466 | 445 | 840 | 8,02
Legaturi @ 11/4" 11/2" 2"
Cod art. E.402.14 E.402.12 E.402.20
Art. E.402 Cantit. de achizitie > 1 10 1 10 1 10
> < Pret € 10,04 | 958 | 13,16 | 12,57 | 20,72 | 19,78
Art. E.403 - Robinet cu sfera cu trecere totala avand maneta tip fluture.
Legaturi FF. - Presiune maxima 25 bari - Din alama nichelata.
Legaturi @ 3/8" 172"
Cod art. E.403.08 E.403.02
Cantit. de achizitie > 1 20 1 20
Pret € 2,88 2,73 2,98 2,83
Legaturi @ 3/4" 1"
Art. E.403 Cod art. E.403.03 E.403.10
\_ Cantit. de achizitie > 1 20 1 10
4 Pret € 4,35 4,13 741 7,04
Art. E.404 - Robinet cu sfera cu trecere totala i maneta din aluminiu.
Legaturi M.M. - Presiune max. 25 bari - Din alama nichelata.
Legaturi @ 1/2" 3/4" 1"
Cod art. E.404.02 E.404.03 E.404.10
Cantit. de achizitie > 1 20 1 20 1 20
Pret € 267 | 254 | 409 | 390 | 697 | 6,65
Legituri @ 11/4" 11/2"
Cod art. E.404.14 E.404.12
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
\_ Gl 2 Pret € 8,73 8,32 12,65 12,04
4 Art. E.405 - Robinet cu sfera cu trecere totala i maneta.
Legaturi M.F. - Presiune max. 25 bari - Din alama nichelata.
Legaturi @ 1/2" 3/4"
Cod art. E.405.02 E.405.03
Cantit. de achizitie > 1 20 1 20
Pret € 3,06 2,92 3,89 3,71
Legaturi @ 1" 11/4"
Cod art. E.405.10 E.405.14
Cantit. de achizitie > 1 20 1 10
e - Jas Art. E.405 Pret € 6,50 6,19 9,44 8,99
N AN J
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Art. E.426

Y )
Art. E.410 - Robinet cu sfera cu trecere totala i maneta, cu racorduri
prin comprimare pentru tub de cupru.
Legaturi @ 22 28
Cod art. E.410.22 E.410.28

Art. E410 Cant. de achizitie = 1 20 1 20

Pret € 8,54 8,14 12,94 12,32

4

)

Art. E.426 - Robinet cu sfera cu trecere total3, cu stut M. si maneta tip
fluture din aluminiu.

Legaturi M.F. + stut M. - Presiune max. 25 bar - Din alama nichelata.

Legaturi @ 1/2" 3/4" 1" 11/4"
Cod art. E.426.02 E.426.03 E.426.10 E.426.14
Pret € 2,92 4,52 7,12 11,41

Art. E.427 - Robinet cu sfera cu trecere totala, cu stut cu piulita
rotativa F. i maneta neagra.

Presiune max. 10 bari - Din alama nichelata.

Tip Drept in forma de "L
Legaturi@ [ 1/2"M.x1/2"F | 3/4"M.x 3/4"F. | 1/2"M.x 1/2"F. | 3/4" M. x 3/4"F.
Cod art. E.427.02 E.427.03 E.427.52 E.427.53
Pret € 4,55 5,32 4,74 6,51

Art. E.429 - Robinet cu sfera cu trecere totala, cu stut cu piulita
rotativa F. si maneta tip fluture.

Presiune max. 25 bari - Din alama nichelata.

Art. E.429 Tip fard robinet de aerisire cu robinet de aerisire

Legaturi@ | 3/4"F.x1/2"F. | 1"Ex3/4"F | 3/4"Fx1/2"F. | 1"Ex3/4"F.
Cod art. E.429.02 E.429.03 E.429.92 E.429.93
Pret € 5,47 1,73 11,01 12,92

k %

4 )
Art. E.461 - Robinet cu sfera cu trecere totala, cu maneta prelungita
monobloc, adecvat pentru instalatii cu izolatie termica de incalzire si racire,
cu maneta din otel.
De constructie deosebit de grea, din alama nichelata tip CW617 UNI EN 12165.
Legaturi FF. Presiune max. 18 bari.
Diametru @ 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"
Prelungire ax mm. 70 70 75 80 85 90
Cod art. E.461.02 | E.461.03 | E.461.10 | E.461.14 | E.461.12 | E.461.20

Art. E.461 Pret € 7,92 9,95 13,40 23,28 28,22 41,30

\ %

C )
Art. E.110.02 - Robinet de golire pentru boiler cu port-furtun, dop si
garnitura. Diametru @ 1/2" M.
Cant. de achizitie = 1 10
Pret € 2,49 2,/

\_ At E110.02 A
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Art. E.428

Retentie + deconectare

Art. E.435

2 legaturi laterale

DIRECTIA FLUXULUI

Art. E.438.03

o

Y

N

DIRECTIA FLUXULUI
ai £

Art. E.439.03

%
<

e A

Art. E.428 - Robinet cu sfera cu trecere totala, cu stut M. cu garnitura, maneta tip
fluture. Legaturi F. - Stut M. - Presiune max. 30 bari.

Fara termometru

Tip drept in forma de “L"
&fgg{; Albastru Rosu Albastru Rosu
Diametru @ 1" 114" 1" 11/4" 1" 1"
Cod art. E.428.00 E.428.24 E.428.10 E.428.14 E.428.30 E.428.40
Pret € 7,45 11,06 7,45 11,06 9,67 9,67
Cu termometru

Tip drept in forma de “L"
323:{; Albastru Rosu Albastru Rosu
Diametru @ 1" 11/4" 1" 11/4" 1" 1"
Cod art. E.428.60 E.428.64 E.428.50 E.428.54 E.428.70 E.428.80
Pret € 11,18 13,22 11,18 13,22 12,03 12,03

Art. E.435 - Robinet cu sfera monobloc cu legatura pompa si 2 legaturi laterale
cu maner port-termometru colorat si termometru. Presiune max: 10 bari - Scara
termometru: 0° = 120°C. Legaturi 1" F. x 1 1/2" F. rotativa.

Cod art. Culoare maner Model cu Pret €
E.435.10 Albastru Retinere + deconectare retinere 30,95
E.435.12 Rosu - 217,69

Art. E.437 - Robinet cu sfera monobloc cu legatura pompa, cu maner port-termometru colorat.
Presiune max: 10 bari. Legaturi 1 1/4" F. x 2" F. rotativa.

Cod art. Culoare maner Model cu Pret €
E.437.20 Albastru termometru: 0°C + 120°C + retinere 36,63
E.437.22 Rosu termometru: 0°C + 120°C 29,21

Art. E.438.03 - Robinet cu sfera monobloc cu legatura pompa, cu méner port-
termometru culoare rosie si termometru. Scara termometru: 0°:160°C. Supapa de
retinere si orificii de fixare.

Presiune max: 10 bari - Temp. max: 140°C - Legaturi 3/4" F. x 1" F. rotativa.
Pret € 27,26

Art. E.439.03 - Robinet cu sfera monobloc cu legatura pompa, legatura laterala 3/4'F.,
cu méner port termometru de culoare albastra i termometru. Scara termometru: 0° +
160°C. Supapa de retinere, deconectare retinere i orificii de trecere.

Presiune max: 10 bari - Temp. max: 140°C - Legaturi 3/4” F. x 1" F. rotativa.

Pret € 31,43

J
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Art. E.430

Y

AN

Art. E.432

Y

Art. E.465

-

Art. E.430 - Robinet cu sfera din alama cu legatura prin stut pentru
pompa, cu manevrare cu surubelnita.

Legaturi @ 11/2" F. rotativa x 1" M. 11/2" F. rotativd x 1" F.
Cod art. E.430.10 E.430.00

Cant. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 5,30 4,94 5,30 4,94
Legaturi 0 pent:u1t/3b s-ergtﬁ)trlxaﬂ 22 pent:u1t/3b S'ergﬁ?r'xaa 28
Cod art. E.430.22 E.430.28

Cant. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 5,75 5,35 4,18 3,89

Art. E.432 - Robinet cu sfera din alama cu legatura prin stut pentru

pn:amnsz.; se face cu maneta tip fluturas - Legatura fixa de 1" F. pt. F. rotativa de 1 1/2"
F. Presiune max: 20 bari.

Tip Fara supapa de retinere Cu supapa de retinere
Cod art. E.432.10 E.432.90

Cant. de achizitie > 1 10 50 1 10 50
Pret € 7,42 7,05 6,57 7,82 1,42 6,92

Art. E.465 - Robinet cu sfera cu trecere totala F.F., cu maneta “ISO
T", prelungita sub forma de “T", adecvata pentru instalatii cu izolatie
termica. Din alama nichelata CW617 UNI EN 12165. Culoarea manetei este
determinata de catre cele doua placute din dotare, rosie si albastra.

Maneta din nylon e conceputa si predispusa pentru inserarea termometrului E.479.00.
Presiune max. 30 bari.

Predispus pentru termometrul de la 1" la 1 1/2"
Diametru @ 1/2" 3/4" 1" 114" | 1172 2"
zﬂasa'e manetd | g5 35 45 50 55 55
Cod art. E.465.02 | E.465.03 | E.465.10 | E.465.14 | E.465.12 | E.465.20
Pret € 2,26 4,44 5,45 7,58 11,99 19,27

Cu termometru inclus

Diametru @ 1" 11/4" 11/2"
&en[])!asare maneta 45 50 55
Cod art. E.465.50 E.465.64 E.465.72
Pret € 10,84 13,16 17,67

Art. E.478 - Robinet cu sferd cu legatura la stut 1 1/2" F. cu maneta
“ISO T, prelungita sub forma de “T" adecvata pentru instalatii cu
izolatie termica. Din alama nichelata CW617 UNI EN 12165.

Maneta din nylon e conceputa si predispusa pentru inserarea termometrului E.479.00.
Presiune max. 20 bari.

Predispus pentru termometru

N

Tip fara supapa de retinere cu supapa de retinere
st RonEE | e | e | e
) rotativa
Cod art. E.478.10 E.478.14 E.478.90 E.478.94
Pret € 11,01 13,08 12,59 14,81
Cu termometru inclus
Tip fara supapa de retinere cu supapa de retinere
gt | R ATE | T | s |
: rotativa
Cod art. E.478.50 E.478.54 E.478.80 E.478.84
Pret € 15,60 17,52 17,04 19,26

Art. E.479 - Kit termometru.

Pentru aplicarea termometrului inclus pe robinetii de la 1/2" la 1 1/2" Art. E.465 si E.478.
Scara de temperatura: 0 = 120°C.

Cod art. Coloare termometru Pret €

Piese interschimbabile ce permit addugarea ulterioard E.479.00 Rosu 5,40

Art. E.479 a termometrulu E.479.01 Albastru 5,40
N J
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Art. E.485

(Dimensiuni:

O

Art. M.296

Art. M.000

Art. M.002

- .-

Art. E.485 - Robinet cu sfera din fonta cu trecere totala, cu legaturi
flangate PN 16, cu maneta de culoare rogie.
Pentru contraflange vedeti Art. V.153 de la pag. 58(W). Pentru a calcula pierderea de
incarcatura a robinetului, se imparte pierderea de incarcatura de 1 m de tub la lungimea
robinetului, flanga la flangd, exprimata in metri.
Diametru DN 50 65 80 100 125 150 200
L 150 170 180 190 200 210 400
D 220 285 285 360 450 560 1000
H 125 150 165 180 225 240 320
F 50 63 76 95 120 145 190
0 165 185 200 220 250 285 340
P 125 145 160 180 210 240 295
Numarde |, 4 8 8 8 8 12
orificii flanga
Cod art. E.485.50 | E.485.65 | E.485.80 | E.485.00 | E.485.05 | E.485.15 | E.485.20
Pret € 82,94 | 102,19 | 133,29 | 174,02 | 309,54 | 422,84 |1.193,72
Art. M.296 - Robinet curb cu sfera din alama nichelata.
Diametru @ 1/2"M 3/4" M.
Racord port-furtun Fara 3/4"-15 1"-20
Cod art. M.296.00 M.296.02 M.296.03
Cantit. de achizitie > 1 25 1 25 1 25
Pret € 3,67 3,56 2,76 2,62 3,48 3,30
Art. M.299.02 - Robinet curb cu sfera, se poate incuia cu lacat, din
alama nichelata 1/2" M. cu regulator de jet si port-furtun.
Cantit. de achizitie > 1 10
Pret € 3,03 2,76

Art. M.000 - Robinet cu sfera cromat din alama “MIGNON".

Cu maneta - Legaturi FF.

. Pret €/Cantitate >
Cod art. Model Diametru @
1 10 50

M.000.04 cromat 1/4°F. x 1/4"F. 1,85 1,61 1,55
M.000.54 galben 1/4"F. x 1/4"F. 2,06 1,78 1,72
M.000.08 cromat 3/8"F. x 3/8"F. 1,86 1,61 1,55
M.000.58 galben 3/8"F. x 3/8"F. 1,63 1,41 1,36
M.000.02 cromat 1/2"F. x 1/2"F. 2,33 2,01 1,95

Art. M.001 - Robinet cu sfera cromat din alama “MIGNON".

Cu maneta - Legaturi F. - tub de cupru sau extremitate M.

Cod art. Tip Diametru 0 Pref €/Cantitate >
1 10 50
M.001.04 filet M.F. 1/4'M. x 1/4"F. 1 1 1,64
\ Art. M.00T cu file / x 1/ ,96 ,69 ,b
M.001.08 cu filet M.F. 3/8"M. x 3/8"F. 1,85 1,60 1,54
/ M.001.02 cu filet M.F. 1/2"M. x 1/2"F. 2,14 1,85 1,79
-y M.001.03 cu filet M.F. 3/4'M. x 3/4"F. 3,09 2,67 2,58
M.001.15 pt. tub de cupru @15x 1/2'F. 3,27 2,82 2,73
Art. M.003 - Robinet cu sfera cromat din alama “MIGNON".
Art. M.003 / Cu manevrare cu surubelnita - Legaturi F. - Tub de cupru sau extremitate M.
\ Cod art Ti Diametru @ Pret €/Cantitate 2
Art M.002 - Robinet cu sfera cromat din alama “MIGNON”, manevrat ’ P 1 10 50
cu surubelnita. S M.003.04 cufilet M. | 1/4'M.x 1/4'F. | 324 | 280 | 271
Cu manevrare cu surubelnifa - Legaturi FF. M.003.08 cufilet MF. | 3/8'M.x3/8°F. | 324 | 280 | 271
Cod art. Tip Diametru @ Pref €/Cantitate 2 M00302 | cufiletMF | 1/2’M.x1/2'F. | 366 | 316 | 306
1 10 50 M.003.03 cufilet MF. | 3/4'M.x 3/4'F. | 5, 468 | 453
M.002.04 | Diverse utilizari | 1/4"F. x 1/4"F. 3,24 2,80 2,11 M.003.14 pt. tub de cupru 014 x 1/2'F. 2,96 2,56 2,48
M.002.08 | Diverse utilizari | 3/8"F. x 3/8'F. 3,24 2,80 2,11 j M.003.15 pt. tub de cupru P15x 1/2'F. 4,81 4,16 4,03 )
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Art. M.004

N\

Art. M.005

2

Expedieri pe
tot teritoriul | §

Art. M.006.15

N

Art. E.418 - Robinet cu sfera cu trecere totala avand maneta din otel plastificat.
Din constructie deosebit de greu, din alama nichelata. Legaturi FF. MOP 5. Conform
normei europene EN331.
Diametru @ 1/2" 3/4" 1"
Cod art. E.418.02 E.418.03 E.418.10
Cantit. de achizitie > 1 20 1 20 1 20
Pret € 2,82 2,74 4,15 4,04 6,88 6,70
k Art. E.418 / Diametru @ 11/4" 11/2 2"
f \ Cod art. E.418.14 E.418.12 E.418.20
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10 1 10
Pret € 10,91 | 10,62 | 14,45 | 14,07 | 25,66 | 24,98
Art. E.419 - Robinet cu sfera cu trecere totala avand maneta din otel plastificat.
Din constructie deosebit de greu, din alama nichelata. Legaturi M.F. MOP 5 Conform
normei europene EN331.
Diametru @ 1/2" 3/4" 1"
Art. E.419 Cod art. E.419.02 E.419.03 E.419.10
g / Cantit. de achizitie > 1 20 1 20 1 20
' N\ prete 283 | 276 | 422 | 410 | 719 | 7,00
Art. E.420 - Robinet cu sfera cu trecere totala avand maneta tip fluture.
Din constructie deosebit de greu, din alama nichelata. Legaturi FF. MOP 5. Conform
normei europene EN331.
Diametru @ 1/2" 3/4" 1"
Cod art. E.420.02 E.420.03 E.420.10
Art. E.420 Cantit. de achizitie > 1 20 1 20 1 20
> < Pret € 2,38 2,31 3,78 3,67 6,57 6,40
Art. E.423 - Robinet cu sfera cu trecere totala, cu dispozitiv de siguranta
termica (TAS), maneta din otel plastificat.
Odata ce temperatura atinge 96°C, robinetul inchide automat fluxul de gaz. Din
constructie deosebit de greu. Legaturi F.F. MOP 5. Conform normei europene EN331.
Diametru @ 1/2" 3/4" 1"
Cod art. E.423.92 E.423.93 E.423.90
N Art. E.423 /KPM € 15,08 19,57 29,74 o

rt. M.004 - Robinet cu sfera cromat din alama “MIGNON".
Cu maneta - Legaturi M. - Tub de cupru sau extremitate M.

. . Pret €/Cantitate >
Cod art. Tip Diametru @ ] 10 50
M.004.02 cu filet M.M. 1/2'M. x 1/2"M. 3,08 2,66 2,58
M.004.23 cu filet M.M. 1/2'M. x 3/4"M. 3,62 3,50 3,37
M.004.14 pt. tub de cupru 014 x 014 5,85 5,05 4,89
M.004.00 pt. tub de cupru @15 x 1/2'M. 4,24 3,66 3,54

Art. M.005 - Robinet cu sfera cromat din alama “MIGNON".
Cu manevrare cu surubelnita - Legaturi M. - Tub de cupru sau extremitate M.

. . Pret €/Cantitate >
Cod art. Tip Diametru @ ] 10 50
M.005.02 cu filet M.M. 1/2"M. x 1/2"M. 4,98 4,29 4,16
M.005.23 cu filet M.M. 1/2"M. x 3/4"M. 5,55 4,80 4,65
M.005.14 pt. tub de cupru 014 x 014 4,70 4,07 3,93
M.005.15 pt. tub de cupru @15 x @15 6,53 5,64 5,46
M.005.00 pt. tub de cupru @15 x 1/2'M. 3,05 2,63 2,55

Art. M.006.15 - Robinet cu sfera cromat din alama in forma de “T".

Diametru @15 x 3/4'M. x 015 - Legaturi pt. tubul de cupru, extremitate centrald M.,
cu manetd, pt. masina de spalat.

Cantit. de achizitie > 1
Pret € 3,07

10
2,91

50
2,82
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i Art. E.424

S
/

[ )

Art. E.424 - Robinet cu sfera, cu blocare prin cheie de siguranta
pentru utilizator. In caz de urgenta este posibila inchiderea dar nu si
deschiderea fara cheie dupa normele UNI 7129 - cu legatura presiune
de 1/4".

in conformitate cu norma EN391.

Tip in forma de “L" Drept

Legaturi @ 34" FEx3/4'F 1"Ex1"FE 3/4"F x 3/4"F. 1"Ex1"FE
Cod art. E.424.03 E.424.10 E.424.53 E.424.50
Pret € 20,47 24,35 19,54 23,38

Art. E.492 - Robinet cu sfera cu trecere totala pentru gaz, cu stut, cu
piulita rotativa F., avand maneta galbena.

Presiune max. 10 bari. - Din alama nichelata.

Tip Drept in forma de “L"
Legaturi@ |1/2"M.x1/2"F. | 3/4"M. x 3/4"F. [ 1/2"M.x1/2"F. | 3/4" M. x 3/4" F.
Cod art. E.492.02 E.492.03 E.492.52 E.492.53
Pret € 5,21 8,60 5,41 7,55

Art. E.495 - Robinet cu sfera din fonta cu trecere totala, cu legaturi
flangate PN 16, pentru gaz cu maneta de culoare galbena.

Pentru contraflanse vedeti Art. V.153 la pag. 58(W).

Y

Art. E.492 Y, DiaD'“,j"” 50 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200
\ L 150 170 180 190 200 210 400
/Dimensiuni: D 220 285 285 360 450 560 1000
..—T 0 165 185 200 220 250 285 340
! P 125 145 160 180 210 240 295
H 125 150 165 180 225 240 320
F 50 63 76 95 120 145 190
;‘I;‘n‘;gf'c" 4 4 8 8 8 8 | 12
Cod art. E.495.50 | E.495.65 | E.495.80 | E.495.00 | E495.05 | E495.15 | E.495.20
Pret € 99,92 (121,12 | 157,45 | 210,44 | 355,02 | 478,41 (1.334,95
Art. E.495 t ~J/  Art. B.030 - Robinet din alamé nichelatd M. pentru gaz, cu port-furtun
N\ pentru uz domestic. i
Tip In forma de “L" Drept
@ Furtun 14 pt. gaz metan | 9 pt. gaz lichid 14 pt. gaz metan
Filet @ 1/2" M. 1/2" M. 3/8" M.
Cod art. B.030.02 B.030.12 B.030.58
Pret € 5,16 3,99 2,61
Art. B.030 Art. B.032 - Robinet din alama nichelata 1/2"M. x 1/2"M. pentru gaz cu
% maneta galbena.
I Tip in forma de “L" Drept
Cod art. B.032.52 B.032.02
Cantitate > 1 1
Pret € 3,75 3,34

Art. B.032

Art. B.025 - Robinet pentru gaz cu maneta de siguranta termica (TAS).

Conectare M.F. Maneta de siguranta ‘Push&Turn” permite blocarea robinetului in pozitie
inchisa pentru evitarea deschiderilor accidentale cand sunt copii sau persoane in
varsta in casa. Pentru a deschide robinetul este necesar sa se tind apasata maneta si
sd se roteascd in sens invers acelor de ceasornic. Sistemul termic, in caz de incendiu,
opreste fluxul de gaz cand temperatura ajunge la 96°C. DVGW testat si aprobat.

Model Drept
PSR TN .

Legaturi @ 1/2" 3/4" 1"
Cod art. B.025.02 B.025.03 B.025.10
Cantitate > 1 10 1 10 1 10
Pret € 19,51 19,03 25,12 24,49 37,46 36,53
Model in forma de “L”
Legaturi @ 1/2" 3/4" 1"
Cod art. B.025.52 B.025.53 B.025.50
Cantitate > 1 10 1 10 1 10

Art. B.025 k Pret € 19,92 19,42 25,74 25,10 35,78 34,89 /
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Art. E.110.02

J
Y )

Aveti nevoie de ajutor?
Serviciul Clienti

Telefon

mp—
L

Art. E.125

N

Art. E.120

I\

/

K ‘ Art. E.126.04 )
4 3

Art. E.431
\§ J
/ )
Art. E.510
/Dimensiuni:

Robineti cu sertar si supapa de retinere

N J

Art. E.110.02 - Robinet de golire pentru boiler cu port-furtun, dop si garnitura. Diametru
01/2" M.

Cant. de achizitie > 1 10
Pret € 2,49 2,41

Art. E.120 - Robinet cu sertar din alama cu trecerea totala tip PN 16 F.F.

Diametru @ 3/4" 1"
Cod art. E.120.03 E.120.10
Pret € 2,70 3,711
Diametru @ 11/2" 2172
Cod art. E.120.12 E.120.22
Pret € 7,46 27,24

Art. E.125 - Robinet cu sertar cu supapa de retinere “Flow Stop”.

Din alama PN 16 FF. - Pentru instalatii de incalzire cu circulatie fortatd in cazul in care se vrea
oprirea in modul automat a circulatiei naturale nedorite cand pompa este oprita.

Diametru @ 1" 11/4" 11/2" 2"
Cod art. E.125.10 E.125.14 E.125.12 E.125.20
Pret € 35,21 48,52 65,82 106,76

Art. E.126.04 - Robinet de golire M. in forma de “L’, din alama cu port-furtun @ de 8.
Tip nichelat, cu diametru @ de 1/4".
Pret € 1,94

Art. E.431 - Robinet cu sertar din alama, cu stut de 1 1/2" F. si racord pentru tub de

cupru pentru pompa si alte aparaturi. Temperatura min. 0°C, max. +90°C.
Diametru @ 22 x 1 1/2" F. rotativ 28 x 1 1/2" F. rotativ
Cod art. E.431.22 E.431.28
Cant. de achizitie = 1 10 1 10
Pret € 5,07 4,80 6,43 6,08
Art. E.510 - Robinet cu sertar din fonta cu legaturi flangate PN 10.
Pentru contraflange a se vedea Art. V.153 la pag. 58(W).
Dimensiuni
Diametru DN 50 65 80 100 125 150 200
L 150 170 180 190 200 210 230
H 268 296 340 367 424 515 550
B 150 150 175 200 250 250 280
D 165 185 200 220 250 285 340
Ax 15 15 17 17 19 19 24
Cod art. E.510.50 | E.510.65 | E.510.80 | E.510.00 | E.510.05 | E.510.15 | E.510.20
Pret € 82,20 96,27 125,15 | 151,07 | 179,21 221,42 | 366,56
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Aerisitori

Art. E.000 - Supapa de aerisire, in intregime din alama, automata, "ANTARES" tip
“MINIVENT".

De maxima incredere, in mod deosebit grea - Dimensiuni mm: inalfime 47 x diametru 44.

- " 3/8" M. "
Legaturi 0 3/8" M. dotatd cu o-ring 1/2" M.
Cod art. E.000.03 E.000.93 E.000.02
Cantit. de achizitie > 1 25 1 25 1 25
Pret € 2,90 2,83 3.4 3,33 2,91 2,84
Art. E.003 - Minisupapa de aerisire automata din alama.
Art. E.000 Dimensiuni mm: inaltime 69 x diametru 36.
Legaturi @ 3/8" M. 1/2" M.
Cod art. E.003.08 E.003.02

Pret € 2,20 2,20

Art. E.004.0_ - Supapa de aerisire automata “AIR CAL", din alama, de capacitate
mare, cu capac inspectionabil.

Dimensiuni mm: inaltime 68 x diametru 48 - PN 10 bari - Temp. max: 100°C.

Legaturi @ 3/8" M. 1/2" M.
Cod art. E.004.08 E.004.02
Pret € 3,70 3,80

K Art. E.003 Art. E.004.0)
Art. E.004.2_ - Supapa de aerisire automata “SUNVENT” din alama pentru instalatii
Instalatii solare so!are d.e t':apacnltf\tfa mare, d.m alama, cu capac inspectionabil.
<:: Temp. max 150°C Dlmens:lunl mm; inaltime 68 x diametru 48 - PN 10 - Temp. max: 150°C.
Presiune max: 10 bari Legaturi @ 3/8"M. /2" M.
Cod art. E.004.28 E.004.22

Pret € 8,44 8,91
)

Art. E.005 - Robinet automat de eliminare pentru supapa de aerisire.
Legaturi @ 3/8" M. 1/2" M.
\_ Art. E.004.2- . Art. E.005 /) codart. E.005.03 E.005.02
( \ Cantit. de achizitie > 1 25 1 25
COMPATIBIL
GALEFFI - GRUNDFOS - wu(J Pret € 0,45 0,45 0,70 0,68
“' Art. V.113 - Supapa automata de aerisire din alama nichelata, cu legatura pentru
radiator, cu garnitura O-ring.
Filet 1" M. dreapta 1" M. stanga
Cod art. V.113.10 V.113.50
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 3,61 3,44 3,61 3,44
\_ Art. V.113 Art. P.088.00
( COMPATIBIL Expedieri pe
[CALEFFI - GRUNDFOS] P - p e Art. P.088 - Capat de shimb pentru supapa de aersire automata din alama pentru
tot teritoriul \ substituirea dezaeratorilor si pentru circulatori CALEFFI - GRUNDFOS - WILO si altii.
5
e Cod art. P.088.00 P.088.03
la7,60 € /% , A —
N Coperchio din plastic din alama
Compatibil cu i i CALEFFI (502N - 502N12),
dezaeratori CALEFFI - GRUNDFOS - WILO ANTARES (E.004), GRUNDFOS, WILO
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 2,26 214 2,89 2,73

K Art. P.088.03

J
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Art. E.010 - Supapa de siguranta din alama omologata CE.

Supape de siguranta de tip comun - in conformitate cu Directiva Europeana CE PED

Pret €/Cantitate >

- Cod art. Legaturi @ Presiune de calibrare

Instalatii 1 10
solare E.010.32 12'F. 3 bari 2,92 2,85
E.010.62 1/2"F. 6 bari 2,92 2,85
E.010.33 3/4"F. 3 bari 4,83 4,70
E.010.36 3/4"F. 6 bari 4,83 4,70
E.0710.93 1/2" M. 3 bari 2,67 2,60

Art. E.011J -
E.0710.96 1/2" M. 6 bari 2,67 2,60

Y

Art. E.010 I'

€

<
= (€

Art. E.OT1 - Supapa de siguranta pentru instalatii SOLARE din alama cu intrare

fem. si evacuare fem. marita. Omologata CE.

Temperatura max. 150°C. Adecvata si pentru apa amestecata cu glicol antigel pana la 50%, in

conformitate cu DIN 4757

Pret €/Cantitate >

Art. E.030

.

Cod art. Legaturi @ Presiune de calibrare ] T

E.011.32 1/2"F. x 3/4"F. 3 bari 10,12 9,31

AL EOT4 ) e 011 33 12 F x 34" F 4 bari 10,12 9,31
\ E.011.36 1/2"F.x 3/4"F. 6 bari 10,12 9,31

Art. E.012 - Supapa de siguranta din alama de tip comun omologata CE.
legatura pentru manometru 1/4" F.

Cu

Pret €/Cantitate >

Cod art. Legaturi @ Presiune de calibrare ] -

E.012.32 1/2"F. 3 bari 2,92 2,85

Temperaturi E.012.62 1/2"F. 6 bari 2,92 2,85
si presiune E.012.93 1/2" M. 3 bari 2,92 2,85
E.012.96 1/2" M. 6 bari 2,92 2,85

Art. E.033

9%

Art. E.014 - Supapa de siguranta din alama de tip comun omologata CE. Echipata cu

1/2" M. x @ 20 pentru descarcarea supapelor de siguranta.

Pret € 10,28

Art. E.042.03 - Grup de securitate cu 4 functii pentru
cazane 0 3/4" M. - 3/4" F.

+ 1 supapa de siguranta calibratd la 7 bari

Art. E.033 - Supapa de siguranta combinata temperatura si presiune pentru

protejarea rezervoarelor de acumulare.

manometru.
) ) ) Pret €/Cantitate >
» Cod art. Legaturi @ Presiune de calibrare ] ™
Art. G.180.22 E.014.32 1/2"F. 3 bari 5,75 5,60
k 4 E.014.62 1/2"F. 6 bari 5,71 5,57
Biroul nostru tehnic va E.014.93 1/2" M. 3 bari 5,75 5,60
sta la dispozitie pentru A " -
orice detaliu legat de ' E.014.96 1/2" M. 6 bari 5,71 5,57
folosirea produselor
noastre.
Telefon
022-560335 Art. E.030 - Palnie din plastic pentru descircarea la vedere.
Art. E.042.03 -
\ A j Diametru 1/2"F. x1/2"F. 3/4"F. x 3/4"F. 1"Ex1"F
4 "\ Codart. E.030.02 £.030.03 £.030.10
Art. G.180.22 - Set de 10 racorduri port-furtun, din alama Pret € 5,01 573 817

Adecvatd pentru api sanitard, instalatie verticald si orizontald doar cu evacuare in jos. in

conformitate cu normele PED97/23/CE. Temperatura de iegire: 92 °C (+3 °C).

N

Compus din: * 1 supapa de retentie Cod art. Legaturi 0 Presiune de calibrare Pret €
) + 1 supapa de inchidere -

+ 1 supapa de aerisire E.033.27 1/2" M.F. 7 bari 33,60

Cantit. de achizitie > 1 10 E.033.34 3/4" M.F. 4 bari 11,25

Pret € 14,32 13,67 E.033.37 3/4" M.F. 7 bari 11,25
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Art. E.044

Art. E.043.02 - Supapa de siguranta cu supapa de retentie “KRATOS" incor
porata pentru boiler sau incalzitoare.

Legaturi 1/2” M.F. - Presiune de interventie 8 bari. Din alama nichelata.
Prezzo € 2,15

Art. E.044 - Supapa de siguranta din alama, calibrata de la 1 la 10 bari, cu
suport din cauciuc.

'

Art. E.060

Art. E.060 - Separator de aer F.F.

Diametru 1" 11/2 2" 21/2" 3
Cod art. E.044.10 E.044.12 E.044.20 E.044.22 E.044.30
Pret € 26,89 47,86 69,82 233,33 285,28

Cu legaturi pentru aerator, robinet de siguranta, vas de expansiune, manometru, termometru.

Legaturi @ F. 1" 11/4 1172 21/2"
Material Alama Alama Alama Fonta
Cod art. E.060.10 E.060.14 E.060.12 E.060.22
Pret € 23,74 33,85 41,30 98,94

Y

; Pentru supapele de siguranta cu caracteristici specifice,
cum ar fi piese de schimb pentru diverse marci de centrale,
vezi pagina 132(F) din Catalogul "F* (Piese de schimb centrale),

solicitati- daca nu l-ati primit.

ﬂ Fax
H022-560336 \

N

Telefon
c022-560335

@ md@antaresint.com

Y

Art. E.057

Y

Art. E.057 - Dispozitiv port-vas cu accesorii de siguranta pentru instalatii cu
circuit inchis.

Preasamblat, gata de uz, dotat cu: suport de sustinere pentru vas cu legatura
de 3/4" F. pentru conectarea la central, supapa de aerisire E.000.02 - pag.
77(W); cu robinet automat E.005.02 - pag.77(W);, manometru cu scara 0+6 bari
D.002.56 - pag.120(W); supapd de siguranta 3 bari; robinet de izolare pentru
vas de expansiune care permite inlaturarea acestuia inchizand automatic
instalatia. Adecvat pentru instalatii de 50 kW.

Tip Fara carcasa de izolare

Cod art. E.057.50

Cantitate > 1 5
Pret € 28,44 27,72
Tip Cu carcasa de izolare

Cod art. E.057.90

Cantitate = 1 5
Pret € 41,10 40,07

Art. E.059 - Grup de siguranta si control pentru instalatii de incalzire cu
circuit inchis.

Compus din console de otel zincat cu legatura 1" F. cu aerator (E.000.03),

Art. E.059

manometru, cu robineti automatici de izolare (E.005.03) cu robinet de siguranta 3
bari. Pentru instalatii pana la 100 KW.

Tip Fara carcasa de izolare Cu carcasa de izolare
Cod art. E.059.10 E.059.90
Cantitate 2 1 5 1 5
Pret € 21,56 21,02 28,29 27,58

J
Aveti nevoie de ajutor? A
Serviciul Clienti

Telefon

/‘;“ c 022-560335 \

J
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CE Temp: -10°C + 99°C

Vase de expansiune pentru incalzire si accesorii

Art. E.050

Vase de expansiune pentru boliere murale

C€

Art. E.050 - Vas de expansiune omologat CE. Temp. max: -10 + 99°C.

Conform directivei europene PED 97/23/CE. Presiune de preincarcare aer 1,5 bari.
Cod art. Capaolcltate Eg;'g;ﬁ Piedestal | Legatura Inilﬂre Diametru Pret €
E.050.05 5 4 NU 3/4'M 245 245 15,21
E.050.88 8 4 NU 3/4'M 275 245 16,41
E.050.82 12 4 NU 3/4'M | 320 285 18,58
E.050.98 18 35 NU 3/4'M | 385 285 21,56
E.050.94 24 35 NU 3/4'M 420 325 22,61
E.050.37 35 5 NU 3/4'M 475 380 46,27
E.050.38 35 5 DA 3/4'M 525 320 52,37
E.050.52 50 6 NU 3/4'M | 595 380 52,58
E.050.53 50 6 DA 3/4'M | 620 380 63,90
E.050.84 80 6 DA 1M 690 460 106,06
E.050.13 100 6 DA 1M 810 460 111,93
E.050.17 150 6 DA 1M 970 510 151,33
E.050.23 200 6 DA 1"M 985 590 | 183,62
E.050.27 250 6 DA 1M 1230 590 237,35
E.050.31 300 6 DA 1M 1220 650 280,31

Art. E.051 - Vas de expansiune circular omologat CE. Temp. max: -10 + 99°C.

%
<

Conform directivei europene PED 97/23/CE. Presiune de preincarcare 1 bar. Presiune maxima de exercitiu: 3

bari. Legatura M. radiala.

~ Y

L— 200

Art. E.052.8-

Li 250

Art. E.052.4-

350

N

Art. E.052.3-

> 1

Pentru racorduri de
majorare a diametrului
legaturii vedeti
Art. G.151 la pag.
52(W).

Art. E.052 - Vas de expansiune rectangular omologat CE.

Cod art. | Capacitate | [:]|1amm-. Grr?%l]me Legatura Ef,f;‘,',% Fabricant boiler Pret €

E.051.76 6 325 118 3/8" 0° 22,90

E.051.78 8 325 132 3/8" 0° 23,10

E.051.71 10 325 150 3/4" 0° 24,33

E.051.72 12 325 170 3/4" 0° 25,65

E.051.06 6 387 93 3/8" 0° 24,50

E.051.36 6 387 70 3/8" 180° Leblanc, Ocean 24,77

325 E.051.07 7 387 97 3/8" 0° Sime 26,47
387 E.051.17 7 387 97 3/8" | 45° MTS 25,86
392 E.051.88 8 387 110 38" | 0 Neca 26,63
E.051.68 8 387 90 3/8" 180° Hermann, Ocean, Leblanc | 26,75

Art. E.051 E.051.70 10 387 | 128 38" | 180° Ocean 27,83
Y 4 E.051.80 10 387 128 g | o 28,34
E - E.051.82 12 387 142 3/4" 0° 30,21
E.051.84 14 387 170 3/4" 0° 31,32

E.051.98 18 387 181 3/4" 0° 33,28

E.051.16 6 392 61 3/8" 0° 28,15

E.051.96 6 392 60 3/8" 180° MTS, Hermann 21,719

515 438 | E051.97 7 392 70 3/8" | 180° Arca 28,15
E.051.99 8 392 75 3/8" 150° Sime 28,41

E.051.38 8 392 75 3/8" 0° 21,713

E.051.48 8 416 79 3/8" 180° Lamborghini 34,12

Conform directivei europene PED 97/23/CE. Presiune de preincércare 1,5 bar. Presiune maxima de exercitiu: 3

bari. - Legatura M.

Cod art. Capacitate |. | inaltime mm. | Bazi mm. | Adancime mm.| Legatura Pret €
E.052.32 12 435 350 91 1/2" 46,86
E.052.34 14 435 350 116 1/2" 50,81
E.052.38 18 435 350 139 3/4" 55,33
E.052.46 438 250 62 3/8" 30,87
E.052.48 438 250 82 3/8" 31,27
E.052.40 10 438 250 102 3/4" 33,06
E.052.86 515 200 100 3/8" 217,00
E.052.88 515 200 113 3/8" 27,38
E.052.80 10 515 200 128 3/4" 30,10
E.052.81 12 515 200 146 3/4" 31,52

Pentru vasele de apa
potabila vedeti

Nota: Lainlocuiri, adesea racordul de conexiune poate fi mai mare, iar in acest caz va sugeram
folosirea de racorduri cu inel de majorare, Art. G.151 pe care le gasiti la pag. 52(W).

A pag. 121(W). A
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Supape de izolare pentru inlocuirea vaselor

E047 10

Art. E.045.03 - Racord din 3 bucati M. F. 3/4" cu supapa de izolare incorporata
pentru vase de expansiune.

Permite controlul i schimbarea vasului fird a mai goli instalatia. Corpul, racordul, piulita si robinetul
sunt din alama. Arcul din otel inox.

10
7,05

50
6,86

Cantit. de achizitie > 1
Pret € 1,44

Art. E.046.03 - Supapa de izolare cu racord din 3 bucati pentru controlul si
inlocuirea vasului de expansiune fara a goli instalatia. Din alama, cu robinet de
aerisire si sigilator, cu cablu si plumb. Legaturi 3/4" F. x 3/4" F.

Cantit. de achizitie > 1
Pret € 6,96

25
6,58

Art. E.047.10 - Pachet de 10 bucati de sigilii pentru supape de izolare Art. E.046.
Pret € 2,38

Art. )
® N
Art. E.055 - Kit de fixare a vaselor de expansiune pe zid cu suport, faga
metalica, suruburi si dibluri.

f‘ Cod art. Pentru vase cu diametrul Pret €

[ ] E.055.32 60-325 5,25

! E.055.38 60-380 5,70

'

Art. E.055

&
>

Art. E.056.00

Instalare

Art. E.057

Y

Art. E.058

Art. E.056.00 - Suport de fixare pe perete a vaselor de expansiune E.050 (de la
8 la 24 litri).

Din otel zincat. Cu 2 suruburi si 2 dibluri.
Cantit. de achizitie 2 1 5
Pret € 8,77 7,98

Art. E.057 - Dispozitiv port-vas cu accesorii de siguranta pentru instalatii cu
circuit inchis.

Premontat, gata de uz, completat cu: suport de sustinere pentru vas cu legatura de 3/4" F.
pentru conectarea la boiler; supapa de aerisire E.000.02 - pag. 77(W) - cu robinet automat
E.005.02 - pag. 77(W); manometru cu scara 06 bari D.002.56 - pag. 120(W); supapa de
siguranta 3 bari; robinet de izolare pentru vas de expansiune care ii permite inlaturarea
inchizdnd automat instalatia. Adecvat pentru instalatii de pana la 50 kW.

Tip fara carcasa de izolare

Cod art. E.057.50

Cantitate > 1 5
Pret € 28,44 21,22
Tip cu carcasa de izolare

Cod art. E.057.90

Cantitate > 1 5
Pret € 41,10 40,07

Art. E.058 - Kit pentru instalarea vaselor de expansiune constituit din suport,
dibluri de fixare, supapa de interceptare automata si flexibil cu spirale inox 3/4"
F.x 3/4"F.

Lungime flexibil 500 mm 750 mm
Cod articol 2 E.058.03 E.058.73
Pret € 22,56 217,63

AN

Pentru instrumentele de control si
intretinerea vaselor de expansiune,
vedeti pagina 136(F).

@
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Vase de expansiune pentru instalatii solare

Temp: -10°C = +140°C

C¢

Art. E.054

Y

(__Nou! )

Art. E.054 - Vas de expansiune pentru instalatii inchise cu energie solara pentrh
temperaturi ce pot atinge max. 140°C, cu membrana din cauciuc EPDM-HT,
adecvat pentru functionarea cu fluide foarte glicolate.

Temperatura max.. -10°C = +140°C., Presiune max.. 10 bari, Presiune preincarcare: 2,5 bari,
Legaturi: 3/4'M.

Cod art. Capacitate | Diam. mm. indltime mm. Pret €
E.054.08 8 200 316 20,81
E.054.12 12 280 295 23,73
E.054.18 18 280 430 25,29
E.054.24 24 280 489 28,20
E.054.35 35 365 450 58,31
E.054.50 50 365 564 82,72

( Pentru vasele de apa potabila, vedeti pag. 121(W). J

Art. F.726.50 - Manometru digital pentru controlul rapid al presiunii in vasele de
expansiune ale centralelor.

a=P

Art. F.726.50

Scard: 0+10 bari. Rezolutie: 0,05 bari. Alimentare permanentd cu baterie pe litiu. Oprire $i pornire
automata. Bip sonor de confirmare a masuratorii aparute.

Pret € 10,22

%
<

Art. E.053.30 - Vas de expansiune deschis, constituit din rezervor de 30 | din
plastic termorezistent, dotat cu orificii pentru eventuale legaturi hidraulice si
echipat cu robinet, plutitor (Art. M.256.02), racorduri si garnituri.

Completat cu capac si suporturi pentru montarea pe perete. Dimensiuni: latime 435 mm x
inaltime 290 mm x adancime 275 mm.

Pret € 39,57

Art. E.095 - Alimentator automatic din alama cu robinet de inchidere. Legaturi
1/2" M.F.

Model Fara manometru Cu manometru
Cod art. E.095.00 E.095.01
Pret € 13,75 15,74

-

Art. E.097 - Alimentator automatic electric "Easy Filling" pentru instalatii de
incalzire i racire. Presiune reglabila: 0,5<3,5 bari. Calibrare la 0,8 bari.

Constituit dintr-o electrosupapd, un presostat de comands, un robinet de retinere, un
robinet de inchidere si un manometru (optional), garanteaza umplerea si mentinerea apei in
instalatie. Tensiune: 230 Vac. Legaturi: 3/8"F. x 3/8" F.

Una dintre cauzele cele mai frecvente ale apelurilor pentru asistenta pentru centrale este
lipsa de apa datorata micilor pierderi si micro-evaporarilor lichidului in imbinari. Lipsa de
apa in centrale poate dauna si compromite durata de viata a acesteia. Alimentatorul electric
automat "Easy Filling" este solutia la aceastd problema. De fapt alimentatorii automatici
traditionali functioneazd pe baza rezistentei presiunii unui arc mecanic de compensatie
pentru a introduce apa in instalatie. Se stie ca presiunea arcului variaza in functie de
temperatura ambientului. Rezultatul este ca devine imposibild calibrarea perfecta a acestor
aparate, tindnd cont de variatiile de temperatura. Principiul de functionare al alimentatorului
electric "Easy Filling" nu foloseste arcuri, ci o simpld electrosupapa comandatd de un
presostat, garantandu-i in acest mod o functionalitate constanta.

0 solutie pentru
micropierderi!

Model Fara manometru Cu manometru
Cod art. E.097.00 E.097.01
Pret € 48,75 50,59

AN

Art. E.098.00 - Kit de instalare universal pentru alimentatorul automatic.

Permite inserarea alimentatorului intre tubul de alimentare al apei si circuitul instalatiei cu 2
dispozitive de prindere rapida si 1 m de tub capilar din cupru. Adecvat pentru inserarea intre
tuburi cu diametru de la 12 la 18 mm.

Pret € 43,54

Art. E.098.00

AN J
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Componente pentru instalatii solare

¢ Grupuri de circulatie "FLOWBOX SUNNY"
Modulele de circulatie “FLOWBOX SUNNY” pentru instalatii solare sunt | Art E-65_1 compus d'" _ _
instalate in circuitul primar al instalatjilor solare cu circulatie fortata pentru | 1. Izolatie termica rigida din EPP. 8. Legatura vas de expansiune.
distribuirea fluidului cald de la colectorul solar la acumulator. 2. Fluxometru cureglare manualda 9. Dispositiv pentru excludere retentie.
debitului. 10. Pompa de circulatie AlfaMax RS15/60
= 3. Robinefi incarcare/descarcare. de eficienta energetica ridicata.
[Esrg 4. Supapa monobloc de retinere 11. Suport de fixare.
= ﬁ si de interceptie. 12. Tur cu maner albastru si termometru
s 5. Retur cu maner albastru si incorporat (0-160°C).
’. termometru incorporat (0-160°C). 13. Dezaerator manual.
=D 6. Supapa de siguranta pentru 14. Port-furtun.
. - instalatii solare calibrata la 6 bari.
g 7. Manometru (0-10 bari).
3
<
Art. E.651 - Grup de circulatie pentru instalatii solare, pentru tur si
retur cu carcasa izolanta si suporturi de fixare pe perete. Se compune
din aceleasi elemente specificate mai sus.
Legaturi 3/4°F. x 3/4"F. - Pentru conectarea la tuburi de cupru, vedeti racordurile de
conexiune specificate la pag. 24(W).
Scara reglare debit 0,5 - 15 I/min. 3 - 35 |/min.
Cod art. E.651.15 E.651.35
300 mm. Art. E.651 Pret € 252,14 253,86
E='l Art. E.654 compus din:
e 4] 1. Izolatie termica rigida din EPP. 8. Legéturd vas de expansiune.
-: 2. Fluxometru cu reglare manuala 9. Dispositiv pentru excludere ritentie.
-4 a debitului. 10. Pompa de circulatie AlfaMax RS15/60
=p 3. Robineti incarcare/descarcare. de eficientd energetica ridicata.
_— 4. Supapa monobloc de retinere 11. Suport de fixare
si de interceptie. 12. Port-furtun.
5. Retur cu maner albastru si
termometru incorporat (0-160°C).
6. Supapa de siguranta pentru
instalatji solare calibrata la 6 bari
7. Manometru (0-10 bari).
Art. E.654 - Grup de circulatie pentru instalatii solare, doar pentru retur
cu carcasa izolatoare si suporturi de fixare pe perete. Se compune din
aceleasi elemente specificate mai sus.
Legaturi 3/4°F. x 3/4'F. - Pentru conectarea la tuburi de cupru, vedeti racordurile de
conexiune specificate la pag. 24(W).
Scara reglare debit 0,5 - 15 I/min. 3 - 35 |/min.
Cod art. E.654.15 E.654.35
S Art. E.654 Pret € 187,05 189,33 )
( )
Art. E.342

multifazic (pentru sonde de temperatura).

Art. E.342 - Rulou din tub flexibil “INOFLEX CSST" pentru instalatii solare. Din ofel inox AISI 304 striat cu spirale paralele, grosime 0,3 mm. in lungimea
definita, cu invelis izolant EPDM expandat de 13 mm. si imbracat la exterior cu pelicula protectiva impotriva razelor UV si uzurilor mecanice, cu si fara cablu

Temperatura max -40+ +150°C - Presiune PN: 15 bari.

Model fara cablu multifazic

Model cu cablu multifazic

Pentru racordurile de jonctiune
cu tuburi spiralate “CSST INOFLEX", vedeti

Pentru racorduri prin compresie pentru
leuri, vedeti Art. W.11- la pag. 60(W).

Cod art. Diametru DN Lungime rulou m. Pret € Cod art. Diametru DN Lungime rulou m. Pret €
E.342.10 15 10 73,54 E.342.50 15 10 127,54
E.342.15 15 15 108,15 E.342.55 15 15 183,82
E.342.25 15 25 172,93 E.342.65 15 25 322,52
E.342.80 20 10 144,74
E.342.85 20 15 209,62
\_ E.342.95 20 25 373,14 )
( Art. W.11- Art. E.346 Y Art. E.340 \

Art. E.346 si pe cele corelate la pag.1 06(W)J\

AL L L T A R R A AT AR AARRRRSRNNNY
ULLLALLLI AL A0 AL LA AR

Pentru tuburi flexibile din otel inox spiralate,
“CSST INOFLEX", vedeti pag. 105(W).

J
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invelis exterior de protectie

Spuma poliuretanica expandata flexibila
(rezistenta termicd ridicatd intr-o grosime mica)

Tub striat deformabil CSST din otel inoxidabil
(rezistentd la presiune, durabilitate si usurintd de instalare)

-~

Art. E.345 - Tubulatura dubla (tur si retur) din tub flexibil “INOFLEX CSST”
pentru instalatii solare. Din otel inox AISI 304 striat cu spirale paralele, grosime
0,3 mm. in lungime definita, cu invelis izolant EPDM expandat de 8 mm. si
imbracat la exterior cu pelicula protectiva impotriva razelor UV si uzurilor
mecanice, cu cablu multifazic pentru sonde de temperatura - Temperatura max:
-40°C -:+ 150°C - Presiune: PN 15 bari.

Cablu electric multifazic

Art. E.345

100 mm

; Art. E.054

Temp: -10°C + +140°C

Y

N\

Art. E.058

AN

Y

Art. E.11

AN

0.02

Antigel si pom

AN

pa de imisie

A

N

Art. F.470

Y

i3

Art. F.740.00

AN

e

Antigel
—_—>

Cod art. Diametru DN Lungime rold mt. Pret €
E.345.50 15 10 230,47
E.345.55 15 15 262,81
) E.345.56 15 25 425,38
\ E.345.80 20 10 204,37
E.345.85 20 15 300,10
E.345.95 20 25 552,35

Art. E.347.03 - Racord in forma de cruce cu port-sonda si robinet de
aerisire manuala.

Legaturi in forma de "L” 3/4’M. x @ 22 mm.
Pret € 9,91

Art. E.054 - Vas de expansiune pentru instalatii inchise cu energie solara
pentru temperaturi ce pot atinge max. 140°C, cu membrana de cauciuc
EPDM-HT, adecvat pentru functionarea cu fluide foarte glicolate.

Temperatura max.: -10°C = +140°C. Presiune max.: 10 bari. Presiune preincarcare: 2,5
bari. Legaturi 3/4"M.

Cod art. Capacitate . Diam. mm. inéltime mm. Pret €
E.054.08 8 200 316 20,81
E.054.12 12 280 295 23,73
E.054.18 18 280 430 25,29
E.054.24 24 280 489 28,20
E.054.35 35 365 450 58,31
E.054.50 50 365 564 82,72

Art. E.058 - Kit pentru instalarea vaselor de expansiune constituit din suport,
dibluri de fixare, supapa de interceptare automata si flexibil cu spirale inox
3/4"F.x 3/4"F.

Lungime flexibil 500 mm 750 mm
Cod art. E.058.03 E.058.73
Pret € 25,10 27,63

Art. E.110.02 - Robinet de descarcare cu furtun, dop si garnitura. Diametru
g1/2" M.

Cantitate de achizitie > 1
Pret € 2,49

10
2,41

Art. F.470 - Canistra de antigel permanent ecologic pe baza de glicol mono-
etilic. Anticoroziv, proprietatile sale protective se aplica tuturor metalelor
care constituie diferite parti ale circuitelor de incalzire, racire si ale
instalatiilor solare.

Recipient Kg. 1 6 12 28
Cod art. F.470.01 F.470.06 F.470.12 F.470.28
Pret € 5,08 21,33 41,00 91,41

Art. F.740.00 - Pompa de incarcare manuala prin injectie a lichidului antigel
pentru modulele premontate E.651, E.654, E.662 si alte modalitati. Echipat
cu robinet de retinere cu sfera pentru cresterea presiunii si introducerea
lichidului in instalatie. Legatura 1/2"M. si racord port-furtun 15 mm.

Capacitate 2 I/min. - Presiune max de pompare: 4,5 bari.
Pret € 75,70

J

Pentru injectarea lichidului se poate folosi si
pompa de verificare a instalatiilor
Art. F.741.00 la pagina 178(W).

_J
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Vane de amestec pentru instalatii solare

Shouma

Art. C.067

Vana C.067 de
comutare seriala
automata a fluxului
apei sanitare de la
boilerul panourilor solare
la cel de la centrala
cand temperatura este

Sor

B&‘
-

\ inferioara la 45°C ‘ l ¢

— e
Apa 4 C.065.--
calda , C.067.03
AN
7
Alimentare
cu apa rece «—

Art. C.069

Art. C.065 - Vana de amestec pentru instalatii solare de distributie a apei
calde cu temperaturi ridicate pana la 100°C. Reglare: 30°C - 65°C. Cu
supape de retinere incorporabile prin utilizarea Art. P.002 la pag. 56(W).

Studiate pentru instalatii solare pentru temperaturi foarte ridicate, in jur de 100°C.

temperaturii 30-65°C.

Art. C.069 - Kit de reglare pentru instalatiile solare compus din vana
de deviatie (Art. C.067) si vana de amestec (Art. C.065). Reglarea

Legiituri 1/2"Pv% X J/Z"M X | 3/4'Mx ?/4"M X 1™ X 1M 1"1 /A"M x 1"
/2'M 3/4'M x1"M 1/4'M x1 1/4'M
Debit I/h 1.620 2.100 4.320 6.120
Cod art. C.065.02 C.065.03 C.065.10 C.065.14
Pret € 20,73 24,48 37,52 184,37

Art. C.067 - Vana termostatica de deviatie automata a fluxului de apa
sanitara de la boilerul solar la cel al centralei, cand temperatura este
inferioara la 45°C.

Conceput pentru instaltiile solare termice pentru a devia parcursul fluidului in functie

Calibrare fixa la 45°C - Temperaturd maxima 100°C.

de temperatura instantanee avuta pentru asigurarea unei reglari adecvate la utlizare. - " . . . . .
Legaturi cu racorduri 3 bucati M. pe vane si iesire M. - Deviator presetat la 45°C. Legaturi Y4 Mx 4 Mx 34 M PMxTMxT'M
Legéturi 1/2" M. 3/4" M. Debit I/h 2.100 4.320

Debit I/h 1.620 2100 Cod art. C.067.03 C.067.10

Cod art. C.069.02 €.069.03 Pret € 31,81 37,52

Pret € 67,31 84,98

\
he

Art. E.004

v

<::_ Pentru Instalatii Solare

- Temp. max 150°C
Presiune max: 10 bari

y

Art. E.005

.
C Ce

Instalatii
Solare

*

y

)
|

Biroul nostru tehnic va sta

Y

Art. E.004 - Supapa de aerisire automata, din alama, pentru instalatii solare, de

capacitate mare, cu capac inspectionabil.

%
<

Dimensiuni mm.: inaltime 68 x diametru 48 mm - PN 10 - Temp. max: 150°C.

Legaturi @ 3/8" M. 1/2" M.
Cod art. E.004.28 E.004.22
Pret € 8,44 8,91

Art. E.005 - Robinet automat de eliminare pentru supapa de aerisire.

Legaturi @ 3/8" M. 1/2" M.

Cod art. E.005.03 E.005.02
Cantit. de achizitie > 1 25 1 25
Pret € 0,45 0,42 0,70 0,68

Art. E.011 - Supapa de sigurantd pentru instalatii SOLARE din alama cu intrare

feminina si robinet de descarcare feminina, majorat. Omologat CE.

Temperaturd max: 150°C. Adecvat chiar si pentru apa amestecata cu glicol antigel pana la 50%,

conform dispozitiilor DIN 4757.

la dispozitie pentru orice Pret €/Cantitate >
detaliu legat de folosirea Cod art. Legaturi @ Presiune de calibrare '
produselor noastre. 1 10
¥ Telefon E.011.32 1/2"F. x 3/4" F. 3 bari 10,12 9,31
- J E.011.33 1/2"F x 3/4"F. 4 bari 10,12 9,31
o 022-56033% — :
% E.011.36 1/2"F. x 3/4" . 6 bari 10,12 9,31
Art. EOT1 A A )
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Art. E.660.10

Art. E.662

DIRECTIA
FLUXULUI

Art. E.438.03

DIRECTIA
FLUXULUI

Art. E.660.10 - Dezaerator manual vertical pentru inserarea in tubulatura
de retur a instalatiilor solare - Legaturi 1"M. x 3/4"M.

Pret € 20,47

Art. E.662 - Robinet regulator al fluxului DN 15 cu zona de afisare cu
geam, cu doua legaturi: incarcare si descarcare prin robinet cu sfera -
Legaturi: 1"F. rotativa x 3/4" F.

Temp. max: 140°C - Presiune max: 10 bari.

Cod art. Scara de reglare I/min. Pret €
E.662.15 05+15 43,46
E.662.35 3:35 45,74

Art. E.438.03 - Robinet cu sfera cu legatura pompa, cu maner port-
termometru de culoare rosie si termometru. Scara termometru: 0°C = 160°C.,
supapa de retentie si orificii pentru fixare.

Presiune max: 10 bari - Temp. max: 140°C - Legaturi 3/4" F. x 1" F. rotativa.
Pret € 27,26

Art. E.439.03 - Robinet cu sfera monobloc cu legatura pompa, legatura
laterala 3/4"F., cu maner port-termometru culoare albastra si termometru.
Scara termometru: 0°C = 160°C. Supapa de retentie, deconectare retentie
si orificii pentru fixare.

Presiune max: 10 bari - Temp. max: 140°C - Legatura 3/4" F. x 1" . rotativa.
Pret € 31,43

%

g

kN

/%dﬁe, Art. T.124.00

e

Art. T.125.02 /%

N

Y

Art. T.127.04

%
<

<

Art. T.124.00 - Termostat diferential “SUNDIGIT" pentru panouri
solare cu instalatie pe perete cu ecran digital, dotat cu trei sonde de
temperatura.

Cénd temperatura panourilor este superioara celei a apei din boiler, termostatul porneste
pompa care permite schimbul de caldura intre panou si boiler. Cu vizualizarea ceasului,
a temperaturii colectorului si a boilerului. Colector: 0°C-200°C Boiler: 0°C-100°C.
Alimentare 230 Vac - lesire contacte pentru pompda i centrald: 5A - Dimensiuni; 131 x
88 x (H) 27,2 - Sonde conectabile pana la 100 m.

Pret € 50,46

Art. T.125.02 - Tablou electronic “SOLAR CONTROL SC 200" cu
ecran pentru panouri solare cu patru sonde de temperatura. Vedeti
Art. T.105.14 la pag. 25(F).

Cand temperatura panourilor este superioara celei a apei din boiler, centrala porneste
pompa ce permite schimbul de calduré intre panou si boiler. Pentru a asigura un perfect
schimb de temperaturd, aparatura este dotatd cu un diferential de temperaturd ‘delta T"
variabil de la 1°C la 9°C reglabil, cu maner pozitionat pe fata termostatului.
Reglare: 30°-80°C. Reglare diferentiald 1°-9°C Alimentare 230 V. lesire releu 10 A.
Dimensiuni 53 x 90 x 53. Sonde conectabile pana la 100 m. Dotat cu 2 intrerupatoare de
excludere: pompa panouri solare, pompa integrare

Pret € 92,57

Art. T.127.04 - Tablou electronic “SOLAR CONTROL SC 200" cu
ecran pentru panouri solare cu patru sonde de temperatura. Vedeti
Art. T.105.14 la pag. 25(F).

Cand temperatura panourilor este superioara celei a apei din boiler, centralina porneste
pompa ce permite schimbul de caldura intre panou i boiler. Pentru a asigura un perfect
schimb de temperaturd, aparatura este dotata cu un diferential de temperaturd “delta T"
variabil de la 3°C la 15°C reglabil, cu butoanele pe fata tabloului. Permite integrarea atat
a apel sanitare cat si a sistemului de incalzire traditional.

Configurare cu 4 sisteme solare diverse:

1° Instalatie Panou Boiler

2° Instalatie Panou Boiler + boiler de Acumulare cu control automat de temperatura
3° Instalatie de integrare la instalatia de incalzire cu control automat

4° Instalatie de integrare la instalatia piscinei cu control automat

Precedentd apa sanitara

Alimentare: 230 V = Camp de citire temperatura:-- 20°C .120°C

Fixare: pe cadru electric pe bard omega DIN - 9 module.

Pret € 151,81

N

Pentru teci, sonde termostatice i termometre
vedeti Art. R.140 la pag. 27(F).

%
<
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Componente pentru instalatii de incalzire cu biomasa

Art. E.033 - Vana de siguranta combinata temperatura si presiune
pentru protejarea rezervorelor de acumulare.

Adecvatd pentru apd sanitard, instalaii verticale si orizontale doar cu iegire in
jos. In baza normelor PED 97/23/CE. Temperatura de iegire 92 (+3 °C).

Cod art. Legaturi @ Presiune de calibrare Pret €

E.033.27 1/2" M.F. 7 bari 33,60

£.033.34 34 MF. 4 bari 125
$| presiune E.033.37 3/4" M.F. 7 bari 11,25

\ Art. E.033 _/ Art. E201 - Vani de descircare termici cu resetare manuald si

4 ) \ semnal optic, conforma cu normativele europeene PED 97/23/CE.
Temperatura de calibrare 95°C - Presiune PN10 - Lungime cablu 1 m - Protectie
1P40.
Diametru @ 11/4" M. 11/2" M.
Putere de descarcare I/h 7.070 I/h 12.728 I/h
Cod art. E.201.14 E.201.12
Pret € 223,90 338,70

Art. E.204.03 Art. E.206.03 Art. E.204.03 - Vana de descarcare termica cu umplere automata. In

momentul in care temperatura atinge 95°C robinetul evacueaza apa calda
in exces si deschide intrarea de apa rece in cazan.

Vas de expansiune deschis pentru instalatii pe biomasa Capacitatea de scurgere: 2000 kg/h - Legaturi: 3/4" x 3/4" - Teacd senzor 1/2".
Pret € 90,89

Art. E.206.03 - Vana de descarcare cu dubla asigurare pentru generatorii
policombustibil cu biomasa, prevazuti cu boiler incorporat sau cu
Art. E.053.30 schimbator de urgenta pentru racirea imediata; in momentul atingerii

i‘ temperaturii de 95°C se incepe descarcarea cantitatii de apa necesare
mentinerii temperaturii generatorului in limitele de siguranta.

9 Dotat cu sonda de distanta lunga de 1500 mm. Cu teaca de 1/2” M. Debitul la evacuare:
2000 kg/h. Presiune max: 10 bari.

Pret € 20,77

Vane anticondens pentru centrale cu biomasa Art. E.053.30 - Vas de expansiune deschis, constituit din rezervor de

30 I din plastic termorezistent, dotat cu orificii pentru eventuale legaturi
hidraulice si echipat cu robinet, plutitor (Art. M.256.02), racorduri si
garnituri.

Completat cu capac si suporturi pentru montarea pe perete. Dimensiuni: latime
435 mm x inaltime 290 mm x adancime 275 mm.

Pret € 39,57

Art. E.154.10 - Vana de amestec termostatica din alama de 1"
anticondens pentru tuburi de retur la centralele cu combustibil solid.
Reglare: 30°-70°C. Dotat cu termometru.

Regleaza automat temperatura de pe returul centralelor cu combustibil solid

asigurdnd ca temperatura sa nu scadd sub o valoare prefixata, crescand eficienta
centralei.

Pret € 58,99

Art. E.215 - Vana de amestec termostatica anticondens pentru instalatii
termice cu biomasa cu legaturi adaptate la conectarea circulatorului.

Presiune max: 10 bari - Temp. max: 100°C.

Art. E.154.10 Cod art. ?ﬁ&ﬁ:ﬂgf Legaturi T;'HES?; u::é Pret €
K E.215.45 32 11/2"M. x 1 1/2"F. x 1"M. | 45°C x lemn 55,87
( E.215.60 32 11/2'M.x 1 1/2"F. x 1"M. | 60°C x pelet 55,87

E.215.24 7 11/4'M. x 2°F. x 1 1/4"M. | 45°C x lemn 56,75
E.215.26 7 11/4'"M.x 2"F. x 1 1/4"M. | 60°C x pelet 56,75

Art. E.614 - Vana de amestec din fonta, tip fluture cu 4 cai, cu
Pentru gama completé de conectél’i para|e|e 1 1/2" M X 1 1/2" F rotativﬁ.

vane de amestec utilizabile Cu legaturi pentru conectarea circulatorului.

~ o . - Model fara servomotor cu servomotor T.109.00 pag.25(F)
impotriva condensului vedeti
. QG(W) Cod art. E.614.12 E.614.62
pag. . Pret € 60,10 126,88

\_ Art. E.614 A J& Y,
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Art. E.180.00

3

v v

Pentru gama completa
de termostate utilizate in
sistemele anticondens,
vedeti pag.23(F).

Art. E.220

J

Anticondens cu vana termica

Art. E.627

<

[

Art. E.180.00 - Regulator de tiraj. Legatura @ 3/4" M.

Pentru a regla temperatura de trimitere a apei in centrala termica pentru
incalzirea cu combustibil solid. Marindu-se temperatura, clapeta de admisie a
aerului pentru ardere a centralei se inchide. Se regleaza intre temperaturile:
30+100°C.

Pret € 17,75

Art. E.220 - Grup de circulatie anticondens preasamblat pentru
generatori de caldura alimentati cu combustibil solid compus din by-
pass dinamic anticondens, pompa de circulatie AlfaMax de eficienta
energetica mare cu 6 metri de prevalen{a autoreglabila, 3 supape de
interceptie, cu termometru si retentie integrata.

Model DN 25 pentru puteri de pana la 32 KW
Legaturi: 1" - Flux KV: 3,2

Calibrare temp. |  45°C - recomandat pentru

60°C - recomandat pentru

anticondens lemn pelet
Cod art. E.220.45 E.220.60
Pret € 169,44 169,44

Model DN 32 pentru puteri de pana la 93 KW
Legaturi: 1 1/4” - Flux KV: 7

Calibrare temp.

45°C - recomandat pentru

60°C - recomandat pentru

anticondens lemn pelet
Cod art. E.220.34 E.220.36
Pret € 238,22 238,22

m—
X

W
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Anticondens cu vana de amestec motorizabila

Art. E.627 - Modul anticondens pentru generatoare de caldura
alimentate cu combustibil solid, cu grup termostatic.

Echipat cu pompa de circulatie in clasa energetica ‘A" AlfaMax RS 25/60,
cu 6 m de prevalen{a autoreglabild, by-pass dinamic anticondens, supape
de interceptie cu termometru si supapa de retinere, suporturi de montare pe
perete. Dotat cu carcasa izolanta.

N

Centrala cu
combustibil
solid

Model DN 32 pentru puteri de pana la 32 KW
Legaturi: 1" - Flux KV: 3,2

Calibrare temp.

45°C - recomandat pentru

60°C - recomandat pentru

anticondens lemn pelet
Cod art. E.627.45 E.627.60
Pret € 297,70 297,70

Model DN 32 pentru puteri de pana la 93 KW
Legaturi:1” - Flux KV: 7

Calibrare temp.

45°C - recomandat pentru

60°C - recomandat pentru

anticondens lemn pelet
Cod art. E.627.34 E.627.36
Pret € 310,83 310,83

Art. E.628 - Modul anticondens pentru generatori de caldura

alimentati cu combustibil solid, cu vana de amestec care poate
fi motorizata, pompa de circulatie AlfaMax de inalta eficienta
energetica, cu 6 metri de prevalenta autoreglabila, 2 robineti cu sfera,

cu termometru, distantier de aliniere, carcasa izolanta.

Model DN 25 pentru puteri pana la 50 KW
Legaturi: 1" - Flux KV: 6

Configuratie Fara servomotor Cu servomotor T.109%
Cod art. E.628.10 E.628.60
Pret € 227,57 289,44

Model DN 32 pentru puteri pana la 110 KW

Legaturi: 1 1/4” - Flux KV: 13

Configuratie Fara servomotor Cu servomotor T.109%
Cod art. E.628.14 E.628.64

Pret € 256,60 314,13

*Pentru caracteristicile tehnice ale servomotorului vedeti Art. T.109 la pag. 113(W).
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Potrivit pentru:

Art. E.629

biomasa la cazane cu circuit inchis.

* Schimb termic intre cazan si instalatie: cand nu se vrea unirea directd a
circuitului vechilor instalatii cu cazanul, pentru evitarea murdaririi
sau obstructionarii pasajelor sale.

Multi fabricanti de cazane cer instalarea acestui modul.
* Cuplarea circuitelor deschise cu circuite inchise:
pentru conectarea cazanelor sau a termo-semineelor cu

Art. E.629 - Modul de schimb termic pentru circuite hidraulice. \

Se poate conecta direct la modulele anticondens pentru generatorii de caldura pe
biomasa - Art. E.627 la pag. 111(W) si pentru centralinele de reducere sau amestec
a temperaturii pentru instalatiile radiante - Art. E.623 si E.627 la pag. 111(W). Este
constituit din schimbator cu placi de inox de potente definite, fitinguri de conexiune
necesare preasamblarii si carcasa izolanta. Se poate conecta cu accesorii in functie
de cele patru racorduri “T" 1" F. - Interaxa legaturi: 125 mm.

Cod art. dieggﬁ'éﬁ:tﬁu, Tip Schimbator Pret €
E.629.25 25 KW S.009.20* 147,75
E.629.35 35 KW $.009.30% 173,87
E.629.45 45 KW S.009.40* 199,02

*Pentru caracteristicile tehnice ale schimbatorilor vedeti Art. S.009 la pag. 109(F).

/Schemé de aplicare
module preasamblate
(doar indicativ).

CAZAN

T (S

Art. E.621
la pag. 111(W)

~ ArLE629
in aceasta pagina

SEMINEU

Art. E.627
la pag. 88(W)

Art. E.623
pag. 111(W)

AN

Pompa recirculare
Art. P.090.00
la pag. 15(F)

Art. E.651

Acumulare
inertiala

la pag. 83(W)

A Apd ca[dé
sanitara

| Acumulare inertiala

Apa rece

B (v

Biroul nostru tehnic va sta la_
dispozitie pentru orice informatie
suplimentara.

)

Art. S.047

& 3

AN

TUR
INSTALATIE

TUR T,
BIOMASA

+..

RETUR 1. GAZ

_ RETWR
I. BIOMASA

Art. S.047 - Grup de schimb termic preasamblat pentru separarea circuitului deschis de cel inchis, pentru instalatii de incalzire prin intermediul
termo-semineului, cazanului cu lemne, biomasa, peleti etc.

Costituit din schimbdtori de otel inox AISI 304 (Art. S.009), 2 circulatori de clasa energeticd “A” (Art. P064.6-), 2 robineti cu sferd (Art. E.465), 2 robineti cu sfera si cu
termometru si supapa de retentie (Art. E.478). - Temperaturd max de exercitiu: 99°C. - Presiune: exercitiu max: 15 bari.

Cod art. S.047.25 S.047.35 S.047.45
Putere W 25 35 45
Tip schimbator S.009.20 S.009.30 S.009.40
Primar: 80/70°C - Debit m3/h 2,00 3,20 4,30
Secundar: 60/70°C - Debit m3/h 2,00 320 4,30
KPre; € 330,19 355,28 380,36
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Arzatori pe peleti pentru centrale vechi si noi
Pentru transformarea centralelor de pe motorina la peleti

<
/

@60
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DIMENSIUNI DE GABARIT Do E L M
PELL 25 140 170 615 75
PELL 40 170 300 700 75

g
. Art. N.751

COMPONENTI:
1. Arzator pe peleti 6. Tub de alimentare
2. Racord flexibil 7. Corp
3. Motor electric 8. Corp de combustie
4. Cohlee automata de alimentare cu peleti 9. Camera de combustie
5. Unitate de control (U) 10. Sistem de curdtare automatic

POTRIVIT SI PENTRU SUBSTITUIREA ARZATORILOR PE MOTORINA, PE CENTRALE VECHI SI NOI

* Regulator incorporat * Controleaza functionarea pompei de incalzire a centralei/a acumularii.
* Functie de autocuratare cu activare de la 1 la 6 ori la fiecare 24 ore + Controleaza functionarea apei calde sanitare.
« Aprindere automata si alimentare cu peleti. * Sina de alimentare in forma de “L" impiedica intrarea focului de la arzator.
Art. N.751 - Arzator de peleti pentru centrale, din ofel inox, cu autocuratare cu surub interior, controlat de un microprocesor, modulant
in raport cu temperatura centralei.
Curdtare automatica programabild de la 1 la 6 ori pe zi. Echipat cu aparatura si senzori pentru controlul temperaturii centralei, a pompei
de circulatie, si a eventualelor acumulari.
Model PELL 25 PELL 40
Debitul peletilor 5 Kg. 15 Kg.
Puterea arzatorului 5+ 25 kW 10 + 40 kW
Tensiune de alimentare 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz
Puterea motorului ventilatorului 25 W 40 W
Rezistenta de aprindere 400 W 400 W COST ENERGIE ~
Cod art. N.751.25 N.751.40 PELETI <50% DECAT
Pret € 992,26 1260,80 GAZ $| MOTORINA

Rezervoare pentru arzatoare peleti

- Pentru senzori al nivelului de

peleti in rezervoare, vedeti: Art.
o E.795.00 si E.796.00

- de la pag. 93(W)-94(W).

A

Art. N.755

Art. N.755 - Rezervor din tabla galvanizata, pentru arzator pe peleti proiectat pentru instalarea cohleei de tip standard pentru arzatoare cu peleti. Dotat
cu o usa de interceptare la gura de intrare a cohleei, cu scopul de a face rapida eliminarea sau inlocuirea cohleei din rezervor, in caz de anomalie. Echipat
cu doua cai de inspectare pentru detectarea vizuala a prezentei de peleti reziduali. Posibilitatea op{ionala de a instala un senzor al nivelului peletilor
(Art. E.795.00), care permite arzatorului pe peleti de a detecta lipsa de combustibil peleti din rezervor, si apoi sa-1 opreasca, pentru a evita golirea totala
a cohleei, si pt. a face mai rapida repornirea sistemului, dupa umplerea rezervorului.

Cod art. Capacitatea rezervorului Largime A Adancime Pret €
N.755.25 250 1. 370 mm. 750 mm. 283,04
kN.755.50 500 I. 730 mm. 750 mm. 319,25 /
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Art. T.126.00 - Tablou electronic de comanda pentru controlul temperaturii
apei in termoseminee.

Afiseazd temperatura relevatd de sondd si ghideazd pompa de circulatie. Alarmé
acusticd pentru temperaturi mai mari de 90°C, activa chiar i in pozitie OFF. Intrerupator
pentru GRILL. Protectie anti-inghet cu pornirea automata a pompei. Echipat cu
invelis si sonda. Alimentare 230 V~ + 15 % 50 Hz. 60 Hz. Raza contacte 5 A - 250 V.
Reglarea temperaturii 30°C = 90°C. Diferential de interventie ~ 1,5°C. Tipul sondei
NTC. Vizualizarea temperaturii: 20°C = 90°C. Grad de protectie IP 30. Dotat cu cutie de
plastic pentru fixare in perete .

Tablou de comanda pentru termoseminee

Pret € 38,51

Art. T.126.00 Art. T.128.00

Art. T.128.00 - Centralina electronica digitala
reglarea termosemineelor, dotata cu sonda.

Adecvatd pentru a fi instalatd in casetd prin incastrare standard cu 3 module DIN.
Dotatd cu software pentru controlul si gestiunea semnalelor transmise de catre
sonde. Regleaza automat viteza pompelor de circulatie in functie de temperatura apei
in termosemineu. Dotata cu display pentru vizualizarea temperaturii si a functiilor.
Are leduri luminoase pentru semnalarea diverselor faze de functionare. Cu alarma
sonord si vizuala pentru anomalil.

STAR" pentru controlul si

Pret € 45,91

§ Art. F.790.00 - Aparatura digitala cu ecran mare LCD pentru masurarea
gradului de umiditate a biomasei pentru ardere (lemn, rumegus si peleti) si
in procesul de transformare in peleti si inainte de ardere.
Scard de masura: 6 ~ 40% - Dotata cu 4 sonde de otel inoxidabil pentru masurare prin
contact, cu memorarea masuratorii precedente. Functionare cu baterii alcaline.

Pret € 16,75

Art. F.790.00

DESCHIDERI DE SIGURANTA

LEGENDA: POARTL INCARCARE SI ASPIRARE AER
% acnirants OTEC -

o Centrala aspiranta Nova Art. E.750.02 A TIE FEE . ! =

3 | e
) Presi aspiranti Art. E.782.32 _ Complet automat ce permite e P

alimentarea treptata si continua cu | ,f‘
0 Supapa de sectionare manuala c/micro Art. E.783.50 peleti fara nici o interventie, precum \_n %" h.lﬂ
. si stocarea la o departare de cazan
D control panel Drive Art. E.755.01 de pani la 20 m.
9 Rezervor de masurare Dispenser Art. E.785.50
B Cazan cu rezervor incorporat |
) Vagazie de depozitare cu fund plat Art. E.790
) Extractor motorizat vertical Art. E.780.15
9 Amortizor de aerisire Art. E.797.50
@ Grétar de evacuare a aerului Art. E798.50 | |
EXTRACTOR TIP TALPA  PELETI LEMN J
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Art. E.750.02 "

Art. E.755.01 oj Art. E.780.15 - Extractor vertical motorizat “TALPA" adaptat pentru

\C

Art. E.780.15

\ magazii de mari dimensiuni prefabricate i construite, adecvat instalatiilor

Q]

\_ Art. E.782.32

©

/)
<

Art. E.785.50 j perforare si montaj. Intrerupator magnetic pentru semnalarea descarcarii

> Art. E.783.50 )\

\ Art. E.786.00

<

~ A
Art. E.750.02 - Centrala aspiranta “NOVA 2" pentru instalatii de aspirare
peleti si rumegus de biomasa cu 2 tuburi: tub aspirare si descarcare aer
la exterior, cu separarea prafului si filtrare.

Diam. pentru tubulatura in PVC intrare 50 - iegire pentru tubulatura in PVC descarcare
aer 50. Alimentare electr. 230 Vac — Putere motor: KW 1,35. Flux aer mc/h: 234.

Pret € 562,30

Art. E.755.01 - Panou electronic de control care permite functionarea
automata a instalatiei si a tuturor componentelor sale. Prevazut cu cablaje
si controlul tuturor componentelor. Echipat cu 2 leduri care indica statutul
de functionare al sistemului. Alimentare electrica: 230 Vac.

Pret € 165,19

extragerea combustibilului de la inaltimea depozitelor cu fund plat si din

de extragere cu un singur tub cu diam. de 50. Extractorul este prevazut
cu motor electric cu palete de migcare a masei combustibilului pentru a
facilita prinderea.

Alimentare electrica: 230 Vac - Putere nominala: W 15 - Grad de protectie: IP 44
- Nr. rotatii: rpm 12.

Pret € 587,48

Art. E.782.32 - Presa aspiranta patrata echipata cu legatura pentru tuburi
cudiam. 32. Aceasta presa permite inserarea tuburilor flexibile (Art.E.808)
pentru curatarea localului centralei i extragerea cenusei. Pentru acest
scop este suficenta inchiderea supapei aspirarii combustibilului din
rezervor (Art. E.783.50). Legatura tub PVC diam. 50 mm.

Pret € 39,23

Art. E.783.50 - Supapa cu sfera pentru tub in PVC cu diam. de 50.
Dotata cu microintrerupator pentru excluderea instalatiei de aspirare a
combustibilului si activarea presei aspirante de curatire.

Pret € 67,29

Art. E.785.50 - Dozator “DISPENSER" de pozitionat deasupra rezervorului
de peleti cu care sunt dotate toate centralele. Element indispensabil
pentru functionarea automata. De o extrema simplitate a instalarii permite
adaptarea la toate rezervoarele din dotarea centralelor. Dotat cu sablon de

de combustibil. Legatura pentru tub PVC diam. 50.
Pret € 159,46

Art. E.786.00 - Raft indispensabil de fixare pe zid a dozatorului
“DISPENSER".

K Pret € 96,25
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Art. E.7T90

Art. E.T91

E.790 - Magazie de stocare pentru combustibil de biomasa cu capacitate
extensibila in inaltime pana la 1750 | (echivalent a circa 1300 kg de
peleti). Cu fund plat sunt constituiti din tabla zincata echipati cu picioare

E.791 - Modul de inal{are a magaziei de stocare (Art. 790) care permite
prin suparapunere cresterea capacitatii de stocare a combustibilului
pana la o inaltime de peste 2 metri.

%

o@D

Art.

E.795.00

‘ Art. E.797.50j

y .

-

=Y

I 4
(10

\ Art. E.798.50 j

Art. E.800.50

<

K Art. E.801.50

9%
<

Art. E.803 j

N

<

reglabile, rezistente, din cuciuc cu surub. Prin modularitatea lor permit o4 ot insltime | Lungime | Adancime | Capacitate| | Pret €
exploatarea optima a spatiului disponibil in locuri potrivite, imbunatatind
autonomia instalatiilor. E79166 | 600mm | 650mm | 650 mm 216 123,72
Cod art. inaltime Lungime | Adancime | Capacitate|| Pret€ E.791.63 300mm | 650 mm | 650 mm 1081 108,62
E.790.21 710 mm 650 mm 650 mm 2161 211,22 E.791.96 600 mm | 990 mm | 990 mm 5401 174,76
E.790.54 710 mm 990 mm 990 mm 540 | 337,10 E791.93 300mm | 990 mm | 990 mm 2701 128,42
Art. E.792 - Capac pentru acoperirea magaziilor de stocare
(Art. E.790) din material robust sintetic pentru a evita caderi
accidentale in interiorul lor a obiectelor sau animalelor.
Cod art. Dimensiuni mm. Potrivit pentru modelul Pret €
E.792.21 850 x 850 E.790.21 72,42
E.792.54 1180 x 1180 E.790.54 96,56
[ ANTRAREY .
\ ) Art. E.795.00 - Senzor de nivel capacitate, instalat in baza exigentelor
~ i clientului si conectat la panoul de control art. E.755.01 ce permite sem-
nalizarea nivelului scazut de combustibil din magazia de stocare. Poate fi
\_ Art. E.7T92 j utilizat in orice magazie de stocare chiar si zidita.
/ T \ Pret € 57,94

Art. E.797.50 - Amortizor dezaerisire din PVC diam. 50 mm.
Pret € 26,21

Art. E.798.50 - Gratar evacuare aer din PVC diam. 50 mm.
Pret € 7,43

Art. E.800.50 - Bara de tub PVC de 2 m cu diam. 50 mm.
Pret € 4,37

Art. E.801.50 - Manson din PVC diam. 50 mm.
Pret € 0,78

Art. E.803 - Curba de 45° din PVC diam. 50 mm.

Cod art. Tip Pret €
E.803.00 F.xF 1,31
E.803.01 M. x F. 1,31

J
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Art. E.805.50

Art. E.796.00

6{/’/;

Art. E.810.50 ‘

Art. E.805.50 - Deviatie la 45° in PVC diam. 50 mm F. x F. x F.
Pret € 2,36

Art. E.807.50 - Pereche de mangoane radior 50 x 56 mm echipata cu 4
cleme din inox pt. inchidere.

Pret € 14,21

Art. E.808 - Tub flexibil transparent antistatic diam. 50 mm, adecvat
pentru conectarea tubulaturii fixe la extractor (Art. E.780.15).

Lungime m 5 20
Cod art. E.808.05 E.808.20
Pret € 63,59 213,52

Art. E. 796.00 - Aparatura electronica de control al nivelului peletilor in
rezervor cu semnalizator de la distanta:

* a prezentei peletilor in rezervor
+ a nivelului de rezerva
* a lipsei peletilor.

Constituit din doi senzori de proximitate, cutie electrica cu LED-uri indicatoare si
terminale pentru conexiunile la distanta si priza electrica de alimentare cu energie.
Tensiune 230 V.

Art. E. 810. 50 - Kit accesorii pentru extragerea cenusei si curatarea locului
centralei constituit din tub flexibil de 7 m cu diametrul 32, racord tub presa
cu inel metalic, pereche tuburi cromate si perie pentru pardoseala.

Pret € 69,90

Art. E. 795.00 - Senzor al nivelului de debit, instalat in functie de exigentele
clientului si conectat la panoul de control art. E.755.01. Permite semnalizarea
unui nivel scazut de combustibil in interiorul depozitului de stocare. Poate fi
intrebuintat in orice magazie de stocare, chiar si in cele zidite.

Pret € 166,11

\ 9%

Pret € 57,94

ﬂ*

\ J
>

Robineti de retinere pentru centrale si incalzitoare de apa

<

Pentru piese de schimb pentru
sobe si cazane pe peleti

si rumegus, vedeti pagina 42(F)

Art. E.133 - Robinet din alama "CR" cu dubld functie retinere si
evacuare. Legaturi prin comprimare pentru tub de cupru.

Legaturi 1/2"M.x @ 15 B15x015
Cod art. E.133.02 E.133.15
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 5,04 4,87 4,95 4,79

Art. M.030.02 - Kit compus din robinet cu sfera cu manevrare cu
surubelnita 1/2" M. x diam. 15, robinet dublu de retinere 1/2" M. x diam.
15, tub flexibil cu plasa din inox si racorduri rotative 1/2" F. x 1/2" F. si
lungime de 400 mm.

Cantit. de achizitie > 1 10 50

Pret € 11,67 10,74 10,33

Art. E.042.03 - Grup de siguranta cu 4 functiuni pentru boilere @ 3/4"
M. - 3/4"F.

Compus din: 1 robinet de siguranta calibrat la 7 bari
+ 1 robinet de inchidere

« 1 robinet de retinere
* 1 robinet de evacuare

Cantit. de achizitie >

p

10

Art. £.042.03
- J

Pret €
k v

14,32

13,67

/
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Robineti de retinere si de adancime

Art. A.010 - Robinet de retinere universal (motorina, petrol, benzina, apa etc.).

Lucreazd in orice pozitie: diagonald, verticald, orizontald. Daca este instalat impreund cu art. A.011
poate fi utilizat si ca robinet de adancime - Legaturi FF.

Art. A.011

O

Art. A.010

g

Art. A.015

AN

Art. D.046

\
/

&
=~ 8=

N

*

Art. P003 Art. E.127

A

\
(

AN

-

Diametru @ 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4
Cod art. A.010.08 A.010.02 A.010.03 A.010.10 A.010.14
Cantitate > 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20
Pret € 4,27 | 416 | 1,711 | 1,67 | 2,32 | 2,27 | 470 | 445 | 581 | 5,66
Diametru @ 11/2 2" 21/2" 3"
Cod art. A.010.12 A.070.20 A.010.22 A.070.30
Cantitate 2 1 20 1 20 1 20 1 20
Pret € 6,70 | 6,53 | 11,95 | 11,65 | 38,41 | 37,29 | 50,40 | 49,45
Art. A.011 - Sorb din otel inox.
Formeaza impreund cu Art. A.010 un robinet de adancime universal. Legatura M.
Diametru @ | 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" | 11/2" 2" 21/2" 3"
Cod art. A.011.08 | A.011.02 | A.011.03 | A.011.10 | A.011.14 | A.011.12 | A.011.20 | A.011.22 | A.011.30
Pret € 0,55 0,20 0,25 0,37 0,53 0,60 0,67 1,70 1,33

Art. A.015 - Supapa de adancime cu sfera dubla pentru combustibili cu distantier.

Diametru @ 3/8"F. 1/2"F.

Cod art. A.015.08 A.015.02

Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 2,34 2,23 2,28 2,18

Art. D.046 - Supapa de adancime din alama cu sorb. Este indicata pentru conducte de

aspiratie.
Diametru @ 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3"
Cod art. D.046.03 | D.046.10 | D.046.14 | D.046.12 | D.046.20 | D.046.22 D.046.30
Pret € 2,99 3,90 5,85 8,07 12,37 40,30 55,01

Art. P.003 - Robinet de retinere din plastic cu insertie interna, dotat cu arc de inox cu fixare
circulara, cu O-ring.

Diametru @ 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Cod art. P.003.10 P003.15 P.003.20 P.003.25 P.003.32
Pret € 0,45 0,36 0,69 1,04 1,80

Art. E.127 - Supapa de retinere universala cu legaturi pentru tub de cupru prin comprimare.

Legaturi 15 mm. 22 mm.

Cod art. E127.15 E127.22

Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 3,86 3,66 5,89 5,60

Art. E.128 - Supapa de retinere din alama "CR" cu descarcare inainte i dupa retinere.

Diametru @ 3/4" 1"

Cod art. E.128.03 E.128.10

Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 6,71 6,38 11,27 10,71

Art. E.130 *
P~ Telefon Art. E.130 - Supapa cu clapa din alama PN 10, cu garnitura de bataie din cauciuc.
022-560335 I Diametru @ | 1/2" 3/4" 1 14 | 112 2 21/2" 3
Cod art. E.130.02 | E.130.03 | E.130.10 | E.130.14 | E.130.12 | E.130.20 | E.130.22 | E.130.30
Biroul nostru tehnic va sta la dispozitie pentru orice Pret € 1,85 2,81 4,95 6,71 10,44 13,51 44,98 60,73
detaliu legat de folosirea produselor noastre. )K ' )
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Vane de amestec cu 4 cai

Art. E.140 - Vana de amestec tip fluture, filetata cu 4 cai F., din
alama, de la 3/4" la 1" cu interaxa 72. Din fonta de la 1 1/4" la 2".

Fara servomotor

AB
_I. L.\_ Diametru @ 3/4" 1 11/4" 11/2" 2"
B—Q\(_A Cod art. E. 140.03 | E. 140.10 | E. 140.14 | E. 140.12 | E. 140.20
R

Pret € 31,69 31,69 35,70 39,40 65,61
Cu servomotor T.109.00 vedeti pag. 25(F).
A = Centrala termica X B N N B "
B - Returinstalat Diametru @ 3/4 1 11/4 11/2 2
AB = Tur instalatie Cod art. E. 140.53 | E. 140.60 | E. 140.64 | E.140.62 | E.140.70
R = Retur centrala
Pret € 98,40 98,30 102,40 106,18 139,15
Art. E.140 .

Y

Art. E.142 - Vana de amestec din fonta, tip fluture, cu flang ,\
serie grea cu 4 cai.

Pentru contraflanse de conexiune vedeti pag. 58(W), modelele PN6 - UNI

AB 2253 si UNI 2276.
L; 6_. Fara servomotor
B \ A Diametru @ 2" DN 50 21/2" DN 65 3"DN 80
I-9 {I Cod art. E. 142.20 E. 142.22 E. 142.30
R Pret € 87,24 111,03 139,02
2 i::::"" termica Cu servomotor T.109.00 vedeti pag. 25(F).
AB = Tur instalatie Diametru @ 2" DN 50 21/2" DN 65 3"DN 80
R = Returcentral Cod art. E. 142.70 E. 142.72 E. 142.80
\ Art. E.142 Pret € 184,57 208,34 216,10 )
4 3
Bk )AB
T <’ Art. E.614 - Vana de amestec din fonta, tip fluture cu 4 cai, cu
conectari paralele 1 1/2" M. x 1 1/2" F. rotativa.
> L Permite instalarea ei cu legaturi sub centrala termica si deasupra instalatiei.
R' \ A Model Fara servomotor Cu servomotor T.109.00 pag. 25(F)
Cod art. E.614.12 E.614.62
A = Centrald termica Pret € 60,10 126,88
B = Retur instalatie
AB = Tur instalatie

Retur centrald

Art. E.614

CENTRALA

Tip fluture
o
AN
]
(¢
>

Al - -
——

Tip sector
>

-\

|

Art. E.141 A =Centrala B = Retur instalatie  AB = Tur instalatie
Art. E.141 - Vana de amestec filetata cu 3 cai. Legaturi F., din alama, de la 3/4" la 1" cu interaxa 72. Din fonta, de la 1 1/2" la 2".
Model Tip fluture Model Tip sector
Diametru @ 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" Diametru @ 1" 11/4" 11/2" 2"
Fara Fara
servomotor Cod art. E.141.03 | E. 141.10 | E. 141.14 | E. 141.12 | E. 141.20 servomotor Cod art. E. 14111 | E. 141.15 | E. 141.13 | E. 141.21
Pret € 28,88 29,33 33,03 37,47 61,91 Pret € 29,33 33,03 37,47 67,24
Cu Diametru @ 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" Cu Diametru @ 1" 11/4" 11/2" 2"
servomotor servomotor
tip T.109.00 Cod art. E. 14153 | E. 141.60 | E. 141.64 | E. 141.62 | E. 141.70 tip T.109.00 Cod art. E. 141.61 | E. 141.65 | E. 141.63 | E. 141.71
pag. 25(F)  |Pret € 95,66 96,11 99,81 104,25 | 129,62 |pag.25(F) |Pret€ 96,03 | 99,81 | 104,84 | 13530
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\/Art. E.143.12 - Vana de amestec din fonta cu 3 cai din alama cu\

11/2'M

Vane de amestec temostatice pentru instalatii de incalzire in pardoseala

by-pass cu legatura la pompa 1 1/2" F. Flux: KV 10.
Legaturi: 11/2 “F. rotativax 11/2"M.x 1" M.
Motorizabil cu servomotor Art. T.109.00 la pagina 25(F).
Pret € 48,91
. Art. E.609.12 - Jonctiune speciala in forma de “T" pentru
conectarea aliniata a legaturilor de tur si retur la vanele de
amestec (Art. T.133.50, E.215, E.143.12).
Distanta extremitatilor: 90 mm.
Pentru_ sefy°m°t°_' ul Legaturi: 1 1/2"F. rotativa x 1 1/2"M. x 1"F. rotativa.
aplicabil vedeti Pret€ 23 81
K Art. E.143.12 Art. T.109 la pag. 25(F). Art. E.609.12 N ; ’ /
g e | [ )
(%}
YA
AN A\
.E' M i CENTRALA
\—IO
= L/-\.l B
% AB — A - -
& V [ .
& B CENTRALAO
= B —
LR ) A=Centrald B = Returinstalatie  AB = Tur instalatie
Art. E.144 - Vana de amestec din fonta cu flange cu 3 cai.
Pentru contraflanse de conexiune vedeti la pagina 58(W) modelele PN6 - UNI 2253 si UNI 2276.
Model Tip fluture Model Tip sector
Diametru@ | 2"DN50 [21/2"DN65| 3"DN 80 4" DN 100 Diametru@ | 2"DN50 |21/2'DN65| 3"DN 80 |4"DN 100
Fara Fara
servomotor Cod art. E.144.20 E.144.22 E.144.30 E.144.40 servomotor Cod art. E.144.21 E.144.23 E.144.31 E.144.41
Pret € 80,09 104,19 125,96 185,37 Pret € 86,31 118,50 138,87 193,30
Cu servomotor | Diametru @ | 2"DN50 |[271/2'DN65| 3"DN80 | 4'DN100 |y servomotor | Diametru@ | 2'DN50 [21/2'DN65| 3"DN80 |4' DN 100
tip T.109.00 Cod art. E.144.70 E.144.72 E.144.80 E.144.90 |[tip T.109.00 Cod art. E.144.71 E.144.73 E.144.81 E.144.91
pag. 25(F).  |pret € 154,09 177,83 200,71 263,88 |Pag. 25(F).  [pret€ 160,31 195,72 211,73 | 271,81

Art. T.133.50 - Vana termica de amestec cu 3 cai, cu legatura cu stut
pentru pompa 1 1/2" F. rot. x 1 1/2" M. x 1" M. cu bulb @9, capilar lung
2000 mm si camp de reglare: 20°C + 60°C - Flux: KV 3,5.

Pret € 34,13

Art. E.147.12 - Vana de amestec termostatica cu 4 cai, filetata, reglabila.

Legaturi @ 3/4"F. x 3/4™ F. x 3/4™ F. x 1 1/2" F. rotativa pentru pompa de circulatie.
Camp de reglare: 30+60°C. Indicat pentru reducerea temperaturii pentru instalatiile
de incalzire in pardoseald. Reglare cu ajutorul manerului gradat. Flux: KV 3,5.

Art. E.147.12

Pret € 70,96

Art. E.149 - Vana de amestec termostatica pentru instalatii in pardoseala.

Flansa pentru
pompa

Corp din alama sablat si cromat. Camp de reglare 30° + 65°C. Scara gradata:
1=5. De mici dimensiuni, se poate instala direct inaintea distribuitoarelor pentru
scaderea temperaturii pentru instalatiile de incalzire in pardoseala.

Art. E.150 Model B

N\

e
TUR |l"'n"u||t|
£ )

= Legaturi @ | TMxTMxIM || 1/4"!1\/11)(/ “/I AMx |1 1/2"M1x/ ;"MTM X1
Debit I/h 4.320 5.120 7.980
oy | Codart E.149.92 E.149.14 E.149.12
Pret € 49.60 123,55 144,41

Art. E.150 - Vana de amestec termostatica in forma de “L" din alama
pentru instalatii in pardoseala si pentru reglarea temperaturii constante
a turului reglabila: 20°C = 50°C.

= @ ' _'"S_TAEL.'; S Indicat pentru aplicatiile unde tuburile de tur $i retur sunt paralele.
N ‘ “"i"‘: "E‘ "'"*-i Model A B
TERMOMETRU B Legaturi AMix flanga pentru pompa T"Mx1"Mx 1'M
8 i | " 9 A.caldd: 11/2'M - A.rece: 1'M
] ') <« W] b i - Cod art. E.150.12 E.150.10
L [ i | . =l |
RETUR = en BHEE S Pret € 53,94 50,65

CENTRALA wsTaaTE & @& JK j
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Supape si accesorii pentru circulatori

Art. P.001 - Pereche de stuturi pentru circulatori, compusa din piulita, prelungitor i

garnitura.

Piulita F. 1"F 11/2"F 11/2"F 11/2"F 2"F.

Prelungitor 1/2"F. 1" M. 1"F. 11/4" M. 11/4"F

Material alama alama otel otel otel

o Cod art. P.001.52 P.001.11 P.001.10 P.001.14 P001.24

Cantitate = | 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10

o Pret € 232 | 223 | 464 | 446 | 1,54 | 1,49 | 1,54 | 1,49 | 3,09 | 2,98
Art. P.001 Art. P.002

4+

Art. P.002 - Stut din alama cu supapa blocaj retur din nylon, cu insertie in interior si
pozitionabila in ambele directii.

(

Dela130la180mm

Q Pentru a garanta un unic sens al fluxului pentru a preveni posibile contaminari.
— _ Piulita 3/4'F 1"F 11/4'F 11/2'F 11/2"F
Prelungitor 1/2"M 3/4'M "M 1"M 11/4'M
Cod art. P.002.02 P.002.03 P.002.30 P.002.10 P.002.14
: Pret € 3,75 3,95 6,04 6,84 7,16

Art. P.003 Art. P.004.12

> S B mﬁ a1 la11/2" M. < 2;(2r22i0rgu-la?€:b(i:r:|e(t) _dr?n;a;inere din plastic cu insertie interna, dotat cu arc de inox cu
Diametru @ 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Cod art. P.003.10 P.003.15 P.003.20 P.003.25 P.003.32
Pret € 0,45 0,36 0,69 1,04 1,80

‘»"9

v

Art. P.004.12 - Distantier din alama 1 1/2" M.F. pentru a regla inaltimea circulatorului

N Art. PO0S.18 de la 130 la 180 mm.
( Pret € 6,94
Art. P.005.18 - Pereche de racorduri de prelungire si marire a diametrului pentru
adaptarea circulatorilor la @ de la 1" la 1 1/2" M, prelungire de la 130 la 180 mm.
Pret € 9,01
Art. P.008

Y

Art. P.008 - Pereche de inele de majorare a filetului pentru substituirea circulatorilor
care au racorduri mai mici, echipate cu garnituri de cauciuc NBR.

Art. E.429 - Robinet cu sfera cu trecere totala cu stut F.

Diametru @ 11/2"M.x1"E | 11/2"M.x11/4"FE. 2"M.x1"F. 2"M.x11/2"F.
Cod art. P.008.12 P.008.24 P.008.21 P.008.20
Pret € 4,00 4,49 19,81 1,73

Presiunea maxima 30 bari - Din alama nichelata cu maner tip fluture.

Art. E.429 Tip Fara robinet de evacuare Cu robinet de evacuare
Diametru @ 3/4"FEx1/2"F 1"F x3/4"F. 3/4"F.x1/2"F 1"F.x 3/4"F.
Cod art. E.429.02 E.429.03 E.429.92 E.429.93
Pret € 5,47 1,73 11,01 12,92

Art. E.430 - Robinet cu sfera din alama cu legatura prin stut pentru pompa, cu
manevrare cu surubelnita.

N

Legaturi 11/2" F. rotativa | 171/2" F. rotativd | 1 1/2"F rotativa 11/2" F. rotativa
x1" M. x1"F x tub de cupru @ 22 | x tub de cupru @ 28
Cod art. E.430.10 E.430.00 E.430.22 E.430.28
Cantitate > 1 10 1 10 1 10 1 10
Pret € 5,30 4,94 5,30 4,94 5,75 5,35 418 3,89

J
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Art. E.431 - Robinet cu sertar din alama, cu stut de 1 1/2" F. si racord pentru tub de
cupru pentru pompa si alte aparaturi. Temperatura min. 0°C, max. +90°C.

Diametru @ 22 x 11/2"F. rotativa 28 x 1 1/2" F. rotativa
Cod art. E.431.22 E.431.28
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 5,07 4,80 6,43 6,08

Art. E.431

Art. E.432 - Robinet cu sfera din alama cu legatura prin stut pentru pompa.

Y

\ Manevra se face cu maner tip fluture - Legatura F. fixa de 1" pentru legatura F. rotativa de 1 1/2"F.

Tipul Fara robinet de retinere Cu robinet de retinere
Cod art. E.432.10 E.432.90

Cantit. de achizitie > 1 10 50 1 10 50
Pret € 7,42 7,05 6,57 7,82 1,42 6,92

Art. E.478 - Robinet cu sfera cu legatura prin stut 1 1/2"F. cu maner "ISO T"
prelungit in forma de T, adecvat pentru instalatiile cu izolare termica. Din alama
nichelata CW617 UNI EN 12165. Culoarea manerului este determinata de doua
placute rosie si albastra din dotare.

Manerul din nylon este conceput si predispus pentru fixarea termometrului E.479.00. Presiune ma-
xima 20 bari. La pagina 72(W).

'
AN

Predispus pentru termometru

Tip Fara robinet de retinere Cu robinet de retinere

Legaturi 1"F.-11/2°F TUVAFR-11/2'F 1"F-11/2'F T1/AF-11/2°F
rotativa rotativa rotativa rotativa

Cod art. E.478.10 E.478.14 E.478.90 E.478.94

Pret € 11,01 13,08 12,59 14,81

AN

Cu termometru inclus

- Tip Fara robinet de retinere Cu robinet de retinere
2 legaturi laterale - - - - - . - -
Legaturi 1"F.-11/2'E 11/4F-11/2F 1"F.-11/2'F 11/4F-11/2E
9 rotativa rotativa rotativa rotativa
Cod art. E.478.50 E.478.54 E.478.80 E.A78.84
Pret € 15,60 17,52 17,04 19,26

Art. E.435 - Robinet cu sfera monobloc cu legatura la pompa si doua legaturi laterale
cu maneta cu port-termometru colorat si termometru. Presiune max: 10 bari - Scara
termometru: 0°C = 120°C. Legaturi 1"F. x 1 1/2"F. rotativa.

Retinere + deconectare

Art. E.435 Cod art. Culoare maneta Model cu Pret €
E.435.10 Albastru Retinere + deconectare retinere 30,18
E.435.12 Rosu - 21,00

Art. E.437 - Robinet cu sfera monobloc cu legatura la pompa, cu maneta cu port-
termometru colorata. Presiune max: 10 bari. Legaturi 1 1/4” F. x 2" F. rotativa.

Cod art. Culoare maneta Model cu Pret €
E.437.20 Albastru termometru: 0°C = 120°C + retinere 36,63
E.437.22 Rosu termometru; 0°C = 120°C 29,21
\ Art. E.437 J
Art. E.438.03 - Robinet cu sfera monobloc cu legatura la pompa cu maneta port-
(" DiReCTA Y omecma N termometru de culoare rosie si termometru. Scara termometru: 0°C = 160°C. Supapa de
FLuxuLul FLuxuLul : retinere si orificii pentru fixare.
Presiune max: 10 bari - Temp. max: 140°C - Legaturi 3/4"F. x 1'F. rotativa.
Pret € 27,26

Art. E.439.03 - Robinet cu sfera monobloc cu legatura pompa, legatura laterala 3/4”
F., cu maner port-termometru de culoare albastra si termometru. Scara termometru:
0° + 160°C. Supapa de retinere, deconectare retinere si orificii pentru fixare.

Presiune max: 10 bari - Temp. max: 140°C - Legaturi 3/4'F. x 1'F. rotativa.

Pret € 31,43

\_ AtE43803 A AtE43903 A J
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. Art. E.606 - Modul compus din 2 robineti cu sferd cu manevrare cu gurubelnita de 1" M. x 1 1/2" .
rotativa, dotat cu 4 gamituri si un tub 11/2” M. x 11/2" M. pentru a compensa distanta de la pompa.
Inltimea de compensatie de
la pompa mm. 130 180
Firi Firi Cu 2 mangoane incorporate pentru sonde de temperatura:

— - Tip manson | manson 1 cu @ int. 10 pentru sonda termica.
— = ¥ ¥ 1 cu @ int. 7 pentru temostat de siguranta.

Cod art. E.606.12 | E.606.00 E.606.18

Pret € 2496 | 26,84 43,42

Art. E.606 * .
' Exemplu de instalare \

P30 Art. P.301 - Supapa de reducere a presiunii, din alama, dreapta, pentru echilibrarea instalatiilor,
cu supape termostatice, supape de zona electrice si electrotermice. Presiune reglabila: 0,2<0,65
bari. Temperatura maxima: 110°C.

Legaturi 3/4'F. rotativa x 3/4'F. rotativa 3/4'F. rotativa x teava de cupru @ 15
Cod art. P.301.03 P.301.05
Pret € 17,69 17,01
Art. P.301
Tuburi flexibile
-y q%-ﬂ-\v‘-b“‘-"’*'*"’*“*"“'ﬁ"—'tﬂ*ﬁ-bq-«-.a.-;....,,i‘..*"_ e
Y
v - N
pvaw kiwa = =CSTBat
Art. M.111 - Set de 10 tuburi flexibile din cauciuc cu plasa de otel inox, cu racordurile din alama cromata omologate DVGW-KIWA-CSTB-IMQ-UNI.
Diametru intern: 8 mm. (DN 8-12) - Presiune: 10 bari. - Temperatura: 90°C.
Legaturi Lungime mm. 200 250 300 350 400
Cod art. M.111.02 M.111.03 M.111.04 M.111.05 M.111.06
1/2"F.x 1/2"F. | Cantit. de achizitie > 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
Pret € / set 18,61 17,12 21,61 19,88 22,07 20,30 22,41 20,62 23,57 21,68
Cod art. M.111.42 M.111.43 M.111.44 M.111.45 M.111.46
1/2" M. x 1/2" F. | Cantit. de achizitie = 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
Pret € / set 18,61 17,12 19,80 18,21 21,61 19,88 25,44 23,41 26,64 24,51
Cod art. M.111.52 M.111.53 M.111.54 M.111.55 M.111.56
3/8" M. x 3/8" F. | Cantit. de achizitie > 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
\ Pret € / set 18,61 17,12 19,80 18,21 21,61 19,88 22,41 20,62 23,57 21,68 j
~ N
PP L e e e e et s o o
BB AR SRR A
Art. M.112
Art. M.112 - Set de 10 tuburi flexibile din cauciuc cu plasa din otel inox, cu racordurile din alama cromata. Diametru intern: 7 mm. - Presiune: 10 bari. -
Temperatura: 90°C.
Legaturi Lungime mm. 150 200 250 300 350 400
Cod art. M.112.01 M.112.02 M.112.03 M.112.04 M.112.05 M.112.06
1/2"F. x1/2" F. | Cantit. de achizitie = 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
Pret € / set 9,21 8,51 9,72 8,99 10,07 9,32 11,44 10,58 11,45 10,59 12,33 11,41
Cod art. M.112.11 M.112.12 M.112.13 - M.112.15 M.112.16
3/8"F.x3/8"F. |Cantit. de achizitie > 1 5 1 5 1 5 - - 1 5 1 5
Pret € / set 8,41 7,78 8,77 8,11 9,30 8,60 - - 10,37 9,59 11,09 10,26
Cod art. M.112.41 M.112.42 M.112.43 M.112.44 M.112.45 M.112.46
1/2" M. x 1/2" F. | Cantit. de achizitie > 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
Pret € / set 10,41 9,63 10,81 10,00 10,42 9,64 10,94 10,12 11,80 10,92 11,98 11,08
Cod art. M.112.51 M.112.52 M.112.53 M.112.54 M.112.56
3/8" M. x 3/8" F. | Cantit. de achizitie > 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
\ Pret € / set 8,33 7,11 8,68 8,03 9,21 8,51 9,72 8,99 10,94 10,12 )
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Art. M.113

Art. M.113 - Set de 10 tuburi flexibile cu plasa din inox, cu racorduri din alama cromata, niplu lung si rozeta
hexagonala. Diametru intern: 7 mm. Temperatura maxima: 100°C.

Legaturi Lungime mm. 150 200 250 300 350 400 450
12" M. x 1/2" Cod art. M.113.15 M.113.20 M.113.25 M.113.30 M.113.35 M.113.40 M.113.45
X " | Pret € / set 13,72 14,24 15,51 16,46 16,28 16,33 17,02
28 M. x 38" Cod art. M.113.17 M.113.22 M.113.27 M.113.32 - M.113.42 M.113.47
X " | Pret € / set 12,85 12,85 13,72 14,24 - 15,46 16,15
a h
Art. M.120

Art. M.120 - Tub pliabil din cupru cromat. Diametru de 10 mm cu bucsa si dotat cu piulita. Cealalta extremitate se poate uni cu Art. M.151, M.152, M.160,
M.161, M.165.02 de la pagina 143(W).

Legaturi Lungime mm. 200 300 400 500 600

38" F Cod art. M.120.20 M.120.30 M.120.40 M.120.50 M.120.60
Pret € 2,46 2,42 3,12 3,15 3,92

12" Cod art. M.120.21 M.120.31 M.120.41 M.120.51 M.120.61
Pret € 2,57 2,42 3,12 3,15 3,92

( Pentru apa diametre mai mari J
\_
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Art. D. 040

J
<

Art. D.040 - Tub flexibil antivibratie. Legaturile M. si F. rotativa pe suprafata plana. Presiunea de exercitiu: 6 bari. Temperatura maxima: 85°-90°C.

@ Intern Legaturi Lungime mm. 200 400 600 800 1000
15 mm 1/2" M. x ) Cod art. D.040.92 D.040.94 D.040.96 D.040.98 D.040.90
1/2"F. rotativa Pret € 1,80 1,85 2,26 2,71 3,13
) Cod art. - - D.040.56 D.040.58 -
15 mm 1/2"F.x@15 Pret € - - 3,00 3,58 -
19 mm :?’/4" M.x Cod art. D.040.32 D.040.34 D.040.36 D.040.38 D.040.30
3/4" F. rotativa Pret € 2,64 3,96 4,72 4,99 6,37
19 mm tub de cupru @ 22 x 3/4" Cod art. - D.040.64 D.040.66 D.040.68 D.040.60
F. rotativa Pret € - 4,51 5,37 6,21 7,07
25 mm ) 1" M. x ) Cod art. D.040.12 D.040.14 D.040.16 D.040.18 D.040.10
1" F. rotativa Pret € 4,84 6,25 1,55 8,71 11,17
25 mm tub de cupru 0 28 x 1"F | Cod art. D.040.82 D.040.84 D.040.86 - D.040.80
rotativa Pret € 6,04 7,26 8,47 - 10,91
32 mm 1 1"/4" M.x Cod art. - D.040.44 D.040.46 D.040.48 D.040.40
11/4" F. rotativa Pret € 9,11 10,79 12,65 15,87
11/2" M. x Cod art. - D.040.24 D.040.26 D.040.28 D.040.20
40 mm ” -
11/2" F. rotativa Pret € - 32,73 35,84 38,95 43,59
50 mm 2" M. x 2" E. rotativa Cod art. - D.040.04 D.040.06 D.040.08 D.040.00
Pret € - 44,46 48,44 52,35 56,26

Y

Art. D.042

J
<

Art. D.042 - Tub flexibil antivibratie. Legaturi M. cu extremitate curba F. rotativa cu o suprafata plana. Temperatura max: 85°-90°C. Presiune maxima de
exercitiu: 6 bari.

@ Intern Legaturi Lungime mm. 200 400 600 800 1000

19 mm 3/4"M.x Cod art. - D.042.34 D.042.36 D.042.38 D.042.30
3/4" F. rotativa Pret € R 4,05 4,85 5,67 6,48

19 mm tub de cupru (Z] %2 x | Cod art. - D.042.74 D.042.76 - D.042.70
34" F.rotativa | prey € - 5,37 6,28 : 8,05

25 mm ) 1"M.x ) Cod art. - D.042.14 D.042.16 D.042.18 D.042.10
1" F. rotativa Pret € - 7,41 9,05 10,13 11,46

25 mm tub d”e cupru 0 28 Cod art. D.042.82 D.042.84 D.042.86 D.042.88 D.042.80
x 1" F. rotativa Pret € 1,67 8,95 10,23 11,51 12,79

11/4" M. x Cod art. - D.042.44 D.042.46 D.042.48 D.042.40

32 mm " -

11/4" F.rotativa | pret € - 14,46 15,68 17,64 18,70

J
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Tuburi flexibile de apa pentru instalatii termice si solare

T bbb bbb etebibotsbed o b b bbbl bbb b bbb ebebabed bbb b bbb bl bbbt b, E“ L

Art. E.325

Art. E.325 - Tub flexibil din otel calit inoxidabil "INOXFLEX" cu spire paralele putand fi scurtat la masura dorita, cu racorduri din alama M.F.
Presiune maxima de exercitiu: 15 bari - Temperatura maxima: de la - 40°C pana la + 550°C.

@ Intern Legaturi | Lungime mm. 150 200 250 500 750 1000
Cod art. E.325.64 E.325.61 E.325.62 E.325.65 E.325.58 E.325.60
DN 12 1220 [cantit_ de achizfi = 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10
Pret € 417 | 404 | 462 | 448 | 541 | 524 | 544 | 526 | 611 | 591 | 678 | 6,57
Cod art. - £.325.21 £.325.22 E.325.25 E.325.52 E.325.20
DN 15 12 | cantit. de achiziie » i i 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10
L Pret € - - 659 | 638 | 677 | 656 | 767 | 742 | 856 | 820 | 945 | 9,16
a @ intem | Legituri | Cod art. £.325.32 E.325.35 E.325.53 £.325.30
y4'M Cantit. de achizitie > 1 10 1 10 1 10 1 10
DN 20 iy
J4FE |pPret€ 928 | 899 | 10,38 | 10,05 | 11,48 | 11,11 | 1257 | 12,18
Cod art. £.325.12 £.325.15 £.325.50 £.325.10
DN 25 11';'\?' Cantit. de achizitie > 1 10 1 10 1 10 1 10
"~ |prete 12,25 | 11,86 | 13,99 | 1355 | 1573 | 1524 | 17,48 | 16,93
114w |Codart - £.325.45 £.325.54 £.325.40
DN 32 o
T14F [Pret€ - 36,82 39,49 42,16
11/2'm. | Codart. - E.325.85 E.325.57 E.325.80
DN 32 P
2F |Pret€ - 32,30 37,57 37,63

J
incepeti evoie de aluior? |
LinsiT e numérétoarga.l. Aveti nevoie de ajutor

z
PGl uveaREIN | Q) . crens
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48/172 ORE oion ’
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Art. E.326
Art. E.326 - Tub flexibil din otel calit inoxidabil "INOXFLEX" cu spire paralele, putand fi scurtat la masura dorita, cu racorduri din alama M.F. si cu
invelis izolant EPDM expandat de 8 mm.
Presiune maxima de exercitiu: 15 bari - Temperatura maxima: de la - 40°C pand la +150°C.
Lungime mm.
P 250 500 750 1000 1500
Intern Legaturi
3/4" . Cod art. E.326.87 £.326.88 £.326.89 £.326.33 -
DN 15 "
3/4"F. Pret € 7,85 8,87 9,89 10,90 -
3/4" M. Cod art. E.326.32 E.326.35 E.326.53 E.326.30 -
DN 20 "
3/4"F. Pret € 10,75 12,02 13,29 14,55 -
DN 20 1"M Cod art. E.326.47 E.326.48 E.326.49 E.326.23 -
1"F Pret € 9,84 11,11 12,38 13,64 -
DN 25 1" M. Cod art. E.326.12 E.326.15 E.326.50 E.326.10 -
1"F. Pret € 13,74 15,67 17,61 19,54 -
114 M. Cod art. - E.326.45 E.326.54 E.326.40 -
DN 32 "
114 Pret € - 38,56 41,44 44,32 -
112" M. Cod art. - E.326.85 E.326.57 E.326.80 E.326.05
DN 32 "
11/2°F Pret € - 41,48 44,36 417,24 53,01
112 M. Cod art. - - E.326.58 E.326.22 £.326.26
DN 32 "
2'F Pret € - - 38,22 41,10 46,87
2 M. Cod art. - - £.326.27 £.326.20 E.326.25
DN 32 "
2'F. Pret € - - 35,76 38,64 44,41 Y,
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Art. E.338.40

Art. E.330 - Tub flexibil extensibil construit in mod integral din otel inox AISI 316 conform
normei UNI 11353, omologata pentru conexiunile la reteaua de gaz, apa si instalatii solare.
Presiune max. 10 bari. Temperatura max.: 150°C. - accesorizat cu garnituri.
. . Lungime extensibila de la
Cod art. Diametru mm Legaturi - Pret €
Min. mm Max. mm
E.330.01 12 1/2"M. x 1/2"F. 90 130 3,05
E.330.02 12 1/2"M. x1/2"F. 110 200 3,18
E.330.03 12 1/2"M.x 1/2"F. 220 400 3,94
E.330.21 20 3/4"M. x 3/4"F. 90 130 4,82
E.330.22 20 3/4"M. x 3/4" F. 110 200 4,98
E.330.23 20 3/4"M. x 3/4"F. 220 400 6,20
E.330.31 25 1"M.x1"F. 90 130 7,11
E.330.32 25 1"M.x1"F 110 200 8,05
E.330.33 25 1"M.x1"F 220 400 9,57
E.330.42 32 11/4"M.x11/4"F 110 200 15,36
E.330.43 32 11/4"M.x11/4"F 220 400 18,67
E.330.52 40 11/2"M.x11/2"F 110 200 25,27
E.330.62 50 2"M.x2"F. 110 200 33,56

Art. E.338.40 - Kit de tuburi flexibile de la 220 mm la 400 mm pentru conectarea centralelor pe gaz.
Compus din:
+ Nr. 1 Flexibil plastificat galben DN 20 cu legaturi 3/4” F. rot. x 3/4" M. pentru gaz cu garnitura din NBR
+ Nr. 2 Flexibili DN 20 cu legaturi 3/4" F. rot. x 3/4" M. pentru apa calda cu garnituri din Fasit
+ Nr. 2 Flexibili DN 12 cu legaturi 3/4" F. rot. x 3/4" M. pentru apa sanitara: cu garnituri din Fasit.
Pret € 28,74

Art. E.327 - Racord elastic de compensare din neopren filetat cu racorduri din 3 bucati F.F. din
fonta zincata la cald.

Certificat pentru instaldri la apa potabila. Temperatura max: -10=105°C. Capacitate de absorbtie: compresie 22
mm, extensie 6 mm. Posibilitate de dezaxare: 22 mm.

Diametru @ 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3
Cod art. E.327.03 E.327.10 E.327.14 E.327.12 E.327.20 | EZ327.22 | E.327.30
Pret € 15,23 22,35 25,66 30,66 33,12 51,32 69,46

Art. E.329 - Racord elastic de compensare din neopren flangat PN 16 din otel zincat.
Certificat pentru instalari la apa potabild. Temperatura max: -10° = 105°C.

Cod art. Diametru DN | Lungime mm. | Compresie mm. | Extensie mm. | Dezaxaremm. | Pret €
E.329.50 50 100 8 5 8 32,70
E.329.65 65 108 12 6 10 43,38
E.329.80 80 116 12 6 10 52,08
E.329.10 100 129 18 10 12 69,46
E.329.12 125 142 18 10 12 78,14
E.329.15 150 156 18 10 12 100,75
E.329.20 200 177 25 14 22 156,45

Art. E.335 - Compensator de dilatatie din otel inox PN 12 cu trecerea interna.
Legaturi: mufe prin sudare. Capacitatea de absorbtie: 25 mm (10 mm. de tractiune, 15 mm. in comprimare).
Diametru @ DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80
Cod art. E.335.03 E.335.10 E.335.14 E.335.12 E.335.20 E.335.22 E.335.30
94,68 122,21 160,49

9%
<

& Art. E.335 Pret € 48,82 53,63 61,38 67,49
/" Pentru arzitori pe motorina ' é Pentru arztori
a pe motorina

Flexibili pentru

arzatori pe motorina,
vedeti Art. R.070

la pag. 130(F)

k \_ JK Art. R.070 /
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Flexibili si jonctiuni anti-vibrante pentru gaz

Art. B.121 - Tub flexibil metalic pentru conectarea la aparate casnice cu gaz
NEW “EUC_OOK!ERHOSE" in co'nformit'ate cu noua norma europegné !EN 14800. ' '
Realizat dintr-un tub cu spirale de inox cu o teaca de plasda metalica si inca o teaca din plastic DN 12.
dupé noile norme Accesorizata cu garnituri NBR pentru gaz.
EN 14800 Legaturi 1/2" F. rotativa x 1/2" F. rotativa
Lungime 1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm
Ce Cod art. B.121.10 B.121.12 B.121.15 B.121.20
Pret € 6,77 7,61 8,57 9,47
i Legaturi 1/2" F. rotativa x 1/2" M.
= Lungime 1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm
k e J Cod art. B.121.30 B.121.32 B.121.35 B.121.40
( i -\ Pret € 6,77 7,61 8,57 9,47
_ _Incepeti
numaratoarea...

N
ll“n ARE I“ Art. E.333 - Tub flexibil extensibil din otel inox, AISI 316 cu teaca protectoare exterioara de

culoare galbena in conformitate cu norma UNI 11353, omologat pentru conexiunea la reteaua
48 I 12 0 n E de gaz si apa. Presiune max. 10 bari. Dotat cu garnituri conform normei EN.

. Lungime extensibila de
Cod art. @ mm Legaturi - Pret €
Min. mm. Max mm.
E.333.01 12 1/2"M.x 1/2"F. 90 130 3,54
E.333.02 12 1/2"M.x 1/2"F. 110 200 3,76
E.333.03 12 1/2"M. x 1/2"F. 220 400 4,74
E.333.21 20 3/4"M. x 3/4" F. 90 130 4,97
E.333.22 20 3/4"M. x 3/4" F. 110 200 5,20
E.333.23 20 3/4"M. x 3/4" F. 220 400 6,82
E.333.31 25 1"M.x1"F. 90 130 8,85
E.333.32 25 1"M.x1"F 110 200 8,36
E.333.33 25 1"M.x1"F. 220 400 11,07

Art. E.334 - Racord de dilatatie antivibratie din otel inox pentru tubulaturi de distributie gaz
si alte utilizari, filetat M.M., in conformitate cu norma UNI CIG 8042.

@ Racorduri 16-1/2" 20 - 3/4" 25-1" 32-11/4" | 40-11/2" 50 - 2"
Cod art. E.334.02 E.334.03 E.334.10 E.334.14 E.334.12 E.334.20
Pret € 11,72 13,78 17,58 21,62 28,86 41,24

k Art. E.336 j Art. E.336 - Racord de dilatatie antivibratie cu pereti dubli pentru tuburi care alimenteaza
Ve N arzatoarele pe gaz cu orificiul central din otel inox si flanse libere din otel PN 16 UNI2223.
Poate fi utilizat ca si compensator de dilatatie. Conform normei UNI CIG 8042.
. . Lungime extensibild de | Pt. seturi de
Tip Cod art. Diametru - flanse, vedeti Pret €
Min. mm. | Max mm. pag.58(W)
Fara contraflanse, E.336.22 DN 65 100 180 V.153.65 87,24
gamituri i suruburi | E.336.30 DN 80 100 180 V/153.80 109,48
Cu contraflange, E.336.65 DN 65 100 180 - 136,03
e garnituri si suruburi E.336.80 DN 80 100 180 - 179,42
\_ Art. B.20 )
4 )

Art. B.200 - Rola de 25 metri de invelis galben din PVC ignifug cu suprafata interna neteda.

Art. E.341 Pen ubul (Clasa VL 94 V0). Pentru insertia tuburilor de gaz metan si GPL, conform normativelor UNI CIG 7129 $i 7131.
: flexibil ondulat | piametru 0 20 25 30 35 40 50 60
i pentru gaz Cod art. B.200.20 | B.200.25 | B.200.30 | B.200.35 | B.200.40 | B.200.50 | B.200.60
vedeti pag. Pret € 17,64 22,33 31,75 38,51 45,89 65,14 71,64
105(W) k
Y, J
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Tuburi flexibile CSST (Corrugated stainless steel tubing)
/Q GAZ=0G ~ SOLAR=S

Adobe

€ Piulita Art E.346
© Rondels Art. E.348
o Garnitura Art. E.348

O niplu Art. 6.147

N y

\_ Art. E. 340

Art. E.340 - Rola de de tub flexibil striat CSST (Corrugated Stainless Steel Tubing) din otel
inox AISI 316 “INOXFLEX" cu spire paralele pentru transportul apei potabile la instalatiile
hidrotermosanitare. Poate fi taiat la orice masura fara aparatura speciala si este conectabil cu

racordurile mai jos specificate.
Grosime: 0,3 mm. - Temperatura max 550° C - Presiune max: 15 bari.
@ intern DN 12 15 20
Art. E. 341 Pt. racord cu @ 1/2" 3/4" 1"
Rola m 5 10 25 5 10 25 5 10 25
Cod art. E.340.14 | E.340.16 | E.340.17 | E.340.24 | E.340.26 | E.340.27 | E.340.34 | E.340.36 | E.340.37
Pret € 20,92 | 34413 | 67,41 24,38 | 42,91 89,36 | 28,47 | 51,07 | 109,77
@ intern DN 25 32
Pt. racord cu @ 1" 1"1/4"
Rola m. 5 10 25 5 10 25
Cod art. E.340.44 E.340.46 E..340.47 E.340.54 E.340.56 E.340.57
Art.E. 342 | preie 41,42 76,97 174,50 60,50 114,50 266,70

\_Art. E. 345

J

Art. E.341 - Rola de de tub flexibil striat CSST (Corrugated Stainless Steel Tubing) din otel inox AISI 316 “INOXFLEX" cu spire paralele cu invelig
izolant galben (MDPE), adecvat pt. instalatii de gaz, in conformitate cu norma EN 15266. Poate fi conectat la racordurile corespunzatoare mentionate
in tabelul de mai jos.

Grosime: 0,3 mm. - Temperatura max 100° C - Presiune max: 0,5 bari

@ intern DN 12 15 20

Pt. racord cu @ 1/2" 3/4" 1"

Rola m 5 10 25 5 10 25 5 10 25
Cod art. E.341.15 E.341.16 E.341.17 E.341.25 E.341.26 E.341.27 E.341.45 E.341.46 E.341.47
Pret € 22,76 39,01 84,57 28,65 49,98 110,41 34,14 60,70 132,84

Art. E.342 - Rola de tub flexibil “INOFLEX CSST”" pentru instalatii solare din otel inox AISI 304 striat, cu spire paralele, grosime de 0.3 mm cu lungimea
definita, cu invelis izolant EPDM expandat de 13 mm si captusit la exterior cu pelicula protectiva contra radiatiilor UV si contra uzurilor mecanice, cu sau fara
cablu multifazic (pentru sondele de temperatura).

Temperaturd max -40 + +150°C - Presiune PN: 15 bari

Diametru DN 15 20

Model Fara cablu multifazic Cu cablu multifazic Cu cablu multifazic

Metri 10 15 25 10 15 25 10 15 25
Cod art. E.342.10 E.342.15 E.342.25 E.342.50 E.342.55 E.342.65 E.342.80 E.342.85 E.342.95
Pret € 73,54 108,15 172,93 127,54 183,82 322,52 144,74 209,62 373,14

Art. E.345 - Tubulatura dubla (tur si retur) din tub flexibil “INOXFLEX CSST" pentru instalatii solare, din otel inox AISI 304 striat, cu spire paralele, cu grosime de
0.3 mm cu lungimea definita, cu invelis izolant EPDM expandat de 8 mm si captusit la exterior cu pelicula protectiva contra radiatiilor UV si contra uzurilor
mecanice, cu cablu multifazic pentru sondele de temperatura.

Temperatura max -40+ +150°C - Presiune PN: 15 bari

Diametru DN 15 20
Lungime mm 10 15 25 10 15 25
Cod art. E.345.50 E.345.55 E.345.56 E.345.80 E.345.85 E.345.95
KPret € 230,47 262,81 425,38 204,37 300,10 552,35 j
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Racorduri de conexiune pentru tuburi CSST Modalitatea de cuplare
a tubului CSST cu racorduri

5° Step:

Introduceti  garnitura  speciald
(3) At E348 pentru aplicarea
la instalatii de apa, gaz, energie

solara.
\

Art. E.346 - Set de piulite din alama pentru jonctiunea cu tubul striat CSST

(detaliul 1).
y rﬂ;‘ﬂ Prin intermediul inelului taiat (E.348) si racordurile cu filet masculin cu extremitate pland,
L ) permite formarea unui racord de unire.

3° Step:
Insurubati  piulita (1) fara
garniturd pe racordul cu filet
masculin cu extremitate plana (4).

4° Step:

Desurubati piulita (1) din racord
(4). Verificati extremitatea pland
care a fost creata pe tubul striat.

tubul CSST si inelul taiat (2) Art.
E.348 in ultima striatie a tubului.

Cod art. Pentru tub cu @ DN | Filetul piulitei Cantitatea in set | Pret pe set €
E.346.12 12 1/2" 10 414
Art. E.348 E.346.15 15 3/4" 10 5,94
E.346.20 20 1" 4 2,94
E.346.25 25 11/4" 2 2,42
E.346.32 32 2" 2 5,02

Art. G.149 Art. E.348 - Set de inele deschise (2) cu garnituri (3) de sustinere pentru
Vedeti la pag. 51(W). formarea de racorduri de legatura cu tubul striat CSST.

Art. G.147 Doar cu extremitate pland Grosimea garniturilor 2 mm. Nota: la achizitionare, a se lua in considerare natura utilizarii:
normativa europeand prevede obligativitatea utilizarii pentru gaz a garniturilor NBR in
conformitate cu norma EN 682.

SN Codart. | PO | ool | utime | mare | et | Pret pe set €
‘\\ A £348.12 12 | Fasit202 | W-S | 180°C 10 1,36
i‘ : ) E348.15 15 | Fasit202 | W-S | 180°C 10 1,69
-y Art. G158 o= £.348.20 20 | Fasit202 | W-S | 180°C 4 1.20
Art. G.167 gggftclzﬁ Z?('trse%m)wte plana E 348.25 25 Fas?t 202 W-S 180°C 2 0,82
. £.348.32 32 | Fasit202 | W-S | 180°C 2 3,86
B £.348.62 12 NBR | G-W | 80°C 10 1,66
£.348.65 15 NBR | G-W | 80°C 10 2,01
£:348.70 20 NBR | G-W | 80°C 4 1,39
E348.75 25 NBR | G-W | 80°C 2 0,86

Art. F.664.10

Art. G.147 - Niplu din alama cu filetari M. x M., cu extremitate plana
pentru tub din ofel inox striat (4).

Art. G.167 - Racord drept, din alama, de tranzifie intre tubul de Pentru toata gama, chiar si in versiunea cu reducere sau majorare a diametrului, vedeti art.

cupru si tubul de otel striat. G.147 de la pag. 50(W) pentru modelele doar cu extremitate pland pe partea cu garnitura cu

Cod art. Mérime Pret € tubul striat.

G.167.15 @15 x 3/4" M. 4,26 Cod art. Marime Pentru tub cu @ DN Pret €

616722 322 X /T M. 242 G.147.16 1/2" M. x 12" M, 12 0,63

616723 2T 3.43 G.147.75 3/4" M. x 3/4" M. 15 1,62
G.147.76 177 M. x 1" M. 20 3,23
G.147.77 11/4" M. x11/4” M. 25 4,52
G.147.78 2" M. x 2" M. 32 12,82

Art. F.664.10 - Qandé protectiva autoaglomerantd pentru partile  Art. G.149 - Niplu din alami cu filetiri M.F., cu bazi plana pentru tubul de
tubului in care imbricamintea externa a fost detasatda pentru  ofel striat.

realizarea racordului. Normativa prevede ca aceste parti sa fie

acoperite cu banda protectiva de culoare galbena. Cod art. Marime Diametru @ B}
Latime: 25 mm., grosime: 0,5 mm, lungime: 5 m. 6.149.36 1/2: F.x 1/2: M. 12 1,18
Pret € 10,20 G.149.75 3/4" F. x 3/4" M. 15 1,40
G.149.76 1"Fx1"M. 20 2,79
G.149.77 11/4"F x11/4" M. 25 3,06
G.149.78 2"F.x2"M. 32 12,26
- J
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K Art. F.665.33 . Art. F.668
< L| Pentru gama completa de
coliere de sustinere vedeti
capitolul dedicat
de la pag. 165(W
Art. F.305 S W)

AN

Y

Art. F.620

4_.;5;

Art. F.745.10

Art. F.746

AN

4 )

Art. F.665.33 - Banda adeziva polivinil de culoare neagra potrivita pentru
micile reparatii la invelisul de protectie al tevilor cu izolatie termica (Art.
E.342 si E.343) din timpul fazei de instalare a sistemelor solare.
Latime: 38 mm, grosime: 0,25 mm, lungime m 33.

Pret € 6,82

Art. F.668.50 - Banda adeziva din cauciuc extensibil retinat, de culoare
neagra, celule inchise, cu folie de protectie autoadeziva.

Indicat pentru izolarea termica a tuburilor calde si reci si in mod particular in instalatiile
de productie si distributie a aerului rece i conditionare in parti speciale i acolo unde nu
e posibila izolarea cu izolant tubular. Grosime 3 mm.

Cantitate > 1
Pret € 5,32

10
5,07

Art. F.305 - Colier oval pentru tevi duble, cu izolatie termica pentru sisteme
solare sau alte aplicatii din otel zincat.

Y

Art. F.748.10

Art. D.002

Acest instrument
faciliteaza operatia
formarii cartelei

@ Teava 15 20
Cod art. F.305.15 F.305.20
Pret € 3,55 3,74

Art. F.620 - Aparat de taiat tuburi cu rotita.
Pentru diametre @ 4 -28 mm 3-35mm
Cod art. F.620.28 F.620.35
Pret € 9,39 9,39

Art. F.745.10 - Alezor pentru tuburi striate pentru sabloane F.246.03 si
F.746.10 pentru diametre de la 1/2"- 3/4" la 1.

Acest instrument faciliteaza actiunea de formare a cartelei fara a recurge la operatia Nr. 3
ilustrata la pag. 106(W).

Pret € 17,47

Manometru X
cu membrana pentru gaz Art. B.010
\Vedeti pag. 33(F).

; (W) .vedeti pag. 120(W)

Art. E.065.01

AN

J
<

Art. F.746 - Sablon pentru introducerea in alezorul F.745.10.

Diametru @ sablon 12 15 20
Cod art. F.746.12 F.746.15 F.746.20
Pret € 26,20 26,20 26,20

Art. F.748.10 - Valiza kit pentru tubul striat CSST echipata cu: Valiza din
ABS - Aparat de taiat tuburi Art.F.620.28 si F.620.35 - Alezor Art. F.745.10,
sablon pentru alezor Art. F.746.12, Art. F.746.15 si F.746.20 - nr. 20 de
piulite de 1/2", nr. 20 de inele deschise @ 12 cu nr. 10 garnituri din Fasit si
nr. 10 garnituri NBR, nr. 20 piulite de 3/4" - nr. 20 inele deschise @ 15, cu
nr.10 garnituri din Fasit si nr.10 garnituri din NBR, nr. 12 piulite de 1", nr.
12 inele deschise @ 20 cu nr. 6 garnituri din Fasit i nr. 6 garnituri din NBR.

Pret € 178,23

Pentru gama completa
de manometre
vedeti pagina 120(W)

Art. E.065.01 - Termohidrometru.

Diametru 80, legatura posterioara 1/2" M. Scara 20°+120°C - 0 + 4 bari.
Este dotat cu robinet de inchidere automata 1/2" M.

Pret € 5,55

Art. E.068 - Termometru vertical din sticla cu bulb. Scara: 0°-120°C.

Cod art. Tip Lungime mm. Pret €
Art. E.068 E.068.25 Fara carcasa 200 2,64
E.068.05 Cu carcasa 200 9,51
BNTARES 107 w)



( \ Art. E.005 - Robinet automatic de excludere pentru robinetul de aerisire SI\
manometre.
Legaturi 3/8" M. 1/2" M.
Cod art. E.005.03 E.005.02
Cant. de achizitie 2 1 25 1 25
Pret € 0,45 0,42 0,70 0,68

Art. E.005 Art. E.076

k ‘*‘ J Art. E.076 - Robinet port-manometru din alama M.F.

( \ Diametru @ 1/4" 3/8"
Cod art. E.076.04 E.076.08
Pret € 3,66 3,66

Art. E.035 - Tronson masurator de debit cu flange PN 6.
Pierderi de sarcind Dp=CxQ2. Pentru contraflanse PN 6. Pentru manometru de masurare a

Art. E.035 presiunii diferentiale vedeti Art. E.036.00.
K j Diametru @ DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80
\ C (mm. ca.) 0,0000518 0,0000149 0,0000040 0,0000015 0,0000008
Cod art. E.035.32 E.035.40 E.035.50 E.035.65 E.035.80
Pret € 197,34 214,49 257,40 326,04 411,84

Art. E.036.00 J
\

\

Art. E.036.00 - Manometru sub forma de "U" pe suport de lemn. Scara: 0-600
mm. Pentru a masura presiunea diferentiala.

Pret € 27,78

Art. E.078 - Termometru bimetalic cu bulb de @ 9 mm.

; i Pret €/Cantitate >
Lungime picior Scari °C ;
mm. 1 10

E.078.40 | posterioara | 40 30 0+120 2,02 1,92

m
.4 N
“ Art. E.O78 ‘ Art. E.081.65 ~_/  E.078.80 | posterioard | 80 50 0120 3,14 2,98
Tel

rmometru pentru masurat |\ E07881[ radiali | 80 50 0120 8,02 7,61
; 3 temperatura fumurilor
Art. E.081.65 - Termometru tip bratara.
I/ \Art. R.140

Pentru gama
completa de teci

Cod art. | Legdtura | @ mm

Y

Diametru @ 65 - Scara 0+120°C - Legatura tip arc.
Pret € 1,76

Art. R.140 - Teaca pentru termometru Art. E.078 - Legatura 1/2" M.

pentru termometre i s Cod art. Diametru intern @ Lungime mm. Pret €

L sonde vedeti pag. 27(F) At E165 ) 003 o5 6 149

4 * R.140.04 9 90 1,69
Art. E.165 - Pirometru de camin pentru masurat temperatura cosurilor de fum
diametru 62 mm. Gradatia: 0°-500°C. @ bulb 9 mm.
Lungime picior mm. 50 100 150 200 300
Cod art. E.165.50 | E.165.10 | E.165.15 | E.165.20 | E.165.30
Pret € 7,78 8,12 8,98 7.95 11,40

Art. G.133 - Racord din alama M.F. port-termometru ori port-sonda cu

Art. G.133 . protectie. Este furnizat cu sau fara termometru Art. E.078.

Tip protectie Lungime 30 mm. - @ intern 9,5 mm
Diametru @ 1/2" M.F. 3/4" M.F. Euroconus 1"M.F.
Tip fara term. | cuterm. | fard term. | cuterm. | fard term. | cu term.
Cod art. G.133.52 | G.133.42 | G.133.53 | G.133.43 | G.133.50 | G.133.40
Pret € 6,80 9,21 6,17 8,37 8,94 9,88
Tip protectie Lungime 30 mm. - @ intern 9,5 mm.
Diametru @ 11/4"M.F. 11/2"M.F.
Tip fara termometru | cu termometru | fara termometru | cu termometru
Cod art. G.133.54 G.133.84 G.133.62 G.133.82
Pret € 11,08 13,42 17,88 20,21

Art. G.135 - Butuc din alama cu mangon port-termometru cu legatura F. rotativa.

Legaturi: filet M. cu garniturd cu piulita, o-ring i racord F. rotativ cu bétaie pe suprafatd
plana. Completat cu garnituri.

Legaturi 1" M. 1 x 1/4" F. rotativa 11/4" M. x 1 1/2"F. rotativa
Tip cu termometru | fara termometru | cu termometru | fara termometru
Cod art. (.135.50 G.135.10 G.135.52 G.135.12
Pret € 14,36 11,81 16,45 13,90

J
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Module asamblabile pentru colectori de centrala termica

Timpul Dumneavoastra este pretios! P> Instalatie cu repartitii de zon3 zi si zona noapte.
Dupa cum bine stiti, este nevoie de n volum mare lucru pentru a realiza conectérile la centrald, instalatia pompelor, Instalatie cu repartitie de derivatii distincte in
a derivatjilor, a robinetilor de aerisire, a vanelor de amestec, a supapelor de siguranta, aparaturilor de control pentru zone diverse
temperatura si presiune, robinetilor de inchidere etc. Noi va propunem o solutie rapida si sigura datorita unor module o .
premontate care pot fi instalate in functie de exigentele Dumneavoastrd, in orice tip de executie. f’vlvnStalﬁl:je cu U"ta sau mai multe pompe cu sau
ard vana de amestec.
P> Instalatie cu una sau mai multe schimbtoare

P> Instalatie a vasului de expansiune si de
alimentare a apei.

Conectarile se fac prin intermediul stuturilor,
pentru a permite o montare cat mai rapida
si siqurd, fard a se ut iliza canepa sau teflon.

@ Separator hidraulic, Art. E. 602 la pag. 17(W).

€ Modul componibil dublu opus, Art. E.600.04,
E.600.24 in aceasta pagina.

e Modul componibil simplu, Art. E.600.02,
E.600.22 in aceasta pagina.

@ Vas de expansiune Art. E.051 la pag. 80(W).

@ Modul de pompare, cu pompi de
circulatie, robinefi de inchidere, termometre,
supapa de suprapresiune si invelis izolant, Art.
E.621 la pag. 111(W).

@ Modul de pompare cu vani de amestec
pentru modularea temperaturii, pompa de
circulatie, robineti de inchidere, termometre,
invelis izolant, Art. E.624 la pag. 111(W).

@ Modul de pompare cu scaderea temperaturii
pentru instalatie in pardosealda cu vana de
amestec termostatica, pompa di circulatie,
robineti de inchidere, termometre, supapa de
suprapresiune, termostat de siguranta cu resetare

- Pentru gama . 3 . L
‘ﬂmodulelor de pompare pentru oprirea pompei de circulatie in cazul

L. anomaliilor de supraincalzire a circuitului, Art.
vedeti pagina 111(W). E.623 la pag. 111(V\;)).

Art. E.600.0- m Imbinarea modulelor cu carcasa de izolatie.

Eiﬁﬂm F Aveti nevoie de ajutor?

Serviciul Clienti

(o)

N

125

L % Serviciul nostru tehnic este_ q
L | - . la dispozitia Dumneavoastra
% % \y  pentru orice detaliu in legdtura cu
K Art. E.600.2- 125 J ) intrebuintarea produselor noastre. /

Art. E.600 - Modul componibil din colector “MODULINOX" pentru centrale termice, dublu coplanar din otel inox AISI 304, DN 40, cu 2 conectari primare cu
racorduri de 2" M. si F. rotative si derivatii coplanare de 1" F. rotativa pentru grupuri modulare de pompare.

Interaxa iegirilor si a intrarilor 125 mm. - Interaxa deviatiilor, toate 125 mm.

Tip Fara carcasa de protectie termica Cu carcasa de protectie termica
Numérul iesirilor cu 2 iesiri . cuv4 igsiri opuse cu 2 iesiri . coq4 igsiri opuse
’ cu legaturi 1" F. rotative cu legaturi 1" F. rotative cu legaturi 1" F. rotative cu legaturi 1" F. rotative
Cod art. E.600.02 E.600.04 E.600.22 E.600.24
Cantitate de achizitie > 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20
Cret € 85,90 81,61 76,02 108,39 102,97 95,93 97,67 92,78 86,43 121,97 115,87 107,94J

ANTARES 109 w)



Colectoare de centrale termice pentru grupuri de distributie DN 25 si DN 32

Permit configurarea facila a centralei
termice. Diferitele configuratii ofera
dimensiuni compacte si adecvate
. utilizarii modulelor de distributie de
Configuratia A Configuratia B la pag. 111(W) - reducand timpii de

: instalare.

Configuratia C Configuratia D

Configuratia E ot E 100 \ Carcasa izolanta in dotare Y,

Art. E.700 - Colector coplanar "FLUIDHUB" pentru centrale termice din otel vopsit cu interaxa deviatiilor
de 125 mm, potrivit pentru grupuri de distributie DN 25 si DN 32. Dotat cu racord (piulita M8) pentru
suporturile de montare. Completat cu membrana de izolare cu interaxa de 125 mm.

0 Legaturi principale: 11/2" M. cu extremitate pland si interaxa de 125 mm. 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
Legaturile deviatiilor: @: 1 1/2"F. rotativa sau 1 'F. rotativa. >

Cod art. Configuratie Nr. de circuite @ Legaturile deviatjilor Pret €

E.700.02 A 2 1" F. rotativa 119,01

E.700.22 A 2 11/2" F. rotativa 122,83

E.700.53 B 3(2+1) 1"F. rotativi 138,95

E.700.93 B 3(2+1) 11/2" F rotativé 143,12 Q

E.700.03 C 3 1"F. rotativa 147,54 T

E.700.23 C 3 11/2" F. rotativa 153,22

E.700.54 D 4(3+1) 1"F. rotativi 167,13 M8 M8
E.700.94 D 4(3+1) 11/2" F. rotativa 174,74 ‘ ‘
E.700.04 E 4 1" F. rotativa 172,12 125
E.700.24 E 4 11/2" F. rotativa 179,73

Schema exemplificativa
a utilizarii

N ol
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Module de pompare

Art. E.621 - Modul DN25 de pompare inversabila, compus din 2 robineti
cu sfera cu termometru si supapa unidirectionala, pompa de circulatie
"AlfaMax” de inalta eficienta energetica cu 6 metri de prevalenta
autoreglabila, distantier de aliniere, cu robinet cu sfera cu manevra prin
surubelnita pentru o eventuala substitutie a pompei sau a carcasei de
protectie.

*Predispus pentru inserarea supapei by-pass pt. evitarea eventualelor
suprapresiuni ale pompei (Art. P301.03)

Cod art. Legaturi @ Pret €
E.621.10 1"FEx1"M. 171,50
E.621.12 1"FEx11/2" M. 175,49

*Pentru puteri pana la 50 KW.

Art. E.623 - Modul DN25 de diminuare si reglare termostatica a
temperaturii cu punct fix: 20° - 50°C., pentru instalatii cu panouri
radiante, compus din 2 robineti cu sfera cu termometru si supapa
unidirectionala, pompa de circulatie de inalta eficienfa energetica
"AlfaMax” cu 6 metri de prevalenta autoreglabila, vana termostatica cu 3
cai, distantier de aliniere si robinet cu sfera cu manevra prin surubelnita
pentru o eventuala substitufie a pompei, termostat de siguranta cu
resetare manuala pt. oprirea pompei in caz de anomalii si carcasa de
protectie.

*Predispus pentru inserarea supapei by-pass pt. evitarea eventualelor
suprapresiuni ale pompei (Art. P301.03).

Cod art. Legaturi @ Flux KW Pret €
E.623.10 1"Ex1"M. 35 256,63
E.623.12 1"FEx11/2" M. 35 266,43

* Pentru puteri de pana la 35 KW.

Art. E.624 - Modul DN25 de diminuare si reglare termostatica a
temperaturii oscilante prin intermediul unui echipament -electronic
separat - a se vedea Art. T.101 de la pag. 24(F). Adecvat pentru instalatii
la temperatura ridicata sau joasa (radiatori si panouri radiante), compus
din 2 robineti cu sfera cu termometru si supapa unidirectionala, pompa
de circulatie de inalta eficienfa energetica "AlfaMax” cu 6 metri de
prevalenta autoreglabila, vana de amestec care poate fi motorizata
cu 3 cai cu bhy-pass, distantier de aliniere, robinet cu sfera cu manevra
prin surubelnita pentru o eventuala substitutie a pompei, termostat de
siguranta cu resetare manuala pt. oprirea pompei in caz de anomalii si
carcasa de protectie.

*Predispus pentru inserarea supapei by-pass pt. evitarea eventualelor
suprapresiuni ale pompei (Art. P301.03).

Model fara servomotor Model cu servomotor**
Legaturi Pret Legaturi Pret
Cod art. 0 KV € Cod art. 0 KV €
E.624.10 1'FE x 1"M. 6 | 236,33 | E624.20 1'F x 1"M. 6 |297,03
E624.12 [T'Ex11/2'M.| 10 | 238,37 |E624.22 | 1"F.x11/2'M. 10 | 297,58

* Pentru puteri de pana la 38 KW.
** Pentru caracteristicile servomotorului, vedeti Art. T.109 de la pag. 113(W).

Art. E.627 - Modul anticondens pentru generatoare de caldura
alimentate cu combustibil solid, cu grup termostatic.

Echipat cu pompa de circulatie de clasa energetica "A” "AlfaMax” RS 25/60,
cu prevalenta energeticdi de 6 m, by-pass dinamic anticondens, supape de
interceptare, termometru si retentie, suporturi de fixare la perete. Dotat cu carcasa
de protectie .

Model DN 25 pentru puteri pana la 32 KW.
Legaturi: 1" - Flux KV: 3,2

Cal!brare temp. 45° C - Recomandat pentru lemn | 60° C - Recomandat pentru peleti
anticondens
Cod art. E.627.45 E.627.60
Pret € 254,69 254,69
Art. E.627 J
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4 Anticondens cu supapa mix motorizabila

Art. E.628

Productie de apa calda sanitara

~

Art. E.628 - Modul anticondens pentru generatori de caldura alimentati cu
combustibil solid, cu vana de amestec care poate fi motorizata, pompa de
circulatie "AlfaMax” de inalta eficienta energetica, cu 6 metri de prevalenta
autoreglabila, 2 robineti cu sfera, cu termometru, distantier de aliniere,
carcasa de protectie.

Model DN 25 pentru puteri pana la 50 KW.

Legaturi: 1" - Flux KV: 6

Configuratie Fara servomotor Cu servomotor
Cod art. E.628.10 E.628.60
Pret € 223,19 276,61

Art. E.640 - Modul preasamblat pentru productia istantanee de apa calda
sanitara, echipat cu: senzor de flux pentru pornirea automatica a pompei,
schimbator cu placi sudate din inox indicat in tabela, pompa de circulatie
de inalta eficien{a energetica autoreglabila (P.064.6-), 2 robineti cu sfera
cu termometru si supapa de retinere (E. 478), 2 termometre pe circuitul
secundar si carcasa de protectie.

Disponibil cu sau fara vana termostatica de amestec cu 3 cai.

Legaturi: circuit incalzire 1" M. - Interaxa: 125 - Presiune max.: 10 bari.

Date furnizate cu: Circuit primar: 80°/60° C - Circuit Secundar: 15°/50° C.

Model Fara vana termostatica
codan._| Bt | it | s [ N TLesBut o [
E.640.11 16 40 S.002.56 16 3/4"F. 316,69
E.640.12 20 50 S.002.20 20 3/4"F. 320,47
E.640.14 40 100 S.004.90 40 3/4"F. 358,01
E.640.15 56 140 $.009.20 20 1" F 372,53
Model Cu vana termostatica pentru controlul apei calde sanitare.
Art. E.640 Cod art. |I/)r$]tl)ll1t Abs}?x)tla Schl}r;[l))ator p'I\léri:i Leg:;ll:irtlatilrc. Pret €
E.640.21 16 40 $.002.56 16 3/4"F. 432,80
E.640.22 20 50 $.002.20 20 3/4"F. 436,51
E.640.24 40 100 $.004.90 40 3/4"F. 465,64
E.640.25 56 140 S.009.20 20 1"F. 490,75

Art. E.631

Art. E.630.06 - Modul de pompare inversabila DN 32, compus din 2 robineti
cu sfera, cu termometrul si clapeta de sens unidirectionala integrate, pompa
de circulatie de inalta eficienta energetica "AlfaMax” cu 6 m de prevalenta
autoreglabila, robinet cu sfera pentru o eventuala substitutie a pompei si
invelis izolant. Pentru puteri pana la 125 KW - Legaturi: 1 1/4” M. si 1 1/2"
cu inele de majorare din dotare.

Pret € 210,06

Art. E.631 - Modul de pompare inversabila DN 32, cu vana de amestec
cu sau fara servomotor pentru reglarea fluidului termoconvector, care
poate fi comandat de la o centralina climatica de orice marca sau de
marca ANTARES - Art. T.101.07, vedeti la pag. 25(F) sau prin intermediul
unui termostat pentru reducerea temperaturii in instalatiile radiante in
pardoaseala, compus din doi robineti cu sfera cu termometru si supapa
unidirectionala integrata, pompa di circulatie de inalta eficienta energetica
“AlfaMax” cu 6 m de prevalen{a autoreglabila, distantier de aliniere si
carcasa izolanta. Adecvat pentru puteri pana la 125 KW. - Legaturi: 1 1/4”
M. si 1 1/2" cu inele de majorare din dotare.

Pentru caracteristicile servomotorului a se vedea Art. T.109 la pag.113(W).

Model Fara servomotor Cu servomotor
Cod art. E.631.06 E.631.16
Pret € 245,48 300,11
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Anticondens termostatic

4 )

Art. E.627 - Modul preasamblat anticondens pentru generatoare de
caldura alimentate cu combustibil solid, cu grup termostatic.

Echipat cu pompa de circulatie in clasa energetica “A” "AlfaMax" RS 25/60, cu
6 metri de prevalenta autoreglabila, by-pass dinamic anticondens, supape de
interceptie, termometru, supapa de refinere si suporturi de montare pe perete.
Dotat cu carcasa izolanta.

Model DN32 pentru puteri pana la 93 KW - Flux KV: 7%

Calibrare temp.

45°C - Recomandat pentru

60°C - Recomandat pentru

anticondens lemn peleti
Cod art. E.627.34 E.627.36
Pret € 265,09 265,09

Art. E.627

*Legaturi de 1 1/4” M. si de 1 1/2” M. cu inele de majorare din dotare.

Anticondens cu supapa mix motorizabila

Art. E.628 - Modul anticondens pentru generatori de caldura
alimentati cu combustibil solid, cu vana de amestec care poate
fi motorizata, pompa de circulatie "AlfaMax’ de inalta eficienta
energetica, cu 6 metri de prevalenta autoreglabila, 2 robineti cu sfera,
cu termometru, supapa de refinere, distantier de aliniere, carcasa

pagind

reglabila.

izolanta.

Model DN32 pentru puteri pana la 110 KW - Flux KV: 13*

Configuratie Fara servomotor Cu servomotor T.109*
Cod art. E.628.14 E.628.64

Pret € 238,83 305,41

*Legaturi de 1 1/4” M. si de 1 1/2" M. cu inele de majorare din dotare.
*Pentru caracteristicile tehnice ale servomotorului vedefi Art.T.109 pe aceasta

Art. E.147.12 - Vana de amestec termostatica cu 4 cai, filetata,

Legaturi: 3/4" F. x 3/4" F. x 3/4" F. x 1 1/2" F. rotativa pentru pompa de circulatie.
Camp de reglare: 30+60°C. Indicat pentru reducerea temperaturii pentru
instalatiile de incalzire in pardoseala. Reglare cu ajutorul manerului gradat. Flux:

Art. E.215

Art. E.143.12

N

Art. E.609.12

Pentru servomotorul aplicabil
vedeti

KV 3,5.

circulatorului.

Pret € 70,96

Art. E.215 - Vana de amestec termostatica anticondens pentru instalaii
termice pe baza de biomasa cu legaturi predispuse pentru aplicarea

Presiune max: 18 bari - Temperatura max: 100°C.

Cod art. (f:ﬁj [:(aﬁl\t/' Legaturi @ Tczr;?gre;ta; u? Pret €
E.215.45 32 11/2’M.x11/2"FE. x1"M. | 45°C x lemn 55,87
E.215.60 32 11/2'M.x11/2"FE. x1"M. | 60°C x pelet 55,87
E.215.24 7 11/4'M. x2'F.x 1 1/4"M. | 45°C x lemn 56,75
E.215.26 7 11/4'M. x2"F.x11/4"M. | 60°C x pelet 56,75

Art. E.143.12 - Vana de amestec cu 3 cai, din alama, cu by-pass cu

legatura pompa 1 1/2" F. Flux: KV 10.

Legaturi: 1 1/2" F. rotativa x 1 1/2"M. x 1" M.
Motorizabil cu servomotor Art. 7.109.00 de la aceasta pagina.

Pret € 48,91

Art. T.109.

YO

N

Art. T.109.00

Lad

PA AN

B o e———F

—\‘:

Art. E.609.12 - Racord special in forma de "T" pentru conectarea in
aliniament a legaturilor de tur si retur la vanele de amestec (Art.
T.133.50. E.215, E.143.12).

Distanta extremitatilor: 90 mm.
Legaturi: 1 1/2"F. rotativd x 1 1/2” M. x 1" F. rotativa.

Pret € 23,81

Art. T.109.00 - Servomotor bidirectional pentru vanele de amestec cu

AN

Pentru termoreglare vedeti
gamma completa
de la pag. 24(F).

microintrerupator de sfarsit de cursa. - Nm 22 - Timp de deschidere
sau inchidere: 120" - 230 V de putere adecvata pentru vane de pana la
4". DN 100.

Pentru racordul de cuplaj, vedeti pag.24(F).

Pret € 54,30

A Y,
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. \(Art. T.133.50 - Vana termica cu 3 cai, cu conectare si stut pentru\

“,‘a pompa de 1 1/2" F. rotativa x 1 1/2" M. x 1" M., cu bulb @ 9 mm. si
capilar lung 2.000 mm. Camp de reglare: 20+60°C. - Flux: Kv 3,2.
Pret € 34,13

Pentru pompele de
recirculatie

vedeti pag.10(F). Art. E.604 - Distantier cu baza plana pentru compensarea in modulele
de pompare, lungimea pompei de circulatie cu sau fara supapa.

T Model nveli

) Cod. art. Lﬁa;uﬂ 0 Lungime mm 0pdt(.3 :o(r:lléé d: ? Pret €
R temperatura

E.604.10 1"x11/2" 172 NU 14,28
E.604.30 1"x11/2" 300 NU 16,49
Art. T.133.50 E60411 [11/2"x11/2" 130 NU 12,98
N A ) Ee0a1s 112 x11/2 130 Tinvelis @int. 7 | 30,48
4 O\ E60414 [11/27x11/2 130 Tinvelis @int. 7 | 29,24
E60415 | 11/2"x11/4" 130 ! '{‘r:’\f;'lfs‘%'?rf{_lf 35,39
- E.604.16 11/2"x11/2" 172 NU 14,23
E.604.17 11/2"x11/2" 172 1 invelis @ int. 7 30,03
E.604.18 11/2"x11/2" 180 NU 15,07
Art. E.604 E.604.24 2'x11/4" 190 NU 16,92
E.604.20 2"x2" 180 NU 16,90
E.604.21 2"x2" 180 1invelis @int. 10 | 31,42
E.604.22 2"x 2" 180 1 invelis @ int. 7 30,18
. £.604.23 2% 2" 180 ! i'n"v‘flgggi:ftt_'fo 36,33

a
-

Art. E.606

E.604.29 2"x 1" 290 NU 18,79
4 4

Art. E.606 - Modul compus din 2 robineti cu sfera cu manevrare prin
$urubelni§5 de 1" M. x 1 1/2" F. rotativ, echipat cu 4 garnituri si un

tub 1 1/2" M. x 1 1/2" M. pentru a compensa distan{a fata de pompa.
indltimea
compensatiei fata 130 180
de pompa mm.
Cu 2 invelisuri incorporate:
. 1 cu @ int. 10 pentru sonda
T|p - - termica.
lTecu@int. 7
pentru termostat de siguranta
Cod art. E.606.12 E.606.00 E.606.18
Pret € 24,96 26,84 43,42

Art. E.614

J Art. E.614 - Vana de amestec din fonta de tip fluture cu 4 cai cu

L . E.6 de
legaturi paralele 1 1/2" M. x 1 1/2" F. rotativa.
s Y ) S

Permite instalatia vanei cu legaturile dedesubt la centrald si deasupra

instalatiei.
Tur circuit - - .
temp. joasd | _ f‘eer;‘:{ T(')f;s”a"‘ Model Fara servomotor | Cu servomotor T.109.00, vedeti pag.113(W)
Cod art. E.614.12 E.614.62
Supapi v Reglare Pret € 60,10 126,88

unldirectionaﬁé termostatica

Art. E.607.12 - Centralina de scadere a temperaturii montata pe
modul de baza compus din: vana de amestec termostatica de reglare
a temperaturii - Art. T.133.10 la pag. 135(W) instalata pe element
' : modular integrabil cu legaturi paralele de tur si retur 1 1/2" M. latura
N q : dedesubt la centrala, si 1 1/2 F. rotativa deasupra la latura instalatiei.

/ _______________ : Interaxa: 125 - Inaltime: 124. Dotat cu by-pass inferior reglabil cu
punct fix pentru circuit la centrala in cazul in care grupul de reglare ar

fi instalat pe centrala in zid sau orcium pe o centrala cu circulator.n
Art. E.607.12 acest fel se evita ca circulatorul sa se strice si se elimina problemele de

N A ~_/ condensatie la centrala.
4 )

Camp de reglare: 20°C=70°C.

B e et Prer€ w601

Art. E.326.84 - Modul compus din 2 flexibili cu izolatie din otel inox DN

Tur circuit-: ' Circulator

temp. inalta:

By-pass pe partea Retur circuit
centralei temp. inalta

Y, 32, lungime 1000 mm. care pot fi scurtati pe masura pentru conectarea
centralei la colector. Legaturi: 1 1/2" M. rotativa x 1 1/4" M. rotativa.
Tolofon \ Presiune max 6 bari.

. Serviciul nostru tehnic este la Cantitate de achizitie = 1 10
dispozitia Dumneavoastra pentru a 022_560335
va furniza orice detaliu in legatura Pret € 111,82 108,29
\ cu utilizarea produselor noastre. j\ )
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Pentru supape de inchidere cu legatura
pt. conectare la pompe, si alte functii
integrate, vedeti gama completd la
pag. 7T1(W).

Grt. E.435 - Robinet cu sfera monobloc cu legatura pentru pompé\
si doua legaturi laterale cu maner port-termometru colorat si
termometru. Presiune max: 10 bari - Scara termometru: 0°C = 120°C.
Legaturi 1" F. x 1 1/2"F. rotativa.

Cod art. Culoare maner Model cu Pret €
E.435.10 Albastru Retele + debransare ritentie 30,95
E.435.12 Rosu - 217,69

Art. RP301 - Model diferential de echilibrare pentru eliminarea
suprapresiunii cauzate d e inchiderea automata de zone ale
instalatiei. Adecvat pentru a fi aplicat pe legaturile predispuse pentru
~_/ derivatiile robinetilor cu sfera, in modulele de pompare DN 25 (Art.

Art. E.435

'

Art. E.615.10

\ E.321, E.623 si E.624).

Scard de reglare: 2 = 6,5 m - Calibrarea robinetului se realizeaza prin aducerea acului
in corespondenta cu valoarea detectata pe scara gradata, imprimata pe robinet.

Legaturi | 3/4" F. rotativa x 3/4" F. rotativa | 3/4" F. rotativa x tub cupru 15
Cod art. P301.03 P301.05
Pret € 17,69 17,01

Art. E.615.10 - Model diferential de echilibrare pentru eliminarea
suprapresiunii cauzate de inchiderea automata de zone ale unei
instalatii. Preasamblat in forma de“H” pentru a fi aplicat pe tuburile de
tur si retur.

“ Art. P.301

O Art. E.612.20 - Pereche de capace terminale 2" F. pentru colectorul tip

Legaturi: 1"M.x 1"M. - 1"M. x 1" M. - Calibrarea robinetului se realizeaza prin aducerea
acului in corespondenta cu valoarea detectata pe scara gradata, imprimata pe robinet.

Pret € 35,77

) E600 (Nr. 2 6.150.20).

* Art. E.612.20

sl

Art. E.619.02

\ Pret €/pereche 7,11

Art. E.619.02 - Pereche de suporturi pentru fixarea pe perete a
colectorului “MODULINOX" E.600 - pag. 22(W).

Compus din 2 gulere de tip deosebit de greu, cu distantier de reglare, dibluri si
suruburi de fixare.

Pret €/pereche 12,60

Separatori hidraulici

Art. E.602.15

Art. E.602.15 - Separator hidraulic compact, din otel vopsit, pentru
grupuri de pompare si amestec, echipat cu izolatie termica din EPP.
Dotat la partea superioara cu legatura de 1/2", pentru o eventuala
sonda de temperatura sau de aerisire, iar la partea inferioara cu
legatura de 1/2" pentru evacuare. Compatibil cu colectorii Art. E.600
si Art. E.700, maxim 2 circuite - Presiune max: 10 bari.

Legaturi: 1 1/2"F. rotativa x 1 1/2'F. rotativa pe o parte.
Legaturi: 1 1/2"M. extremit. plana x 1 1/2"M. extremit. plana pe cealalta parte.
Debit: 1,5 m*/h - Pozitia legaturilor: in sens opus - Inaltime: 250 mm.

Pret € 90,28

Art. E.603 - Separator hidraulic compact, din otel vopsit, pentru
colectorii seria “MODULINOX" (Art. E.600) si seria “FLUIDHUB" (Art.
J E.700). Echipat cu izolatie termica din EPP, aerisitor automat cu supapa

e

Art. E.603

de retinere, robinet de descarcare a namolului si legatura frontala de
\ 1/2"F. pentru instalarea termometrului, a sondei de temperatura, sau a
manometrului.

. Legaturi Legaturi
Cod art. | Debit circurt primar circuit secundar | pret €
m3/h < z g
0 Interaxa 0 Interaxa
11/2'M. 11/2'F.
E.603.37| 37 extremit, plana 400 mm rotativi 125 mm | 149,94
2'M. 2'F.
E.603.94 | 84 extremit, plana 450 mm rotativa 125 mm | 216,11

AN

Aveti nevoie de ajutor?
Serviciul Clienti

Telefon
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Schimbatoare instantanee inspectionabile

Domenii de utilizare

*  Productie de apa calda
sanitara prin intermediul:

- Centralei pentru incalzirea
diferitelor ambienturi;

- Instalatiei solare cu circuit
primar parcurs de agent
termic cu glicol antigel;

* Instalatie solara integrata
cu centrala

* Incdlzire apa piscina

e Incélzire centralizata

o Cuplare de centrale cu
circuit deschis cu instalatji
cu circuit inchis

o Aplicatii industriale

Departamentul nostru tehnic
std la dispozitia Dumneavoastra
pentru a va ajuta sa alegeti
produsul potrivit exigentelor
Dumneavoastra.

i

N

J

Art. S.030
Art. S.030 - Schimbator de caldura instantanee cu placi inox demontabil
"AlfaMax” tip AM3.
Compus din placi din otel inox AISI 316 si garnituri NBR - Legaturi cu mangsoane inox 1
1/4" M. - Utilizabil si pentru piscine (apad cu clor) si pentru trecerea apei cu antigel pe
baza de glicol. Permite producerea de apa calda in cantitatile indicate mai jos in functie Art. S.031
de temperaturile: Circuit primar minim 70°C - Circuit secundar cu intrare la 15°C i iegire
la 50°C (At 35°C). Documentatia tehnicd poate fi descarcatd in PDF de pe site-ul web -
Pot fi cuplati pentru puteri superioare in paralel.
Suprafatd de schimb termic pentru fiecare placd m?=0,034 (numdr de plici - 1) - presiune
max de exercitiu = 10 bari - Volumul continut de canal: 0,19 | (numar de placi - 1)
Numérul | Suprafata | Circuit Circuit Primar Art. S.031 - Schimbator de caldura instantanee cu placi inox demontabil
Codart. | de |deschimb | Secundar | Ppytere | Debit dPierde_rev Pg" AlfaMax” tip AMS.
placi | termicm? | I/h KW I/h emsaln_lrctl)na Compus din pléci din inox AISI 316 si garnituri din NBR - Legaturi cu mansoane inox
2 2" M. - Utilizabil si pentru piscine (apa cu clor) si pentru trecerea apei cu antigel pe
S.030.07 7 0,20 600 23 800 2,1 268,27 | pazi de glicol. Permite producerea de apa calda in cantitatile indicate mai jos in
$.030.09 9 027 900 37 1300 21 278,16 | functie de temperaturile: Circuit primar minim 70°C - Circuit secundar cu intrare la
15°C si iesire la 50°C (At 35°C). Documentatia tehnica poate fi descarcata in PDF de
S.030.11 1 0,34 1200 50 1700 25 288,06 pe site-ul web - Pot fi cuplati pentru puteri superioare in paralel.
S.030.13 13 04 1500 62 2100 30 297,95 Suprafata de schimb termic pentru fiecare placd m2=0,063 (numar de placi - 1) - presiune
S.030.15 15 0,48 1800 75 2500 3,0 310,71 max de exercitiu = 10 bari - Volum continut pe canal: 0,24 | (numér de plici - 1).
503021 21 0,68 2400 100 | 3400 | 31 34040 . R Circuit Primar_
Numar | Suprafatd | Circuit Pierdere | pat
S.030.23 23 0,75 2700 112 3800 31 353,08 | Cod art. de | deschimb | Secundar | pytere | Debit de €
placi | termic m? I/h KW I/h sarcina
S.030.25 25 0,82 3000 124 4200 31 363,20 m H,0
S.030.29 29 0,95 3600 148 5000 32 381,63 $.031.31 3] 1,89 7000 287 13500 3 688,57
503031 31 1,02 3800 155 | 5300 32 89011 | 5031.37| 37 227 8500 345 | 16300 | 31 | 755,02
S.03035 | 35 1,16 4200 170 | 5900 32 | 40990 | s031.45| 45 2,77 10400 | 421 | 19900 | 35 | 832,09
S.03037 | 37 1,22 4500 186 | 6300 32 | 4980 | 503151| 51 315 11700 | 478 | 22500 | 3,7 | 894,52
S030.41 | 4 1,36 5000 206 | 7000 32 | 43958 | 503157| 57 3,53 13200 | 537 | 25300 | 43 | 952,32
S.030.49 | 49 1,63 6000 248 | 8400 33 | 48387 | 503165| 65 4,03 15000 | 613 | 28800 | 43 |1.030,67
S.030.53 | 53 177 6500 266 | 9000 34 | 50366 | s03171| 71 4m 16500 | 670 | 31600 | 43 |1.090,47
S.030.57 | &7 1,90 7000 287 | 9700 35  |52344 | 503177 | 77 478 17900 | 727 | 34400 | 43 |1.149,92
S.030.61 61 2,04 7600 310 10500 3,6 543,23
S.030.65 65 2,18 8160 335 11400 3,6 563,90 512
S.030.69 69 2,31 8760 360 12200 3,7 586,60 -
503073| 73 245 9360 385 | 13100| 37 |609.70 Not'c_x: datele furnizate sunt explicative, valoarea KW este in functie de
s03077| 77 258 9900 n0 13000 38 | 62080 A.t (diferenta dintre temperatyral de intrare i iesire a (EII’CUJtu|UI primar
si secundar). Valoarea esentiala pentru alegerea schimbatorului este
pR =35 entitatea suprafetei de schimb termic.

=/
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Materiale standard
Carcasa

Otel carbon vopsit
ALBASTRU-RAL5002

Placi

Otel inox: AISI 316
Garnituri

Elastomer: NBR nelipite
Legaturi

Mansgoane filetate M 1 1/4”
otel inoxidabil

Tiranti:

Bare filetate din otel tip
A193 - BT

Greutate aproximativa Kg:
16,3+0,37 x numarul de placi

AVANTAJELE SCHIMBATOARELOR CU PLACI

1) Modularitate: este suficient sa addugati sau sa eliminati placi
pentru modificarea randamentului sistemului, fara a schimba
legaturile de conexiune si tuburile.

2) Compactitate: cu aceleasi prestatii, spatiul ocupat in comparatie
cu un boiler cu acumulare este de circa 10%.

3) intretinere: schimbétorul poate fi usor si rapid de demontat
pentru operatii de curatare mecanica si control.

4) Eficienta: in configurarea 1 x 1, schimbul termic se va petrece in
conditii de contra-curent perfect.

5) Siguranta: garniturile impiedica amestecul lichidelor.
6) Usurinta de transportare
7) Demontare si curatare ugoara

8) Rezistenta: placile de inox AISI 316 sunt protejate de agentii
externi.

\
/ - - - -.
Exemple explicative de instalatii

Descriere sistem

Sistem instantaneu

Instalatie foarte compacta folosita atunci cand
puterea centralei acopera cerintele necesare.
Pentru a selecta AM3 - S.030

Vedeti mai jos

Sistem semi-instantaneu

Instalatie ce prevede un bazin de acumulare
pentru a reduce putera centralei si pentru a face
fata cerintelor utentelor de varf.

Pentru a selecta AM3 - S.030

+ bazin de acumulare

Vedeti mai jos

Alegerea modelului AM3 cu ajutorul graficului
EXEMPLU
Sistem instantaneu

Cerere de 3 m3/h de apa sanitara.

Plecati din punctul(®).

Mergeti pana la curba instantanee punctul ®)si prin intermediul
axei centrale a puterii (122 kW) la stanga punctul(©) si in jos la
punctul(D) pentru a localiza modelul AM3 25 placi.

114 =1

Temperatura tur centrald 70°c (min.) ‘ '

e —

-a80-

Schema legarii in paralel pentru
puteri mari
SO—= —>
Circuit Primar —» —p | Circuit Secundar
—Dkpe e Pk
- Ain Bout <
* ‘ SCHIMBATOR *
» [ _A. out Bln_ 3 -
- - *
* % —» —
Ain Bout #
SCHIMBATOR
[ _A. out Bln_ 3
< -

AL =35°C

EXEMPLU

Sistemul semi-instantaneu cu rezervor de acumulare

Cerere de 400 I/10 min de apa sanitara.

Plecati de la punctul A7),

Megeti in sus pana la curba acumularii dorite (200 litri) punctulsi prin
intermediul axei centrale a puterii (75 kW) la stanga punctul(E) si in jos
la punctul®) pentru a identifica modelul AM3 15 plici.

2

3

o S T S— —
l Apa sanitara At = 35°C F 1 i
|

&,
2
Z

.Nr..de.pléci M3

\_ De pe pagina de internet se poate descarca o documentatie tehnica mai detaliata pentru diverse aplicatii cu At diferite.

2
S
[
L]

{
1T

100 1250 4500 2000
Debit apa sanitara, /10 mih.L

5 ™ 8 12
m¥h

/

BNTARES 117 w)



Schimbatoare instantanee sudate de capacitate mare

INDICAT iIN MOD SPECIAL:
pentru imbinarea circuitului
deschis (combustibil solid) cu
circuitul inchis (gaz - motorina).

INDICAT iN MOD SPECIAL:
Instalatii cu biomasa - AISI 304
Incalzire piscina - AlSI 316

116
- = 200
63 120 |
7 N\ [
[ A Y
O Of
'l n 'l n
o|o
oo
|
ﬁ o
o N
-l %n
n n _‘_
asos O O— 2
| '
Art. S.009 - §chi_ml?,5tor instantaneu "AlfaMax" cu placi inox AISI 304 sudate, de capacitate mare, cu fluxuri “\
paralele. Legaturi 1" M. Important: datele furnizate sunt
* Suprafatd de schimb pentru fiecare placa: 0,027 m? x numaérul de placi - 2 explicative, valorarea KW este
+ Continut de apa pe canal: 0,05 | x numar de placi - 1. Presiune max. 30 bari. in functie de At (diferenta dintre
. Primar (Apa 80/70°C) Secundar (Apa 60/70°C) temperétura de intrare 'si iesire
Cod art Nr. Placi Suprafata de Putere KW Pierdere d Pierdere d Pret € I N :
: : schimb m? Debit m¥h sar'ceigée{ﬁ HeO Debit m¥/h sar'cei{]ée;g HeO ’ a circuitului primar si secundar).
2 2 . o
S.009.20 20 0,49 25 2,00 2,3 2,00 19 93,71 \s/gll]?r?']rgéte;ﬁtlﬁ:ala el:)sigtru ::i??c:{:g
S.009.30 30 0,76 35 3,20 2,6 3,20 23 120,18 suprafetei de schimb termic
S.009.40 40 1,03 45 4,30 2,7 4,30 25 146,66 \ ! .

Art. S$.010 - Schimbator instantaneu AlfaMax" cu placi inox sudate de capacitate mare cu fluxuri paralele. Legaturi 1 1/4" M.

+ Suprafatd de schimb pentru fiecare placa: 0,063 m2 x numarul de placi - 2
+ Continut de apa pe canal: 0,15 | x numarul de placi - 1. Presiune max. 30 bari.
+Indicat in mod special pentru imbinarea circuitelor deschise (centrale cu combustibil solid) cu circuite inchise (modelul din ofel AISI 304) sio pentru incélzirea piscinelor (modelul din otel AlSI 316)

Suprafats de Primar (Apa 70/60°C) Secundar (Apa 55/65°C)
Cod art. Tip Otel Inox Legaturi @ Nr. Placi -9 5 | Putere KW . Pierdere de . Pierdere de Pret €
schimb m Debit m¥/h sarcina m H,0 Debit m¥h | <arcind m H,0
S.010.34 AlISI 304 11/4'M. 30 1,764 30 2,6 0,4 2,6 04 271,06
S.010.36 AlISI 316 11/4'M. 30 1,764 30 2,6 0,4 2,6 04 306,14
S.010.44 AISI 304 11/4'M. 40 2,394 40 35 0,2 35 0,2 330,02
S.010.46 AlISI 316 11/4'M. 40 2,394 40 35 0,2 35 0,2 376,79
S.010.54 AISI 304 11/4'M. 50 3,024 50 43 0,2 43 0,2 388,98
S.010.56 AlISI 316 11/4'M. 50 3,024 50 43 0,2 43 0,2 447,44
S.010.64 AlISI 304 11/4'M. 60 3,654 60 52 0,2 52 0,2 447,93
S.010.66 AlISI 316 11/4'M. 60 3,654 60 52 0,2 52 0,2 518,09
S.010.86 AlISI 316 11/4'M. 80 4,284 80 7 0,2 7 0,2 659,39
SCHEMA DE SEPARARE INTRE UN CIRCUIT INCHIS SI UNUL
DESCHIS @ —  Vas de expansiune inchis
D — Vas de expansiune deschis (combustibili solizi)
L @ — Pompa de circulatie
S S Baaaaaasan 15 —  Supapa de sens
1
! ! @ —  Termostat anti condens la 50°C
| Q)
1
R e I
1 : 2 " o EXEMPLE DE CALCUL: pentru cazuri particulare contactati biroul
CENTRALA ! SCHIMBATOR TERMOSEMINEU nostru tefnic. o
% JI» 5 = Pentru Pentru caracasele
[ e @ Q— schimbatoarele izolante, vedeti
= — | Aout Bin 3 N - . ’
in placi Art. S.017
Nota: termostatul @ poate porni pompele 2 si 3 si sa excluda pompa 1 si msP?ctlonablle' de "’1 pag.
\_  centrala. vedeti pag.116(W) urmatoare )
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Schimbatoare sudate in module preasamblate

E%3'® | Ppentru imbinarea cu seminee sau cu centrale cu biomasa
e 4
- TUR
3 AINSTALATIE e
TURC.GAZ >

- TURC.

'Il“[ ; BIOMASA

RETUR
INSTALATIE
RETUR C.

Y

BIOMASA

Art. S.047

Art. S.047 - Grup de schimb termic preasamblat pentru imbinarea instalatiei de incalzire prin intermediul semineului, centralei pe lemne, biomasa, peleti etc.

Constituit dintr-un schimbator din inox AISI 304 (Art. S.009), 2 pompe de circulatie clasa energetica ‘A" (Art. P064.6-), 2 robinefi cu sferé (Art. E.465), 2 robinefi cu sferé cu
termometru (Art. E.478) si 2 supape de retinere (Art. A.010.10). Temperatura de exercmu max: 99°C - Presiune exercitiu max.15 bari.

_ Primar: 80/70°C Secundar: 60/70°C
. - - — - - — P
Cod art Putere KW Model schimbator Debit m?/h Pierdere de sarcind m H,0 Debit m3/h Pierdere de sarcind m H,0 ret €
S.047.25 25 $.009.20 2,00 2,30 2,00 1,90 330,19
S.047.35 35 S.009.30 3,20 2,60 3,20 2,30 355,28
KS.047.45 45 S.009.40 4,30 2,70 4,30 2,50 380,36
4 ( Productie api calda sanitara |

Art. E.640.1- Art. E.640.2-

Art. E.640 - Modul preasamblat pentru producerea instantanee de apa calda sanitara echipat cu: senzor de flux pentru pornirea automatica a pompei,
schimbator cu placi inox sudate indicat in tabel, pompa de circulatie de inalta eficienta energetica (P.064.6-), autoreglabila, cu 2 robineti cu sfera cu
termometru si supapa de retinere (E.478), 2 termometre pe circuitul secundar i carcasa izolanta din polistiren.

Disponibil cu si fird vana termostaticd de amestec cu 3 cai pentru controlul temperaturii apei calde sanitare.

Legaturi: circuit incalzire 1"M. - interaxd 125 - presiune max. 10 bari.

Date furnizate cu: Circuit Primar: 80/60°C - Circuit Secundar: 15/50°C

Model Fara vana termostatica Model Cu vana termostaticd de amestec cu 3 cdi pt. controlul temp. apei calde sanitare.
Cod art. I[/)r‘reﬁrllt Absl?\:/bue schirTr:Fl;étor Nr. Placi Leg:;rl:irtla?"c. SR Cod art I[/)::i):\t. Absl(()\;lbtle schirTr:Fl;étor Nr. Placi Leg:;#irtla?rc' A
E.640.11 16 40 S.002.56 16 3/4" F. 316,69 |E.640.21 16 40 S.002.56 16 3/4"F. 460,10
E.640.12 20 50 S.002.20 20 3/4" F. 320,47 |E.640.22 20 50 S.002.20 20 3/4"F. 463,27
E.640.14 40 100 S.004.90 40 3/4" F. 358,01 |E.640.24 40 100 S.004.90 40 3/4"F. 482,56
&E.640.15 56 140 S.009.20 20 1"F. 372,53 |E.640.25 56 140 S.009.20 20 1"F 519,82 /
fCarcase izolante pentru schimbatoare Art. S.017 - Carcasa de izolare termica din polistiren pentru \
a \  schimbatoare sudate.
Cod art. | Adecvat pentru schimbator tip | Numar max. de placi Pret € : o ﬁ
$.017.02 $.002 (190 x 75) dela14la20 7,14 w
S.017.00 S.004 (208 x 75) dela12la 20 9,41
S.017.40 S.004 (208 x 75) de la 20 la 40 9,41
$.017.94 $.009 (286 x 116) de la 20 la 40 11,40 _Pentru presostatele
S017.12 $.008 (315 x 75) dela12la20 11,76 diferentiale cu functiune
S.017.24 $.008 (315 x 75) de la 24 [a 40 12,12 de fluxostate vedeti
S.017.10 $.010 (390 x 200) de 1a 30 Ia 40 14,30 Art. S.040 5i Art. S.042
Art. S.017 S.017.18 $.010 (390 x 200) de la 50 Ia 80 16,11 de la pag. 116(F).
N /)
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Aparate pentru alimentarea si distributia apei

Manometre

K \ Art. D.001 - Manometru. _
Pl Cod art. [:;]ag @ Legatura Prigﬁne Pre1; €/Cant|ta5t(;e =
J_“‘xh D.001.44 | 40 1/4" M. Radial3 0+4 1,95 1,79
€% D.00T.41 | 40 1/4" M. Radiala 0:10 | 195 | 1,79
R 3 D.00153 | 50 1/4" M. Radiala 0:4 | 202 | 192
D00154 | 50 1/4" M. Radial 0:6 | 202 | 1,92
. D.001.51 50 1/4" M. Radiala 0+10 2,02 1,92
D.001.65 60 1/4" M. Radiala 0+6 2,30 2,18
D.001.64 60 1/4" M. Radiala 0+10 2,30 2,18
D.001.60 60 1/4" M. Radiala 0+16 2,45 2,42
K Art. D.001 / D.001.25 40 1/4" M. Radiala 0+25 2,47 2,42
( \ D.001.86 40 3/8"M. Radiala 0+6 4,37 4,15
Pret D.001.94 40 | 1/4" M. Posterioara centrald |  0+4 1,99 1,89
€1,80 = D.001.98 40 | 1/8" M. Posterioard centrala |  0+6 1,99 1,89
j X D.001.91 40 | 1/4" M. Posterioara centrala | 0+10 1,99 1,89
D.001.56 50 | 1/4" M. Posterioara centrala | 0+4 214 2,04
D.001.50 50 | 1/4" M. Posterioara centrala |  0+6 2,14 2,04
D.001.52 50 | 1/4" M. Posterioara centrala | 0+10 2,14 2.04
D.001.96 60 | 1/4" M. Posterioara centrala |  0+6 2,37 2,25
D.001.90 60 | 1/4" M. Posterioara centrala | 0+10 2,37 2,25
D.001.62 60 | 1/4" M. Posterioara centrala | 0+16 2,91 2,87

Art. D.002

N

Art. D.002 - Manometru complet cu indicatoare de referinta.

Cod art. ?Larw_' @ Legatura Praigne Pre1; €/Cantita5t0e -
D.002.40 40 1/4" M. Radiala 0+4 1,89 1,80
D.002.10 40 1/4" M. Radiala 0+10 1,89 1,80
D.002.56 60 1/4" M. Radiala 0+6 2,23 2,12
D.002.50 60 1/4" M. Radiala 0+10 2,23 2,12

D.002.42 40 | 1/4" M. Posterioara centrala 0+4 2,02 1,92
D.002.76 60 | 1/4" M. Posterioara centrala 06 2,33 2,22
D.002.70 60 | 1/4" M. Posterioara centralda | 0+10 2,33 2,22

Art. D.003 - Manometru radial pentru masuri profesionale cu baie de glicerina
avand ecranul rotund cu diametru de 63. Legatura 1/4"M. Model cu sau fara
carcasa antigoc, din cauciuc.

Cod art. Tip Scara Presiune bari Pret €
D.003.64 Fara carcasa din cauciuc 0+4 5,22
D.003.60 Cu carcasa din cauciuc 0+4 5,75
D.003.94 Fara carcasa din cauciuc 0=10 5,22
D.003.90 Cu carcasa din cauciuc 0<10 5,75

Art. E.005
NS Art. E065.01 _/ Art. E.005 - Robinet automat de excludere pentru robinetul de aerisire.
@ Legaturi 3/8" M. 1/2" M.
\*‘ﬁ ‘ Pentru manometre cu capilare, vedeti pag. 126(FD Cod art. E.005.03 E.005.02
‘\__'J Cantit. de achizitie > 1 25 1 25
Pret € 0,45 0,42 0,70 0,68

Art. E.065.01 - Termohidrometru.

Diametru de 80, legatura posterioard 1/2" M., scard 0+120°C / 0+4 bari.
Este dotat cu supapa de inchidere automata 1/2" M.

Pret € 5,55

\— /
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Autoclave cu membrana

Presiune medie: 6=10 bari

& Jce -

=3
ur

\Art D.024 A Art. D.025

’CE

AN

)

Art. D.026.20

e

m I’
iy

Art. D.037 Art. D.036 J

v

Presiune inalta: 1620 bari

Art. D.024 - Vas de expansiune cu membrana fixa pentru uz alimentar, cu
flanga din otel inox.

Conform directivei europene PED 97/23/CE. Temp. max: -10=100°C. Legatura 3/4” M.

Cod art. | Capacitate | r’?]raef'ggrei In:;l1t,r|nme D'?nmn?_tm Legatura @| Prezzo €
D.024.02 2 15 237 125 1/2" M 18,39
D.024.08 8 8 337 200 3/4" M 20,46
D.024.18 18 6 422 270 3/4” M 26,85
D.024.25 25 6 455 290 3/4” M 32,86

Art. D.025 - Vas de expansiune cu membrana interschimbabila pentru uz
alimentar.

Conform directivei europene PED 97/23/CE. Presiunea maxima este de 8 bari.
Temperaturd max: -10+100°C.

Cod art. Capacitate | | Legatura @ Inar\rllt,rlnme Dl?rr]n[sltru Pret €
D.025.05 5 3/4" M. 275 170 16,59
D.025.08 8 3/4" M. 305 220 17,38
D.025.12 12 3/4" M. 310 260 19,49
D.025.18 18 3/4"M 375 260 22.38
D.025.24 24 1" M. 485 260 23,32

Art. D.026.20 - Vas de expansiune cilindric de 24 | cu membrana
interschimbabila pentru uz alimentar. Cu suporturi si baza pentru pompa.

Conform directivei europene PED 97/23/CE. Presiune max 8 bari. Legatura 1" M.
Temperatura max: -10+100°C. Lungime 485 mm. Diametru 260 mm.

Pret € 24,70

Art. D.027 - Autoclava verticala cu membrana interschimbabila pentru uz
alimentar.

Conforma directivei europene PED 97/23/CE. Presiune max: 10 bari.

Cod art. Capacitate | | Legatura @ In?rllt'%me Dla:rr]nn;a.tru Pret €
D.027.05 50 1M 720 380 79,21

D.027.08 80 1M 760 460 117,36
D.027.10 100 1M 880 460 150,14
D.027.15 150 11/2"M 1030 510 234,11
D.027.20 200 11/4"M 1070 590 265,51
D.027.30 300 11/2"M 1250 650 363,93
D.027.50 500 11/4'M 1600 750 563,80

Art. D.036 - Vas de expansiune multiuz cu membrana interschimbabila
pentru uz alimentar.

Conform directivei europene PED 97/23/CE. Presiune max 10 bari.
Legatura 1/2" M. Temperatura max: -10+100°C.

Cod art. Capacitate | | Inaltime mm | Diametru mm. Pret €
D.036.02 2 291 125 32,97
D.036.03 3 348 125 35,68
D.036.04 4 427 125 39,71

Art. D.037 - Vas de expansiune multiuz cu membrana interschimbabila

e — \ \ pentru uz alimentar cu piedestal si suport pentru pompa.
c 6 c E Conform directivei europene PED 97/23/CE. Presiune max 10 bari.
Legatura 1" M. Temperaturd max: -10=100°C.
I Cod art. Capacitate | | indltime mm | Diametru mm. Pret €
‘ D.037.05 50 595 380 83,82
D.037.06 60 720 380 95,07
D.037.08 80 660 460 134,16
D.037.10 100 780 460 168,53
Art. D.038 - Vas de expansiune multiuz de inalta presiune, cu membrana
S interschimbabila pentn[: uz alimentar. ’
\ w Art. D. 038‘& Art. D.035.02 y ?gg}?gf;ﬁlg%ﬁ_/ Slgg;;;gfcfED 97/23/CE. Presiune max 16 bari.
K . ] ] T o "\ Cod art. |Capacitate | | Legaturd @ | Tnaltime mm | Diametru mm. Pret €
Art. D.035.02 - Minivas din otel inox contra loviturilor tip "berbec D.038.08 8 M. 310 220 54.85
cauzate de inchiderea rapida a robinetelor si supapelor electrice. :
Capacitate: 160 ml. Presiune max: 15 bari. Temp. max: 99°C. Lovituri tip "berbec” D.038.18 18 34 M. 375 265 15,26
pénd la 20 bari. Preincarcare: 3,5 bari. Conform directivei europene PED 97/23/CE. D.038.24 24 3/4" M. 490 265 82,60
Cantit. achizitie > 1 10 50 D.038.50 50 1" M. 759 379 154,12
Qret € 15,19 14,75 14,38 J\D.038.00 100 1" M. 910 450 340,04 J
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Art. D.005 Art. D.006.10

Controale de presiune si nivel

Art. D.007

Art. D.008

A

Y

Art. D.011

Art. D.014

Presostat +
Manometru

Y

Art. D.005 - Racord cu 5 cai de 1" din alama pentru autoclave.

Cod art. inéltime mm. - Pret €/C15:]nt|tate = i
D.005.10 72 3,25 3,15 3,03
D.005.82 82 3,60 3,48 3,35
D.005.92 92 3,81 3,69 3,55

Art. D.006.10 - Racord cu 3 cai de 1" din alama pentru autoclave. inaltime 72 mm.
Pret € 3,81

Art. D.007 - Presostat bipolar "BARCONTROL" pentru vase de expansiune. Legatura
1/4"F.

Presiune de lucru -
Cod art. reglabild (bari) | calibrat din fabrica Pref €/Cantitate >
min. max. 1 20
D.007.05 14 46 de la 1,4 la 2,8 bari 3,18 3,11
D.007.06 14 46 de la 2,0 la 3,5 bari 3,18 3,11
D.007.07 14 46 de la 2,7 la 4,2 bari 3,18 3,11
D.007.08 35 7 dela4,9la7 bari 3,47 3,33

Art. D.008 - Presostat bipolar "SQUARE D" pentru autoclave.

Cod art. Tip Legatura Presirl;gfagﬁélucru F;re; €/Cantitate2[z]

D.008.05 FSG 2 1/4"F. | dela1,4la 4,6 bari 8,49 8,25
D.008.07 FYG22 | 1/4"F. dela28la7 bari 16,65 16,02
D.008.10 FYG 1/4"F. |dela5,6la105 bari 21,19 20,39

Art. D.011 - Combinatie de presostat bipolar si manometru pe racord din nylon 1"
M.F. - Scara de reglare de la 1,4 la 7 bari.

Cod art. Precalibrat din fabrica Tet €/Cant|tate5z
D.011.06 de la 2 la 3,5 bari 6,37 6,23
D.011.07 de la 2,7 la 4,2 bari 6,37 6,23

Art D.014 - Racord drept "Magic Joint" cu izolare bicomponenta netoxica de
intarire rapida pentru cablu electric. Uscare rapida: 10 min.

Art. D.030

Functie de golire

Utilizare fir

Schema de instalare

Functie de umplere

N

Constituit din 2 carcase din plastic care odata cu introducerea bicomponentului netoxic, face
in asa fel incat legaturile electrice sa devina impermeabile, sd nu putrezeasca in timp.

Diametru extern Dimensiuni mm.
Cod art. maxim al cablului @ L D Pret €
D.014.10 16 mm. 180 50 16,62
D.014.25 29 mm. 215 55 19,28

Art. D.030 - intrerupator de nivel cu plutitor cu izolatie cablu din PVC.

Invelig din plastic etans cu microintrerupator cu dublu efect (umplere si golire). Sensibilitate
maxima: 15 Amp. Dupa normele CEE.

NEGRU Utilizare fir NEGRU
ELBASTRU MARO Lungimea cablului 2 Metri 5 Metri
LR Cod art. D.030.15 D.030.50
GOLIREA Woast ¢ Cantit. de achiziti 1 10 1 10
M >
Pluti}or p:ozigie contj::ts?r;chis o Cedoe
inalt: / Pref € 5,50 5,38 8,25 8,05
contact inchis
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Art. D.028.00 - Presofluxostat cu gestiune electronica pentru reglarea automatica
a presiunii in instalatiile de apa aservite de electropompa si pentru protectia
impotriva lipsei de apa. Dotat cu manometru. Legaturi: 1" M. x 1" M. Alimentare:
220/240 V. Protectie IP65.

Functii: pornirea instantanee a pompei la deschiderea robinetului cu presiune diferentiald
minimd. Functionare continud cu presiune constantd a pompei in faza de prelevare, cu
eliminarea pornirilor si opririlor continue ale acesteia. Oprire automatica a pompei la incheierea
utilizarii sau in caz de lipsa de apa. Protectie. IP65. Temperatura max a apei: 60°C. Debit max:
10.000 I/h. Presiune de pornire: 1,3+2,5 bari. Presiune max de utilizare: 10 bari. Puterea maxima
a pompei: 220/240 V - 10 A.

Avantaje: eliminarea oricarei aparaturi de protectie si control (plutitor, sonde, presostate).
Inlocuieste complet sistemul traditional compus din presostat si vas de expansiune.

Cantit. de achizitie 2 1 10
Pret € 20,06 19,67

Art. D.028.00

Y
N

Art. D.029.00 - Presofluxostat "FLOW COMPACT R" cu gestiune electronica pentru
reglarea automata a presiunii in instalatiile hidrice servite de o electropompa si
pentru protectia impotriva lipsei de apa. Dotat cu manometru. Legaturi: 1"M. x 1" M.
Alimentare: 220/240 V. Protectie IP65.

Functii: Pornirea instantanee a pompei la deschiderea robinetului cu un minim diferential de
presiune. Functionare continud la presiunea constanta a pompei in faza de prelevare, cu eliminarea
constantelor porniri si opriri ale acesteia. Oprire automata a pompei la inchiderea utilitatii sau in
cazul lipsei de apa. Protectie: IP65. Temperatura max. apa: 60°C. Debit max: 10.000 I/h. Presiune
de pornire: 1,3-2,5 bari. Presiune max de utilizare: 10 bari. Putere max a pompei: 220/240 V -10 A.

Avantaje: Eliminarea oricarui aparat de protectie i control (plutitor, sonde, presostate).
Inlocuieste total sistemul traditional compus din presostat si vas de expansiune.

Cantit. de achizitie > 1 10

Pret € 22,74 22,30

Art. D.029.00
%

e

Art. D.070.00 - Aparat electronic de reglat nivelul, potrivit pentru controlul nivelului
lichidelor conductoare cu senzor reglabil. Este dotat cu 3 sonde din otel inox.

Protejeaza pompa din fantanile arteziane in cazul cand lipseste apa. Trebuie sa fie folosit ca
auxiliar al contorului. Caracteristici: 4 Amp. rezistivi, alimentare electrica multi voltaj 24V -
f 240V - 380 Vac. Poate fi folosit i pentru umplerea si golirea rezervoarelor si pentru comanda
aparatelor de masura.

Cantit. de achizitie > 1 10
=i Pret € 42,93 40,79
- = = werdbbBES
| | Art. D.075.00 - Pachet de 3 sonde din otel inox pentru regulatori electronici de nivel.
Pret € 13,79
L Art. D.070.00 Art. D.075.00 L

Art. D.033.11 - Art. D.033.12 Art. D.033.24 - Art. D.033.41

Art. D.033.34

Art. D.033.55

Art. D.034

Art. D.033 - Aparat electronic “Inverter” pentru controlul si reglarea electropompelor. Aparatul intervine asupra numarului
de rotatii ale electropompei pentru a garanta o presiun e constanta valorii impuse. Include chiar si protectia pentru cazul

de functionare uscata sau eventuale supraincalziri sau anormalii de alimentare electrica precum si protectie amperometricd. | Art. D.034 - Filtru impotriva
Alimentare Alimentare | Putere max | Pompa | Indicat pentru s perturbarilor de curent electric

Cod art inverter pompa Ampéri KW pompa tip Racire inverter SO pentru ImothaJUI inverterului Pﬁ

< , . - pompele din puturi sau cén

D.033.11 | monofaza 230 V | monofaza 230 V 8A 1,1 de suprafata la trecerea apei 232,54 sunt mai distante de 10 metri.

D.033.12 | monofaza 230 V | trifaza 3 x 230 V 10A 22 de suprafata la trecerea apei 232,54 Tip pe

D.033.24 | monofaza 230 V | monofaza 230 V 12A 1,6 de adancime la trecerea apei 342,70 Cod art. pompéa i

D.033.34 | monofaza 230 V | monofaza 230 V 12A 1,6 de adancime in aer, la perete cu traductor | 391,65 D.034.02 | monofaza 85,71

D.033.41 | trifazi 3 x 400 V | trifaza 3x 400V| 6 A 22 | desuprafaldsi la trecerea apei 46117 | DO034.03 | twifaza | 101,00

s s de suprafata si .
kD-033-55 trifaza 3 x 400 V | trifaza 3 x 400 V 1A 55 adancime la trecerea apei 430,67 /
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Pompe de extractie a apei

Art. P.710

Y

Art. P.712

I\

Y4

Art. 713

9%
\

Y

\_ Art. P.715

AN

Art. P.710 - Pompa de extractie periferica. 2 ani de garantie.

Cu corp din fontd, rotor din bronz si arbore din otel inox. Aspiratie maxima 8 m. Legaturi 1'F. x 1'F.

Alimentare: 230 V, 50 Hz. Monofaza cu motoprotector termic incorporat.

Pret €/Cantitate > Debit l/min.
Cod art. KW HP ' 10 20 25 30
1 10 25 17 13 7
P.710.05 0,37 0,5 33,94 32,15 Prevalenta manometrica H (m)
. Debit I/min.
Cod art. kw | pp | [relE/Cantitate= g 20 35 50
1 10 50 38 23 10
P.710.10 0,75 1 54,11 51,38 Prevalenta manometrica H (m)

Art. P.712 - Pompa de extractie centrifuga. 2 ani de garantie.

Cu corp din fonta, rotor din bronz si arbore din otel inox. Aspiratie maxima 8 m. Legaturi 1'F. x 1'F.

Alimentare: 230 V, 50 Hz. Monofaza cu motoprotector termic incorporat.

Pret €/Cantitate > Debit |/min.
Cod art. KW HP ’ 20 40 60 80
1 10 22 20 17 12
P.712.05 0,37 05 51,67 49,00 Prevalentd manometrica H (m)
. Debit I/min.
Cod art. kw | wp | e E/Canttate s Ty 50 80 | 110
1 10 32 30 24 17
P712.10 0,75 1 70,54 67,34 Prevalentd manometrica H (m)
. Debit I/min.
Cod art. kw | pp | el E/antitate= o 50 80 | 120
1 10 40 38 33 22
P712.15 1,1 15 106,49 | 101,33 Prevalenta manometrica H (m)

Art. P.713 - Pompa de extractie centrifuga cu dublu rotor. 2 ani garantie.

Cu corp din fonta, rotor din bronz si arbore din otel inox. Aspiratie maxima 9 m. Alimentare: 230V,

50 Hz. Monofaza cu motoprotector termic incorporat.

Xiex Debit I/min.
Legaturd | pret €/Cantitate >
Cod art. KW HP | @ i_ntr_a\re ' 20 40 60 82
X legire 1 10 35 31 26 20
P713.10 0,75 1 ];{fFF' 89,46 84,96 | Prevalenta manometrica H (m)
A ) Debit I/min.
Legatura | pret €/Cantitate >
Cod art. KW HP | @ i_ntr_are ' 20 50 80 110
X legire 1 10 45 39 35 25
pri3as | 11 | 15 | 1 | 12868 | 122,00 | Prevalents manometrica H (m)
Legiturs | pret €/Cantitat Debit I/min.
re antitate >
Cod art. KW HP | @ intrare ' 55 100 | 120 | 165
X lesire 1 10 46 | 35 | 29 | 13
P713.20 15 2 1 )21/ 2FF 141,08 | 133,72 | Prevalentd manometrica H (m)

Art. P.715 - Pompa de extractie cu autoamorsare. 2 ani garantie.

Cu corp din fontd, rotor din bronz si arbore din otel inox. Aspiratie maxima 9 m. Legaturi 1'F. x 1'F.

Alimentare: 230 V, 50 Hz. Monofaza cu motoprotector termic incorporat.

. Debit I/min.
Cod art. kw | pp | el S/antitate= g 20 30 20
1 10 32 25 19 14
P.715.80 0,60 08 67,27 | 63,65 Prevalenta manometrica H (m)
. Debit I/min.
Cod art. kw | pp | el S/antiate= g 20 30 40
1 10 37 31 26 20
P.715.10 0,75 1 7054 | 67,34 Prevalenta manometrica H (m)
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Art. P.717 - Pompa de extractie cu autoamorsare. 2 ani garantie.

~

Cu corp din otel inox, rotor din bronz si arbore din otel inox. Aspiratie maxima 9 m. Legaturi

1"F. x 1'F. Alimentare: 230 V, 50 Hz. Monofaza cu motoprotector termic incorporat.

Art. P.717

AN

Pret €/Cantitate > Debit lmin.
Cod art. KW HP ' 10 20 25 40
1 10 34 26 22 13
P.717.80 0,60 0,8 75,35 70,90 Prevalenta manometrica H (m)
Pret €/Cantitate > Debit Vmin.
Cod art. KW HP ’ 10 20 25 40
1 10 39 31 28 17
P717.10 0,75 1 77,95 73,45 Prevalenta manometrica H (m)

Art. P.730 - Electropompa submersibila monofazica, completata cu intrerupator de
tip plutitor, 20 m de cablu de alimentare cu dubla izolatie. 2 ani garantie.

Din otel inox AISI 304. Alimentare monofazica 230 Vac, 50 Hz. Cu motoprotector termic incorporat.

Grad de protectie IP 54. Diametru pompa 128. Legatura de ieire din bronz de 1 1/4'F.

Art. P.730

Art. P.740.10

naltime Pret € Debit I/min.
Cod art. KW HP pompa ' 10 30 60 80
mm.
32 30 21 1
332,76 - —
P.730.07 0,55 | 0,75 530 Prevalentd manometrica H (m)
inalti Debit I/min.
naltime Pret €
Cod art. KW HP pompa ’ 10 30 60 80
mm.
43 40 30 18
363,32 " —
P.730.10 0,75 1 590 Prevalenta manometrica H (m)
I~ Debit I/min.
Inaltime Pret €
Cod art. KW HP | pompa ’ 10 30 60 80
mm. 64 60 45 28
428,59 . —
P.730.15 1,1 15 700 Prevalentd manometrica H (m)
P Debit I/min.
Inaltime Pret €
Cod art. KW | HP | pompa ' 10 30 60 80
mm. 86 | 79 | 60 | 38
487,93 - —
P.730.20 15 2 800 Prevalentd manometrica H (m)

A /
Art. P.735 - Pompa centrifuga multirotatie din inox verticala pentru presiuni\

ridicate - 2 ani de garantie.

motoprotector termic incorporat.

Corp din inox, rotor $i ax din inox. Aspiratie maxima: 9 m. legaturi 11/2"x 11/2". Cu

3 0LLEIR fcepeti numératoarea..

pe tot LIVRARI IN

y teritoriul de golire de urgenta a bazinelor, piscinelor, canalelor etc. Completata cu intreruptor de tip
\ 48 ” 2 n n E plutitor automatic. Alimentare: 230V, 50 Hz monofazic. Protectie IP 68.
) la 7,60 € g Debit I/min. 40 80 120 160
14 Prevalenta manometrica H (m) 10 9 7 5
Pret € 46,58

) HP1-W750. Legatura 1 1/2". 2 ani garantie.

Putere Debit I/min.
Cod art. | Tensiune Pret € 15 60 90 135
KW/ HP 38 30 23 7
P.735.20 n;(;r&o\flzf:a 15| 2 144,14 Prevalentd manometrica H (m)
Putere Debit I/min.
Cod art. | Tensiune Pret € 15 60 90 135
KW | HP 68 50 45 26
P.735.30 n;c;réo\f/::za 22| 3 174,22 Prevalenta manometrica H (m)
Putere Debit I/min.
Cod art. | Tensiune Pret € 15 60 90 135
KW/ HP 68 50 45 26
P735.33 3;2{)%2\7& 22| 3 170,68 Prevalentd manometrica H (m)

Art. P.740.10 - Pompa de extractie submersibila din plastic intarit cu

Este adecvata in mod particular pentru expulzarea apei de evacuare sau pluviale din pivnite
si ape incarcate de reziduuri. Datorita transportabilitatii sale e adecvata i pentru operatiuni

AN

/
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Pentru filtrarea apei w o m @ w0 e )
35 20 40 60 80 _Umpg.;lw_.lm.
[fe]
A 30 B 100
E 2
= 80
5 Es 60
£ ———— —
8 15 _\\ \
L)
ol I~ —40
E 5 c\ F 20
£ £ |
0 5 100 15 200 250 300 350 400 .
5 10 15 20 mé/h
Art. P750 Coeficient debit Q »
Art. P.750 - Pompa centrifuga pentru filtrarea apei piscinelor, dotata cu prefiltru inspectionabil.
Adecvata pentru o functionare continud — Rotatii 2.850 RPM - Protectie IP44 — Izolatie Clasa B — Aspiratie max. 9 m.
. . ) . Indltimea max. de .
Cod art. Tip de curba Alimentare Debitul max It/m. pompare m. kw Hp Legaturi Pret €
P.750.09 C Monofazica 230 Vac 250 17 09 12 11/2'FEx11/2"F 91,15
P.750.11 D Monofazica 230 Vac 230 18 1, 15 11/2°FEx11/2'F 94,87
P.750.15 E Monofazica 230 Vac 440 19 15 2 11/2"FEx11/2"F 126,50
P.750.20 F Monofazica 230 Vac 510 20 2 3 2’FEx2"F 130,22
Q750.21 F Trifazica 400 Vac 510 20 2 3 2"Ex2'F 130,22

Grupuri de pompare $i presurizare a apei

Art. P.770 - Unitate de pompare si presurizare premontata si constituita din: pompa
centrifuga Art. P.712 sau P.713 - pag. 124(W) si vas de expansiune Art. D.026 sau D.037
- pag. 121(W) precizate in tabel. Completat cu suport, racord, presostat de reglare,
manometru si tub flexibil. Pentru caracteristicile tehnice a se vedea cele ale pompei
corespunzatoare de la pagina de referinta.
Tip de pompa centrifuga
Cod art. p €€ Porp g - Vas. de Pret €
Kw Rotor Cod art. la pagina | €Xpansiune It.
P.770.05 0,37 unic P712.05 124(W) 24 138,24
P770.10 0,75 unic P712.10 124(W) 24 156,24
P770.15 1,1 unic P712.15 124(W) 50 258,83
/ P.770.20 0,75 dublu P713.10 124(W) 24 174,16
\ P770.25 1,1 dublu P713.15 124(W) 24 214,35
P770.35 1,1 dublu P713.15 124(W) 50 284,65
P770.44 15 dublu P713.20 124(W) 24 244,34
P.770.50 15 dublu P713.20 124(W) 50 288,20
P770.80 15 dublu P713.20 124(W) 80 343,58
Art. P.775 - Unitate de pompare §i presurizare premontata si constituita din: pompa cu
autoamorsare Art. P.715 - pag. 124(W) si vas de expansiune Art. D.026 sau D.037 pag.
121(W) precizate in tabel. Completat cu suport, racord, presostat de reglare, manometru
si tub flexibil. Pentru caracteristicile tehnice a se vedea cele ale pompei corespunzatoare
la pagina de referinta.
Tip de pomp centrifuga Vas de
Cod art. - expansiune Pret €
Kw Cod art. la pagina It.
/ P775.80 0,60 P.715.80 124(W) 24 156,34
"\ P775.10 0,75 P715.10 124(W) 24 155,87
P775.50 0,75 P715.10 124(W) 50 225,93
Art. P.778 - Unitate de pompare si presurizare premontata si constituita din: pompa
cu autoamorsare Art. P.717 cu corp din otel inox - pag. 125(W) si vas de expansiune
Art. D.026 sau D.037 - pag.121(W) - precizate in tabel. Completat cu suport, racord,
presostat de reglare, manometru si tub flexibil. Pentru caracteristicile tehnice a se vedea
cele ale pompei corespunzatoare la pagina de referinta.
Tip de pompa centrifuga
Cod art. P €€ pomp g - Vas. de Pret €
Kw Cod art. la pagina | expansiune It.
P778.80 0,60 P717.80 121(W) 24 159,85
P778.10 0,75 P717.10 121(W) 24 164,77
P.778.50 0,75 P717.10 121(W) 50 227,60
\_ A.P778 A _ Y,
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Art. D.045

Expedieri
pe tot
teritoriul

la 7,60 ¢

Y

Art. D.078

Filtre de apa

Art. D.045 - Filtru inclinat din alama si cosulet din otel inox PN16.

Diametru @ 1/2" 3/4" 1" 11/4 11/2" 2"
Cod art. D.045.02 | D.045.03 | D.045.10 | D.045.14 | D.045.12 | D.045.20
Pret € 2,23 3,50 4,94 10,99 12,00 17,20

Art. D.048 - Filtru in forma de "Y" din fonta cu flanga PN16 cu evacuare cu invelis
filtrant din otel inox AISI 304. Presiune maxima 16 bari. Temperatura maxima 100°C.

Pentru contraflansa a se vedea Art. V.153 la pag. 58(W).

Diametru DN 50 100 125 150 200
L 230 350 400 480 600
H 150 240 290 330 380
Cod art. D.048.50 D.048.00 D.048.05 D.048.15 D.048.20
Pret € 595,50 132,88 192,29 267,33 465,09

Art. D.078 - Filtru autoepurare din alama completat cu manometru pentru controlul
presiunii de intrare si de blocare si robinet de descarcare. Gradul de filtrare: 100
microni. Presiune maxima 10 bari.

Folosirea sa este indicatd in special pentru protectia tuburilor si organelor de reglare a instalatiilor.

Model echipat cu 1 manometru echipat cu 2 manometre
Diametru @ 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"
Cod art. D.078.03 D.078.10 D.078.14 D.078.12 D.078.20
Pret € 12,93 16,77 57,02 82,41 82,20

Art. D.079 - Cartus filtrant de schimb din otel Inox AISI 304, pentru filtru
autoepurare. Art. D.078. Grad de filtrare: 100 microni.

Diametru @ 3/4" 1" 11/4 11/2" 2"
Cod art. D.079.03 D.079.10 D.079.14 D.079.12 D.079.20
Pret € 1,65 1,65 3,11 3,89 3,89

_/ Art. D.080 - Filtru din ABS cu insertii din alama dotat cu cartus.

\ Cartus tip: Retea din nylon lavabil pentru uz alimentar.
_ B Grad de filtrare de la 40 la 60 microni - Presiune maxima 6 bari.
T T e e e e e o i
& E:;Lf%ﬁﬁ%%ﬁg%ﬁﬁgﬁ%gﬁﬁf% Cod art. Legatura Tip Debit I/h :’ret €/lZ:ant|tate1z0
o D.08025 | 3/4"F. 5" 700 10,50 10,26
Art. D.079 D.080.20 1"F 10" 1,500 12,75 12,46
/ Cartus tip: Retea din fibra cu fir rasucit.
Y \ Grad de filtrare de la 10 la 25 microni - Presiune maxima 6 bari.
) . Pret €/Cantitate >
Cod art. Legatura Tip Debit I/h
1 10
D.080.05 3/4"F. 5" 700 10,11 9,87
D.080.10 1"F 10" 1,500 11,66 11,39
Art. D.081 - Cartus filtrant de schimb.
Tip de cartus Nylon Fibra cu fir rasucit
Microni de filtrare 40 + 60 uz alimentar. 10 + 25 uz tehnologic
Tip 5" 10" 5" 10"
Cod art. D.081.25 D.081.20 D.081.50 D.081.10
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10 1 10 1 10
Pret € 1,20 | 1,16 | 2,39 | 2,33 | 0,84 | 083 | 1,29 | 1,26
Art. D.080 /K Art. D.081 /K )
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Art. D.085.10

Art. C.100 -

Art. D.086.10

Y

Art. D.085.10 - Filtru din ABS completat cu cartus de fibra plina cu carbon activ pentru declorificarea apei.

~

Numai pentru uz tehnologic. Baza pt. legaturi din alama. Grad de filtrare 25 microni. Presiune maxima: 6 bari. Legatura
1"F. Debit I/h: 1000 - Tip: 10"

Pret € 11,95

Art. D.086.10 - Cartus de schimb continand carbon activ pentru declorificarea apei pentru Art. D.085.10.

Numai pentru uz tehnologic - Grad de filtrare: 25 microni.

Art. C.101

Aparate anticalcar

&
>

.

At C10200 A & Art. .103.22

J
<

/

N

Art. C.104.75

==

Art. C.108.02

Y

Pentru siguranta profesiei Dumneavoastra,

ANTARES vinde exclusiv
membrilor inscrisi in registrele

profesionale ale Camerei de Comert.

A\ ___Art. €.109.02

AN

Pret € 1,55

Art. C.100 - Dozator de polifosfat inhibitor de calcar.

Legaturi din alama - A se instala la apd rece - Presiune maxima: 6 bari.

Cod art. Diametru @ Dﬁﬁit 1Preg €/Cant|tate1zo
€.100.03 3/4'F. 700 17,36 16,92
€.100.20 1'F. 1.500 23,89 23,29
Art. C.101 - Punga de polifosfat inhibitor de calcar.
Punga de 1/2 Kg. 2 Kg. 5 Kg.
Punga de C.101.12 €.101.02 C.101.00
Pret € 4,27 13,30 28,08

Art. C.102.00 - Cheie de dezsurubare pentru Art. C.100, Art. D.080.

Art. C.103.22 - Dozator de polifosfat in pulbere furnizat cu 500 g. de

polifosfat.

Pret € 0,83

Inhibitor de calcar. Legatura de alama @ 1/2". A se instala la apa rece. Presiune

maxima 18 bari.

Cantit. de achizitie >

1

10

Pret €

Art. C.104.75 - Recipient de 700 g. de polifosfat in pulbere, inhibitor

11,00

10,79

de calcar.
Cantit. de achizitie 2 1 10
Pret € 5,63 5,49

Art. C.108.02 - Filtru neutralizator de aciditate “Neutralacid” pentru
condensul acid al centralelor casnice cu condensatie.

Debit | 2/h - Temperatura max: 80°C. Dimensiuni: 220 x @ 55 mm. Legaturi: 0 22.

Art. C.109.02 - Cartus de schimb pentru filtru “Neutralacid”.

Pret € 48,46

Debit | 2/h - Temperaturd max: 80°C. Usurintd mare de inlocuire.

Pret € 26,26
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Instrumente pentru analiza apei

Art. C.500 - Kit pentru diferite analize ale apei, cu reactivi.
Cu reactivul continut in kit sunt posibile multiple analize.

. . Pret €/Cantitate >
Cod art. Tip de analiza

1 5
€.500.01 Duritate 14,09 13,69
C.500.02 pH universal 12,48 12,12
€.500.03 Clor 13,48 13,08
\ Art. C.500 ) €.500.04 Fier 28,92 28,08
Ve €.500.05 Nitrati 34,73 33,1

\
DURITATE $I PH

Art. C.505 - Kit de 100 de hartii test pentru analiza gradata a
caracteristicilor de calitate a apei.

Cod art Tip de analiza Pret €
C.505.01 Duritate 65,17
C.505.02 pH 27,32
Expedieri pe
tot teritoriul :
A Art. C.506.00 - Kit de 100 de hartii test pentru determinarea rapida a
la 7,60 3 B continutului de fier in instalatie.
Pret € 59,24

Art. C.506.00

Art. F.743.00 - Conductometru de masura a duritatii apei cu display
digital.

Furnizat cu un kit de calibrare pentru verificarea preciziei instrumentului in timp.
Alimentare cu baterii. Precizie: (la 20°C) +/- 20% F.S. Dimensiuni: 175 x 41 x 23 mm.

Pret € 61,31

Y

CONDUCTIVITATE

Art. F.743.00

e
AN

PH

Art. F.745.00 - Aparat electronic de masura instantanee a pH-ului, cu
display digital. Alimentare cu baterii.

Cu calibrare automata, indicator al stabilitatii, indicator al nivelului de incarcare a
bateriei si cu oprire automata.

Art. F.745.00 / Pret € 51,84

Y

% GLICOL ANTIGEL\

R

Art. F.747.00 - Refractometru pentru controlul densitatii glicolului
etilic (antigel) din solutia apoasa a instalatiei.

Masurator analogic exact.

Y

Pret € 113,55

At15
—

4/]‘?

Art. F.704.00 - Termometru non contact, cu infrarosu si display
o digital.
Masoara temperatura de la suprafata obiectelor dificil de atins, fara contact. Camp de
reglare: de la -42 °C la 550 °C. Functioneaza pe baza de baterii: 9V.
Pret € 15,24
TERMOMETRU NON CONTACT “
CU INFRAROSU

K Art. F.704.00

J
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Separatori de murdarie

Art. C.090 - Separator de murdarie magnetic “MAGDIRTY" sub centrala
in tehnopolimer cu magnet capabil sa elimine impuritatile continute in
circuitele hidraulice si sa le adune in partea inferioara, pentru a le elimina
intr-o faza succesiva prin intermediul unui robinet de evacuare din dotatie.
Dotat cu o cartusa magnetica de fier, detansabila si inspectionabila.
Poate fi instalat pe tubulaturi verticale si orizontale, datorita proprietatii
sale speciale de rotatie. Dotat in partea superioara cu o legatura de 1/4"F.
pentru instalatia unui robinet de aerisire.

Debit: 1,3 m3/h - Viteza maxima recomandata a fluidului la conectarile dispozitivului
esste de: 1,2 m/s.

Art. C.091

Cod art. DN Legaturi @ Kvs m?/h Pret €
C.090.20 20 3/4" 10,4 47,60
C.090.25 25 1" 10,6 42,70
C.090.22 20 22 mm. 9,6 51,28
C.090.28 25 28 mm. 10,7 52,20

Art. C.091 - Separator de murdarie magnetic “MAGDIRTY"” sub centrala

in tehnopolimer cu magnet capabil sa elimine impuritatile continute in

circuitele hidraulice si sa le adune in partea inferioara, pentru a le elimina
intr-o faza succesiva prin intermediul unui robinet de evacuare din dotatie.
Dotat cu o cartusa magnetica de fier, detansabila si inspectionabila.

Poate fi instalat pe tubulaturi verticale si orizontale, datorita proprietatii

pentru instalatia unui robinet de aerisire.

Y

* sale speciale de rotatie. Dotat in partea superioara cu o legatura de 1/4"F.

Debit: 1,3 m%h - Viteza maxima recomandata a fluidului la conectdrile dispozitivului
esste de: 1,2 m/s.

Cod art. DN Legaturi @ Kvs m®/h Pret €
€.091.20 20 3/4°F. 10,4 52,78
€.091.25 25 1°F. 10,6 57,57

Art. C.093 - Separator de murdarie magnetic “DEPDIRTY” din alama cu
cartusa magnetica detansabila capabila sa elimine impuritatile confinute
in circuitele hidraulice si sa le adune in parteainferioara, pentru ale elimina
prin intermediul robinetului de evacuare, cu port-furtun din dotatie. Cu
cartusa filtranta separatoare de murdarie, din otel inox, detansabila si
inspectionabila. Dotat in partea superioara cu o legatura de 1/2"F. pentru
instalatia unui robinet de aerisire.

PN 10 - Temperaturd max: 130°C.

\

Art. C.093

Diametru 1"FF 11/4"FF. 11/2"FF
Cod art. C.093.10 C.093.14 C.093.12
Pret € 76,07 97,97 97,97

(

/
<

Odata cu introducerea sa in instalatie, apa cristalizeaza
continuturile sale minerale sub forma de cristale si de namol,
care sunt daunatoare pentru centrala, precum si pentru toate
corpurile de incalzire si pentru tuburi. Eliminarea acestui
namol devine deci o necesitate pentru buna sanatate a acestor
componente si pentru a le mentine pentru o durata mai
indelungata.

Separatorii de murdarie ANTARES cu forta centrifuga si
magneticd, MAGDIRTY si DEPDIRTY, sunt instrumente care
consimt eliminarea reziduurilor si a murdariei de la fluidul

IMPORTANTA SEPARATORULUI MAGNETIC DE MURDARIE iN INSTALATII

Consimte acumularea reziduurilor, inclusiv a celor de tip
feros, prin prezenta unui magnet puternic, impiedicand ivirea
eventualelor fenomene corozive.

Particulele de dimensiuni mici sunt separate de fluidul
circulant prin intermediul for{ei magnetice si a celei centrifuge.
Reziduurile acumulate se depoziteaza intr-un rezervor care
poate fi golit fara necesitatea de a demonta aparatul.

Qector, care circula in interiorul instalatiilor de incalzire. J
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Art. C.095

Anozi de sacrificiu pentru boilere

Art. C.096

a boilerelor si a incalzitoarelor de apa.

Art. C.095 - Set de 5 anozi de sacrificiu din aliaj de magneziu pentru protectia catodica

Art. C.030

Art. C.031

Y

Art. E.043.02

\

Diametru Legatura Lungime Pret €/Cantitate >
Cod art. :
0 filet mm. 1 Set 5 Seturi
C.095.16 16 M. 4x0,7 600 10,80 10,29
C.095.30 22 M. 8 300 9,94 9,46
C.095.40 22 M. 8 400 12,53 11,93
C.095.50 22 M. 8 500 15,55 14,81
C.095.10 22 M. 8 1.000 30,67 29,21
C.095.63 26 M. 8 300 14,25 13,58
Pentru substitutii dificile, €.095.64 26 M. 8 400 15,55 14,81
din cauza lipsei de spatiu. €.095.65 26 M. 8 500 21,60 20,57
C.095.33 32 M. 8 300 21,17 20,16
Art. C.098.80 C.095.34 32 M. 8 400 26,78 25,51
C.095.38 32 M. 8 500 31,10 29,62
Art. C.096 - Set de 5 dopuri pentru inserarea anodului de magneziu in boilere si in
incalzitoarele de apa.
i Pret €/Cantitate >
Cod art. Racord Filet ref €/Cantitate > :
e L . o de inserare 1 Set 5 Seturi
Art. €.098.80 - Anod de sacrificiu din magneziu in forma de -
carnat, cu dop de 3/4"M. - Lungime: 800 mm. - €.096.02 1/2"'M. M. 4x07 7,06 6,72
Diametrul carnatilor: 21 mm. C.096.03 3/4" M. M. 8 7,70 7,33
Indicat in mod special pentru inserdri dificile din cauza lipsei de spaiu. C€.096.10 1" M. M. 8 12,84 12,23
Cantitate de achizitie > 1 5 C.096.14 11/4" M. M. 8 20,15 19,19
Pret € 10,89 10,37 C.096.12 11/2" M. M. 8 30,08 28,65

Rezistente electrice

Art. C.030 - Rezistenta electrica din cupru cu filet pentru boiler.

Diametru 1 1/4"M. - 230 V - Cu teaca pentru termostat.

Art. C.031 - Rezistenta electrica din cupru cu flansa, pentru boiler.

) Pret €/Cantitate >
Cod art. Putere W Lungime mm
1 20
C€.030.12 1.200 300 3,70 3,61
C.030.15 1.500 345 3,79 3,69
C.030.20 2.000 345 3,97 3,87

Legatura cu flanga standard - 230 V - Cu teacd pentru termostat.

) Pret €/Cantitate >
Cod art. Putere W Lungime mm
1 20
C.031.12 1.200 290 3,43 3,34
C.031.15 1.500 290 3,70 3,61
C.031.20 2.000 290 4,15 4,02

Art. C.035 - Termostat unipolar cu picior fix pentru curent monofazic 15 A - 230 V.
Cu legatura Faston pentru racordarea in rezistenta (Art. C.030-C031).

Scara: 10°C = 70°C - Lungime picior: 280 mm.

\_

it C.U3m J Tip Normal Cu siguranta reglabila de la
Grt. E.043.02 - Supapa de siguranta cu robinet de re;inere\ 701007 C cu resetare manuala
incorporat "Kratos" pentru boiler sau incalzitor. Cod art. €.035.00 C.035.01
Legéturé 1/2" M.F. - Presiune de interventie 8 bari. Din alamé nichelata. Cantit. de achizitie 1 20 1 20
Pret € 2,15 /\Pret € 3,07 2,99 DI32 5,20 /
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Reductoare de presiune a apei

Art. D.056 - Reductor de presiune a apei din alama nichelata.

Presiune maxima de admisie 16 bari - legire reglabild de la 1 la 6 bari - Cu legatura pentru
manometru - Legdturi F. x F.

Art. D.056

Model Fara manometru Cu manometru

Diametru @ 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"

Cod art. D.056.02 D.056.03 D.056.52 D.056.53
Cantit. de achizitie 2 1 10 1 10 1 10 1 10
Pret € 9,44 9,01 8,17 7,81 12,46 | 11,89 | 11,19 | 10,68

Art. D.057 - Reductor de presiune a apei din alama nichelata.

Presiune maxima de admisie 16 bari - lesire reglabild de la 1 la 6 bari - Cu legatura pentru

manometru - Legaturi F. x F.

Art. D.060

N
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Expedieri pe tot

o,

J,‘.' H'
A

-".

teritoriul

la 7,60 €

Diametru @ 1/2" 3/4" 1"
Cod art. D.057.02 D.057.03 D.057.10
Cantit. de achizitie 2 1 10 1 10 1 10
Pret € 8,37 8,00 8,37 8,00 11,73 11,19
Diametru @ 11/4" 11/2" 2"
Cod art. D.057.14 D.057.12 D.057.20
Cantit. de achizitie 2 1 5 1 5 1 5
Pret € 15,65 14,94 32,09 30,63 35,85 34,23
.
\ Y
( A
Art. D.060 - Reductor de presiune a apei, din alama.
Presiune maxima de admisie 16 bari - lesire reglabila de la 1 la 6 bari - Cu legatura pentru
manometru - Legaturi M. x M.
Diametru @ 1/2" 3/4" 1"
Cod art. D.060.02 D.060.03 D.060.10
Cantit. de achizitie 2 1 10 1 10 1 10
Pret € 15,90 15,17 17,51 16,72 30,39 29,01
Diametru @ 11/4" 11/2"
Cod art. D.060.14 D.060.12
Cantit. de achizitie 2 1 5 1 5
Pret € 51,84 49,48 61,97 59,15
s} <
> Art. D.057 ?*““‘

Pentru intreaga gama
a manometrelor care se imbina
cu reductoarele de presiune,
consultati pag. 120(\W)

%
s
incepeti numaratoarea...

LIVRARI IN
48/12 ORE
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Pentru apa calda sanitara

Vane de amestec termostatice

Art. C.054.02

LEGATURI CU
TUBUL DE CUPRU @
12 SAU CU FLEXIBIL
DE1/2"

MASURA RECOMANDATA
280 mm ca.

IN DOTARE

IESIRE

_ IESIRE PR ALIMENTARE
APA CALDA ({82
N\

APA RECE

VANADE
AMESTEC TERMOSTATICA

k Art. C.055.02

TDispoziti\_r de siguranta
anti-oparire

Art. C.056.02

k Art. C.060.10

Art. C.070.02

Limiteaza automat debitul cand
temperatura este insuficienta
(inferioara la 40°C).

- —

Pentru racordurile de

legatura vedeti pag.136(1V)

Art. C.053.10j

=

TUB DE CUPRU @
12 $1 RACORDURI

N

Art. C.051 - Vana de amestec pentru instalatii de distributie a apei
sanitare. Temp.max 85°C. Reglare 30°C = 65°C. Supape de retinere
incorporabile prin intermediul Art. P.002 de la pag.98(W).

Legaturi 1/2'Mx 1/2'M x 1/2M | 3/4'M x 3/4'M x 3/4'M T"Mx1"Mx 1"M
Cod art. C.051.02 C.051.03 C.051.10
Debit I/min. la 3 bari 29 36 74
Cantit de achizitie > 1 10 1 10 1 10
Pret € 20,73 19,74 24,48 23,31 37,52 35,74

Art. C.053.10 - Vana de amestec termostatica pentru instalatii de
distributie a apei calde, cu cartug extractibil, filtru §i maner cromat cu
buton de blocare. Legaturi 1'M. x 1'M. x 1"M.

Punct de reglare: 30°C = 65°C. Debit I/min. la 3 bari: 42.

Pret € 37,52

Art. C.054.02 - Vana de amestec termostatica sub boiler din alama
cromata, cu racorduri si tuburi de legatura. Reglare 20°C.

Legaturi: 1/2" M. pentru flexibil si 1/2"F. Debit I/min la 3 bari: 29.
Pret € 40,65

Art. C.055.02 - Vana de amestec termostatica prin incastrare pentru
caseta de dus cromata, cu rozeta @ 78 si cu buton de blocare i supapa de
retinere.

Legaturi: 1/2" M. pentru flexibil si 1/2"F. Debit I/min la 3 bari: 29.
Pret € 59,41

_/

Limitator termostatic
* de debit apa calda sanitara

Art. C.056.02 - Dispozitiv de siguranta anti-oparire din alama cromata.
1/2" F x 1/2" M.

Evita posibilitatea oparirii accidentale din cauza apei fierbinti. Debit I/min la 3 bari: 29.
Pret € 22,07

Art. C.060.10 - Vana de amestec termostatica filetata pentru instalatii
centralizate de distributie a apei calde.

Corp in bronz. Presiune maxima 10 bari. Debit minim 34 I/min. Camp de reglare: 38°C +
55°C. Legaturi F. 1"x 1"x 1.

Pret € 220,58

Art. C.070.02 - Limitator termostatic de debit pentru apa calda sanitara.
Evita pierderile datorate dispersiei apei in faza de incalzire. Faciliteaza
punerea in functiune a cazanelor.

Corp din alama cu racorduri de 1/2" M. x 3/4" M. Robinetul furnizeaza debitul de
apa cerut doar la atingerea temperaturii de 40°C, permitand trecerea apei calde.
Robinetul de limitare e instalabil direct in capatul sistemelor de productie de apa
calda: centrale, boilere, schimbatori, rezervoare. Permite numai un flux lejer de apa
si se deschide gradual la atingerea temperaturii de 40°C.

Pret € 32,58

N J
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Supape termostatice pentru

stalatii solare

Shoumes
%—\j«--{_}

-

Art. C.067

J

Art. C.069

<

Vana C.067 de comutare

seriala automata a .
fluxului apei sanitare NOUTATES
w{;

x

de la boilerul panourilor
solare la cel al centralei,
cand temperatura

este mai mica de 45°C.

N

-

e

-
Apa ) C.065.--
calds C.067.03
N\ I—H
4 AN
N

N
e

apa rece

Alimentare cu

Pentru instalatii de incalzire cu panouri radiante

e

Centrala

o O

Art. E.149

.

Art. C.065 - Vana de amestec pentru instalatii solare de distributie
a apei calde cu temperaturi ridicate de pana la_100°C. Reglare:
30°C = 65°C. Cu supape de retinere incorporabile Art. P.002 la
pag.136(W).

Studiate pentru instalatii solare pentru temperaturi foarte ridicate, in jur de
100°C.

Legaturi 1/2):\/I]/); 1 |\f12M 3/4):\/I3/)‘(‘ 3;6'4M 1h§|(1XIV1IM ))((1]11 11//;21 h:lhll
Debit I/h 1.620 2.100 4.320 6.120
Cod art. C.065.02 C.065.03 C.065.10 C.065.14
Pret € 20,73 24,48 37,52 184,37

Art. C.067 - Supapa termostatica de deviatie automata a fluxului
de apa sanitara a boilerului solar la centrala cand temperatura este
mai mica de 45°C.

Tarat fix la 45°C - Temperatura maxima 100°C.

Legaturi |  3/4" M. x 3/4" M. x 3/4" M. "M x1T"M.x 1" M.
Debit I/h 2.100 4320

Cod art. €.067.03 €.067.10

Pret € 31,81 37,52

Art. C.069 - Kit de reglare pentru instalatiile solare compus din vana
de deviatie (Art. C.067) si vana de amestec (Art. C.065). Reglarea
temperaturii 30°-65°C.

Conceput pentru instalatiile solare termice pentru a devia parcursul fluidului
in functie de temperatura instantanee §i furnzeazd o reglare adecvatd de
utilizare. Legaturi cu racorduri 3 bucati M pe vane si iesire M. Deviator
presetat la 45°C.

Legaturi 1/2" M. 3/4" M.
Debit I/h 1.620 2.100
Cod art. C.069.02 C.069.03
Pret € 67,31 84,98

Pentru gama completa de componente
pentru instalatii solare
vedeti pag. 83(W)

Art. E.149 - Vana de amestec termostatica pentru instalatii T
pardoseala.
Corp din alama sablat $i cromat. Camp de reglare 30°C + 65°C. Scara gradata:

15. De mici dimensiuni, se poate instala direct inaintea distribuitorilor pentru
scaderea temperaturii pentru instalatiile de incalzire in pardoseala.

Legaturio | 1M 1w, | | VAN LTIV T 7
Debit I/h 4.320 6.120 7.980

Cod art. E.149.92 E.149.14 E.149.12
Pret € 49,60 123,55 144,41

Art. E.150 - Vana de amestec termostatica in forma de “L", din
alama pentru instalatii in pardoseala si pentru reglarea temperaturii
constante a turului reglabila: 20°C = 50°C.

s

y g Indicata pentru aplicatiile unde tuburile de tur si retur sunt paralele.
\ Art. E.149
Model A B
. A. Mix flansa pentru pompa " " "
? Legaturi Iy calda: 1 1/2'M. - A. rece: 1M, MM X T,
Cod art. E.150.12 E.150.10
Flansa Pret € 53,94 50,65
_.i' pentru
pompa g =
2 POMPA TUR [ -l [
1 ‘- - INSTALATIE H‘ B s
" —_— - F - | - B
™ g ) @3 Bl 2 2 2
R R R
TERMOMETRU | &
11/2'M S o
Art. E.150 |
. e | —d ‘dl. =3 5 Bl
™ «——L = 4 e N -
RETUR ~ RETUR O W
K Model A Model B JK CENTRALA nsaaTe & & & j
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Anticondens pentru centrale pe biomasa )

= Art. E.154.10 - Vana de amestec termostatica din alama de 1" anticondens
) - pentru tuburi de retur a centralelor cu combustibil solid. Reglare 30°C =+
65°C. Dotata cu termometru.

Regleaza automat temperatura de pe returul centralelor cu combustibil solid asigurdnd ca

temperatura s nu scadd sub o valoare prefixata, crescand eficienta centralei.

Pret € 58,99

Art.E.154.10 Art. E.215 - Supapa termostatica de amestec, anticondens pentru instalatii

termice pe biomasa cu legaturi predispuse la montarea circulatorului.

Art. E.215 Presiune max: 10 bari - Temp. max: 100°C
. o Capaciatea - Temperatura
Uz sanitar - o Cod art. fluxului KV Legaturi prefixats °C Pret €

— _+ " )| Boiler sanitar e E.215.45 32 T1/2M. x11/2'Fx1'M. | 45°Cx]| 55,87
| — i - componentele .215. , X - X 1'M. x lemn |

| | instalatiilor E.215.60 32 11/2'M.x11/2"F. x 1"M. | 60°C x pelet 55,87
1l - -

| =] — Serpentina | PP€ biomasa E.215.24 7 PM.x2Fx11/4M. | 45°Cxlemn | 56,75
T J—o-fu) - cirout vedeticapitolul | £ 1526 7 M. X2F.x11/4M. | 60°Cxpelet | 56,75
. R - — incalzie | dedicat de la
Centrale pe lemne Art.E.154.10  Acumulare agent termic pagina 87(W)

Robineti termostatici cu bulb extern si capilar

Art. T.130.70 - Actuator termostatic N.I. cu comanda de la distanta prin
capilar cu bulb lung de 2000 mm. Cu maner din ABS - Camp de reglare:
20°C = 60°C. Bulb @ 9, lung. 135 mm. - Legatura 30x1,5.

Normal inchis. Montabil pe robineti Art. V.051, V.052, V.053, V.054 la pag. 47(W).
Art. T.137 - T.138 in aceasta pagina si in urmatoarea.

Pret € 10,38

Art. T.131 - Robinet drept N.I. din alamid nichelatad cu actuator
termostatic (T.130.70). Cu functionare prin intermediul comenzii de
la distanta prin capilar si bulb lung de 2000 mm, cu maner din ABS -
Camp de reglare: 20°C + 60°C. Bulb @ 9, lung. 135 mm.

Art. T.133

D%

4

[

obineti V.051 - V.052
V.053 - V.054la
pag. 47(W)

)

Robineti - de la pag.
47(W) pe care este
posibil montajul
actuatorului termostatic
cu capilar (Art. T.130.70
in aceasta pagind) sau
cel electrotermic - Art.
V.058 la pag. 47(W).

. 1/2" M. @15 tub din cupru 3/4" M. Euroconus
Diametru @ |y 172" M. X stut 1/2" M. X stu 1/2 M.
Cod art. T131.12 T131.15 T131.13
Pret € 18,21 18,42 18,20

Art. T132 - Robinet drept din alama cu 2 cii N.i. dotat cu actuator
termostatic (T.130.70). Cu functionare de la distanta prin intermediul
comenzii prin capilar cu bulb de 2000 mm, cu rozeta din ABS - Camp de
reglare: 20°C = 60°C. Bulb @ 9, lung. 135 mm.

J
~N

Diametru 0 3/4'M. x 3/4'M. 1M, x T"M.
Cod art. T.132.05 T132.10
Pret € 22,59 25,89

% A
- :: Art. T.133 - Robinet din alama drept cu 2 cai N.I. echipat cu actuator
termostatic (T.130.70). Cu functionare de la distan{a prin intermediul
| comenzii prin capilar cu bulb de 2000 mm, cu rozeta din ABS - Camp de
C reglare: 20°C + 60°C. Bulb @ 9, lung. 135 mm.
A . 3/4” M. x 3/4” M. 7M. x1" M. 112" Ex1" M.
T Diametru @ X 3/4” M. x1” M. x11/2° M.
: Cod art. T133.05 T133.10 T133.50
Pret € 24,57 28,28 34,13
Reglarea temperaturii apei in TR
serpentina instalatiilor prin gae'?iltaar;ai;emglegraguru apel
\_pardoseala. AN

/
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Art. T.137

K

Apllcatle cu actuator T.130.70

I

y

Robineti pentru actuatori electrici si termostatici

Art, T138 =
A 47— AB
B
Normal inchis
AN

/%Ee

Reglarea temperaturii apei
in serpentina instalatiilor din
pardoseala.

.

Art. V.058 vezi pag. 47(W) “ Art. T.130.70 vezi pag. 135(W) -

("Racorduri de conexiune pentru vane de amestec §i actuatori )

~

Art. T137 - Robinet cu 2 cai liniare cu ax de inchidere din inox, cursa
verticala 4 mm. - Legatura pentru actuator 30 x 1,5.

Cuplabil cu actuatorii termostatici Art. T.130.70 de la pag. precedenta.

Cuplabil cu actuatorii electrotermici Art. V.058, de la pag. 47(W) - Legéturd 30 x 1,5.

Legaturi 3/4"x 3/4" | 3/4"M. x 3/4"M. 1"E.x1'F. 1" M. x 1"M.
Cod art. T137.30 T.137.03 T.137.00 T137.10
Pret € 11,14 13,34 14,39 17,08

Art. T.138 - Robinet cu 3 cai (A X B X AB) liniare cu ax de inchidere din
inox, cursa verticala de 4 mm.- Legatura pentru actuator M 30 x 1,5.

Cuplabil cu actuatorii termostatici Art. T.130.70 de la pag. precedenta.
Cuplabil cu actuatorii electrotermici Art. V.058 de la pag. 47(W).

Legaturi 3/4"M. x 3/4"M. x 3/4"M. 3/4'F. x 3/4'F. x 3/4'F.
Cod art. T.138.03 T.138.30

Pret € 16,85 12,40
Legaturi 1"M. x T"M. x 1"M. 1"F.x1"F x1'F.
Cod art. T.138.10 T.138.00

Pret € 20,33 15,30

Art. G.133 - Racord din alama M.F. port-termometru sau port-sonda cu
teaca. Este furnizat cu sau fara termometru, Art. E.078.

Tip de teaca Lungime 30 mm. - @ intern 9,5 mm.

Diametru @ 1/2"M.F. 3/4"M.F. Euroconus 1"M.F.
Extremitate Conica Euroconus Plana

Tip Fara term. | Cu term. | Fara term. | Cu term. | Fara term. | Cu term.
Cod art. G.13352 | G.13342 | G.13353 | G.13343 | G.133.60 | G.133.80
Pret € 6,80 9,21 6,17 8,37 5,92 8,22
Tip de teaca Lungime 30 mm. - @ intern 10 mm.

Diametru @ 1"M.F. 1 1/4"M.F. Euroconus 11/2"M.F
Extremitate Plana Plana Plana

Tip Fara term. | Cu term. | Fara term. | Cu term. | Fara term. | Cu term.
Cod art. G.13350 | G.133.40 | G.13354 | G.133.84 | G.133.62 | G.133.82
Pret € 8,94 9,88 11,08 13,42 17,88 20,21

Art. G.183 - Racord din alama compus din calota rotativa si prelungitor.
Extremitate plana.

Calota @ 3/4'F. 1F 11/4'F.
Prelungitor @ 1/2'M. 3/4"M. 1'M.
Cod art. G.183.02 G.183.03 G.183.10
Pret € 1,36 1,76 3,81
Calota @ 11/2'F. 2'F.
Prelungitor @ 11/4'M. 11/2'M.
Cod art. G.183.14 G.183.12
\__AtG133 4  AtGI183 Art.U.035.84 ) Pri€ -2 Ll
C )
Art. U.035.84 - Piulita din alama pentru conectarea pompei la vanele
o ‘E gg(w)msé. Legatura 1 1/2" x @ 42 a flansei. - Art. E.150.12 la pag.
“ ’ ﬂ J Pret € 1,31
mom N ums ) S g e o i s o i
Pentru garantarea unui sens unic de flux pentru a preveni eventuale contaminari.
Art. U.006 - Piulita din alama cu inel din alama pentru conectarea cu tubul de cupru. Piulits 34 F TE 11/4°F. 11/2F 112°F
Legaturi | 3/8"F.x12 [ 1/2'F.x 14| 1/2'Fx 15 | 3/4'F. x 15 [ 1/2'F. x 16 | 3/4'F.x 18 | 1'F.x 22 Prelungitor 1/2"M. 3/4" M. 1"M. 1"M. 11/4"M.
Cod art. | U.006.52 | U.006.54 | U.006.55 | U.006.45 | U.006.56 | U.006.38 | U.006.72 Cod art. P002.02 P002.03 P002.30 P002.10 P002.14
Pret € 0,53 0,42 0,40 1,78 0,47 1,24 3,50 Pret € 3,75 3,95 6,04 6,84 7,16
.

J
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Art. H.100

AN

Expedieri pe -
tot teritoriul lH«

la760e '~

Art. H.100 - Programator electronic pe baza de cristale lichide cu dublu

program de irigatie $i program iterativ.

Date tehnice:

+ Programare personalizata pentru tot anul

+ Dublu program + program iterativ
+ 3 porniri zilnice pe program

+ Control pentru pompa sau supapa principala

+ Timp de interventie de la 1 min. la 99
+ Ciclu saptamanal

+ Posibilitatea de a iriga pe zile alternative
+ Control automat/semi-automat/manual

* Program de siguranta

+ Alimentare 230 VAC - 50
+ lesire 24 VAC - 50 Hz

+ Poate controla pand la 2
in acelasi timp

minute

+ Ecran pe cristale lichide.

+ Completat cu transformator

+ Putere de ieire 0,25 Amp pe statie

+ Baterie de intretinere: 9V alcalina

Hz

electrosupape

Cantitatea statiilor 4 6 8
Cod art. H.100.64 H.100.66 H.100.68
Pret € 59,15 76,82 111,68

Art. H.105.00 - Senzor de ploaie cu punct de control a intreruperii irigatiei,

reglabil intre 3 - 25 mm. de acumulare a precipitatiei.

Compatibil cu toti programatorii cu alimentare cu C.A.

Art. H.150.17 - Irigator static cu duza reglabil tip "PSHO 417-1", cu inaltime de la

pamant de 10 cm.

Pret € 31,52

Legatura 1/2" - Diametrul corpului 3 cm. - Completat cu frictiune pentru aliniament. Dotat cu
filtru inlocuibil de ampla suprafata - Arc de retragere din inox. Precipitatie echilibrata.

Reglarea sectorului umed de la 0° la

360°, Raza = m. Debit = [/min.

Art. H.153

Art. H.150.17
.

<

incepeti numaratoarea...

LIVRARI iN
48/12 ORE

b

Art. H.154.02 - Irigator din metal sectorial cu rotatie, dotat cu suruburi de
reglare flux, deflector de control al jetului i duza de 5/32".

Functionare cu rotatie sectoriald completa.

Caracteristici de functionare:

) ) 45° 90° 180° 360°
Presiune bari - - - -
m. [/min. m. I/min. m. I/min. m. I/min.
2.50 5.6 5.0 5.6 8.0 5.6 11.9 5.6 18.6
2.75 5.8 53 5.8 8.3 5.8 12.5 58 20.0
Cantitate de achizitie > 1 10
Pret € 3,76 3,48

Art. H.151.15 - Irigator cu turbina reglabila tip "1500". inaltime de la pamant 10 cm.

Cu mecanism de rotatie a angrenajelor pe baie de ulei. Arc de irigare reglabil de la 40° la
360°. Arc de retragere din otel inox. Legatura 3/4". Completat cu 12 duze interschimbabile si

precipitatie balansata. Precipitatie

dela7la13 mm./h.

. Jet i . Jet .
Duzi Presiune . Debit Duzi Presiune . Dehit
bari | Max | Min. | (/m) bari | Max | Min. | (/m)
Mm) | (m) (m) | (m)
2.0 9.6 51 1.9 3.0 124 8.3 12.0
1 3.0 10.5 57 24 7 35 128 85 13.1
35 10.7 6.1 2.7 40 12.8 85 14.0
20 9.6 5.1 3.0 3.0 12.5 9.0 14.8
2 3.0 10.8 57 3.6 8 35 13.1 9.2 16.2
35 10.0 6.1 4.0 4.0 13.4 94 173
20 99.9 5.7 38 3.0 134 11.4 19.5
3 3.0 11.1 6.5 5.0 9 35 141 11.6 21.2
35 1.3 6.7 55 4.0 143 11.8 22.5
20 99 6.4 49 35 14.7 12.2 26.1
4 3.0 11.2 6.8 6.4 10 4.0 14.9 12.2 28.3
35 11.6 7.0 6.7 5.0 15.7 12.6 31.8
20 10.2 6.6 6.0 35 141 125 341
5 3.0 11.4 7.0 7.6 1 4.0 15.1 12.7 36.6
35 11.6 7.0 8.2 5.0 15.6 12.8 40.4
20 99 7.0 7.6 35 14.7 125 46.5
6 3.0 11.5 74 9.7 12 4.0 15.1 12.7 49.2
35 12.2 76 10.5 5.0 16.0 13.2 55.6
Cantitate de achizitie = 1 5
Pret € 14,83 13,72

- - Art. H.153 - Set de 5 prelungitori de plastic cu segmenti, ce se pot inguruba
Presiune bari 20 25 30 35 40 la irigator si care se pot taia la indltimea dorita.
Diametrul jetului 21 22 23,5 24,5 25 Cod art. Diametru @ Pret €
Debit I/h. 13 15 17 19 20 H.153.02 1/2"x1/2" 1,31
k Pret € 13,82 \ H.153.03 3/4" x 3/4" 2,09 )
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Tuburi capilare - racorduri si picuratori pentru vazuri si ghivece

=

Art. A.042.50 - Rola de 50 m. tub capilar din polietilena pentru conectarea
teleindicatorului de nivel Art. A.040.00 la rezervor.

@ extern 6 mm. - @ intern 4 mm. - Grosime 1 mm.
Pret € 6,77

Art. H.200.01 - Set de 25 picuratori "VARI FLOW TRICKLERS" cu debit
reglabil de la 0 la 30 I/h.

Cu mecanism de reglare automatd a debitului. Ideal pentru gradini rezidentiale si proiecte

\ Art. A.042.50 /\ Art. H.200.01 / de peisagistica. Intrarea pentru tub capilar de plastic @ 4 mm.
Y 7\ Cantitate de achizitie > 1 5
Pret / set € 3.41 3,33

Art. H.203 - Set de 25 vaporizatori model "Spray Jet".
Presiune minima de exercitiu: 1 bar. Presiune maxima recomandata: 3 bari.

Legatura: 4 mm, autofiletant sau pentru racord cu tub capilar.

g

Cod art. Tip bari Raza m I/h Cantitate > Pret €
T 0.5 1.0 30.6 1 Set 1,98
H.203.36 ur 1.00 125 | 448 _
K Art. H.203 /k Art. H.220.04 j complet o 50 550 10 Seturi 1,94
Y I 05 10 | 186 1 Set 1,08
H.203.18 | Semicerc 1.00 14 26.7

1.50 145 | 330 | 0Setui 1,04
Art. H.220.04 - Set de 25 jonctiuni de prindere pentru tub capilar de plastic
0 4 mm.

Pret/set € 1,16

Art. H.221.04 - Set de 25 jonctiuni in forma de "T" pentru tub capilar de
plastic @ 4 mm.

/
\_ Art. H.221.04 /K Art. H.223.04

r Pret/set € 2,47

Art. H.223.04 - Set de 25 de nipluri de derivatie cu o extremitate

autofiletanta si alta cu prindere pentru tub capilar de plastic @ 4 mm.
Pret/set € 5,86

Art. H.224.04 - Set de 25 coturi de prindere din plastic @ 4 mm.

Pret/set € 2,47
\_ Art. H.224.04 A Art. H.225.04 -
4 O\ Art. H.225.04 - Set de 25 dopuri din plastic @ 4 mm.

N )
Aveli nevoie de ajutor? Pref/set € 1,16
Serviciul Clienti ’

Telefon Art. H.400.01 - Set de 25 bete de sustinere pentru tuburi capilare pentru
instalatii de irigare. Adecvate pentru tuburi de: 3,2 x5-4x6-5x7.
022-560335 \

~
%
AN

Pret/set € 1,92

Art. H.400.01

Colector modular din plastic pentru irigatie

Dimensiuni colector
14

Legiturdde 3 3
1"F
lesirede 1"
4
! « 0-Ring deja
3 4 I montat
re . .
Derivate filetata M la cerere Filet masculin fara nevoia de

Art. H.600 de 1" sau de 3/4" afi din teflon

Exemplu de instalare

Art. H.600 - Element modular din plastic nylon pentru formarea de colectori de
distributie pentru instalatia de irigatie.

Cod art. @ Colector @ Derivatie Pret €
H.600.03 1"M. x 1'F. 3/4"M. 1,38
H.600.10 1"M. x 1'F. 1"M. 1,38

N
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\ Art. H.155.16 J
4 Y )
K Art. H.170.16 Art. H.171.16 J
e * )
K Art. H.172.16 Art. H.173.16 J

\
K Art. H.177.16 Art. H.160.16 J
e * )
K Art. H.161.16 Art. A.162.16 J
e )

Art. H.163.16

Art. F010 J
Y

30U fncepeti numaratoarea...

TN UvRARI N
\ teritoriul 48/712 ORE
11a7,60 € {7 TS

Art. H.155.16 - Rola de 100 m de tub de polietilena cu aripa picuratoare @

16, cu perforatie de 300 mm, si debit de 2 I/h.

~

Pret € 32,07

Art. H.170.16 - Set de 10 racorduri port-furtun de plastic @ 16 x 3/4"M.

Art. H.171.16

plastic @ 16 x 16.

Pret/set € 1,48

- Set de 10 racorduri drepte port-furtun de jonctiune, din

Art. H172.16 - Set de 10 racorduri in forma de "L’ port-furtun de
jonctiune, din plastic @ 16 x 16.

Pret/set € 1,25

Art. H.173.16 - Set de 10 racorduri port-furtun de derivatie, in forma de

"T", din plastic @ 16 x 16 x 16.

Pret/set € 1,52

Art. H177.16

picuratoare @ 16.

Pret/set € 1,25

- Set de 10 picheti de plastic pentru tubul cu aripa

Art. H.160.16

Pret/set € 1,69

- Set de 10 racorduri de plastic 1/2" M. x 16 filete de
strangere pentru tub cu aripa picuratoare.

Art. H.161.16 - Set de 10 mufe de plastic de jonctiune cu filete de strangere
pentru tub cu aripa picuratoare @ 16.

Pret/set € 3,49

Art. H.162.16 - Set de 10 racorduri de plastic de derivatie in forma de "T"
0 16 x 16 x 16 cu filete de stangere pentru tub cu aripa picuratoare.

Pret/set € 3,95

Art. H.163.16 - Set de 10 racorduri de plastic cu_derivatie filetatd @ 16 x

Pret/set € 6,90

1/2" x 16, cu filete de strangere pentru tub cu aripa picuratoare.

Art. F.010 - Set de 10 legaturi de otel inox de strans cu suruburi cu cap

Pret/set € 6,03

hexagonal ce se pot strange cu surubelnita.

Strangere mm.

Pret/Cantit. € >

Cod art. | Latime mm -
min. max 1 10 50
F.010.01 9 10 17 2,07 | 2,02 | 1,92
F.010.02 9 15 25 2,23 | 217 | 2,07
F.010.03 9 16 24 2,25 | 2,20 | 2,09
9 19 28 2,34 | 2,28 | 217

kF.010.04
)

/
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Electrosupape pentru apa

Art. H.490

Art. H.490 - Electrosupapa de plastic PVC rezistenta la raze UV si la coroziune,
cu suruburi din otel inox, servoasistata cu membrana.

Inchidere lenta anti lovitura de berbec. Tensiune: 24 VCA - 50 Hz - Absorbiment 0,20 Amp.
Legaturi FF - Presiune de exercitiu: 0,2 - 10 bari.

Model Fara robinet de deschidere manuala

Diametru @ 3/4"F. 1'F.

Cod art. H.490.93 H.490.90

Cantitate > 1 10 1 10

Pret € 15,35 14,90 15,60 15,14
Model Cu robinet de deschidere manuala

Diametru @ 3/4'F. 1'F. 11/2'F 2"F.

Cod art. H.490.03 H.490.10 H.490.12 H.490.20
Cantitate > 1 10 1 10 1 10 1 10
Pret € 15,89 | 15,10 | 17,09 | 16,23 | 41,50 | 39,42 | 55,62 | 52,84

%

Y

Art. H.500 - Electrosupapa de alama N.I. (normal inchisa) tip servoasistata cu\
membrana.

Adecvata functionarii cu apa si aer. Temperatura maxima 90°C. Presiune diferentiala minima

K(de la11/4"1a2")

Art. B.056

Art. H.500 de functionare 0,1 bar. Absorbtie: 12 - 14 W. Bobina extractibild pe ax de @ 14,5 mm. Legatura
R electricd pentru conector DIN 43650A nu este inclusd, vedeti art. B.056.
(dela1/2"1a1") - -
. Presiune de Pret €/Cantitate >
Tens!une Diametru @ | Cod art exercitiu Kv '
bobina : (barig (m3/h) 1 5
1/2'F. H.500.02 03-10 3,6 24,57 23,34
" 3/4'F. H.500.03 0,3-10 83 29,93 28,44
VCA 1"F. H.500.10 03-10 1 45,67 43,39
(Curent | 77/4"F. | H500.14 | 0,7-16 25 108,69 | 103,26
alternativ) "
11/2"F. | H.500.12 0,7-16 30 108,46 103,04
2'F. H.500.20 0,7-16 45 158,35 150,43
1/2'F. H.500.52 03-10 3,6 24,57 23,34
94 3/4F. H.500.53 03-10 83 29,93 28,44
VCC 1"F. H.500.50 03-10 1 45,67 43,39
(Curent 11/4'F. | H.500.54 0,7-16 25 108,69 103,26
continuu) "
11/2°F. | H.500.51 0,7-16 30 108,46 103,04
2'F. H.500.55 0,7-16 45 158, 150,4
Art. H.501 58,35 50,43
1/2'F. H.500.42 03-10 3,6 23,14 21,98
3/4"F. H.500.43 03-10 83 28,93 27,49
230 1F. H.500.40 | 03-10 11 45,67 43,39
VCA 11/4'F | H.500.44 | 0,7-16 25 108,69 103,26
T 11/2°F. | H.500.41 0,7-16 30 108,46 103,04
it H. 2F | H50045 | 07-16 15 158,35 | 150,43

Art. B.056.50 - Conector pentru hobinele electrosupapelor. Modelul

J
<

Art. H.501 - Bobina de schimb pentru electrosupapa Art. H.500.

DIN 43650 A.
- Model @ @ 14,5 pentru conector DIN 43650A
Pentru electrosupapele Art. H.500 sau bobinele Art. H.501. - —
Tensiune bobina 24V AC 24V DC 230V DC
Pret € 0,39
/ Cod art. H.501.24 H.501.54 H.501.22
- "\ Pret€ 5,21 5,21 5,21
n§ Pentru Model @ @ 13 pentru conector DIN 43650A
Pentru ELECTROSUPAPELE - —
ELECTROSUPAPELE PE MOTORINA vedeti Tensiune bobina 24V AC 230V DC
PE GAZ vedef | Art. A.060.08 Cod art. H.501.44 H.501.42
sectiunea completd
de la pag. 105(F). Pre € 5,92 5,92

la pag. 128(F).

la pag. 41(F) «,
si Art. R.038 \\&5

Art. H.410.22

N AN

4

Art. H.411 .37)\

DA

Art. H.410.22 - Cutie circulara @ 22,8 de protectie pentru robineti ingropati.
De plastic, cu capac verde, orificiu predispus pentru trecerea tuburilor. Inchidere cu agraf3.
Pret € 11,13

Art. H.411.37 - Cutie rectangulara 37,2 x 23,2 cm de protectie pentru robineti
ingropati.
De plastic, cu capac verde, orificiu predispus pentru trecerea tuburilor. inchidere automats.
Pret € 25,31

J
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Accesorii pentru instalatii hidrosanitare

Art. M.550 - Racord excentric blocare prelungire, cromat 1/2" M. x 3/4" F.

Excentricitate mm. 40 60

Cod art. M.550.40 M.550.60
Cantitate de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 5,02 4,91 5,68 5,55

Art. M.550 Art. M.423.92

AN

Art. M.423.92 - Robinet in forma de "L’ cu sferd, din alama nichelata, pentru
conectarea maginii de spalat. Inchidere: 1/4 din rotire.

Legatura: 1/2" M. Legatura masind de spalat 3/4" M. cu rozeta.

Cantitate de achizitie > 1 25
Pret € 2,54 2,46

Art. M.220 - Robinet cu sfera de incastrare cu trecere completa, cu clo-
pot din alama cromata.

Diametru @ 1/2"FF. 3/4'FF.

Cod art. M.220.02 M.220.03
Cantitate de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 7,79 1,54 9,44 9,14

Art. M.220

'

Art. M.221 - Robinet cu sfera de incastrare cu trecere complet, cu rotela
si maner din alama cromata.

Diametru @ 1/2"FF. 3/4"FF.

Cod art. M.221.02 M.221.03
Cantitate de achizitie = 1 10 1 10
Pret € 8,92 8,63 10,40 10,07

Art. M.415.03 - Retrogrup rotitor din alama, cromat, pentru conectarea
maginii de spalat.
Compus dintr-un robinet pentru legarea maginii 3/4" M. si distantier. Legaturi 3/4" M.F.

Art. M.417.02 J Cantitate de achizitie > 1 12
T\ Pret€ 6,21 6,01

Art. M.415.03

Art. M.417.02 - Robinet 1/2" M. in forma de "L" pentru conectarea masinii
de spalat, din alama cromata.

Legatura masina de spalat 3/4" M.

Cantitate de achizitie > 1 12
Pret € 1,83 1,78

Art. M.418.02 - Robinet de 1/2" M. in forma de "L’ pentru conectarea
masinii de spalat.

Art. M.419.02 J Legaturs masina de spalat 3/4' M.
\ Cantitate de achizitie = 1 12
Pret € 3,94 3,81

Art. M.419.02 - Robinet de 1/2" M.F. cu 3 cai pentru zona de sub lavoar,
pentru conectarea masinii de spalat, din alama cromata.

. . . Art. M.00- Legatura magina de spalat 3/4" M.
Pentru siguranta profesiei Dumneavoastra, T Cantitate de achizitic > ] 12
ANTARES vinde exclusiv membrilor | 4y Pentru gama completi antitate de achizifie 2
inscrisi in registrele profesionale ““- de robineti cu sfera tip Pret € 4,19 4,06

"Mignon" vedeti pag. 73(W)

AN J
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Art. M.555.00

Art. M.556.00
Capace de protectie si proba

Art. G.770

Y

Art. G.771

4

Art. M.207.60

Art. G.154
a se vedea pag.56(W)

i
-
2

Art. M.208

Articole hidraulice

Art. M.280.08

e

Art. M.555.00 - Racord coloana cromat.

I”ng%rpff de la rozetd la ax = 70 mm. Lungimea cozii filetate 40 mm. Legaturi 1/2" M.
X .

Cantit. de achizitie > 1 10

Pret € 10,48 10,24

Art. M.556.00 - Racord blocare prelungire excentric cromat.

Indltimea de la rozetd la ax + 80 mm. Excentricitate 14 mm. Lungimea cozii filetate
45 mm. Legaturi 1/2" M. x 3/4" M.

Cantitate de achizitie >
Pret €

1
9,05

10
8,84

Art. G.770 - Set de 25 dopuri M. de protectie din plastic, pentru
protectia pe santiere.

Diametru 3/4"M. 1"M.
Cod art. G.770.03 G.770.10
Pret € 1,34 1,85

Art. G.771 - Set de 10 capace din plastic pentru proba la presiune si pentru
protectia instalatiei in santiere inaintea instalarii robinetariei. 1/2" M.
Presiune 20 bari.

Culoare Rosu Albastru Galben
Cod art. G.771.10 G.771.20 G.771.30
Pret € 2,48 2,48 2,63

Art. M.207.60 - Dop cromat pentru lavoar si bideu cu saiba, garnitura,
piulita tip fluture.
Cantitate de achizitie >
Pret €

1
2,46

10
2,35

Art. M.208 - Capac din alama cu rozeta si suruburi cromate.

Diametru @ 3/8"M. 1/2"'M.

Cod art. M.208.08 M.208.02
Cantitate de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 1,01 0,99 1,26 1,14

Art. M.282 - Conector universal pentru caseta W.C. cu robinet si rozeta
cromate si niplu glisant.

Lungime totala 2300 mm.

N

Diametru @ 3/8"M. 1/2"M.
?““, Cod art. M.282.08 M.282.02
& 5 Art. U.035 Cantitate de achizitie > 1 10 1 10
Art. M.282 4 Q Piulita pentru Pret € 8,65 8,38 8,44 8,17
Art. M.284
a se vedea pag.55(\W)
< AL J Art. M.280.08 - Robinet in forma de "L" pentru caseta de evacuare.
( \ Legatura 3/8" M. Din alama cromata cu maner tip ciocanas.
Cantitate de achizitie > 1 25 50
Pret € 1,08 1,89 1,82
Art. M.284 - Racord de aplicare pe perete pentru robinet din alam,
iegire 1/2" F.
K Art. M.284 ) Model Cromat cu piulita Ga::)iﬁﬂt;ara
f \ Diametru intrare @ 12 14 1/2'F.
Cod art. M.284.12 M.284.14 M.284.00
Cantitate de achizitie = 1 25 1 25 1 25
Pret € 1,55 1,51 1,34 1,30 1,73 1,67

Art. M.150 - Sul de 5 m de tub maleabil din cupru cromat, care se
poate tdia pe masura pentru conectarea la aparatele sanitare.

Diametru @ 10 12

Cod art. M.150.10 M.150.12

Pret € 26,60 33,04
AN
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Racorduri si robinetarie sub lavoar

Art. M.151

A

Art. M.152

Art. G.147

I vedeti pag. 106(

v

S\

Art. M.159.52

<

Y

Art. M.165.02

Art. M.166.02

~

Incepeti numaratoarea...

LIVRARI IN
48/72 ORE

<

4

Y

Art. M.170

s.““*!

Pentru flexibili
vedeti si pag. 101(W)

Art. M.171.02

Art. M.151 - Racord din alama cromata cu piulita si garnitura.

~

A %

Diametru @ 3/8"x 10 3/8x12 1/2"x 10 1/2"x 12
Cod art. M.151.80 M.151.82 M.151.20 M.151.22
Cantitate > 1 100 1 100 1 100 1 100
Pret € 1,26 | 1,22 | 2,03 | 1,97 | 1,28 | 1,24 | 2,12 | 2,05

Art. M.152 - Racord din alama cromata cu canal pentru rozeta
hexagonala, cu piulita si garnitura pentru @ 10 mm.

Diametru @ 3/8" M. 1/2"M

Cod art. M.152.08 M.152.02

Cantit. de achizitie > 1 10 100 1 10 100
Pret € 2,34 2,27 2,21 2,34 2,27 2,21

Art. M.159.52 - Racord cu curbura sub lavoar telescopica cromata, cu rozeta
deplasabila. Poate fi alungit de la 55 la 105 mm. Legaturi 1/2" M. x 10.

Cantit. de achizitie > 1 10 100
Pret € 3,92 3,72 3,60

Art. M.160 - Racord cromat inclinat pentru legatura @ 10 mm.,
montabil sub lavoar, dotat cu rozeta din otel inox.

Diametru @ 3/8" M. 1/2"M

Cod art. M.160.08 M.160.02

Cant. de achizitie > 1 10 100 1 10 100
Pret € 369 | 351 | 3,40 | 355 | 3,37 | 3,27

Art. M.161 - Robinet din alama cromata, in forma de "L" montabil sub
lavoar sau rezervor W.C. dotat cu rozeta.

Tip Cu piulita si garnituri @ 10 | Fara piulita pt. caseta W.C.
Legaturi 1/2"M.x 10 1/2" M. x 1/2" M.
Cod art. M.161.20 M.161.02

Cantit. de achizitie 2 1 10 1 10
Pret € 1,89 1,80 1,51 1,45

Art. M.165.02 - Robinet din alama cromata, in forma de "L", montabil sub
lavoar, cu filtru incorporat, inspectionabil, dotat cu rozeta 1/2" M. x 10.

Cantit. de achizitie > 1 10 50
Pret € 2,81 2,74 2,65

Art. M.166.02 - Robinet din alama cromata in forma de "L' montabil sub
lavoar dotat cu legatura pentru masina de spalat si surub anti-reflux.
Dotat cu rozeta.

Legaturd 1/2" M. x 10 x 3/4” M.
Cantit. de achizitie > 1 10 50
Pret € 5,69 541 5,12

Art. M.170 - Set de 2 curburi pentru montare sub lavoar sau pentru
conectarea centralelor termice. Lungime 150 x 250 mm., cu rozeta
din otel inox, deplasabila. Legaturi 1/2" M. x 1/2" F.

Diametru @ 12 14

Cod art. M.170.04 M.170.08
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 5,79 5,50 6,04 5,74

Art. M.171.02 - Coltar cromat @ 14, lungime 140 x 240 mm, cu
robinet si rotela cromate. Legaturi 1/2" M. x 1/2" F.

Cantit. de achizitie = 1 10
Pre;€ 12,15 11,54

e

—_——g— A
Art. M.120 - Vedeti pag. 101(W)

)
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Art. M.288

Robineti de exterior

F Art. M.414

o'

9%
<

\ L Art. U.035 - Vedeti pag. 55(W) J

e )
Art. M.291

\ %

e )

Art. M.296

Vizitati pagina noasiri Legatura pt. tub de cupru @ 15x 0 15 pt. tub de cupru 022 x 0 22
'de internet Cod art. M.300.15 M.300.22
. Pret € 514 9,82
www.antaresint.com
\ Al Art. M.300 j J

Art. M.288 - Robinet cu hidrant in forma de "L, din alama cu racord
port-furtun.

Diametru @ 1/2"M. 3/4"M.
Legatura port-furtun 3/4"-15 1"-20
Cod art. M.288.02 M.288.03
Pret € 8,21 10,34

Art. M.414 - Set de 10 racorduri nichelate pentru robineti port-furtun
cu garnitura.

Pentru robinet @ 1/2" 3/4"
Legatura 1/2" x 3/4” 3/4"x 1"
Cod art. M.414.03 M.414.10
Pret € 7,88 14,79

Art. M.291- Robinet curb din alama cu port-furtun si maner in forma de
"T", de tip galben lucios.

Diametru @ 1/2"M. 3/4"M.
Legatura portfurtun 3/4"-15 1"-20
Cod art. M.291.02 M.291.03
Pret € 4,45 7,35

Art. M.296 - Robinet curb, cu sfera, din alama nichelata cu racord
port-furtun.

Diametru @ 1/2"M. 3/4'M.
Legatura port-furtun 3/4"-15 1"-20

Cod art. M.296.02 M.296.03
Cantitate de achizitie = 1 25 1 25
Pret € 2,76 2,62 3,48 3,30

Art. M.299.02 - Robinet blocabil, curb, cu sfera, din alama nichelata,
1/2" M. cu regulator de jet si racord port-furtun.

Cantitate de achizitie > 1 10
Pret € 3,03 2,76

Art. M.300 - Robinet drept intermediar cu maner in forma de "T" din
alama cu supapa de retinere incorporata.

144w) BNTARES



Art. M.190.00 - Set de 25 de rozete din alama cromata, cu oriﬂciu\
hexagonal pentru legaturi flexibile.

Pret/set € 3,42

Art. M.191 - Set de 25 rozete sub forma de clopot, din alama cromata
pentru mici legaturi.

Tuburi de scurgere
et Y Y

Art. M.117

Diametru @ 10 12 14
\__ Art. M.190.00 * Art. M.191 At.M192 ) M191.10 M19112 ECIRY
4 = Pret € 25,96 25,96 25,96
g J Art. M.192 - Set de 25 de rozete bombate din alama cromata.
= Diametru @ 3/8" 1/2" 3/4"
Cod art. M.192.08 M.192.02 M.192.03
\__Art.M193 4  AtM194 4  AtMI%B /) Prete 11,92 11,92 22,54
C )
Art. M.193 - Set de 25 de rozete din alama cromata cu deschidere.
Diametru @ 10 12 14 16
Cod art. M.193.20 M.193.22 M.193.24 M.193.26
Pret € 17,98 17,98 18,40 30,94
Diametru @ 3/8" 1/2" 34" 18
LELLE AUETMEIO730 Cod art. M.193.08 M.193.02 M.193.03 M.193.08
Art. M.196 - Set de 10 rotele bombate din alama cromata pentru tubul Pret € 17,98 17,98 22,95 17,98
de evacuare - @ extern 77 mm - Inaltime 32 mm.
@ Intern mm. 24 26 30 32 40 Art. M.194 - Set de 25 rozete din plastic cu deschidere.
Cod art. M.196.24 | M.196.26 | M.196.30 | M.196.32 | M.196.40 Diametru @ 10 12 14 16
Pret/set € 9,12 10,98 10,98 10,98 10,98 Cod art. M.194.20 M.194.22 M.194.24 M.194.26
Pret € 3,06 3,06 3,82 3,06
Art. M.197.30 - Set de 25 de rotele din alama cromata cu aripi si orificiu Diametru 0 38" 12"
oval, de diametru extern 71 mm, orificiul intern de 30 mm.
Pret/set € 26,83 Cod art. M.194.08 M.194.02
Pret € 3,82 3,82

Art. M.195 - Set de 25 de rotele hombate din alama cromata, pentru tub de
evacuare.

Diametru extern 76 mm.

Diametru intern mm. 24 26 30 32
Cod art. M.195.24 M.195.26 M.195.30 M.195.32
Pret/set € 15,23 19,87 19,87 19,87

Art. M.117 - Tub flexibil din cupru cromat.

. . Pret € / Cantitate
Cod art. Diametru mm. Lungime mm. ; : 5
M.117.26 26 250 3,64 3,38
M.117.23 26 300 4,28 3,97
At 11804 M.117.25 30 250 3,98 3,69
M.117.30 30 300 4,65 4,32
= M.117.35 32 250 4,11 3,82
Art. M.115 M.117.33 32 300 4,78 4,44
Art. M.118.04 - Tub din alama cromata @ 30 mm, cu curba 45°, lungime
120 x 140 mm.
Cantitate de achizitie = 1 10
Art. M.116 _J Pret€ 3,75 348
Art. M.115 - M.116 - Tub din alama cromata.
Tip Fara cartela Cu cartela
Diametru mm. Lungime mm. 200 250 300 200 250 300
Cod art. M.115.61 M.115.62 M.115.63 M.116.61 M.116.62 M.116.63
26 Cantitate de achizitie > 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10
Pret € 1,74 1,61 2,04 1,89 2,37 2,20 1,87 1,74 2,17 2,02 2,54 2,36
Cod art. M.115.21 M.115.22 M.115.23 M.116.21 M.116.22 M.116.23
32 Cantitate de achizitie > 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10
Pret € 1,97 1,83 2,34 2,17 2N 2,52 2,14 1,98 2,51 2,33 2,87 2,67
Cod art. M.115.01 M.115.02 M.115.03 M.116.01 M.116.02 M.116.03
40 Cantitate de achizitie > 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10
Pret € 1,89 1,76 2,61 2,42 3,12 2,90 3,31 3,07 3,84 3,57 4,31 4,01
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Sifoane si ventile de scurgere

Art. M.451

9%

FArt. M.450 - Sifon in forma de "sticla” din alama cromata, fara ventil de\

Art. M.450 Scirgere.
Diametru @ 1" 11/4"
Cod art. M.450.10 M.450.14
\ / Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
4 \ Pret € 9,79 9,48 11,65 11,28

Art. M.451 - Sifon in forma de "S" inspectionabil posterior, din alama
cromata, fara ventil de scurgere.

Art. M.452

Diametru @ 1" 11/4
Cod art. M.451.10 M.451.14
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
) Pret € 9,79 9,48 11,65 11,28
\ Art. M.452 - Sifon in forma de "S" inspectionabil lateral, din alama
cromata, fara ventil de scurgere.
Diametru @ 1" 11/4"
Cod art. M.452.10 M.452.14
| Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
I Pret € 9,79 9,48 11,65 11,28

Art. M.455.14 - Sifon in forma de "sticla" din plastic alb, tip @ 1 1/4",
iegire @ 32 mm.

Cantit. de achizitie > 1 10
Pret € 1,43 1,26

Art. M.456.14 - Sifon din plastic alb, orientabil @ 1 1/4", iesire @ 32 mm.

Cantit. de achizitie > 1 10
Pret € 1,51 1,33
\ Art. M.455.14 Art. M.456.14 /
e * N\ Art. M.475 - Sifon tip "damigeana” din plastic alb pentru lavoar cu o cale.
Fara ventil. De la 11/2” dotat cu reductie de 1 1/4".
Tip Fara racord masina de spalat | Cu racord masina de spalat
Cod art. M.475.00 M.475.01
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 1,87 1,65 1,94 1,71
- Art. M.476 - Sifon tip "damigeana” din plastic alb cu doua cai pentru lavoar.
] \ * Fara ventil. De la 1 1/2" dotat cu reductie de 1 1/4".
Tip Fara racord masina de spélat | Cu racord magina de spalat
Cod art. M.476.00 M.476.01
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Art. M.476 Pret € 3,05 2,70 3,05 2,70
\_ Art. M.475 J Art. M.477.12" - Sifon tip "damigeand” din plastic alb pentru lavoar cu o
Va \ cale. @ 1 1/2", iesire @ 40 mm.

Poate fi intrebuintat in 2 moduri: cu evacuare pentru magina de spalat (este suficient
sd se indeparteze dopul) sau fara evacuare pentru magina de spalat.

. /f Cantit. de achizitie > 1 10
Pret € 2,26 1,99

Art. M.478.12 - Sifon din plastic cu 2 cai pentru lavoar. @ 1 1/2", iegire
0 40 mm.
Poate fi intrebuintat in 2 moduri: cu evacuare pentru magina de spalat (este suficient
sd se indeparteze dopul) sau fara evacuare pentru magina de spalat.

Cantit. de achizitie > 1 10
Pret € 3,63 3,21
\ AWz o Art. M.478.12 A )
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Art. M.460

1

Y

Art. M.470

T

Y

Art. M.480.14

e

Art. M.490

+

Art. M.491

/

Art. M.460 - Sifon de evacuare pt. masina de spalat, dotat cu rozeta. \
Tip Din alama @ 32 Din plastic (Pe HD) @ 40+50
Cod art. M.460.00 M.460.01
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 14,24 12,59 2,29 2,02

Art. M.470 - Tub de scurgere pentru lavoar si bideu din alama cromata.

N

AN

Y

Art. M.493.12

Diametru @ 1" 11/4

Cod art. M.470.10 M.470.14
Cantit. de achizitie 2 1 10 1 10
Pret € 8,05 7,12 8,68 7,68

Art. M.480.14 - Ventil pentru lavoar, de 1 1/4”, fara prelungitor.

Pentru prelungitor vedeti Art. M.498 - la pagina 148(W).

Cantit. de achizitie 2

1

10

Pret €

Art. M.490 - Coloana de evacuare cada cu "preaplin” cu dop de cau-

5,29

ciuc si lant. Legatura 1 1/2".

5,14

Tubul de scurgere gi "preaplinul” din alama cromata. Tubul de legatura din hostalen.

Model Fara prelungitor Cu prelungitor
Cod art. M.490.00 M.490.02
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 5,38 4,75 12,10 10,70

Art. M.491 - Coloana automata de evacuare cada cu "preaplin”.

Din cupru si alama cromata.

Legatura 11/2".

Model Fara prelungitor Cu prelungitor
Cod art. M.491.00 M.491.02
Cantit. de achizitie 2 1 10 1 10
Pret € 34,89 33,79 40,84 39,55

Art. M.493.12 - Coloana de evacuare cada cu "preaplin” @ 70 x 1 1/2",
cu tub de scurgere si dop din alama cromata tip "Clicker PP". Cu tub

de legatura din plastic flexibil si extensibil.

Deschiderea i inchiderea la simpla presiune cu degetul, cu componente din metal
detasabile. Mecanismul de deschidere introdus in interiorul dopului, usor de substituit,

permite o intretinere simpla.

Cantit. de achizitie 2

1

10

Pret €

De pe site-ul
nostru
e-commerce -

Pe e-mail

Prin telefon

Prin fax

16,11

CUM COMANDATI

sy

www.antaresint.com

md@antaresint.com

(e

15,60
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P
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Expedieri pe tot
teritoriul

Art. M.498

Art. M.510.12

110 60
Art. M.496.12

Art. M.499

AN

~ a

Art. M.496.12 - Sifon din plastic PP pentru cada, intrare cu piulita din
alama plata 1 1/2". lesire orientabila 270° de sudat sau lipit.

Cantit. de achizitie > 1 10
Pret € 4,49 4,35

Art. M.498 - Piulita cu prelungitor din alama pentru tuburi de scurgere si
sifoane in forma de "S" pentru cada Art. M.495.

Model Diametru @ 11/4" 11/2"
Cod art. M.498.14 M.498.12
Drept
Pret € 3,03 3,26
Cod art. M.498.15 M.498.13
Curbat
Pret € 4,00 4,89

Art. M.499 - Prelungitor din plastic PeHD, intrare cu piulita din alama si iesire de
sudat sau lipit @ 40.

Model Diametru @ 11/4" 11/2"
Cod art. M.499.14 M.499.12
Drept
Pret € 2,69 2,69
Cod art. M.499.15 M.499.13
Curbat
Pret € 3,20 3,20

Art. M.510.12 - Ventil de scurgere din alama cu sita din alama cromata
pentru dus @ 80 x 1 1/2".

Cantit. de achizitie > 1 10
Pret € 5,05 4,93

Art. M.511.12 - Ventil de scurgere din plastic PP cu sita din otel inox
pentru dus @ 80 x 1 1/2".

e

@ 50+40

I\ Art. M.520.50

J

N

110 90
Art. M.521.50

N J

Cantit. de achizitie > 1 10
Pret € 3,35 3,05

Art. M.513.12 - Ventil de scurgere cu sifon din plastic pentru dusuri @
90, cu sita din ABS cromat @ 115 detasabil. lesire 1 1/2" M.

Cantit. de achizitie > 1 10
Pret € 6,65 6,15

Art. M.520.50 - Ventil de scurgere cu sita @ 80 din alama cromata grea
si sifon tubular din plastic PeHD orientabil. lesire orientabila de sudat
sau lipit @ 50+40.

Cantit. de achizitie > 1 10
Pret € 10,12 9,89

Art. M.521.50 - Ventil de scurgere cu sita @ 80 din alama cromata grea
si sifon orientabil redus. legire de sudat sau lipit @ 50+40.

Cantit. de achizitie > 1 10
Pret € 8,46 8,27
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Tuburi de evacuare flexibile

Art. M.119 - Tub flexibil de evacuare din plastic "BISCIONE", @ 32 mm.

Tub flexibil practic, poate sa rezolve orice problema de evacuare pentru lavoare,
bideuri si pentru legarea la sifoane sau la substitutia sifonului traditional. Poate fi
taiat pe masura, dotat cu racorduri de extremitate rapide. Racordul F. rotativ de 1

:-'} 1/4" si tub @ 32 mm.
~ | Lungime mm. 500 1.000 1500
1 Cod art. M.119.50 M.119.10 M.119.15
' Cantit. de achizitie = 1 10 1 10 1 10
Pret € 6,00 5,57 7,45 6,92 8,90 8,26
\_ Art. M.119 Y,
4 )
Art. M.130 - Tub flexibil din plastic monolit extensibil si comprimabil
i pentru formarea modulata a sifoanelor de evacuarea la lavoare si bideuri.
— Lungime minima 36 mm., extensie maxima 83 mm.
i Cod art. Tip Pret €
3 M.130.32 | Cu piulitd din plastic 1 1/4" F. si iesire @ 32 0,95
Art. M.130 4 M.130.82 | Cu piulitd din alama cromata 1 1/4" F. si iesire @ 32 1,47
- . M.130.40 | Cu piulita din plastic 1 1/2" F. si iesire @ 40 0,95
& M.130.90 | Cu piulita din alama cromata 1 1/2" F. si iesire @ 40 1,54
G %
e S

Art. M.500.00 - Tub flexibil din plastic PVC extensibil si comprimabil
pentru conectarea vaselor W.C

Legatura la intrare cu @ 100/110 - Legatura iegire: 90, 100, 110. Lungime minima
320 mm., extensibil pana la maxim 540 mm. Cu suprafatd internd neteda. Structura
antirupere cu spirale de intarire din PVC.

Cantit. de achizitie > 1 10

50
Pret € 2,26 2,14 2,03

Art. M.500.00

Art. M.501 - Mangon pentru racordarea W.C. la pardoseala @ 110 mm.

Utilizat ca prelungire M.F. pentru racordarea W.C.-ului cu piedestal la racordurile de
la nivelul pardoselii.

Tip Drept Excentric de 20 mm.
Cod art. M.501.00 M.501.01
Cantit. de achizitie > 1 20 1 20
Pret € 1,15 1,09 1,15 1,09

Art. F.500 - Set de 5 clame pentru W.C. din cauciuc alb @ 30.

Cod art. F.500.50 F.500.59 F.500.62
Pret € / set 2,84 4,99 2,84
¢ \ <2 62 ~
'\. \d
BR 24
= = A
\ Art. F.500.50 Art. F.500.59 Art. F.500.62 /
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Rezervoare si accesorii pentru W.C.

Art. M.209.00 - Rezervor pentru W.C. "PLUS" tip rucsac cu actionare pe

capac.
Construit din ABS lucios. Culoare alba inalterabila. Capacitate 9 |. Completata cu tub
de evacuare, robinet cu plutitor, suruburi si dibluri de fixare, clema din cauciuc alb,
dispozitiv de evacuare silentios. Dimensiuni: 13 x 41,5 x 44 cm.

1 10 25
26,92 26,21 26,07

Cantit. de achizitie 2
Pret €

~—=

Art. M.209.00

y

Art. M.210.50- Rezervor izolat de W.C. "ARTIKA" tip rucsac cu actionare
pe capac. De calitate ridicata.

Capacitate 9 I. Debit reglabil de la 3 la 9 I. cu tasta pentru modalitate economica.

Umplere rapida prin contrapresiune. Izolatie cu polistirol, maxim de silentios. Design

modern si 0 noud conceptie tehnica. Construit in ABS lucios de culoare albé inalterabila.

Dotat cu toate accesoriile: tub de evacuare, robinet cu plutitor, suruburi si dibluri de
fixare, clema din cauciuc alb, dispozitiv de evacuare silentios si robinet cromat de
eliminare. Dimensiuni: 13 x h. 41,5 x 44,5 cm.

Cantit. de achizitie > 1 10 25
Pret € 40,65 39,58 39,36
{ - :
VI Art. M.211 - Rezervor inalt de W.C. cu dispozitiv de actionare lateral.

0| Din polistiren alb cu amortizor.
Capacitate 9 I. Dimensiuni 16 x 26 x 39 cm.

“ - cu capac, robinet, plutitor,
! Model numai rezervor dispozitiv de evacuare
‘{ \ cu coarda
11 ‘l‘ Cod art. M.211.00 M.211.11
7 . B Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
o Art. M.211 * Pret € 12,80 12,47 20,22 19,70
Art. M.212 - Capac universal pentru W.C.
Art. M.212 Tip moplen alb ABS alb ABS negru
Cod art. M.212.10 M.212.00 M.212.01
* Cantit. de achizitie > | 1 10 1 10 1 10
* Pret € 1,715 7,55 13,14 | 12,81 | 14,82 | 14,45

Aveti nevoie
de ajutor?

Art. M.214.00 - Baterie monobloc universala de evacuare pentru rezer-

Serviciul Clienti
vor W.C. jos, cu functionare prin buton pneumatic.

Telefon
c022-560335 i
Dotatd cu elemente de fixare i garnituri. Cu buton si rozeta cromata.

4
o i
o Pret € 15,40
\_ Art. M.214.00 A e-mail: md@antaresint.com A

Sﬂu scrieti-ne

ﬁ Fax: 022-560336
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Robineti cu plutitori

Art. M.251

Cuplarea plutitorilor

filetata 1/4" W.

Art. M.251 - Robinet tip plutitor cu 5 splinturi din alama cu tija

~

Y

Art. M.252

§

<

Art. M.253

Art. M.268.50

%

%
<

J

Y

Art. M.256

l' Art. M.270

<

Y

Art. M.257

Art. M.275.01

Art. M.276

-

%
<

Art. M.268.50 - Purtator de bila glisant din alama, cu suruburi, de

sudat.

$i robinetilor Diametru @ 3/8" 1/2"
Plutitori Robineti
M.270.12 | M252.03 Cod art. M.251.08 M.251.02
M.270.15 | M.252.10 Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
M2 Pret € 3,52 3,24 4,08 3,76
M.275.01 | M.253.08
si M.253.02
M.276.85 | M.256.08 S o o
mgg_ﬁlgg Art. M.252 - Robinet tip plutitor cu 5 imbinari din alama cu tija plata.
M.257.02 Diametru @ 3/ 1"
M.276.12 | M.252.03 Cod art. M.252.03 M.252.10
M.276.15 | M.252.10 J
Pret € 6,94 9,78

Art. M.253 - Robinet tip plutitor silentios, special cu tija filetata 1/4" W.

Cu tub de plastic.

Pret € 0,97

Diametru @ 3/8" 1/2"

Cod art. M.253.08 M.253.02
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 2,97 2,87 3,60 3,48

Art. M.270 - Sfera din cupru pentru robinet tip plutitor pentru sudura pe

suport.

Diametru @ 120 mm. - 3/4" 150 mm. - 1"
Cod art. M.270.12 M.270.15
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 9,90 9,47 15,14 14,49

Art. M.256 - Robinet tip plutitor reglabil, silentios, nichelat, tip

"CATIS", cu baza din inox si tija filetata 1/4" W.

Diametru @ 3/8" 172"

Cod art. M.256.08 M.256.02
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 3,34 3,24 3,96 3,83

Art. M.275.01 - Set de 10 plutitori aplatizati rotunzi @ 90 mm, din
plastic cu legatura din alama 1/4” W, pentru robinet tip plutitor.

Art. M.257 - Robinet tip plutitor "SYPHONIC" pentru rezervoare ceramice

Pret € 4,93

monobloc cu conectare joasa si tija filetata 1/4" W.

Diametru @ 3/8" 1/2"

Cod art. M.257.08 M.257.02
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 6,28 6,09 6,41 6,20

Art. M.276 - Sfere din plastic rotunde pentru robinet cu plutitor.

Model cu filet 1/4™ W. cu purtator de bila incorporat
Diametru @ 90 mm. 120 mm. 150 mm.
Pentru robineti de: 3/8"-1/2" 3/4" 1"

Cod art. M.276.85 M.276.12 M.276.15
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10 1 10
Pret € 0,52 0,50 1,41 1,35 1,87 1,79

J
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Art. M.301.20 Art. M.302.20

Dusuri si accesorii

'

Art. M.311.00

. Art. M.306.00 Art. M.308.00

%
A

el

-
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Art. M.345.00

Art. M.348.01

Art. M.350.02

Art. M.301.20 - Brat dug cromat.
In fuziune. Legéturd 1/2" F. - Lungime 200 mm.
Cantitate de achizitie > 1 10
Pret € 9,74 8,96
Art. M.302.20 - Brat de dus cromat, model de lux.
In fuziune grea. Legéturé 1/2"F. - Lungime 200 mm.
Cantitate de achizitie > 1 10
j Pret € 12,77 11,81
Art. M.306.00

- Para dus cu difuzor din ABS cu conectare prin jon-
ctiune de 1/2" F. din alama cromata.

Cantitate de achizitie >
Pret €

1
5,36

10
5,19

Art. M.308.00 - Para dus tip de lux din alama cromata, cu jeturi
multiple reglabile, anticalcar, cu conectare prin jonctiune de 1/2" F.
Cantitate de achizitie > 1

Pret € 7,44

10
1,21

Art. M.311.00 - Para dus "ZENITALE" @ 150 mm, cu conectare prin jon-
ctiune din alama cromata de 1/2" F.

Tip majorat cu debit de 7 I/min la 2 bari si 9 I/min la 3 bari.

Pret € 6,35

Art. M.345.00 - Set de dus, model de lux.

Compus din bara de alama cromata de 60 cm., tub flexibil cromat 1,50 m i pard dug
cu 2 jeturi reglabile "VENUS'".

Cantitate de achizitie >
Pret €

1
22,20

10
21,50

Art. M.348.01 - Set de dus.

Compus din bara din alama cromata de 60 cm., tub flexibil cromat 1,50 m. si pard
dus "DELFINO".

Cantitate de achizitie >
Pret €

1
32,83

10
31,79

Art. M.350.02 - Set de dus "DELTA MASSAGE". Model extra-lux.

Compus din bara de alama cromata 60 cm., tub flexibil cromat 1,50 m cu garnitura
dublé si dus cu reglare a jetului "DELTA MASSAGE" .

Cantitate de achizitie = 1 10

Pret €

30,89 20,92
AN
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Art. M.325.12

Art. M.325.00

Art. M.325.01

e N\
Art. M.320 - Tub flexibil din alama cromata pentru dus, cu calota cu
asperitati pe o parte F. 1/2".

Tip Spirala simpla

Pe cealalta parte Calota 1/2" F. striatd

Lungime mm. 1500 2000

Cod art. M.320.15 M.320.20

Cant. de achizitie > 1 10 1 10

Pret € 3,48 3,37 4,39 4,24

Tip Spirala dubla

Pe cealalta parte Calota 1/2" F. striata

Lungime mm. 1200 1500 2000

Cod art. M.320.22 M.320.25 M.320.30

Cant. de achizitie > 1 10 1 10 1 10

Pret € 2,79 2,70 3,33 3,23 4,25 4,12

Tip Spirald dubla

Pe cealalta parte Calota 1/2" F. conica

Lungime mm. 1500 2000

Cod art. M.320.32 M.320.40

Cant. de achizitie > 1 10 1 10
/ Pret € 3,95 3,82 4,49 4,35
N

Art. M.325 - Suport din alama cromata, cu bifurcatie orientabila pentru dus.

Art. M.343.00

Art. M.343.00 - Dus "DELTA MASSAGE", tip extra-lux.

DUPLEX .
SIMPLEX . - “ cu cuplaj
< Tip cu bifurpatie q[eapté cu blfourrizﬁigebﬂ;eapta conic din plastic
orientabila cu legatur 1/2' M.. curbat
Cod art. M.325.00 M.325.01 M.325.12
Pret € 3,34 12,61 11,03
\_ Art. M.340.00 J
C )
Art. M.330.01 - Curba din alama cromata pentru dus tip telefon, 1/2"
F.x1/2" M.
Cant. de achizitie > 1 10
Pret € 1,60 1,47
k Art. M.341.00
4 Art. M.340.00 - Dus tip telefon model "Standard”’, cap din alama
cromata, cu maner din PVC cu legatura 1/2" M.
Cant. de achizitie > 1 10
Pret € 2,76 2,62
\_ Art. M.342.00 Y,
4 )
Art. M.341.00 - Dus "VENUS", tip lux cu 2 jeturi reglabile. Legatura
-l 1/2" M.
it Cant. de achizitie 2 1 10
Pret € 2,95 2,80

Art.M.342.00 - Dus telefon tip "DELFINO" din ABS cromat, estetica eleganta,

N

N

Din plastic cromat cu reglare a jetului. Legaturd 1/2" M. 1/2" M.
Cant. de achizitie > 1 10 Cant. de achizitie > 1 10
Pret € 7,00 6,78 Pret € 4,98 4,72

J
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Robinetarie traditionala

Art. M.400.00

Art. M.410

.

Art. M.600

Art. M.601

Modello Tip Cu legatura pt. masina de spalat
Cu brat Cod art. M.410.01
injos Pret € 12,89
4 Cu brat Cod art. M.410.10
in sus Pret € 8.17

Art. M.602.00 Cantit. de achizitie 2 1 5
Pret € 22,85 22,12
- J

~

Art. M.360.02 - Baterie de amestec pentru dus, din
alama cromata.

Dotat cuexcentrici 1/2"M. sirozete. Manere din alama "Primula’.
Legatura pentru dug 3/4" M.

Cantit. de achizitie > 1 5
Pret € 22,52 21,80

Art. M.400.00 - Robinet din alama cromata prelungit cu
pipa rotativa. Legatura 1/2" M.

Cantit. de achizitie > 1 10
Pret € 6,71 6,50

Art. M.410 - Robinet din alama cromata cu pipa rotativa.
Legatura 1/2"M.

Art. M.600 - Baterie lavoar din alama cromata cu
regulator de flux.

Cu excentrici 1/2" M. si rozete. Manere "Primula” din alama.

Model Cupipainjos | Cupipainsus
Cod art. M.600.00 M.600.01
Cantit. de achizitie > 1 5 1 5
Pret € 21,16 | 20,49 | 29,14 | 28,22

Art. M.601 - Baterie monofor din alama cromata pt.
lavoar cu pipa din alama, cu regulator de flux.

Pipa orientabild. Manere "Primula” din alama.

Lungime brat mm.. 150 200

Cod art. M.601.00 M.601.01
Cantit. de achizitie > 1 5 1 5
Pret € 20,09 | 19,45 | 20,31 | 19,66

Art.M.602.00 - Bateriemonofor dinalama cromata pentru
lavoar cu brat din alama si regulator de flux.

Pipa orientabila. Manere "Primula” din alama.
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Robinetarie clasica )
. o A Art. M.700 - Baterie cada cu dus tip telefon, din

Pentru protectia profesiei
Dumneavoastra, ANTARES vinde in
exclusivitate inscrigilor in registrele

profesionale ale Camerelor de Comert.

Art. M.730.01

Art. M.738.00

Art. M.750

J

Art. M.751
J

N J

alama cromata.

Cu bifurcatie pentru capdt de dus. Completat cu
excentrici 1/2" M. si rozete. Manere "Primula” din alama.

Cod art. Tip Pre{ €
SIMPLEX: cu dus "telefon” i

M.700.01 | tub flexibil cromat lungime 28,42
1000 mm
DUPLEX: cu dus "telefon’,
M.700.02 suport de perete si tub 28.72

flexibil cromat lungime
1500 mm

Art. M.710.01 - Baterie pentru lavoar din alama
cromata.

Legaturi 1/2" M. Manere "Primula” din alama. Cu
evacuare automata, cu teava de scurgere din alama
cromata 0 11/4".

Pret € 46,21

Art. M.730.01 - Baterie pentru bideu din alama
cromata, cu evacuare automata.

Dotaté cu ventil de scurgere 1 1/4". Legaturi robineti 0
1/2" M. Méanere "Primula” din alama.

Pret € 31,67

Art. M.738.00 - Scurgere automata pentru bideu
si lavoar @ 1 1/4". Din alama cromata, dotata cu
ventil de scurgere.

Pret € 14,15

Art. M.735.02 - Pereche de robineti pentru bideu
din alama cromata cu rozete.

Legaturi 1/2"M. Ménere "Primula” din alama.
Pret € 20,95

Art. M.740 - Robinet de inchidere prin incastrare
1/2'F.

Maner "Primula” din alama, cu rozeta.

Cod art. Culoare inel metalic Pret €
M.740.01 albastru 11,57
M.740.02 rosu 11,57

Art. M.750 - Baterie monofor pentru lavoar din
alama cromata. Tipul greu.

Manere "Primula” din alama.
Cod art. Tip Pret €

cu evacuare automata, cu
M.750.01 | ventil de scurgere din alama | 27,04
cromata@11/4"

fara evacuare automata,

M.750.02 neavand ventil de scurgere

23,44

Art. M.751 - Baterie monofor pentru bideu din
alama cromata. Tipul greu.

Manere "Primula” din alama.
Cod art. Tip Pret €

cu evacuare automatd, cu
M.751.01 | ventil de scurgere din alama | 27,04
cromata@11/4"
fara evacuare automata,
neavand ventil de scurgere

M.751.02

21,71
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Robinetarie monocomanda cu discuri ceramice

Art. M.785.00 - Baterie de amestec monocomanda
pentru cada, exteriorul din alama cromata cu finisari
de culoarea aurului.
Cu deviator automatic cada-dus. Completat cu dus, tub flexibil
i suport mural. Legaturi 1/2" M.

Pret € 30,97

Art. M.789.30 - Baterie termostatica de amestec
externa pentru dus, din alama cromata cu finisari de
culoarea aurului.

Legaturi 1/2" M.
Art. M.789.30 Pret € 46,80

Art. M.790.35 - Baterie de amestec monocomanda,
externa pentru dus, din alama cromata cu finisari

e culoarea aurului.
//D Legaturi 1/2" M. - Legaturi dug 1/2" M.
» Pret € 24,51
S L Art.M.791 - Baterie de amestec monocomandapentru
lavoar din alama cromata cu finisari culoarea aurului.
Legaturi @ 10.
f Cod art. Tip Pret €
M.791.00 cu evacuare automata 26,09

din alama cromata @ 1 1/4"

M.791.01 fara evacuare automata 21,89

K Art. M.790.35 . Art. M.791
/

AN

Art. M.792 - Baterie de amestec monocomanda,
pentru bideu, din alama cromata cu finisari culoarea
aurului. Cu regulator orientabil.

Legaturi @ 10.
Cod art. Tip Pret €
cu evacuare automata
M.792.00 din alama cromata @ 1 1/4" 26,36
M.792.01 fara evacuare automata 27,17
Art. M.798.00 - Baterie de amestec monocomanda

monofor, pentru lavoar, cu pipa tip "punte” orientabila
si difuzor de flux. Din alama cromata cu finisari
Art. M.798.00 culoarea aurului.

Legaturi @ 10.

Pret € 23,31

Art. M.794.00 - Baterie ingropata de amestec
monocomanda, pentru dus, din alama cromata cu
finisari culoarea aurului.

Legaturi 1/2" M.

Pret € 17,08

Art.M.795.00 - Baterie de amestec monocomanda cu
montare in perete, pentru lavoar, din alama cromata
cu finisari culoarea aurului.

Cu pipa din alama orientabila si difuzor de flux. Legaturi 1/2" M.
Pret € 24,51

Art. M.796.00 - Baterie de amestec monocomanda
monofor, pentru lavoar din alama cromata cu finisari
culoarea aurului.

Art. M.794.00 Art. M.795.00

Y

Y

Cu brat din alama orientabil si difuzor de flux. Legaturi @ 10.
Pret € 33,72

Art. M.797.00 - Baterie de amestec monocomanda
monofor, pentru lavoar, cu cap telescopic orientabil cu
2 jeturi. Din alama cromata cu finisari culoarea aurului.

Legaturi @ 10.

Art. M.797.00
Art. M.796.00

\_ A
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Pret € 25,82
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Art. M.830.00

Y

7

Art. M.832.01

Robinetarie temporizata

Art. M.835.03

Art. M.830.00 - Robinet temporizat de 1/2" M. din alama cromata pentru
instalare verticala la lavoar. Oprire automatica si comanda cu buton.

Timp de distribuire apa calibrat la 15 sec., cu posibilitatea de reglare.
Pret € 28,45

Art. M.832.01 - Robinet temporizat de 1/2" M. din alama cromata pentru
instalare orizontala la perete. Oprire automatica si comanda cu buton.

Timp de distribuire apa calibrat la 15 sec., cu posibilitatea de reglare.
Pret € 25,14

Art. M.835.03 - Robinet temporizat de 1/2" M. pentru instalare murala
pentru pisoar.

Timp de distribuire apa calibrat la 15 sec., cu posibilitatea de reglare.
Pret € 31,07

Y

Art. M.841.02

~

Art. M.840.01 - Robinet cu comanda prin pedala pentru igiena in W.C.-uri
publice, din alama cromata, extern pentru fixare la pardoseala.

Dotat cu regulator de debit incorporat si cu suporti pentru instalare. Lungimea
pedalei 150 mm. Lungimea totala 265 mm.

Pret € 37,65

Art. M.841.02 - Baterie de amestec prin comanda cu 2 pedale pentru

igiena in W.C.-uri publice, din alama cromata, externa pentru fixare la
pardoseala: 1 pedala pentru apa calda i 1 pedala pentru apa rece.

Art. M.845.02

A

Art. M.846.02

Art. M.852.01

N\
C Robinetarie electronica
(

Y

AN

Cu debit constant, completat cu suporti pentru instalare.
Lungimea pedalei 150 mm. Lungimea totala 225 mm.

Pret € 85,57

Art. M.845.02 - Pipa orientabila de distribuire apa pentru lavoar, din
alama cromata pentru robineti si baterii de amestec externe. Legatura
1/2" M.

Pret € 14,91

Art. M.846.02 - Pipa fixa de distribuire apa la perete @ 24 mm, tip greu
din alama cromata.

Lungime 150 mm.

Pret € 20,31

Art. M.852.01 - Robinet din alama cromata cu comanda electronica, cu
combinator cu discuri ceramice, cu deschidere manuala de urgenta.
Deschiderea apei este obtinutd punand mainile sub pipa. Oprirea alimentdrii are
loc automat dupa putine secunde de la indepartarea mainilor din raza de actiune
a infrarogului. Echipat cu orice component pentru functionare: transformator
pentru functionare la 24 V, 2 tuburi flexibile si 2 robineti sub lavoar cu filtru
incorporat si robinet de retinere. Legaturi 1/2".

Pret € 275,68

N J
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Piese de schimb pentru aparate sanitare

Art. F.565 - Set de 10 aeratori pentru robineti din alama cromata.

\
4

\ ‘ Art. F.266 .

Pipa universala cu adaptori Art. M.605

/
° . Tip lls" .
Tip MJ"

LN

Art. M.605

Q Tip "U" ’

e

J
<

Art. F.540.35
Art. F.530.12

{fAJ
-;{ i f
Fr _ j{
' £

Art. F.560.15

== Tip CROMAT
Tipul filetului M. 24 x 1 mm. M. 28 x 1 mm. F.22x1 mm.
Art. F.565 J Cod art. F.565.01 F.565.03 F.565.02
Cant. de achizitie = 1 10 1 10 1 10
\ Pret €/set 4,64 4,41 6,87 6,52 4,98 4,73
Tip GALBEN
Tipul filetului M. 24 x T mm. M. 28 x T mm. F.22x 1 mm.
Art. F.566 / Cod art. F.565.04 F.565.05 F.565.06
"\ Cant. de achizitie > 1 10 1 10 1 10
Pret €/set 6,96 6,80 7,10 6,93 4,67 4,56

Art. F.566 - Set de 10 reductori de flux pentru robineti, din alama cromata.

Tipul filetului M. 24 x T mm. F.22x 1 mm.

Cod art. F.566.01 F.566.02

Cant. de achizitie 2 1 10 1 10

Pret €/set 4,98 4,73 4,98 4,73
Art. F.266 - Set de 25 garnituri pentru robineti.

Tip Cu orificiu Fara orificiu

Diametru 3/8" 1/2" 3/4" 3/8" 1/2"

Cod art. F.266.08 | F.266.02 | F.266.03 | F.266.18 | F.266.12

Pret €/set 2,35 2,80 4,48 2,68 3,09

Art. M.605 - Pipa rotativa "Universal” pentru baterie lavoar.

Din alama cromata @ 18 mm. Dotat cu diversi adaptori care il fac adecvat pentru
substituirea cu toti robinetii. Dotat cu reductor de flux.

Codart. Model Lungime Pret €/Cantitate >
mm. 1 10
M.605.20 “s" 200 11,07 10,55
M.605.25 “S" 250 11,79 11,23
M.605.30 “S" 300 12,51 11,91
M.605.21 “u" 200 11,07 10,55
M.605.26 “u" 250 11,79 11,23
M.605.31 “u" 300 12,51 11,91
M.605.17 “J" 150 10,14 9,66
M.605.22 “J" 200 11,77 11,21

Art. F.530.12 - Set de 10 manere albe cu lant tip perle pentru rezervoare
W.C. inalte. Lungime 120 cm.

Pret €/set 33,21

Art. F.540.35 - Set de 5 dopuri @ 31 mm din cauciuc negru cu lant tip perle
25 cm si flanga cromata de acoperire a orificiului.

Pret €/set 9,78

Art. G.771 - Set de 10 dopuri din plastic pentru testarea presiunii si pentru protectia
instalatiei pe santiere inaintea instalarii robinetariei. 1/2" M. Presiune 20 bari.

Culoare Rosu Albastru Galben
Cod art. G.771.10 G.771.20 G.771.30
2,48 2,48 2,63

\Pre( €/set

A

\_ Art. G.770 Art. 6.1T1 ~_/ Art. F.542 - Set de 5 dopuri din cauciuc negru cu lant tip perle.
- i Tip pentru lavoar
(Art. G.770 - Set de 25 capace de protectie din plastic. \ Model cu lant 45 cm. cpuplant 32 m.
Cod art. Diametru Pret €/set @ mm. 40 455 52
G.770.03 3/4" M. 1,34 Cod art. F.542.41 F.542.48 F.542.53
G.770.10 M. 1,85 Pret €/set 8,67 9,98 8,95

Art. F.560.15 - Set de 5 perechi accesorii de fixare din alama cromata pentru
scaune W.C.

Suruburi M. 6 x 75 - Piulite M. 6.

Pret €/set 4,09

J
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Garnituri pentru accesorii i piese de schimb

Art. F.258 - Set de 25 garnituri din Fasit 205, pentru prelungitor din alama
(tombacuri, tuburi, flexibile din cupru).
— ) 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 114 | 11/2
- Diametru
6x10,7| 4x14 | 11x18 | 18x24 | 24x30 | 29x 39 | 33 x 44
Cod. art. | F258.04 | F.258.08 | F258.02 | F.258.03 | F258.10 | F.258.14 | F.258.12
Pret € 0,68 0,45 0,50 0,54 0,63 1,07 1,45
Art. F.259 - Set de 25 garnituri din Fasit 205 pentru stuturi din fonta.
) 3/8” 1/2” 3/4” 17 11/4
Art. F.263 Dlamety |~ 57 | 24x33 | 26x38 | 33x43 | 41x55
k BTG LAt L [ * J Cod. art. | F259.08 F.259.02 F.259.03 F.259.10 F259.14
K \ Pret € 0,72 0,89 1,30 1,49 2,15
L 1172 2" 21/2" 3"
Diametru
45 x 61 61x77 74 x 95 89 x 109
Cod. art. F.259.12 F.259.20 F.259.22 F.259.30
Pret € 3,16 3,97 7,40 14,84
k Art. F.264 )
4 )
—— Art. F.263 - Set de 25 garnituri din cauciuc alb moale, grosime 1 mm.
. 1/2" 3/4" 1" pt. cada pt. sifon
f Dieametiy |93 48 | 24x65 | 28x65 | 38x74 | 49x8
Cod art. F.263.02 F.263.03 F263.10 F263.14 F263.12
- Pret € 5,61 6,77 7,41 7,01 7,76
K Art. F.265 j
(Art. F.265 - Set de 25 garnituri cu bordura ridicata din cauciuc alb\
pentru conducte de scurgere si robinetarie.

) 3/8" 1/2" 3/4" 1 pt. cada (1" 1/4) Art. F.264 - Set de 25 garnituri cu bordura din cauciuc alb moale de 2,5 mm.
Diametru 48x 15 48x19 62 x 24 64 x 30 65 x 39 Diametru 3/8" 1/2" 3/4" 1" pt.cadd | pt. sifon
Cod art. F.265.08 | F265.02 | F.265.03 | F.265.10 F.265.14 Cod art. F.264.08 | F.264.02 | F264.03 | F264.10 | F.264.14 | F.264.12

Cre( € 8,19 6,02 10,98 8,38 10,16 /\Pret€ 5,89 4,83 9,70 9,70 11,04 11,04

4 . N
\§ Art. F.495 DE D
(Art. F.495 - Set de 10 garnituri plate din materialul si cu dimensiunile prezentate in tabel. \

Se pot folosi ca piese de schimb pentru incalzitoare de apa, boilere si aparate hidrosanitare.

DE-DI-Grosime 13,5x85x2 14x10x1,5 18x12x1,5 225x14x1,5 23x85x22 235x17x4 235x18x3

Material Tenax H90 Cauciuc NBR Cauciuc SBR Cauciuc NBR Cauciuc NBR Cauciuc EPDM Cauciuc NBR

Cod art. F495.13 F.495.09 F495.12 F495.17 F.495.07 F.495.03 F.495.08

Pret €/set 1,18 0,76 0,89 1,04 0,91 0,67 0,85

DE-DI-Grosime 24 x15x 3 24 x 17 x 2 25x15x2 28x13x15 30x17 X3 30,5x20,5x3 32x17,8x1,5

Material Cauciuc NBR Cauciuc SBR Cauciuc NBR Cauciuc NBR Cauciuc NBR Cauciuc SBR Cauciuc SBR

Cod art. F495.14 F495.24 F495.16 F495.19 F495.21 F.495.20 F.495.32

Pret €/set 0,83 0,90 0,85 0,98 1,80 1,38 0,99

DE-DI-Grosime 39x255x3 40x21,5x 3 42 x32x2 44 x 26 x 2 445 x30x 2 45x 27 x 3 54x30x0,5

Material Cauciuc SBR Cauciuc NBR Cauciuc NBR Cauciuc SBR Fasit Cauciuc NBR Cauciuc SBR

Cod art. F.495.25 F495.22 F.495.28 F495.18 F.495.27 F.495.26 F.495.55

Pret €/set 1,38 1,92 0,89 0,95 0,89 1,93 1,42

DE-DI-Grosime 54 x 30 x 3 56 x33x2 56 x 43 x 2 82 x71x1 82x71x2 84 x 67 x 1 84 x 69 x 1

Material Cauciuc SBR Fasit Fasit Cauciuc NBR Cauciuc SBR Cauciuc NBR Cauciuc NBR

Cod art. F.495.54 F.495.33 F495.43 F495.71 F495.72 F.495.75 F495.74

\ Pret €/set 7,80 2,00 2,00 3,60 4.1 4,32 4,34 /
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Art. F.500.50 Art. F.500.59 05327 Art. F.500.71
<24 _
SE Ok e
036 <57 ™ <5
Art. F.505.36 Art. F.505.57 Art. F.505.58 Art. F.505.64 Art. F.505.69
Art. F.500 - Set de 5 racorduri pentru W.C.
Cod art. F.500.50 F.500.59 F.500.62 F.500.71
Tip Racord 30 mm. - Cauciuc alb Racord 30 mm. - Cauciuc alb Racord 30 mm. - Cauciuc alb Conic - Cauciuc
Pret €/set 2 2,84 4,99 2,84 4,86
Art. F.505 - Set de 5 sfere de cauciuc pentru rezervoare de toaleta.
Cod art. F.505.36 F.505.57 F.505.58 F.505.64 F.505.69
@36 x 35 H cu bucsa @ 57 x 60 H Diametru @58x69H 0645x53H @69x53H
Tip filetata detrecere 15 mm. cu Diametru cu bucss ﬁlétaté din alama | SY bucsa filetata din alama
din alama tip "Catis" incastrare de trecere 15 mm. s 5/32"
Pret €/set 2 4,25 1,17 7,29 10,07 11,36

;

=

A
\ 4

Art. F.497

AN

N
>

Art. F.497 - Set de 10 garnituri 0-ring din cauciuc NBR.

Misura@DI-S | 290-178 | p0g.pgo | 260-190 | 290 -178 | 450-200 | 550-150 | 570-1,90 | 7,65-178 | 800-150
Cod art. F497.01 F497.02 F497.29 F497.60 F497.05 F497.42 F497.39 F497.08 F497.80
Pret €/set 047 0553 0553 0,48 0553 0,56 0,50 0,50 0,75
Misura@DI-S | 8,00-240 | 873-178 | 890-1,90 | 10,00-1,00 | 1050-2,70 | 11,00-1,50 | 12,00-2,00 | 12,37-262 | 12,42-178
Cod art. F497.09 F497.10 F497.26 F497.38 F497.15 F497.13 F497.12 F497.14 F497.30
Pret €/set 0,57 053 0,54 0,57 0,62 0,68 0,57 0,59 0,54
Misura@DI-S | 1250-2,00 | 13,00-2,00 | 13,10-160 | 13,60-2,70 | 1394-262 | 14,00-2,00 | 14,00-300 | 1508-2,62 [15.08-252
Cod art F497.32 F497.07 F497.36 F497.65 F497.37 F497.33 F497 51 F497.17 F497.50
Pret €/set 0,62 0,64 1,25 0,64 0,70 0,65 0,81 0,73 4,19
Msura@DI-S | 16,00-2,00 | 17,10-1,60 | 17,13-2,62 | 17,17-1,78 | 17.86-2,62 | 1830-360 |qge4-3535 | 18.72-2,62 | 19,00-150
Cod art. F497 55 F497.34 F497.18 F497.11 F497 57 F497 54 F497.47 F497.19 F497.20
Pret €/set 0,68 2,14 0,67 0,57 0,75 1,08 0,80 0,66 0,64
Masura@DI-S | 1950-150 | 20,22-353 |5050-353 ] 21,00-150 | 21,00-2,00 | 21,30-3,60 | 2189-262 | 2347-262 | 2352-1,78
Cod art F497.21 F497.22 F497.53 F497.44 F497.48 F497.23 F497.40 F497 .56 F497.35
Pre{ €/set 0,66 1,01 0,95 0,85 6,11 0,97 0,77 2,14 0,65
Misura@DI-S | 2460-360 | 28,17-353 | 2830-1,78 | 29,00-500 | 29,74-353 | 36,09-353 | 42,00-2,00 | 72,39-533 | 77,00-3,00
Cod art. F497 .41 F497.45 F497.83 F497.49 F497.06 F497.46 F497.43 F497.52 F497.90
Pret €/set 1,01 1,01 0,70 1,89 1,02 1,11 1,17 3,20 2,26

N J
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Materiale de sustinere si fixare

Console pentru radiatoare

w

Art. E110

Art. F111.18

#_Mu.,,i/

Art. F.110 - Consola bombata din otel zincat pentru radiator.

Lungime mm. 220 260

Cod. art. F.110.22 F.110.26
Cantitate de achizitie > 1 100 1 50
Pret € 0,48 0,45 0,44 0,42

Art. F111.18 - Consola zincata tip "cutit’ pentru radiator din aluminiu
sau din fonta tipul "Tema". Lungime: 180 mm.

Cantitate de achizitie > 1
Pret € 0,52

100
0,49

Art. F.112.15 - Pereche de console filetate cu diblu de extensie pentru
radiatori din aluminiu, lungime reglabila pe 83 mm.

Construite din profil rotund cu @ 7 mm - Lungime 153 mm.

Art. F.271.20

Cantitate de achizitie > 1 20
II__—__,—-—‘—'—‘"_’-_— o F J y H
\ Y A E112.15 ) Pret €/pereche 0,53 0,51
4 ) Art. F.114 - Pereche de console pentru radiator cu diblu de extensie.
- Consold studiatd in special pentru montajul radiatorilor din fonta de orice tip.
—_— = Posibilitate de reglare a iegirii din zid. Realizata din tijd zincata din otel @ 12.
Y Pentru radiatoare cu coloane 2+4 4:6
\ At ET4 / Cod. art. F.114.00 F114.25
/ : ' \ Cantitate de achizitie > 1 20 1 20
Pret €/pereche 2,63 2,50 1,19 1,13
- o EETEEEE }-—uﬂ Art. F.116.11 - Set de 10 bucati de console din otel zincat in forma de
’ £ - "L" pentru radiator.
\ — Indicate pentru instalarea pe pereti si in gips-carton, cu dibluri si suruburi Art.
F.377.60. Lungime mm. 110.
\ Art. E116.11 Art. F.377.60 / Cantitate de achizitie > 1 10 100
/ \ Pret €/set 4,97 4,72 4,60

Art. F.377.60 - Set de 50 dibluri speciale @ 8 x 5 si 50 de suruburi
0 4,5 x 60.

Indicate pentru instalarea pe pereti si in ghips-carton, si pentru aplicarea cu console
Art. F116.11.

Cantitate de achizitie > 1
Pret €/set 11,73

10
11,46

100
10,91

Art. F.271.20 - Set de 2 console pentru lavoar M. 10 x 120.

Pentru fixarea simpla i imediata a lavoarelor si a altor aparate sanitare in perete. Set
de 2 dibluri, 2 suruburi cu filet dublu M. 10 x 120 si 2 piulite din nylon.

Cantitate de achizitie > 1
Pret €/set 1,03

50
0,98

Art. F.272.05 - Set de 2 console pentru W.C. sau bideu cu orificii
laterale.

Art. F.273.02

AN

Art. F.274

)KF274.1 4

Pentru fixarea W.C.-ului si bideului cu orificii laterale, cu posibilitatea de reglare.
Pret €/set 3,11

Art. F.273.02 - Set de 4 console pentru W.C. si bideu (fixare verticala).

Instalare directa i sigura pentru W.C., bideu i alte aparate atat pe pardoseala cat si pe
perete. Set de 4 dibluri, 4 suruburi M. 5 x 70 cu filet dublu, 4 piulite cromate, 4 saibe din nylon.

25
1,39

Cantitate de achizitie > 1
Pret € / set 1,43

Art. F.274 - Set de 2 console pentru centrale termice, boilere si alte
instalatii.

Cod. art. Suruburi filetate Dibluri Pret €/set

F.274.10 8x70 10 x 60 0,63

F.274.12 10 x 80 12 x 60 0,75
10 x 120 14x 75 0,87

J
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\_ Art. F.275.01
/
\_ Art. F.284.00
/
\_ Art. F.285.00
4 Coliere pentru tuburi
r \

. AN

Art. F.276 A \

Grt. F.275.01 - Suport de fixat modular pentru vas WC si bideu suspendate. \

Compus din montanti profil 32 x 20, grosime 2 mm, sub forma de 'L" de
asamblat pe santier cu fixare in ciment, complet cu suruburi i accesorii pentru
fixat. - Sarcind maxima 44 Kg. (conform cu UNI EN 997).

Cantit. de achizitie > 1
Pret € 15,03

10
14,44

Art. F.284.00 - Suport de fixare pentru lavoar suspendat.

Compus din montanti tubulari vopsiti integral, echipat cu suruburi si accesorii
pentru fixare. - Dimensiuni: baza 300 mm x inaltime 875 mm. Dotat cu
picioruge de 170 mm pentru reglarea inaltimii.

Cantit. de achizitie 2 1
Pret € 28,29

10
26,88

Art. F.285.00 - Set de 2 console pentru rezervoare toaleta de perete.

Cu saiba si piulita filetatd din nylon pentru a impiedica contactul surubului dublu cu
portelanul sau smaltul. Set de 2 dibluri, 2 suruburi duble M 8 x 90, 2 saibe si 2 piulite din nylon.

Pret €/set 0,78

Art. F.276 - Set de 10 bucati de coliere simple din nylon pentru tuburi usoare:
cupru, multistrat etc. Dotat cu suruburi si dibluri.

Pentru tuburi @ 10 12 14 16
Suruburi @ 3x32 3x32 35x35 35x45
Cod art. F.276.10 F.276.12 F.276.14 F.276.16
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10 1 10 1 10
Pret €/set 298 (284|298 | 284 | 3,01 287 3,01 | 2,87
Pentru tuburi @ 18 20 22 26
Suruburi @ 45x60 4,5x 60 4,5x 60 5X75
Cod art. F.276.18 F.276.20 F.276.22 F.276.25
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10 1 10 1 10
Pret €/set 3,63 | 3,46 | 427 | 407 | 443 | 4,22 | 541 | 515

Art. F.277 - Set de 10 bucati de coliere duble din nylon pentru tuburi ugoare:
cupru, multistrat etc. Completat de suruburi si dibluri.

N

K Art. F.277 J
a )
\. At.F286 A _ Art. F.287 J
Art. F.287 - Colier dublu ugor din otel galvanizat cu filet 7/150 pentru tuburi.
Diametru @ mm. 10 12 14 16
Cod art. F.287.10 F.287.12 F287.14 F.287.16
Cantit. de achizitie > 1 100 1 100 1 100 1 100
Pret € 0,86 | 0,66 | 0,89 | 0,68 | 0,87 | 0,67 | 0,88 | 0,68
Diametru @ mm. 18 20 22 28
Cod art. F.287.18 F.287.20 F.287.22 F.287.28
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10 1 10 1 10
Pret € 096 | 0,74 | 096 | 0,74 | 0,98 | 0,76 | 1,40 | 1,07

Pentru tuburi @ 10 12 14 16
Suruburi @ 4,5x60 45x60 4,5x60 45x60
Cod art. F277.10 F277.12 F277.14 F.277.16
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10 1 10 1 10
Pret €/set 412 | 395 | 412 | 395 | 412 | 395 | 4,12 | 3,95
Pentru tuburi @ 18 20 22 25
Suruburi @ 5X75 5X75 5X75 5X75
Cod art. F277.18 F277.20 F.277.22 F.277.26
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10 1 10 1 10
Pret €/set 581 | 557 | 6,12 | 5,86 | 6,12 | 586 | 8,88 | 8,50
Art. F.286 - Colier simplu usor din otel galvanizat cu filet 7/150 pentru tuburi.

Diametru @ mm. 6 8 10 12

Cod art. F.286.06 F.286.08 F.286.10 F.286.12
Cantit. de achizitie > 1 100 1 100 1 100 1 100
Pret € 022 ( 017 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,17 | 0,20 | 0,15
Diametru @ mm. 14 16 18 20

Cod art. F.286.14 F.286.16 F.286.18 F.286.20
Cantit. de achizitie > 1 100 1 100 1 100 1 100
Pret € 0,20 | 0,16 | 0,21 | 0,16 | 0,21 | 0,17 | 0,22 | 0,17
Diametru @ mm. 22 24 28 30

Cod art. F.286.22 F.286.24 F.286.28 F.286.30
Cantit. de achizitie 2 1 100 1 100 1 100 1 100
Pret € 022 ( 017 | 0,27 | 0,21 | 0,28 | 0,22 | 0,32 | 0,24

/

162(w) PATARES



4 e B
Art. F293 ) Art. F.292 - Cupola distantiala din otel galvanizat pentru coliere Art. F.286
o si F.287.
F ™\ inltime mm. [ plats 9 14 19 24 30
% Cod art. F292.00 | F292.09 | F292.14 F292.19 F.292.24 F.292.30
Cantit. de
Fit B achizitie> | 1 100 1 [100| 1 [100| 1 |100| 1 |100{ 1 |100
\_ H Art. F.294 /) Preye/set. [0,11]0,08]0,14[0,11[0,19|0,14]041]030]0,63[0.47 1,27 | 0,95
L
), Art. F.293 - Set in cantitatea specificata pe masura suruburilor din otel
1 galvanizat filetate 7/150 pentru coliere Art. F.286 si F.287.
' Tnaltime mm. 30 40 50 60 80
(. ‘ ) Cod art. F293.13 F293.14 F293.15 F293.16 F293.18
R Cantitate set 100 100 100 100 50
\ Art. F.295 J Pret €/set 6,97 7,44 8,90 11,99 9,41
~ 3
Art. F.294 - Set de 100 dibluri de extensie din plastic.
Diametru @ mm 6 8 10
Art. F296 Cod art. F.294.56 F.294.58 F.294.60
rt. E
/) Pre{ €/set 1,97 1,97 1,98

Vizitati
site-ul nostru

Art. F295 - Set de 2 coliere culoare alba de fixare pentru tuburi de fum,
completat cu 2 dibluri, 2 suruburi, 6 piulite i 2 distantiere reglabile. Largime

colier: mm. 25 x 1,5.

www.antaresint.com |l 60 80 100
\_ Art. F.297 A ") codart. F295.60 F295.80 F.295.00
Grt. F.297 - Colier greu pentru tubulatura cu piulita sudata. Cantit. de achizite 2 ! 10 ! 10 ! 10
— ) ) . Pret €/set 5,03 4,91 6,75 6,58 7,93 7,73
Tip din otel zincat - Grosime colier: 2,5 mm..
Cod art. | Diametru olt;ﬁgr"m;. Pr'#rl:lt'.a P1re; €/Cant|tat;52
F297.08 | 3/8 20 8 0,52 0,51
F297.02 | 1/2 20 8 0,52 0,51
F297.03 3/4” 20 8 0,54 0,52 Art. F.296 - Set de 10 coliere din otel inox cu diametru reglabil pentru fixarea
o710 | | a0 [ ® [ ose [ osa  [uburerde fum dovat ou suruburl cblur®x 40 i distantere reglabile. Bands
F297.14 | 1 1/4 20 8 0,60 0,58 i - ' -
F29712 | 1172 20 3 0,62 0,61 Diametru reglabil mm. 80+140 140200
F.297.20 2" 20 8 0,69 0,67 Culoare alb inox alb inox
F297.22 | 21/2 20 8 0,88 0,85 Cod art. F296.80 F296.81 F296.20 F296.21
F20730 | & 20 8 0.96 0.93 Cantit. de achizitie= | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 10 | 25
F297.40 4 20 8 1,14 1,11
Tip din ofel inox - Grosime colier- 1,5 mim, Pret €/set 27,70 | 27,01 | 44,29 | 43,18 | 44,29 | 43,18 | 55,35 | 53,97
Codart. | Diametru| Lérgme | Piulta |26l SEnies
F297.32 | 1/2" 20 8 1,79 1,74
F297.13 | 3/4" 20 8 1,86 1,80
F297.50 1" 20 8 2,08 2,02 D\
F297.54 | 1 1/4" 20 8 2,29 2,23 ~ . - o
o |z | w0 |8 | e | ead Incepeti numaratoarea...
F297.60 2" 20 8 2,71 2,63 - -
F297.62 | 21/2" 25 10 3,18 3,08 ll“nnnl I“ 48/12 0nE
F297.63 3" 25 10 3,62 3,51 :
F297.64 4" 25 10 3,96 3,85
\ )
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Art. F.298

e
N

Art. F.299

AN

fr

Art. F.301

Art. F.302

Art. F.300

Y2
I\

Art. F.303

\ %
~ 3

Art. F.302 - Colier greu zincat pentru tub de plastic cu piulita sudata.
Largimea benzii colierului 30 x 2,7 mm., piulita @ 10 mm.

Cod art. Diametru mm. B TR
1 25

F.302.50 50 1,31 1,29
F.302.63 63 1,4 1,38
F.302.75 75 1,51 1,48
F.302.90 90 1,51 1,49
F.302.11 110 1,69 1,66
F.302.12 125 2,11 2,07
F.302.14 140 2,41 2,36
F.302.16 160 2,57 2,52

Art. F.303 - Colier greu zincat pentru tub de plastic cu surub si diblu.

~

Art. F.298 - Colier greu pentru tuburi cu piulita sudata, cu pivot si diblu.
Tip din otel inox zincat - Grosime colier: 2,5 mm.

Cod. art. | Diametru c'aﬁ;?m;_ Smu:::b ?T']?]iu P1ret €/Cant|tate225

F.298.08 3/8" 20 M8x90 | 10x60 0,58 0,56
F.298.02 1/2" 20 M8x90 | 10x60 0,57 0,55
F.298.03 3/4" 20 M8x90 | 10x60 0,60 0,58
F.298.10 1" 20 M8x90 | 10x60 0,63 0,61
F.298.14 11/4" 20 M8x90 | 10x60 0,72 0,70
F.298.12 11/2" 20 M8x90 | 10x60 0,76 0,73
F.298.20 2" 20 M8x90 | 10x60 0,84 0,82
F.298.22 21/2" 20 M8x90 | 10x60 1,08 1,05
F.298.30 3" 20 M8x90 | 10x60 1,12 1,09
F.298.40 4" 20 M8x90 | 10x60 1,28 1,24

Tip din otel inox zincat - Grosime colier: 1,5 mm.

Cod. art. | Diametru coLﬁa;?m?]_ $mU:Tl]Jb ?T;?TLU F;re; €/ Cantltatezzs

F.298.32 1/2" 20 M8x90 | 10x60 2,03 1,97
F.298.13 3/4" 20 M8x90 | 10x60 2,21 2,15
F.298.50 1" 20 M8x90 | 10x60 2,46 2,39
F.298.54 11/4" 20 M8x90 | 10x60 2,65 2,57
F.298.52 11/2" 20 M8x90 | 10x60 2,84 2,75
F.298.60 2" 20 M8x90 | 10x60 3,08 3,00
F.298.62 21/2" 25 M8x90 | 10x60 3,88 3,77
F.298.63 3" 25 M8x90 | 10x60 441 4,28
F.298.64 4" 25 M8x90 | 10x60 4,85 4,70

Art. F.299 - Set de 5 m profil de cauciuc negru antivibrant pentru coliere
Art. F.297 si Art. F.298.

Masura mm. 20x3 30x3
Pentru colier @ dela3/8"la2" dela 21/2"la 4"
Cod. art. F.299.25 F.299.35
Pret €/set 16,62 28,40

Art. F.300 - Colier greu pentru tuburi cu piulita sudata, cu invelis din cauciuc, cu
pivot si diblu.

Tip din otel inox zincat - Grosime colier: 2,5 mm.

Cod. art. Diametru ctﬁ:agmren. Diblu mm. Pr]et, £l Cantltatzesz
F.300.08 3/8" 20 8 1,76 1,62
F.300.02 1/2" 20 8 1,76 1,62
F.300.03 3/4" 20 8 1,92 1,76
F.300.10 1" 20 8 2,27 2,09
F.300.14 11/4" 20 8 2,57 2,37
F.300.12 11/2" 20 8 2,84 2,61
F.300.20 2" 20 8 3,14 2,89
F.300.22 21/2" 30 10 4,94 4,54
F.300.30 3" 30 10 5,42 4,99
F.300.40 4 30 10 6,15 5,65

Art. F.301 - Colier greu pentru tuburi cu piulita sudata si cu invelis din cauciuc.

Tip din otel inox zincat - Grosime colier: 2,5 mm.

Arai ii coli i iulita i . Largime urub . Pret €/ Cantitate >
Il;la':s|(rjr;le;laubﬁ:\;l|7 EO;iI;I-HUI 30 x 2,7 mm, piulita @ 10 mm, pivot M 10 x 120 Cod.art. | Diametru coliegrl me Smm_ Diblu mm . T
Codart. Diametru mm. Pret €/Cantitate > F.301.08 3/8" 20 M8x70 | 10x70 1,98 1,82
1 25 F.301.02 1/2" 20 M8x70 10x70 1,98 1,82
F.303.50 50 1,83 1,80 F.301.03 3/4" 20 M8x70 10x70 2,07 1,90
F.303.63 63 1,97 1,93 F.301.10 1" 20 M8x70 10x70 2,36 2,17
F.303.75 75 2,00 1,96 F.301.14 11/4" 20 M8x70 10x70 2,62 2,42
F.303.90 90 2,02 1,98 F.301.12 11/2" 20 M8x70 10x70 2,91 2,68
F.303.11 110 2,15 2,12 F.301.20 2" 20 M8x70 10x70 3,21 2,95
F.303.12 125 2,55 2,50 F.301.22 21/2" 20 M10x120 | 14x70 5,09 4,69
F.303.14 140 2,95 2,89 F.301.30 3" 20 M10x120 | 14x70 5,62 5,17
F.303.16 160 3,01 2,95 F.301.40 4" 20 M10x120 | 14x70 6,27 5,76

N\ N
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Pentru tuburi
binare
de instalatii solare

/

~

Art. F.305 - Colier oval pentru tubulaturi binare cu izolare termica pentru
instalatii solare sau altre aplicatii din ofel zincat.

@ Tub 15 20
Cod art. F.305.15 F.305.20
Pret € 3,55 3,74

Art. F.335.08 - Set de 5 cleme din fonta pentru fixarea pe grinzi.

Adecvate pentru suspensia tubulaturilor si alte obiecte, la bratele grinzilor din
ofel. Dotate cu suruburi de fixare M8.

Pret €/set 14,70

\_ Art. F.305 ) Art. 307 - Set de 10 bucati de coliere de sustinere pentru tuburi pluviale,
( \ dotat cu dibluri, suruburi si piulite.
. . . Pret €/Cantitate >
Cod art. Tip material Marime mm
1 100
F.307.60 otel inox zincat 2 60 10,92 9,43
F.307.80 otel inox zincat 0 880 11,00 9,51
| F.307.00 otel inox zincat 2100 11,40 9,84
F.307.12 otel inox zincat 2120 12,26 10,59
F.307.15 otel inox zincat 2125 12,32 10,64
Art. E307 —
/ F307.98 otel inox zincat | 80 x 80 8,62 7,44
¢ "\ F307.10 otel inox zincat | 100 x 100 9,48 819
F.307.06 cupru 060 32,67 28,22
- F.307.08 cupru 780 32,74 28,28
| F.307.01 cupru @100 36,94 31,91
F.307.02 cupru #1120 42,86 37,02
F.307.05 cupru @125 42,92 317,07
Art. F.310.02 Art. F.311 ) F.307.88 cupru 80 x 80 22,76 19,66
\ F.307.11 cupru 100 x 100 23,70 20,46
F.307.76 inox 260 24,84 21,46
TR S AU DY | F307.78 inox 080 26,83 2317
F.307.71 i 1
Art. F315 30 inox @100 21,86 18,89
\_ /301712 inox 120 25,35 21,90
( “ Art. F.316 \ F.307.75 inox ?125 26,32 22,74
F.307.68 inox 80 x 80 22,76 19,66
Art. E331 F.307.70 inox 100 x 100 22,76 19,66
K Art. £330 ~_J Art. F.310.02 - Set de 10 flanse zincate de fixare la perete cu legatura F.
( . \ pentru tub de 1/2". Pentru a forma impreuna cu tubul suporturi de sustinere.
m Exemplu Diametru 70 mm. - Grosime 4 mm. - Orificii pt. dibluri @ 6 dispuse in forma de triunghi.
! — Pret €/set 15,13
I -~
[ | =
B = Art. F.311 - Set de 10 reductoare de adaptare de 1/2", pentru flanse de
[ ! ) - fixare Art. F.310.02, coliere Art. F.297 si bara filetata Art. F.315.
L in Mérime 1/2"M.xM 8 1/2"M. xM 10
1
20 At F.335.08 E°“ :/t t 53511508 F'?l'zm
\_ ) ret €/se ; ’

Art. F.330 - Set de 10 piulite zincate. Art. F.315 - Set de 5 bare filetate zincate. Lungime 1 m. fiecare.
Marime M8 M10 M12 Diametru @ M8 M 10 M12 M 16
Cod art. F.330.08 F.330.10 F.330.12 Cod art. F.315.08 F.315.10 F.315.12 F.315.16
Pret €/set 1,15 1,37 1,82 Pret €/set 3,24 4,87 6,45 12,08

Art. 331 - Set de 10 piulite zincate. N .

piv Art. F.316 - Set de 10 mansoane de jonctiune zincate, pe bare filetate.

Cod art. @ interno @ esterno Spessore Pret €/set -

Marime M8 M 10 M 12
F.331.06 6,3 24 1,5 1,22

Cod art. F.316.08 F.316.10 F.316.12
F.331.08 8,6 24 15 1,22

Pret €/set 6,38 10,89 14,74
F.331.10 10,6 30 25 1,45
F.331.12 13,2 36 3 1,89

Vizitati site-ul nostru:
www.antaresint.com )
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Profile si accesorii pentru suporti si alte utilizari

Art. F318 j
Masuri sectiune 16 (1) Bari de profil din oel Art. F.318.03
F318 @ Placuta filetata cu piulite si saibe Art. F.320
15 15 ¢ (3) Plcuté filetata Art. F.321
20 25 (4) Plicuta in unghi de 90° Art. F.322
30 (5) Plcuta in unghi de 135° Art. F.323

32 * Bara filetata Art. F.315 )
)

K Art. F.319 Art. F.320 j
Y * : N

. 8 Pentru gama completa
W de piulite si saibe
K ‘ Art. F.321 ‘ vedeti pagina 165(W) /
/Art. F.318 - Set de 4 bare de profil din otel zincat de 2 m. precum in b

Y

sectiunea specificata. /e o o o
Permite construirea pe masura a oricarui tip de suport pentru tubulatura, w 7r S
baterii, aparate de conditionare aer, aparate filtrare aer, rafturi etc. b
Sectiunea profilului mm. 30x15 32x20 Cc1 / = = e e /
Grosime S 15 25 S e = P s
Cod. art. F.318.03 F318.32 10 — - e et
Cantitate de achizitie > 1 10 1 10 «A_“__“' Yy
\Pre; €/set 28,13 27,31 46,07 44,73

AN

Art. F.334.00
(" hccesonr: ) ¢

Art. F.321 - Set de 10 placute filetate F. din otel zincat.

Art. F.319 - Dop pentru bare profilate cu cuplaj (pentru Art. F.318). Pentru a bloca pe profilul Art. F318.03 barele filetate F.315 sau colierele pentru sustinerea
. tuburilor.
Pentru bare cu sectiune 30x15 32x20 Filet 0 . 0
Cod. art F319.30 F319.32 cl Zt —— TR
Pret €/set 0,32 0,37 od. art. _ F321. F321.
Cantitate de achizitie = 1 10 1 10
Art. F.320 - Set de 10 plicute filetate F. Completate cu piuliti si saiba | Pret €/set 4,18 4,0 4,34 4,16

din otel zincat.

Pentru a bloca pe profilul Art. F.318.03 barele filetate F.315 sau colierele pentru
sustinerea tuburilor.

Art. F.334.00 - Set de 5 kituri placute de conjunctie pentru bare profilate

Filet @ 8 10 (Art. F.318) dotate cu suruburi M 10 x 20, rondele @ 30 mm premontate.
Cod. art. F.320.18 F.320.10 Cote b C S C1 S1
Cantitate de achizitie > 1 10 1 10 mm 155 30 5 25 6
Pret €/set 8,95 8,58 9,59 9,19 Pret €/set 26,89

A

J
<

Telefon

p—

. www.antaresint.com ) c
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Art. F.322 - Set de 5 placute in unghi de 90° din otel zincat.

Pentru construirea de suporti sau sasiuri de sustinere pe masura sau multe altele cu
modele si aplicatii diverse.

Tip Fara suruburi si placi filetate Cu suruburl(;l] 8|aCI filetate
Cod art. F.322.30 F.322.31

Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret €/set 5,82 5,58 15,09 14,45

Art. F.323 - Set de 5 placute in unghi de 135° din otel zincat.

Pentru construirea de suporti sau sasiuri de sustinere pe masurd sau multe altele cu
modele i aplicatii diverse.

Tip I_:érél suruburi ~ Cu suruburi

si placi filetate si placi filetate @ 10
Cod art. F.323.40 F.323.41
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret €/set 5,89 5,64 15,15 14,51

Art. F.326.35 - Placuta de armare cu decalaj pentru profil pentru
legatura unghiulara la 90°.

Potrivit pentru intarirea conjunctiei la 90° de doud bucati de profil.
Cote mm: A=200 - B= 160 - C=35 - D=23 - S=4.
Pret € 12,87

Art. F.327.32 - Consola sudata in perete zincata cu profil de sectiune
32 x 20 mm cu dop pentru cap montat.

Cote mm: A=120 - B=40 - L=280 - S=4.
Pret € 4,22

Art. F.324 - Set de 10 piulite dreptunghiulare cu arc de ancorare
pentru profil (Art. F.318).

Cod art. 0 Filet M L1 L2 Pret €
F.324.08 M8 34 mm 20 mm 13,77
F.324.10 M 10 34 mm 20 mm 14,23

S

Art. F.325 /
\

Art. F.324

Art. F.325 - Set de 10 suruburi cu cap tip ciocan pentru inserarea in profil
(Art. F.318).
Filet @ 8 10
Cod art. F.325.08 F.325.10
Cantit. de achizitie > 1 10 1 10
Pret €/set 8,08 1,75 10,39 9,96
Art. F.328.01 J
\ Art. F.328 - Set de 5 bucati de console frontale din otel zincat.
Utilizat pentru cuplarea profilelor de sectiune 30 x 15 x 1,5 (Art. £318.03) si de sectiune
32 x 20 x 25 (Art. F.318.12). Adecvate pentru montarea profilelor atat in paviment cat si in
perete. Dotate cu suruburi si rondele premontate. Cele doua fante situate pe placa 40 x 120
permit reglarea in momentul instalarii.
Tip Orizontal Vertical
Cod art. F.328.01 F.328.02
Pret €/set 26,13 26,13
Art. F.328.02 J
Art. F.329.01 - Set de 5 bucati de console frontale orizontale din otel
zincat.
Utilizat pentru asamblarea consolelor la perete, suportilor de sustinere la tavan
sau la picioare de sprijin, in combinatie cu profile de sectiune 30 x 15 x 1,5 (Art.
F.318.03) si de sectiune 32 x 20 x 2,5 (Art. F318.32).
' Pret € 19,91
Art. F.329.01 j\ J
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Fagete de inchidere si accesorii

Art. F.005 - Set de 100 fagete de inchidere din plastic (Poliamida 6,6).

Cod art. Lérgime Lungime @ inchidere | @ Inchidere Culoare Pret €/Cantitate >
mm. mm. min. mm. max mm. 1 10
F.005.03 25 98 1 21 naturala 0,30 0,28
F.005.93 25 98 1 21 neagra 0,30 0,28
F.005.09 3,6 140 2 35 naturala 0,72 0,68
F.005.99 3,6 140 2 35 neagra 0,72 0,68
F.005.14 3,6 200 2 50 naturala 1,55 1,47
F.005.13 48 178 2 45 naturala 1,35 1,28
F.005.17 4.8 290 35 79 natural 2,17 2,06

Art. F.006 - Set de 100 fagete de inchidere din plastic cu rezistenta mare la greutate (Kg. 25), din plastic de culoare
neagra (Poliamida 12).

L

N

Art. F.015

Art. F.015 - Sul de 10 m de banda perforata cu distribuitor pentru campuri diverse

i Codart Largime Lungime 0 ?nchidere @ Inchidere Culoare Pret €/Cantitate >
! mm. mm. min. mm. max mm. 1 10
B F.006.49 6 115 5 25 neagri 5,92 5,63
‘ g F.006.50 9 180 15 45 neagra 7,06 6,70
q 5 F.006.54 9 350 30 90 neagré 13,25 12,58
é | F.006.56 9 510 70 140 neagri 59,07 56,12
\__ Art. F.005 l Art FO06_A J
( B c \ Art. F.009.00 - Set de 100 bucati de suporti pentru fasete din plastic, cu surub 3,5
X 30 si diblu @ 8 x 40 pentru inserarea fagetelor la sustinerea tuburilor sau cablurilor.
i @ 1| A D Pret €/set 17,23
I : Art. F.O10 - Set de 10 bucati de fagete de inchidere din otel inox cu suruburi cu cap
hexagonal si structura pentru surubelnita.
Dimensiuni mm.: Cod art. Largime inchidere mm. Pret €/Cantitate >
A=94 C=23 mm min. max 1 | 10 50
\__ At F.009.00 B = D=176 ) Frol01 9 10 17 2,07 | 2,02 | 1,92
' \ F.010.02 9 15 25 2,23 | 217 | 2,07
F.010.03 9 16 24 2,25 | 2,20 | 2,09
F.010.04 9 19 28 2,34 | 2,28 | 2,17
F.010.05 9 25 40 252 | 2,46 | 2,35
F.010.06 9 32 50 4,05 | 3,96 | 3,77
F.010.07 9 50 70 2,87 | 2,81 | 2,67
F.010.08 9 60 80 3,05 | 2,98 | 2,84
F.010.09 9 60 110 4,35 | 4,25 | 4,05
Art. F.010 Y, F.010.10 9 60 135 792 | 7,73 | 71,37
o T\ Fol0.14 9 120 145 459 | 4,48 | 4,26
-,:.) F.010.17 9 150 170 516 | 5,04 | 4,83
=" F.010.27 9 230 270 787 | 1,70 | 7,37
) ~ Y F.010.38 9 330 380 12,81 | 12,52 | 11,99
B j’\“’;"’ F010.42 9 60 425 20,15 | 19,69 | 18,87

N

de aplicare pentru fixare, cu taiere pe masura.
Cod art. Tip Largime | Grosime | @ orificii Pret €
material mm. mm. mm.

F.015.12 otel zincat 12 08 5 5,05
F.015.17 otel zincat 17 08 7 6,55
F.015.26 otel zincat 25 1 8 12,64
F.015.02 inox Aisi 304 12 08 5 17,28
F.015.07 inox Aisi 304 17 08 7 19,79
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Dibluri si suruburi

Art. F.294 - Set cu cantitatea specificata pe masura diblurilor cu extensie din plastic.
@xLlung. mm) @4x20 | @5x25 | B6x30 | #8x40 |@10x50 | #10x60|@12x60 | @14x75
Set./buc. 100 100 100 100 100 100 50 50
Art. F.294 Cod.art. | F294.54 | F294.55 | F294.56 | F294.58 | F294.60 | F294.66 | F204.62 | F294.75
Pret €/set 1,97 1,97 1,97 1,97 1,98 3,60 2,53 3,47
Art. F.370.35 - Set cu 200 de suruburi pentru dibluri. ¢ 3,5 x 30.
Art. F.370
Pret € 5,15
4 )
- e ce—
Art. F.371- Set cu cantitatea specificata pe marimea suruburilor i diblurilor.
K Art. F.371 / surub @ x Lungime mm. ?35x30 0 4,5x40 @ 5x50 B 6x60
/ \ diblu @ x Lungime mm. @ 5x25 #6x30 0 8x40 @ 10x50
set/buc. 100 100 50 25
Cod. art F.371.35 F.371.45 F.371.50 F.371.60
Pret €/set 15,89 17,41 12,87 12,87
% Art. F.375-Set cu cantitatea specificata pe marimea diblurilor cu extensie filetata.
e Tip doar cu corp
Masura M 6 M8 M 10 M 12
h Set/buc 10 10 5 5
Cod.art F.375.06 F375.08 F375.00 F375.02
Pret €/set 9,40 12,22 9,96 16,44
Art. E375 Tip cu bara filetata si piulita
N\ _J Masurd M6 M 10 M2
a R \ Set/buc 10 5 5
\-' Cod.art F375.16 F375.10 F375.12
A taaaeees NN };‘; g Pret €/set 15,68 13,31 22,53
P Tip cu surub si cap hexagonal
\_ Art. F.377.60 ) Moo ':'06 '\:'08 M;(’ 'V'512
( \ Set/buc
Cod.art F375.26 F375.28 F375.20 F375.22
Pret €/set 13,92 16,81 14,74 22,03
Art. F.377.60 - Set de 50 dibluri speciale @ 8 x 5 si 50 suruburi @ 4,5 x 60.
Indicate pentru instalarea pe pereti goi si gips-carton, si pentru aplicarea cu consolele Art. F116.11.
Cantitate de achizitie = 1 10 100
Pret €/set 11,73 11,46 10,91
Art. F.380.15 - Diblu chimic constituit din chit pentru ancorare rapida, in cartus de 165 ml. gata
\ Art. £380.15 Y, de uz, dotat cu duza si element de impingere. A se aplica cu pistolul F.257.00.
/ \ Pret € 9,56
/ Art. F.381.00 - Duzi de amestec pentru chitul diblului chimic Art. F.380.15.
Pret € 1,06
Art. F.381.00
\ 9%
4 )
Art. F.382- Set de 10 cartuse din plastic, tip plasa, pentru insertie cu chit pentru diblul chimic.
~ Masura mm. 15x 130 20 x 85
Cod. art. F.382.13 F.382.00
\_ Art. F.382 /\Pret' et o 1 )
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Art. F.240.01

Materiale de sigilare si fixare pentru instalatii sanitare

Y

Art. F.250

AN

N
/

Art. F.253

. Art. F.252

AN

N
/

Art. F.255.40

. Art. F.254

F.255.70

\
K

N

Art. F.260.05

Expedieri pe tot
teritoriul

170w) ANTARES
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Art. F.240.01 - Pachet de 1 Kg. de canepa pieptanata de prima calitate.
Cantitate de achizitie > 1 10 25
Pret € 5,35 5,08 4,95

Art. F.250 - Rulou de banda teflon (PTFE) pentru sigilare la fileti. Lungime
12 m.

Rezistent la majoritatea substantelor chimice. Raza de temperaturd: -20°C = +200°C.
Grosime 0.10 mm. pentru gaz conform normelor DIN.

Largime (1/2") 12 mm. (3/4") 19 mm.
Cod art. F.250.02 F.250.03
Cantitate de achizitie > 1 250 1 250
Pret € 0,46 0,28 0,58 0,38

Art. F.252 - Sigilant anaerobic pentru etangarea filetelor de gaz GPL,
hidrocarburi, uleiuri, apa, etc. Pentru temperaturi de pana la 180°C. Permite
demontarea dupa o anumita perioada de timp.

Rezistenta la demontare: medie. Se utilizeaza fara canepa. Recipientul are si functia de
dozator practic pentru aplicare.

Recipient de ml. 50 250

Cod art. F.252.50 F.252.12
Cantitate de achizitie = 1 12 60 1 10
Pret € 1,74 1,69 1,64 7,12 1,52

Art. F.253 - Sigilant pentru etangarea filetelor pe baza de PTFE pentru filetari
ale tevariilor de gaz, apa, ulei, hidrocarburi si fluide industriale.
Omologat DIN-DVGW 30661 - Rezistenta la demontare: joasa. Formeaza o garniturd elasticd
rezistenta la presiune, vibratii si caldura (-50°C +150°C). Se utilizeaza fara canepa. Permite
demontarea dupa o anumita perioada de timp.

Recipient de ml. 50 250

Cod art. F.253.50 F.253.25
Cantitate de achizitie > 1 12 60 1 10
Pret € 1,87 1,82 1,78 8,34 8,12

Art. F.254 - Sigilant anaerobic blocant pentru etansarea filetelor.
Rezistenta la demontare: ridicata. Se utilizeaza fara canepa.

Recipient de ml. 50 250

Cod art. F.254.05 F.254.25
Cantitate de achizitie > 1 12 60 1 10
Pret € 1,87 1,82 1,78 8,34 8,12

Art. F.255.40 - Tub spray de 400 ml. pentru a curati si degresa filetele inainte
de a sigila cu Art. F.252, F.253.05 si Art. F.254.

Cantitate de achizitie > 1 10 50
Pret € 5,10 4,98 4,84

Art. F.255.70 - Activator sub forma de spray de 200 ml. pentru accelerarea
procesului de intarire a substantelor de sigilare fara oxigen F.252, F.253,
F.254 si pentru a degresa suprafetele de sigilat.

Pret € 5,55

Art. F.260.05 - Pasta verde siliconata “Ecogryp”. Recipient de 400 gr.
Sigilant pentru jonctiuni si garnituri. Se utilizeaza cu canepa.
Cantitate de achizitie > 1 50
Pret € 1,48 1,44




Art. F.267.25

/

Art. F.267.25 - Tub de 125 g de adeziv sigilant pentru sudura tuburilor de

evacuare din PVC.

~

Cantitate de achizitie =

1 10

50

Pret €

Art. F.279 - Recipient de clei policloroprenic cu putere ridicata de coeziune

3,10 2,87

pentru cauciuc, piele, lemn, metal, plastic, pluta etc.

2,79

Art. F.279

Y

AN

Tip de recipient Tub 150 gr. Cutie 1 Kg.
Cod art. F.279.15 F.279.10
Pret € 4,06 12,78

Art. F.280 - Adeziv refractar potrivit pentru temperaturi pana la 1100 C°.

Lipire solida si imediata.

Y

Art. F.282.50

( ACETIC ANTIMUCEGAI |

Art. F.256.39

(&
K

AN

Cod art. Confectie Continut in ml. Pret €
F.280.17 Tub 17 3,37
J F28070 Tub 70 5,10
\ F.280.31 Cartus 310 10,20

Art. F.282.50 - Sigillant refractar, clasificat REI 180, potrivit pentru

cimentare la preza rapida si inodora, pentru temperaturi pana la 1100 C°.

Adera pe o vasta gama de suporturi chiar si umede: beton, tencuiala, metal, lemn, etc.

Cartus 500 gr.

Pret € 7,41

Art. F.256 - Cartus de silicon.

Tip ACETIC ANTIMUCEGAI: cu grad mare de elasticitate. Activat cu fungicid. Temperatura
de exercitiu: -50°C = +200°C. 280 gr.

Art. F.257.00

N

Culoare Transparent Alb
\ Art. F.256.0- e ) Cod art. F.256.00 F.256.01
e -\ Cantitate de achizitie 3 1 25 1 25
( NEUTRU )| Prere 2.18 2,13 2,23 2,18
Tip NEUTRU: nu oxideaza metalele ugoare. Indicat pentru materiale plastice: cabind
dus din policarbonat, cazi din ragina, jgheaburi din cupru etc. Temperaturd de
exercitiu: -50°C = +150°C. 280 gr.
— Culoare Transparent Alb
\, A F.266.1- ' codart F.256.10 F256.11
( . (TEMPERATURI\ iNALTv)\ Cantitate de achizitie > 1 25 1 25
E Pret € 3,15 3,08 3,15 3,08
Tip TEMPERATURA RIDICATA: tip acetic cu grad mare de elasticitate, de culoare rogie,
rezistent la temperaturi inalte. Utilizat pentru exteriorul semineelor, cosuri de fum,
evacudri industriale, cuplari flangate, cuptoare, schimbatori etc.
k Art. F.256.29 — ) Temperaturi de exercitiu: -50°C + +300°C. 280 gr.
Ve \ Culoare Rosu
REFRACTAR ) Cod art. F.256.29
Cantitate de achizitie = 1 25
Pret € 4,99 4,89

Tip REFRACTAR: sigilant monocomponent ce contine incarcaturi epirogene care se
intdresc prin evaporare. Specific pentru instalatii unde exista flacara liberd. Temperatura

de exercitiu: 1200°C. 280 gr.

Culoare Gri inchis

Cod art. F.256.39

Cantitate de achizitie > 1 25
Pret € 6,51 6,38

Art. F.257.00 - Pistol pentru cartus de silicon.

Pret € 3,16

J

BNTARES 171 W)



~

/" Spuma poliuretanica expandanta iolant

si

Art. F.269.75 - Tub spray de spuma poliuretanica auto-expandanta gata de uz.

Potrivita pentru sigilarea si izolarea termicd a fisurilor si pt. formarea barierelor izolante pentru
caldura si zgomot.

Tub de 750 ml
Pret € 6,96

Art. F.269.75

Materiale pentru sudura
Sudura usoara pentru instalatii sanitare

Art. F.080 - Set de 1 Kg de baghete de sudura pentru metalurgie. Lungime

7 — - Y 400 x @ 9 mm. Punct scizut de fuziune.
—— = i e ot e
Cod art. Compozitie Pret €
F.080.50 50% staniu - 50% plumb 23,30
Art. F.080 F.080.35 35% staniu - 65% plumb 23,14

Y
AN

Art. F.083.30 - Cutie de 1 Kg. de stearina.

Dezoxidant pentru a suda in staniu jonctiunile tuburilor de plumb, alama, cupru, fier, zinc. Face in
e LiLBATL . Art. 083.30 asa fel ca staniul sa curgd si faciliteaza sudura. Set de 10 batoane.
i— . r. o

- Cantitate de achizitie > 1 10
Pret € 10,13 9,71

WETRAATE

\ ) Art. F.086 - Sul de 250 gr. aliaj pentru sudura la temperatura joasa.
@ \ Compozitie Staniu 50% - Plumb 50% Staniu 95% - Argint 5%
/ \ Cod art. F.086.11 F.086.20

Pret € 8,85 33,73

Art. F.088.10 - Recipient de 100 gr. gel fluxant si dezoxidant pentru sudura ugoara
in staniu a componentelor din cupru, alama, plumb, otel, otel inox.

Indicat in mod special pentru sudura racordurilor din cupru pentru instalatiile sanitare civile si
industriale cum ar fi tubulaturi pentru incalzire, canale, jgheaburi, aparaturd radio si TV.

Art. F.086 A Art. F.088.10 - Pret € 3,66

"
4 Sudura grea
/

L

Art. F.090 - Pachet de 100 gr. de baghete aliaj pentru sudura puternica la
temperatura ridicata.

—— o Argint 55% - Cupru 21%
Compozitie Argint éo/osfoslég:u 89% Zinc 22% - Staniu 2%
si invelite cu dezoxidant
Cod art. F.090.00 F.090.40
Pret € 7,83 36,14

Art. F.090 \ Art. F.092.15
Sudura electrica

Art. F.092.15 - Recipient de 150 gr de dezoxidant in pulbere.
Pentru sudura puternica la temperaturi inalte a tubulaturilor din cupru pentru gaz si apa, a se
utiliza cu aliaj pentru sudura grea continand argint pe cupru, aliaj de cupru, otel.

v Y
Y. 4N

- '—’_IL Pret € 2,90
Sseamex 65, Art. F.095.02 - Cutie de 2 Kg de gel decapant pentru suprafete din otel inox.
ﬁ Indicat pentru inlaturarea oxizilor $i a opacitatilor precum gi a reziduurilor carbonoase aparute in timpul sudurii
Art. F.095.02 AU

\_ ' A Y,
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Lubrifianti si uleiuri de taiere

°q

&

Art. F.402.10 Y,

Art. F.406.05
9%

(

e-mail: md@antaresint.com

Telefon

<
022-560339 \

Art. F.401.40 - Recipient de 400 ml. de ulei siliconic spray
multifunctional.

Anti-adeziv pentru sudura, lubrifiant i protectiv impotriva coroziunii
partilor mecanice in prezenta umiditatii. WPrelungeste viata instrumentelor
taioase si conferd elasticitate partilor din cauciuc i garniturilor.

Cantit. de achizitie > 1 12

Pret € 4,98 4,74

Art. F.402.10 - Tub de 100 gr. de unsoare siliconica hidrofuga
pentru lubrificarea robinetilor, a rulmentilor, a compresoarelor,
pompelor, supapelor si a altor parti in contact cu umiditatea.

Cantit. de achizitie 2 1 10
Pret € 2,82 2,69

Art. F.404.40 - Tub spray de 400 ml de ulei pentru filetari,
mineral, pe baza de parafina de culoare rogie. Este un ulei
lubrifiant de racire pt. taiere, care se utilizeaza pur sau
diluat cu apa pentru a obtine filetari perfecte. In totalitate
lavabil cu apa deci adecvat pentru instalatii sanitare.

Pret € 4,70

Art. F.406.05 - Canistra de 5 | de ulei pentru filetare, mineral,
pe baza de parafina de culoare rosie. Este un ulei lubrifiant
de racire pt. taiere, care se utilizeaza pur sau diluat cu apa
pentru a obtine filetari perfecte. In totalitate lavabil cu apa deci
adecvat pentru instalatii sanitare.

Pret € 33,76

Art. F.408.40 - Tub spray de 400 ml. de lichid deblocant,
hidrofug, lubrifiant, rezistent la apa, antioxidant.
Deblocheaza instantaneu suruburi, piulite, fileti, cuplari
blocate de oxizi, rugini si incrustari.

Pret € 3,99

Art. F.415.00 - Tub spray de 400 ml. de detergent pentru
arzator, adecvat pentru curatarea schimbatoarelor hoilerelor.

L[5

i Art. E41

7.00

Art. F.418.05

Pret € 5,36

Art. F416.00 - Tub spray de 600 ml. de detergent
dezinfectant, anti-bacteric, germicid, placut parfumat pentru
filtrele de aer conditionat.

Pret € 15,81

Art. F.417.00 - Tub spray de 600 ml. de detergent
dezinfectant spumos pentru curatirea bateriilor lamelare
ale conditionatoarelor si fan-coils. Dizolva in mod eficace
chiar si murdaria de natura organica acumulata pe
radiatoare lamelare.

Pret € 11,93

Art. F.418.05 - Canistra de 5 Kg. de detergent degrasant,
spumos, dezinfectant pentru bateriile lamelare ale
conditionatorilor.

Pret € 19,19

/
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(Art. F.420.05 - Recipient de 5 Kg. de detergent Iichid\
concentrat pentru maini. Placut parfumat este eficace
contra murdariei persistente.

Pret € 34,85

Art. F.422 - Tub de pasta de spalat pentru maini. Curata
rapid petrol, pacura, grasime, lipici, smoala, gudron,
vopsea, cerneala, var, culori, rugina etc. Nu irita si este

biodegradabil.
Recipient de : 1000 ml. 5000 ml.
Cod art. F.422.70 F.422.47

Pret € 2,69 9,60

Art. F.422

Art. F.460.10 - Canistra de 1 I de lichid filmant protectiv
pentru instalatii pluri-metalice de incalzire si racire.
/| Himina solicitirile termice si gazoase datorate imbinarii metalelor diverse.
Cantit. produs > 1 12
.__,,., — ‘ él Pret € 9,51 9,05
e—n——n01F : Art. F.465 - Canistra de 1 | de lichid autosigilant pentru
| eliminarea pierderilor in instalatiile termice.
e,/ | —— ——
¥ ; I Ti Pentru pierderi Pentru pierderi
\.ﬁ P de pana la 10 I/zi de la 10 la 30 I/zi
] — Cod art. F.465.10 F.465.30
g Pret € 49,49 65,38
k Art. F.460.10 A Art. F.465 A )
4 Antigel si pompa de injectie V4 )
‘ \f N Art. F.470 - Canistra de antigel permanent ecologic pe baza de glicol

monoetilic. Anticoroziv, proprietatile sale protective se aplica tuturor
metalelor care constituie diferite parti ale circuitelor de incalzire, de racire
si la instalatii solare.

Recip.de Kg. 1 6 12 28
Cod art. F.470.01 F.470.06 F.470.12 F.470.28
Art. F.740.00 Pret € 5,08 21,33 41,00 91,41
= Art. F.740.00 - Pompa de incarcare cu injectie manuala a lichidului antigel
.?m pentru module premontate E.651, E.654, E.662 si alte modalitati. Echipat
cu robinet de retinere cu sfera pentru cresterea presiunii si inserarea

lichidului in instalatie. Legatura si 1/2" M. si racord port-furtun 15 mm.
Capacitate 2 I/min. - Presiune max. de pompare: 4,5 bari.
Pret € 75,70

Antigel

Art. F470
Izolatie flexibila in forma de tub striat

Art. B.200 - Sul de 25 m de izolatie din PVC ignifuga cu suprafata neteda.
CULOARE LILA
Lungime m. 100 50 25 25 25
Diametru @ 20 25 32 40 50
Cod art. B.200.21 B.200.26 B.200.31 B.200.41 B.200.51
Pret € 13,76 12,35 10,98 17,99 21,14
CULOARE NEAGRA
Lungime m. 100 50 25 25 25
Diametru @ 20 25 32 40 50
Cod art. B.200.22 B.200.27 B.200.32 B.200.42 B.200.52
Pret € 13,76 12,35 10,98 17,99 21,14
CULOARE GALBENA cu suprafatd internd netedé pentru protejarea tuburilor din instalatii pe gaz
. Art. B.200 _/ Lungimem. | 25 % 2 % % % %
f Pentru orice informatie tehnica sau comerciald contactati-ne: \ Diametru @ 2 25 30 35 20 50 60
feleter o] m Cod art. B.200.20 | B.200.25 | B.200.30 | B.200.35 | B.200.40 | B.200.50 | B.200.60
022-560335 \ H 022-560336 Pret € 1764 | 2233 | 31,75 | 3851 | 4589 | 6514 | 77,64
A)~  e-mail: md@antaresint.com A )
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Ventilconvectoare cu apa pentru racire si incalzire

-

- s
- v .
i —
uypr Model “V0"= Art. R.719 Model “10°= Art. R.721
Model “VP"= Art. R.720 . . g} , . e .
Unitate verticali cu carcas. admisie Unitate orizontal3 cu carcasa, admisie Unitateincastravertical siorizontal, admisie
lui de ios si " rtical3 a aerului de jos si evacuare verticala aaerului din parteainferioara i posterioara,
a aerului de Jos $1 evacuare verticala. si orizontali. evacuare verticala si orizontala.
CARACTERISTICI TEHNICE PRESTATIONALE ALE VARIILOR DIMENSIUNI CU POTENTIALITA'[I EGALE PENTRU TREI MODELE
DATE DE BAZA - incilzire: Apa 70°C - A t. 10 - Aer 20°C / Aer conditionat: 7°C
Modele VP-VO-I013 VP -V0 -10 23 VP -VO -10 33 VP - VO -10 43 VP - VO - 10 53
Eficienta termica KW 320 419 5,70 7,03 2,01
Eficienta frigorifica KW 1,31 1,77 247 311 404
Debit max. aer m*/h 240 340 430 540 690
Pierderi de sarcina m. H,0 0,09 0,27 0,96 1,67 0,54
Nivel acustic dB mediu 30 31 32 33 38
Coeficient de corgc&ie cu functionare la . A L
V[tezla ventilatorului diversa fatd de cea de Debit aer m’/h Putere in Kw, Cal/h si Frig/h
nivel ina
inalt mediu minim inalt mediu minim
K 1 0,75 0,60 1 0,85 0,70

e

Expedieri pe

= f“\ ) tot teritoriul |
— ~ la7,60€

e - o L e

o

- = < - ‘D |

Art. R.720 Model uVPn

Art. R.722.77

Art. R.720 - Cabinet ventilconvector tip “VP” cu carcasa metalica eleganta de culoare beige deschis cu difuzor de intrare, dotat cu variator cu 3 viteze
pentru comanda ventilatorului, filtru de aer din fibra acrilica montat pe cadru, si rezervor pentru evacuarea condensului.

Potrivit pentru instalatii de incalzire si racire daca este instalat vertical. Instalarea in pozitie orizontala si la plafon se foloseste doar pentru incalzire - 230 V, 50 Hz. Legatura
1/2"F.

Model VP 13 VP 23 VP 33 VP 43 VP 53
Cod art. R.720.10 R.720.20 R.720.30 R.720.40 R.720.60
. o A C D A C D A C D A C D A C D
Dimensiuni in mm.
650 500 210 780 500 210 1040 500 210 1.170 500 210 1.430 500 210
Cant. de achizitie = 1 5 25 1 5 25 1 5 25 1 5 25 1 5 25
Pret € 235,16 | 229,85 | 224,79 | 246,97 | 241,39 | 236,09 | 281,60 | 275,24 | 269,19 | 304,44 | 297,56 | 291,02 | 343,61 | 335,85 | 328,47

Art. R.722.77 - Set de picioruse pentru cabinetul ventilconvector Art. R.720 metalic de culoare beige deschis.
Pentru suport atunci cand nu este fixat de perete sau pentru a ascunde eventuala conducta care vine din podea. Dimensiuni mm.: 90 x 140 x 130.
Pret € 14,56

NS )
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Model “vO” Model “10”
Art. R.719 Art. R.721
Aplicatie mod.’v0” Aplicatie mod.‘10" Cote mod.‘l10"
E—p S—
o [~ i\%
Q il
~J
B

Art. R.719 - Cabinet ventilconvector tip “VO” cu carcasa eleganta cu lamele de culoare beige deschis cu difuzor de iesire, dotat cu variator cu 3 viteze
pentru comanda ventilatorului, filtru de aer din fibra acrilica montat pe cadru, si rezervor pentru evacuarea condensului. Instalare orizontala si in podea.

Adecvat pentru instalatii de incalzire si climatizare daca este instalat orizontal. Instalarea in pozitie verticald este recomandata doar pentru incalzire - 230 V, 50 Hz. Legatura
1/2"F.

Model Vo 13 Vo 23 Vo 33 VO 43 V0 53

Cod art. R.719.10 R.719.20 R.719.30 R.719.40 R.719.60

Cote cu referinte la A C D A Cwww D A C D A C D A C D
desenele de la pagina

precedentd 650 500 210 780 500 210 1.040 500 210 1.170 500 210 1.430 500 210
Cant. de achizitie = 1 5 25 1 5 25 1 5 25 1 5 25 1 5 25
Pret € 253,51 | 247,78 | 242,34 | 266,63 | 260,60 | 254,88 | 303,88 | 297,02 | 290,49 | 326,72 | 319,34 | 312,32 | 369,83 | 361,47 | 353,53

Art. R.721 - Ventiloconvector de incastrare orizontala sau verticala tip "I0" cu structura zincata cu ventilator cu 3 viteze. Filtru de aer in fibra acrilica,
montat pe sasiu si cu bol pentru descarcarea condensului vertical si orizontal.

Adecvat pentru instalatii de incalzire si climatizare. Furnizat fara variator de viteza - Vedeti Art. T.008.00, pag. 17(F). 230 V, 50 Hz. Grosime fixa 215 mm (D1). Legatura 1/2"F.
Model 10 23 10 33 10 43 10 53
Cod art. R.721.20 R.721.30 R.721.40 R.721.60
. Lo A B C A B C A B C A B C

Dimensiuni in mm.

550 670 475 750 870 475 950 1.070 475 1.150 1.270 475
Cant. de achizitie 2 1 5 25 1 5 25 1 5 25 1 5 25
Pret € 202,67 198,09 193,74 232,61 227,49 221,85 255,58 249,97 243,76 290,47 284,08 | 277,04

Art. K.810

Art. K.810 - Rola de 5 m? (5 m. x 1 m.) de banda filtranta de fibra acrilica tip POLYTEX.

Pentru construirea, inlocuirea, repararea filtrelor pentru tratamentul aerului in baterii termo-ventilante,
centrale de conditionare, cabinete Fan-coils, hote de aspirare etc. Ignifuga. Temp. max. 100°C.

Cod art. Grosime mm. Grad de separatie Pret €
K.810.10 10 73% 23,91
K.810.25 20 87,5% 33,94

Art. K.811.06 - Panou 1 x 2 m. moale de banda filtranta din spuma poliuretanica cu
grosimea de 6 mm.

Art. K.811.06

AN

Art. K.812.00

Pentru construirea, inlocuirea, repararea filtrelor pentru tratamentul aerului in baterii termo-ventilante,

centrale de conditionare, cabinete Fan-coils, hote de aspirare etc. Ignifug. Grad de separatie: 82%.
Temperatura maxima 80°C.

Pret € 23,35

Art. K.812.00 - Panou 75 x 100 cm. de banda filtranta, rigid, autoportant, din spuma
poliuretanica, grosime 6 mm.

Pentru construirea, inlocuirea, repararea filtrelor pentru tratamentul aerului in baterii termo-ventilante,

centrale de conditionare, cabinete Fan-coils, hote de aspirare etc. Ignifug. Grad de separatie 82%.
Temperatura maxima 80°C.

AN

Pret € 35,28
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Echipamente de lucru

Detector de gaz portabil Manometru digital portatil Termometru la distanta cu Infrarosii

i

P

MIS_—7

Art. F.704.00

%
Art. F.700.00 Art. F.702.01 Art. F.700.00 - Detector de gaz portabil, cu borseta din imitatie de piele. \

Instrument profesional pentru indicarea scaparilor de gaz. Cand este sesizatd o
prezenta de gaz exploziv, in afara de emiterea unui semnal sonor modulant, permite
citirea pe ecran a concentratiei de gaz prezente in mediu. Precizia de detectie 1% FS.
Functioneaza cu baterie reincrcabila din litiu polimer cu oprire automata. Autonomia
batteriei: 12 ore continue. In conformitate cu EMC EN5070.

Dimensiuni: 140 x 60 x 27. Greutate 70 gr.

Pret € 96,64

.

Manometru in forma de “U”
Diferential

AN

Art. F.702.01 - Micromanometru digital diferential cu carcasa din cauciuc.

E un manometru cu ecran cu cristale lichide pentru uz profesional, portabil,
de mici dimensiuni: 87 x 162 x 41 mm., pentru masurarea presiunii statice gi
diferentiale, este recomandat pentru:

\ Art. E.036.00 / * Presiunea gazului * Masurari diferentiale de presiune
f \ * Pierderea presiunii in tubulaturi « Eficienta in seminee.
* Presiunea in camera de combustie
Dotat cu 2 scari de masurare: 200 mm. H20 / # 1000 mm. H20.
Alimentare: baterie 1 x 9 V. Reincarcabila cu cablul pt. reincarcare. Durata bateriei
100 h cu auto-oprire.
Dotat cu 2 tuburi de silicon (4 x 9 x 900 mm. - 7 x 12 x 150 mm.) si unul metalic
(4 x 6 x 160 mm.). 100 mbari.
Pret € 126,63
Art. F.704.00 - Termometru non contact, cu infrarosu si cu display digital.
Masoara temperatura de la suprafata obiectelor dificil de atins, fara contact. Camp de
reglare: de la -42°C la 550°C. Functioneaza pe baza de baterii: 9V.
Pret € 15,24
Art. E.036.00 - Manometru sub forma de "U" pe suport de lemn. Scara:
\_ Art. F£.703.00 ‘ Art. F.706.00 ~_/ 0+ 600 mm. Pentru a masura presiunea diferentiala.
4 Pret € 27,78

o0

Art. F.703.00 - Tester pentru masuratori electrice si pentru masurare
temperaturii prin intermediul sondei, cu display cu cristale lichide LCD.

Art. F.706.00 - Pahar de masurare a debitului.
Scara de functionare: DC 200 mV/250 V - AC 200 V/250 V - DC 200 pA/10 A.

Rezistenza 200 (/200 MQ - Temperaturd -40°C - 1000°C - Testarea diodelor - Pentru a verifica debitul in litri pe minut al apei menajere in centralele de productie
Semnal acustic - Dotat cu siguran{d de protectie. Instantanee.
Pret € 11,31 Pret € 15,59

Art. F.600.02 - Pereche de manusi de lucru cu palma din piele intoarsa de
prima calitate, 1,3 mm grosime. Dosul din material de jeans elasticizat,
intarit in zona articulatiilor si a unghiilor. Mansoane din panza de 8 cm.
Marime unica.

Manusi de lucru

Cantitate de achizitie > 1 10
Pret € 1,76 1,67

Art. F.601 - Pereche de manusi de lucru din piele de prima calitate dupa
normele UNI. Culoare naturala, grosime 0,9 - 1,1 mm.

Masura L XL

Cod art. F.601.02 F.601.03
Cantitate de achizitie > 1 10 1 10
Pret € 3,80 3,70 3,80 3,70

Art. F.605 - Pachet de 100 manusi ambidextre elastice si de unica
folosinta, din latex, culoare alba. Cu pulbere antitranspiratie la interior.

Art. F.605 -
Masura S M L XL
Cod art. F.605.01 F.605.02 F.605.03 F.605.04
/KPret € 5,75 5,75 5,75 5,75 )
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Masuratori de umiditate pentru lemn si peleti
AP )

Art. F.790.00

Verificator universal pentru termocuplu

=

Art. F.760.00

Art. F.790.00 - Aparatura digitala cu ecran mare LCD pentru masurarea
gradului de umiditate a biomasei pentru ardere (lemn, aschii si peleti) si in
procesul de transformare in peleti si inainte de ardere.

Scard de masura: 6 + 40 % - Dotatd cu 4 piroane din otel inoxidabil de masurare
pentru contact; cu memorarea masuratorii precedente. Functionare cu baterii alcaline.

Pret € 16,75
N
(

\
a
Pret

€ 119,83

Capacitatea rezervorului 12|
Pana la 50 bari.

Art. F.741.00

Art. F.745.10

Art. F.746

Art. F.620

N

Acest instrument

faciliteaza operatia
formarii cartelel.

Art. F.748.10

%
<

N

4
4

Art. F.760.00 - Verificator universal pentru termocuplu pentru boilere pe
gaz "TESTELEMENT".

Dispozitivul permite controlul functionalitatii si gradului de uzurd a tuturor tipurilor
de termocuplu pentru boilere si cuptoare pe gaz. Dispozitivul functioneaza fara
utilizarea curentului extern si este adaptat si pentru termocuple cu interceptie.
E dotat cu adaptator frezat pentru filetaturi si clame pentru a permite verificarea
tuturor tipurilor de termocuplu.

Pret € 38,79

Art. F.740.00 - Pompa de alimentare cu injectie manuala pentru
antigel si module E.651 , E.654 , E.662 si alte moduri. Completat cu
robinet de retinere cu sfera pentru cresterea presiunii i alimentarea
lichidului in instalatii.Legatura 1/2"M. si racord din cauciuc 15 mm.

Capacitate 2 I/min. - Presiune max de pompare: 4,5 bari.
Pret € 75,70

Art. F.741.00 - Pompa cu manometru de 0 - 60 bari de testare manuala
a instalaiilor privind ermeticitatea conductelor de pana la 50 bari si
pentru injectia lichidului in instalatii.

Accesorizat cu rezervor cu capacitate de 12 | si tub flexibil de presiune ridicatd
de 1.4 m cu legatura de 1/2.

Pret € 119,83

Art. F.620 - Aparat de taiat tuburi cu rotita pentru diametre.

Pt. Diametre @ 4-28 mm 3-35mm
Cod art. F.620.28 F.620.35
Pret € 9,39 9,39

Art. F.745.10 - Alezor pentru tuburi striate pentru sabloane F.246.03 si
F.746.10 pentru diametre de la 3/8"la 1".

Acest instrument faciliteaza operatia formdrii cartelei fard a recurge la operatia
nr.3 ilustrata la pag. 106(W).

Pret € 17,47

Art. F.746 - Sablon de introducere la alezorul F.745.10.

Diametru @ sablon 12 15 20
Cod art. F.746.12 F.746.15 F.746.20
Pret € 26,20 26,20 26,20

Art. F.748.10 - Valiza kit pentru tubul striat CSST.

Dotata cu: valiza din ABS - Aparat de taiat tuburi Art.F.620.35 - Alezor Art. F.745.10,
sablon pentru alezor Art. F.746.03 si Art. F.746.10 - nr. 20 de piulite de 1/2", nr.20 de
inele deschise @ 12 cu nr.10 garnituri din Fasit i nr.10 garnituri NBR, nr.20 piulite
de 3/4" - nr.20 inele deschise @ 15, cu nr. 10 garnituri din Fasit $i nr.10 garnituri din
NBR, nr.12 piulite de 1, nr. 12 inele deschise @ 20 cu nr. 6 garnituri din Fasit si nr.
6 garnituri din NBR

Pret € 178,23

- J
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Cum se realizeaza livrarea

Pentru orice comanda, indiferent de cantitate, ANTARES
percepe pe facturd o suma fixa forfetara de:

2 7,60 € pentru achizitii mai mari de 180,00 € net.
2 9,75 € pentru achizitii mai mici de 180,00 € net.

Nu este necesara nicio alta taxa, indiferent de valoarea
comenzii efectuate.

Marfurile sunt livrate la domiciliu fara taxe vamale, prin
curier sau posta:

p pentru orice zona
p pentru orice greutate
p pentru orice volum

J

In cazul in care nu sunteti prezent, vi se va ldsa un aviz,
pentru a stabili preventiv preluarea marfii din depozit, sau
pentru o livrare ulterioara.

IN PARTEA EXTERNA A UNUIA DINTRE COLETELE EXPEDITIEI
D-VOASTRA ESTE LIPITA O FOLIE CE CONTINE FACTURA
PENTRU UN CONTROL FACIL AL ARTICOLELOR EXPEDIATE.
PLATA SE POATE EFECTUA iN URMATOARELE MODURI:

» Ramburs:

Platiti direct in momentul livrarii materialelor, la curierul delegat.

» Cu Carte de Credit tip:

S =

In cazul comenzilor prin telefon, nu uitati s comunicati numérul si data
de expirare a cartii de credit.

» Anticipat, prin:

JTransferul sumei comenzii incluzand taxa fixa de transport si TVA.

P 4 comunicand referinta platii efectuate.

\

4

>

Aveti nevoie de ajutor?
Serviciul Clienti

| c022-560335

-

Conditii generale de vanzare

PRETURI
Toate preturile sunt nete si fard TVA inclus. La pret se adaugd
cota TVA in momentul expeditiei. In cazul unei indicari eronate
de catre client a pretului pe modulul de comanda, comanda va fi
considerata valida la pretul indicat pe site-ul nostru.

GARANTIA
Toate produsele sunt garantate in conformitate cu standardele
europene 44/CE din 25.05.1999, cu exceptia cazurilor in care
perioada de garantie este superioard celei declarate. Pentru
articolele care nu sunt din productia noastrd, garantia fabricantului
este extinsa catre cumparator.
Orice reclamatie asupra produselor livrate in mod eronat sau
incomplet, trebuie sd fie facuta in scris in termen de maxim 7 zile de
la data primirii materialului.
In orice conditie, daca un produs manifesta defectiune, chiar si in
cazul in care este instalat, pentru a avea dreptul la garantje, trebuie
deasemenea returnat pentru o examinare in cadrul laboratoarelor
noastre.
In cazul unui articol defectuos, ne rezervam dreptul repararii sau
substituirii sale.
Presupunand cd, dupd examinarea nostra, produsul este recunoscut
ca defect in perioada de garantie, clientului i se va recunoaste
rambursarea taxelor de transport suportate pentru restituirea
materialului in masura prevazuta de tarifele postale.

RETURNAREA MATERIALULUI
Puteti returna materialul in ambalajul sau original in cursul a 20 de
zile de la primirea sa, in porto franco, anexand o nota de restituire
cu precizarea datei si numarului facturii.

) TERMEN DE LIVRARE )

In mod normal, materialul este intotdeauna disponibil. In caz contrar,
termenele de livrare indicate sunt aproximative si fard garantie.
Intarzierile nu pot da in nici un caz motive de cereri de despagubiri.

FABRICARE
Datorita cercetarilor continue si constante, ne rezervam dreptul de
a modifica produsele, dimensiunile si preturile articolelor ilustrate in
catalog, fara nici un preaviz.

CONTESTATII
Pentru orice litigiu, unica instantd competentd este cea care tine de
jurisdictia Chisindu.

~

Legea privind Confidentialitatea Datelor

Se informeaza:

+ ¢4 datele personale vor fi utilizate cu scop comercial ce tine de vanzarea directd, promoti,
gestiune, statisticd, tutelarea creditului, prin elaborarea de criterii prestabilite;

+ datele sunt optionale si un eventual refuz implicd renuntarea de a primi propuneri
comerciale;

+ datele pot fi comunicate companiilor cu acelasi profil;
+ clientul are dreptul de a primi fara intarziere:

+ a) confirmarea existentei unor date cu caracter personal, chiar daca nu au fost inca
inregistrate, precum si comunicarea intr-o formad inteligibild a datelor si originea lor dupa
logica pe care se bazeaza tratamentul acestora;

+ b) anularea, anonimizarea sau blocarea datelor prelucrate prin incalcarea legii;

+ ¢) actualizarea si corectarea, in cazul in care existd un interes de integrare a datelor;

+ d) certificarea faptului ca operatiunile mentionate la literele b) si c) au fost aduse la
cunostinta celor cérora datele au fost dezvaluite cu exceptia cazului in care acest lucru

este imposibil sau presupune utilizarea unor mijloace evident disproportionate in raport cu
dreptul protejat;

* €) sd cunoasc, prin accesul liber la registru in conformitate cu art. 31 punctull, lit. a)
din Legea nr 31.12.1996. 675 existenta unor date de interes si sa se opuna in mod liber

prelucrarii acelora. J




SATISFACUTI SAU RAMBURSATI

in cazul in care un articol, din orice motiv, nu a fost pe
placul dumneavoastra, puteti solicita inlocuirea sa sau
rambursarea banilor.

Si‘intr-un caz siin altul, trebuie doar sa reexpediati. In termen de 20
de zile de la primire, dupa obtinerea permisiunii scrise, ANTARES va
dispune substituirea articolului sau rambursul acestuia, in functie de
cererea d-voastra.

mT m @ §®for water & fire S,

Str. Independentei 40 - MD2072 - Chisinau
Tel. 022 560335 * Fax 022 560336
md@antaresint.com « www.antaresint.com
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AUSTRIA:
BELGIA:
FRANTA:
GERMANIA:
IRLANDA:
ITALIA:
MOLDOVA:
OLANDA:
POLONIA:
PORTUGALIA:
ROMANIA:
SPANIA:
UK.

SEDII EUROPENE

Landstrasser Hauptstr. 71/2 - 1030 Wien

304, Av. Louise, bte 5 - 1050 Bruxelles

3 Cours Charlemagne - BP 2597 - 69217 Lyon Cedex 2
Feringastrasse 6 - 85774 Unterfohring

Mespil House - Sussex Road, Dublin 4

Via degli Alpini, 144 - 55100 Lucca

Str. Independentei 40 - MD2072 - Chisinau
Gelderlandplein 75 L - 1082 LV - Amsterdam

UL. T. Czackiego 3/5 - 00 - 043 Warszawa

Rua Castilho, N° 23-8° B - 1250 - 067 Lishoa

Com. Baldovinesti - 237005 JUD . OLT

C/Rio Llobregat, 11 (Post)- 28935 Mostoles Madrid
125 Canterbury Road - Westgate-On-Sea - Kent - CT8 8NL






